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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA BUDOWLANA
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZY ULICY TADEUSZA W PRUSZKOWIE
w ramach zadania: ,,Przebudowa placu zabaw
przy ul. Tadeusza w Pruszkowie”

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przeznaczenie i program uzytkowy:

Projekt obejmuje wykonanie robot budowlanych obejmujacych budowe nawierzchni bezpieczne;
poliuretanowej, nawierzchni z kostki betonowej z wypustkami dla niedowidzacych, obiektéw mate;
architektury, ogrodzenia wysoko$ci oraz tablic informacyjnych.

W zakres robdt wchodzi réwniez zagospodarowanie zielenig wedtug tego opracowania.

OPIS PRAC

Zakres prac:

Montaz nowych urzadzen zabawowych i dfa zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN
1176:2017)

Demontaz urzadzen zabawowych i dfa (uwzgledniajac aktualne przepisy dot. placéw zabaw),

Rozbidrka wyeksploatowanej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej

Rozbidrka wyeksploatowanej nawierzchni z kostki brukowej

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej pod urzadzenia (zgodnej z PN-EN

1177+AC:2019-04),

Wykonanie nawierzchni z kostki,

Wyréwnanie terenu z nawiezieniem ziemi zyznej i wykonaniem trawnika w miejscu prowadzonych
robot,

Uprzatnigcie terenu po robotach ziemnych i montazowych.

Wykonanie nasadzen sensorycznych zieleni.

. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA - UWAGA: GRUBOSCI NAWIERZCHNI

DOSTOSOWAC DO WYMAGAN ,WSU” URZADZEN ZABAWOWYCH

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa pod urzadzenia zabawowe

Nawierzchnia  kolorowa, poliuretanowa, wodoprzepuszczalna, wykonana na miejscu
(bezspoinowa). Nawierzchnia bedzie ograniczona betonowymi obrzezami chodnikowymi. Rzedne
projektowane dostosowa¢ do rzednych istniejacych terenu. Spadek poprzeczny nawierzchni ok.

0,5-1,0% wg rysunku, odprowadzanie wody na teren dziatki wtasne;.



Podbudowa

Pod nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw tamanych. Podbudowa

skladajaca sie z nastepujacych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

o warstwa odsaczajgca z piasku — gr. 10 cm

o geowtdknina separacyjno - filtracyjna

o warstwa kruszywa kamiennego frakcji 31,5 — 63 mm - gr. 10 cm
o warstwa kruszywa kamiennego frakcji 4 — 31,5 mm - gr. 10 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubo$ci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.

Nawierzchnia

Projektuje si¢ nawierzchnie bezspoinowa, kolorowa, bezpieczng, wykonywang w miejscu
wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych,
elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody. Produkt posiadajgcy atest Polskiego Instytutu
Higieny i certyfikat zgodnosci potwierdzajacy spetnianie wymogow bezpieczenstwa zawartych w:
PN-EN 1177:2018.

Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Dolna warstwa nadaje
nawierzchni odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sktada sie z granulatu
pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia - gorna, nadajaca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny
(kolorowa), wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat taczony jest za pomocg kleju
poliuretanowego. Grubo$¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 15 mm, grubo$¢ warstwy spodniej
SBR uzalezniona od wysokosci upadkowej konkretnego urzadzenia, lecz nie mniej niz 30 mm.
Kolorystyka nawierzchni: wielokolorowa

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadowi¢ na tawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15. Grubo$¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm

wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej: 219.96 m2

Dhugos$¢ obrzeza betonowego projektowanego: 71,00 mb



Nawierzchnia z kostki (plyt) chodnikowych

Projektuje sie nawierzchnie pieszg (chodnik) z elementéw betonowych. Kostki (ptyty) w ksztatcie
kwadratu o wymiarze 30x30x6cm, kolor szary/grafitowy, grubos¢ 6 c¢cm, zastosowanie na ciggi
piesze.

Projektuje sie nawierzchnig pieszg (chodnik) z ptyt chodnikowych z wypustkami (kropkami) dla
niepetnosprawnych. Plyty w ksztatcie kwadratu o wymiarze 30x30x6¢cm, kolor z6ty, grubo$¢ 6
cm, zastosowanie na ciggi piesze z uwzglednieniem niepetnosprawnych.

Projektuje sie nawierzchnie pieszg (chodnik) z ptyt chodnikowych typu prowadnica (wypustki
paski) dla niepetnosprawnych. Ptyty w ksztatcie kwadratu o wymiarze 30x30x6¢m, kolor Zotty,
grubo$¢ 6 cm, zastosowanie na ciagi piesze z uwzglednieniem niepetnosprawnych.

Rzedne projektowane dostosowane do rzednych istniejacych, spadek poprzeczny chodnika ok.
1,5% w strone trawnika.

Konstrukcja nawierzchni z ptyt chodnikowych:

- ptyta chodnikowa brukowal/ptyty z wypustkami dla niepetnosprawnych 30x30cm, gr. 6cm.

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr.3cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego famanego stabilizowana mech. fr. 4-31.5mm - 10cm,

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6x20cm. Obrzeza posadowi¢ na fawie z betonu klasy nie

nizszej niz C12/15. Obrzeze na réwno z trawnikiem istniejacym lub nawierzchnia istniejaca.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia nawierzchni chodnikowej z ptyty brukowej: 22,12 m2
Powierzchnia nawierzchni chodnikowej z wypustkami punktowymi: 4,20 m?
Powierzchnia nawierzchni chodnikowej z wypustkami podtuznymi: 4,55 m?

Dtugo$¢ obrzeza betonowego projektowanego: 45,32 mb

3. OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

Projektowane jest wyposazenie terenu zielonego w obiekty matej architektury, w tym urzadzenia
zabawowe.
Lokalizacja urzadzen powinna zosta¢ sprawdzona przez wykonawce w terenie.

UWAGA: Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzadzenia rekreacyjne i inne

sugerujgce konkretnych producentéw stanowia wytacznie przyktad i majg na celu jedynie okreslenie



parametrow i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw jednak o parametrach nie gorszych

niz zaproponowane, pod wzgledem:

gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementow sktadowych, wymiary +/- 10 %),
charakteru uzytkowego (funkcjonalnego),

charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

parametrow technicznych (wytrzymato$¢, trwato$¢, dane techniczne, konstrukcja),

wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszelkie zmiany musza uzyskaé uzgodnienie Inwestora i Projektanta.

Montaz urzadzen: wszystkie elementy matej architektury, w tym urzadzenia zabawowe mocowane trwale

do gruntu poprzez zabetonowanie kotew/ przedtuzen stupéw w fundamentach z betonu. Minimalna klasa

betonu dla urzadzen zabawowych — C20/25, dla pozostatych elementéw C12/15. Montaz wg technologii

producenta.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

URZADZENIA ZABAWOWE

KARUZELA INTEGRACYJNA (poz. 1)

Specyfikacja:
Stupki o $rednicy 102 mm wykonane sg z malowane;j stali ocynkowanej. Dwukolorowe, szare,

ziarniste wykonczenie ma lekko pofatdowang powierzchnig, co zwieksza odporno$¢ na
zarysowania. Naktadki wykonane sg z formowanego wtryskowo poliamidu.

Rury wykonane s3 ze stali nierdzewnej o Srednicy 40 mm, co gwarantuje diugotrwalg trwatos¢ i
niezawodno$¢ sprzetu.

Kolorowe panele wykonane sg z kompaktowego materiatu (HPL) o grubosci 13 mm. Solidna w
konstrukcji, ma doskonate wiasciwosci odpornosci na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu.
Antyposlizgowa aluminiowa powierzchnia zapewnia dobre trzymanie podczas obracania.
Mocowania wykonane sg ze stali nierdzewnej lub platerowanej i zabezpieczone poliamidowymi
zaslepkami chronigcymi przed aktami wandalizmu.

Wymiary:

Dlugo$¢ — 210 cm
Szeroko$¢ — 210 cm
Wysokos$¢ catkowita — 100

cm




Wysoko$¢ swobodnego
upadku — 100 cm
Powierzchnia strefy
bezpieczenstwa — 27,5 m2

integracja motoryczna
integracja sensoryczna
integracja spoteczna

HUSTAWKA INTEGRACYJNA (poz. 2)

Specyfikacja
Stupki o wymiarach 95 x 95 mm wykonane sg z malowane;j stali ocynkowanej, co zapewnia

solidno$¢ i trwatosc.

Belka pozioma wykonana jest z nielakierowanej stali ocynkowanej.

Lozyska wahadtowe sq wykonane ze stali nierdzewne;.

Fotele do hustawek sg wykonane z amortyzujacej gumy o strukturze plastra miodu.

tancuchy hustawki wykonane sg ze stali nierdzewne;j.

Wsporniki mocujgce siedzenia wykonane s z drutu ze stali nierdzewnej o $rednicy 10 mm.
Pierscienie slizgowe z PVC sgq montowane w celu ograniczenia zuzycia cze$ci metalowych w
miare uptywu czasu. Pierscienie sg dostepne za pomocg wandaloodpornej klamry ze stali
nierdzewnej.

Siedzisko hustawki jest wykonane z ramy ze stali nierdzewnej z gumowg podktadka siedziska z
linkg ze stali nierdzewnej.

tancuchy hustawki wykonane sg ze stali nierdzewne;.

Kolorowe panele wykonane sg z kompaktowego materiatu (HPL) o grubo$ci 13 mm. Solidna w
konstrukcji, ma doskonate wiasciwosci odporno$ci na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu.
Mocowania wykonane sg ze stali nierdzewnej lub platerowanej i zabezpieczone poliamidowymi
zaslepkami chronigcymi przed aktami wandalizmu.

Wymiary:

Dtugos¢ — 334 cm
Szeroko$¢ — 198 cm
Wysokos¢ catkowita — 260

cm

Wysoko$¢ swobodnego
upadku — 137 cm
Powierzchnia strefy
bezpieczenstwa — 19,5 m2




integracja motoryczna
integracja sensoryczna
integracja spoteczna

HUSTAWKA WAGOWA INTEGRACYJNA (poz. 3)

Specyfikacja
= Kolorowe panele sg wykonane z kompaktowego materiatu (HPL) o grubo$ci 13 mm. Solidna w

konstrukcji, ma doskonate wiasciwo$ci odporno$ci na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu.

= Platforma jest wykonana z teksturowanego i antyposlizgowego materiatu kompaktowego (HPL) o
grubosci 12,5 mm.

= Rury wykonane s3 ze stali nierdzewnej o Srednicy 40 mm, co gwarantuje diugotrwalg trwatos¢ i
niezawodno$¢ sprzetu.

= Formowane wtryskowo poliamidowe mocowania faczq stupki z platformami i roznymi elementami
zabawowymi. Sg nietoksyczne, ognioodporne i odporne na promieniowanie UV. odporny.
Grubo$¢ poliamidu sprawia, ze sprzet jest wytrzymaty i odporny na akty wandalizmu.

= Sprezyny wykonane sg ze stali klasy 35SCDG6, Srutowanej, odprezonej, ocynkowane; i
wykonczonej dwiema warstwami proszku epoksydowo-poliestrowego.

= Poliamidowe mocowanie zapewnia diugowiecznos¢ i wyjatkowe bezpieczeristwo systemu.

= Mocowania wykonane sg ze stali nierdzewnej lub platerowanej i zabezpieczone poliamidowymi
zaslepkami chronigcymi przed aktami wandalizmu.

Wymiary:

Diugos¢ — 404 cm
Szeroko$¢ — 114 cm
Wysokos¢ catkowita — 119
cm

Wysoko$¢ swobodnego
upadku — 60 cm
Powierzchnia strefy
bezpieczenstwa — 30,0 m?




integracja motoryczna
integracja sensoryczna
integracja spoteczna

PIASKOWNICA INTEGRACYJNA (poz. 4)

Specyfikacja
= Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczo- na w procesie piaskowania.

Zabezpieczona przed koroz- ja przez cynkowanie i ma- lowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
= Element wykonany z Zywicy poliestrowej pokryty odpor- na na UV warstwa TOPCOAT.

Wymiary:

Diugos¢ — 189 cm
Szeroko$¢ — 177 cm
Wysokos$¢ catkowita — 70
cm

Wysoko$¢ swobodnego
upadku—70cm
Powierzchnia strefy
bezpieczenstwa - 23,33
m?2

integracja motoryczna
integracja sensoryczna
integracja spoteczna

URZADZENIE ZABAWOWE WIELOFUNKCYJNE INTEGRACYJNE (poz. 5)

Specyfikacja
= Kolorowe panele sg wykonane z kompaktowego materiatu (HPL) o grubo$ci 13 mm. Solidna

konstrukcja, ma doskonate wiasciwosci odpornosci na warunki atmosferyczne i wandalizm.
= Platformy wykonane sg z teksturowanego, antyposlizgowego materiatu kompaktowego (HPL) o
grubosci 12,5 mm.




= Dodatkowe wzmocnienie zapewniajg wsporniki ze stali ocynkowanej, umieszczone na spodzie
platform.

= Stopnie, $cianka wspinaczkowa oraz element pochyty wykonane sg z teksturowanego,
antyposlizgowego materiatu kompaktowego (HPL) o grubo$ci 12,5 mm.

= Rury wykonane sg ze stali nierdzewnej o $rednicy 40 mm, co gwarantuje dtugotrwatg trwato$¢ i
niezawodno$¢ sprzetu.

= Formowane wtryskowo poliamidowe mocowania faczq stupki z platformami i roznymi elementami
zabawowymi. Sg nietoksyczne, ognioodporne i odporne na promieniowanie UV. odporny.
Grubos¢ poliamidu sprawia, ze sprzet jest wytrzymaly i odporny na akty wandalizmu.

= Liny o $rednicy 16 mm wykonane sg z ocynkowane;j linki stalowej pokrytej poliestrem. Kable sg
ze sobg potaczone i utrzymywane na miejscu przez wtryskiwane kulki poliamidowe.

= Powierzchnia $lizgowa wykonana jest ze stali nierdzewnej o grubosci 2 mm, ktéra jest
ksztattowana, gieta i walcowana z jednego kawatka.

= Kule liczydta wykonane sg z arkuszy poliweglanu.

= Plastikowe czesci wykonane sg z wiryskiwanego poliamidu.

= Chwyty wspinaczkowe wykonane sg z polipropylenu. Sg nietoksyczne, tatwopalne, odporne na
wstrzasy i promieniowanie UV.

= Mocowania wykonane sg ze stali nierdzewnej lub platerowanej i zabezpieczone poliamidowymi
zaslepkami chronigcymi przed aktami wandalizmu.

Wymiary:

Dtugos¢ — 402 cm
Szeroko$¢ — 286 cm
Wysokos¢ catkowita — 307

cm 8"
Wysokos¢ swobodnego :
upadku — 180 cm
Powierzchnia strefy A :
bezpieczenstwa — 32,5 m2 4 A en s
’ ‘-f- J
f T
?,”?/r L ‘ J
-t

integracja motoryczna
integracja sensoryczna
integracja spoteczna

URZADZENIE ZABAWOWE WIELOFUNKCYJNE INTEGRACYJNE (poz. 6)

Specyfikacja
= Kolorowe panele wykonane sg z kompaktowego materiatu (HPL) o grubo$ci 13 mm. Solidna




konstrukcja, ma doskonate wiasciwo$ci odpornosci na warunki atmosferyczne i wandalizm.

= Stupki o wymiarach 95 x 95 mm wykonane sg z malowanej stali ocynkowanej, co zapewnia
solidnos¢ i trwato$¢. Naktadki wykonane sg z formowanego wiryskowo poliamidu.

= Platformy i Scianka wspinaczkowa wykonane sg z teksturowanego i antyposlizgowego materiatu
kompaktowego (HPL) o grubosci 12,5 mm.

= Rury wykonane s3 ze stali nierdzewnej o Srednicy 40 mm, co gwarantuje diugotrwalg trwato$¢ i
niezawodno$¢ sprzetu.

= Formowane wtryskowo poliamidowe mocowania faczq stupki z platformami i roznymi elementami
zabawowymi. Sg nietoksyczne, ognioodporne i odporne na promieniowanie UV. odporny.
Grubos¢ poliamidu sprawia, ze sprzet jest wytrzymaly i odporny na akty wandalizmu.

= Powierzchnie $lizgowe wykonane sg ze stali nierdzewnej o grubo$ci 2 mm, ktora jest
ksztattowana, gieta i walcowana z jednego kawatka.

= Kule liczydta wykonane sg z arkuszy poliweglanu.

= Chwyty wspinaczkowe wykonane sg z polipropylenu. Sg nietoksyczne, tatwopalne, odporne na
wstrzasy i promieniowanie UV.

= Mocowania wykonane sg ze stali nierdzewnej lub platerowanej i zabezpieczone poliamidowymi
zaslepkami chronigcymi przed aktami wandalizmu.

Wymiary:

Dtugos¢ — 577 cm
Szeroko$¢ — 292 cm
Wysoko$¢ catkowita — 201
cm

Wysoko$¢ swobodnego
upadku — 100 cm
Powierzchnia strefy
bezpieczenstwa — 40 m?

integracja motoryczna
integracja sensoryczna
integracja spoteczna

TRAMPOLINA (poz. 7)

Specyfikacja
= Rama wykonana jest ze stali ocynkowanej ogniowo.

= Plytki wykonane sg z gumy Euroflex o grubosci 30 mm.
= Powierzchnia trampoliny sktada sie z szeregu paséw wzmocnionych stalowymi linkami; pasy sq
potaczone z ramg za pomocg stalowych sprezyn, kazda o dtugosci 185 mm i Srednicy 20 mm.




Wymiary:

Diugo$c¢ — 150 cm
Szeroko$¢ — 150 cm
Wysoko$¢ catkowita — 3 cm
Wysoko$¢ swobodnego
upadku — 100 cm
Powierzchnia strefy
bezpieczenstwa — 11,5 m2

integracja motoryczna
integracja sensoryczna
integracja spoteczna

TABLICA EDUKACYJNA W JEZYKU BRAILLE'A (poz. 8)

Specyfikacja
« Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury nierdzewnej @60,3x2mm,

o Elementy powierzchniowe wykonane z frezowanej ptyty HPL o grubo$ci minimum 6mm,
o W komplecie znajduja sie, fundamenty wykonane z betonu C25/30, utatwiajace montaz.

Wymiary:
A A

Dtugos$¢ — 88 cm @, s cpEFG
Szeroko$¢ — 11 cm QQ[?E][?E]?
Wysokos¢ catkowita — 123 HOB0800

OPOQOQRSTU
om BOO0080
Wysokos¢ swobodnego VWXY Z
upadku — nie dotyczy 000 &)

Powierzchnia strefy
bezpieczenstwa — 10 m?

integracja motoryczna
integracja sensoryczna
integracja spoteczna

TABLICA EDUKACYJNA W JEZYKU BRAILLE’A (poz. 9)

Specyfikacja

12



o Jest to tablica integracyjna przedstawiajgca zapis cyfr od 0 do 9 w jezyku Braille'a.
o Konstrukcje nodng wykonano z stali cynkowanej i malowanej proszkowo.
o Tablica to wysokiej jakosci ptyta HDPE.

Wymiary:

—
Dlugosc¢ — 89 cm bR
Szeroko$¢ - 13 cm LA LT LT T
Wysoko$¢ catkowita — 155 CYFRY BRAILLEA
cm A1 TTY
Wysokos¢ swobodnego . 1 & ‘ * " b g

upadku — nie dotyczy
Powierzchnia strefy
bezpieczenstwa — 10 m? ,

integracja motoryczna
integracja sensoryczna
integracja spoteczna

BUJAK SPREZYNOWY (poz. 10)

Specyfikacja
o  Kolorowe panele wykonane sg z kompaktowego materiatu (HPL) o grubosci 13 mm. Solidna

konstrukcja, ma doskonate wtasciwo$ci odporno$ci na warunki atmosferyczne i wandalizm.

o  Siedzisko wykonane jest z teksturowanego i antypo$lizgowego materiatu kompaktowego (HPL) o
grubosci 12,5 mm.

e  Sprezyna wykonana jest ze stali klasy 35SCD6, Srutowanej, odprezonej, ocynkowane; i
wykonczonej dwiema warstwami proszku epoksydowo-poliestrowego.

o  Poliamidowe mocowanie zapewnia diugowieczno$¢ i wyjatkowe bezpieczenstwo systemu.

o Rekojes¢ i podnozki wykonane sg z PVC.

«  Mocowania wykonane sg ze stali nierdzewnej lub platerowanej i zabezpieczone poliamidowymi
zaslepkami chronigcymi przed aktami wandalizmu.
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Wymiary:

Dhugos¢ - 70 cm
Szeroko$¢ — 35 cm
Wysoko$¢ catkowita — 86
cm

Wysoko$¢ swobodnego
upadku — 60 cm
Powierzchnia strefy
bezpieczenstwa — 7 m?

integracja motoryczna
integracja sensoryczna
integracja spoteczna

TABLICA EDUKACYJNA MUZYCZNA INTEGRACYJNA (poz. 11)

Specyfikacja
« Stupki sg wykonane w 100% z tworzywa sztucznego pochodzacego z recyklingu z cigzkim

teksturowanym wykoriczeniem
 Rury wykonane sg z aluminium.
« Panele wykonane sg z polietylenu.

Wymiary:

Dhugos¢ — 90 cm

Szeroko$¢ — 20 cm
Wysokos¢ catkowita — 140 cm
Wysoko$¢ swobodnego
upadku - nie dotyczy
Powierzchnia strefy
bezpieczenstwa — 11 m?

integracja motoryczna
integracja sensoryczna
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integracja spoteczna

URZADZENIE ZABAWOWE SPRAWNOSCIOWE (poz. 12)

Specyfikacja
. Stupki 70 x 70 mm sg wykonane z malowanej stali ocynkowanej, co zapewnia solidno$¢ i

trwatos¢. Naktadki wykonane sg z formowanego wtryskowo poliamidu.

. Rury wykonane sg ze stali nierdzewnej o Srednicy 40 mm, co gwarantuje dtugotrwatg trwato$¢ i
niezawodno$¢ sprzetu.

. PierScien gumowy jest elementem monoblokowym wykonanym z polietylenu o $rednicy
zewnetrznej 70 cm i Srednicy wewnetrznej 45 cm.

. tancuchy wykonane sg ze stali nierdzewne;j.

. Mocowania wykonane sg ze stali nierdzewnej lub platerowanej i zabezpieczone poliamidowymi
zaslepkami chronigcymi przed aktami wandalizmu.

Wymiary:

Diugos¢ — 235 cm ' P
Szerokos¢ — 133 cm
Wysokos¢ catkowita — 115
cm

Wysoko$¢ swobodnego
upadku - 110 cm
Powierzchnia strefy
bezpieczenstwa — 21,5 m2

BUJAK SPREZYNOWY (poz. 13)

Specyfikacja
. Kolorowe panele wykonane sg z kompaktowego materiatu (HPL) o grubosci 13 mm. Solidna

konstrukcja, ma doskonate wtadciwo$ci odporno$ci na warunki atmosferyczne i wandalizm.

. Siedzisko jest wykonane z teksturowanego i antyposlizgowego materiatu kompaktowego (HPL) o
grubosci 12,5 mm.

. Sprezyna wykonana jest ze stali klasy 35SCD6, $rutowanej, odprezonej, ocynkowane; i
wykonczonej dwiema warstwami proszku epoksydowo-poliestrowego.

. Poliamidowe mocowanie zapewnia diugowiecznos¢ i wyjatkowe bezpieczenstwo systemu.

. Rekojes¢ i podndzki wykonane sg z PVC.

. Mocowania wykonane sg ze stali nierdzewnej lub platerowanej i zabezpieczone poliamidowymi
zaslepkami chronigcymi przed aktami wandalizmu.
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Wymiary:

Dtugo$¢ — 122 cm
Szeroko$¢ — 40 cm
Wysokos$¢ catkowita — 92

\(;\I/T;’SOKOSC swobodnego . ey SO
e o & ° )
upadku - 60 cm Dt 5.

Powierzchnia strefy
bezpieczenstwa — 8,5 m2

integracja motoryczna
integracja sensoryczna
integracja spoteczna

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

LAWKA Z PRZEWIJAKIEM (poz. L1)

Specyfikacja
= stupy no$ne stalowe 70x70mm — malowane proszkowo z podktadem cynkowym
= dach oraz $cianki — ptyta HDPE
= Sruby oraz faczniki — stal nierdzewna

Wymiary:

Dtugos¢ - 191 cm
Szeroko$¢ — 89 cm
Wysokos¢ catkowita —
204 cm

llos¢ - 1 szt.

LAWKA (poz. L.2)

Specyfikacja
= Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania.
= Plyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm najwyzszej

16



jakosci.

Wymiary:

Diugos¢ — 162 cm
Szeroko$¢ — 48 cm
Wysokos$¢ catkowita — 85 cm
llos¢ — 3 szt.

KOSZ NA SMIECI (poz. K)

Specyfikacja
= Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania.
= Scianki z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm.

Wymiary:

Dtugos¢ - 50 cm
Szerokos¢ — 43 cm
Wysoko$¢ catkowita — 90
cm

Pojemno$¢ - 60 |

llos¢ — 3 szt.

LN

)

&7

TABLICA INFORMACYJNA (poz. T)

Specyfikacja
= Stupy ze stali czarnej S235JR cynkowanej proszkowo i malowane;.
= System tacznikow i klamer wykonanych z mocnych stopéw.

= Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowang blache
stalowa.




Wymiary:

Dtugo$¢ - 58 cm f

Szerokos¢ - 5 cm ¥
Wysokos$¢ catkowita —
200cm

llos¢ - 1 szt.

TABLICA INFORMACYJNA W JEZYKU BRAILLE’A (poz. Th)

Specyfikacja
Stupy ze stali czarnej S235JR cynkowanej proszkowo i malowane;.
System facznikow i klamer wykonanych z mocnych stopow.
Tablica z ttumaczeniem na jezyk Breille'a (dla niewidomych).
Tablica z tworzywa (pvc, dibond) z ttumaczeniem nadrukowanym wypuktym.

Wymiary:
Dtugos¢ — 159 cm r -
Szerokos¢ — 42 cm -

Wysoko$¢ catkowita — 78

cm
llo$¢ - 1 szt.

STOJAK ROWEROWY (poz. R)

Specyfikacja
= Stal nierdzewna AISI304.
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Wymiary:

Diugos¢ — 144 cm
Szeroko$¢ —4 cm
Wysoko$¢ catkowita — 95 cm
llo$¢ - 3 szt.

OGRODZENIE Z FURTKA (poz. O)

Specyfikacja
= Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania.
= Elementy zlaczne takie jak wandaloodporne $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewne;.

Wymiary przesta: 5

Dtugo$¢ - 265 cm 5
Szerokos¢ — 9 cm
Wysoko$¢ catkowita — )
126 cm
llos¢ — 35 szt. s

=

1<

Wymiary furtki:

Dtugos¢ — 149 cm
Szerokos¢ — 9 cm
Wysokos¢ catkowita —
126 cm

llo§¢ — 2 szt.

UWAGA: WIZUALIZACJE ZALACZONE DO OPRACOWANIA SA POGLADOWE, KOLORYSTYKA
| WYGLAD URZADZEN ZGODNIE Z OPISEM W PROJEKCIE




4. ZIELEN
Opis projektowanej zieleni

Wszystkie tereny, na ktorych doszlo do zniszczenia istniejgcych trawnikdw w wyniku robdt
budowlanych objete bedg ponownym zaktadaniem trawnikow lub renowacjg. Trawniki z siewu,
z wymiang / nawiezieniem ok. 10-15cm warstwy ziemi urodzajnej. Teren pod projektowane trawniki
nalezy oczysci¢, wyréwnac¢ wszystkie zagtebienia. Przy zaktadaniu trawnika nalezy wzig¢ pod uwage,
ze konieczne jest wyréwnanie wszelkich nieréwnosci oraz miejscowe dowiezienie gruntu, w celu
wyréwnania zagtebier/podniesienia terenu.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wedtug ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Nasiona nie mogg mie¢ objawdw
zagrzybienia.

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:

- czystos¢ mieszanki, co najmniej 90%,

- zawarto$¢ nasion chwastéw maksymaine 0,5%,

- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,

Sktad mieszanki traw:

Gatunki podstawowe:

- zycica trwata (do 40%)

- kostrzewa czerwona - roztogowa (od 15 do 30 %)
- kostrzewa czerwona - kepowa (od 15 do 25 %)

- wiechlina tgkowa (od 15 do 20%)

Gatunki uzupetniajace:
- kostrzewa trzcinowa (od 10 do 25%)
- kostrzewa owcza (do 20%)

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion.

Na terenie placu zabaw projektowane sg nasadzenia o charakterze sensorycznym — o wysoce silnym
zapachu - sprzyjajace odczuwania przestrzeni dla 0séb niepetnosprawnych i pozytywnie wptywajace
na zmysty wechu oraz dotyku.

Nasadzenia:

- Lavandula — lawenda 30 szt.

- Philadelphus - jasminowiec 5 szt.
- eonia - piwonia 5 szt.

- - Sambucus - bez 5 szt.
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5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie jest wymagana droga pozarowa oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode. Ze wzgledu na

klasyfikacje

pozarowg, zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA Dz. U. nr 121 poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003r.

projekt

obiektu nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ochrony pozarowe;.

Uwaga! Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i $rodki techniczne powinny posiada¢ aktualne
atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci. Zastosowanie materiatow i wyrobow powinno by¢ zgodne
z aprobatami technicznymi i instrukcjami montazu.
Wszelkie zmiany projektowe i odstepstwa od proponowanych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych
zawartych w niniejszym projekcie wymagajg bezwzglednej akceptacji projektanta.

Peiniona funkl Imie i nazwisko,

. etniona funkcja s . .
Zakres opracowania projektowa spgqfalnosc, Data opracowania Podpis
Nr uprawnien budowlanych

generalny mgr inz. arch. Joanna Okraska

ARCHITEKTURA

ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

projektant obiektu

Spec. uprawnien
Numer upr.

Specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen
57/00/WL

15 GRUDNIA 2023
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, punkt 3 ustawy: Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.), oswiadczam,
ze projekt techniczny:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZY ULICY TADEUSZA W PRUSZKOWIE
w ramach zadania: ,,Modernizacja placu zabaw
przy ul. Tadeusza w Pruszkowie”

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
UL. ZDZISLAWA, TADEUSZA | ZENONA
05-800 PRUSZKOW
Kategoria VIII

NAZWA OBREBU EWIDENCYJNEGO: )
Obreb ewidencyjny 28 PRUSZKOW

NUMER DZIALKI EWIDENCYJNEJ, NA KTOREJ OBIEKT JEST USYTUOWANY:
Dziatka nr 207

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:
MIASTO PRUSZKOW
UL. J..LKRASZEWSKIEGO 14/16
05-800 PRUSZKOW

sporzadzony w dniu 15.11.2023r., zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

) . Imie i nazwisko,
) Petniona funkcja o Data .
Zakres opracowania . specjalnos¢, . Podpis
projektowa o opracowania
Nr uprawnien budowlanych
.generaln)./ mgr inz. arch. Joanna Okraska
projektant obiektu
ARCHITEKTURA
ZAGOSPODAROWANIE Listopad 2023
TERENU Spec. uprawnien Specjalno$¢ architektoniczna
Numer upr. do projektowania bez ograniczen 57/00/WL
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LEGENDA

s ems  LAKRES OPRACOWANIA
——————— —  GRANICA DZIALKI 207

ELEMENTY ISTNIEJACE

I:I ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

ISTNIEJACE DRZEWA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

OGRODZENIE Z FURTKAMI

TABLICA INFORMACYJNA

TABLICA INFORMACYJNA W JEZYKU BRAILLE'A

KOSZ NA SMIECI
LAWKA

STOJAK ROWEROWY

@ URZADZENIA REKREACYJNE
: (ZABAWOWE) DLA DZIECI

OEEOE@ OO

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
POD URZADZENIA NR 1,2, 3,4,5,6,8

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (PLYT)
7 CZIESCIOWYM OZNACZENIEM
DLA NIEWIDZACYCH (WYPUSTKI)

PROJEKTOWANE NASADZENIA

SENSORYCINE DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

- Lavandula - lawenda 30 szt.
- Philadelphus - jasminowiec 5szt.
- Paeonia - piwonia 5 szt.
- Sambucus - bez 5 szt.

WYKONYWAC WG SZABLONOW

SPIS URZADZEN REKREACYJNYCH

Karuzela integracyjna

Hustawka integracyjna

Hustawka wagowa integracyjna
Piaskownica integracyjna

Urzgdzenie zabawowe wielofunkcyjne
infegracyjne

Urzgdzenie zabawowe wielofunkcyjne
infegracyjne

7. Trampolina

8. Tablica edukacyjna - litery

9. Tablica edukacyjna - cyfry

10. Bujak sprezynowy

11. Tablica edukacyjna muzyczna

12. Urzgdzenie zabawowe sprawnosciowe
13. Bujak sprezynowy

N AN

o~

-_ MODERN PARK J Ambroziak
MODERN Nowe Grudze 10 oanna Ambroza

Y A 1 V4

1=/ =< | 99-420 Lyszkowice

INWESTOR:

GMINA PRUSZKOW,
Ul. J.l.Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow

NAZWA | ADRES:

BUDOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO
PRZY ULICY TADEUSZA W PRUSZKOWIE

Adres: ul. Zdzistawa, Tadeusza, Zenona
05-800 Pruszkéw
dziatka ew. nr: 207, obreb ewid. 28 Pruszkéow

TRESC RYSUNKU:
RZUT SZCZEGOLOWY PLACU ZABAW

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
nr upr. 57/00/Wk, LO-0249

DATA SKALA RYSUNEK

11/2023 1:200 1/PT

PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDtUG INDYWIDUALNEGO
ROZWIAZANIA | TWORCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY
AUTORSKICH DOBR OSOBISTYCH
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