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Krakéw, daia 2% gruduia 2014 v,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pki 2 ustawy 2 doia 15 srudnia 2000 0 sam ach ych i oraz
in2ysicrow budovmictwa (tekst jednotity: Dz U. : 2013 ., poz. 932 ¢ poin. zm.), art. 12 ust 1 pkt 1-S, ust. 2 7 ust. 3,
st dc gt 3, art, 13 ust. 1,3 14, ast. 14 ust, | pke 4 i b ustawy 2 daia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jeduality:
DU, z 2613 r.. poz. 1409 2 pdin. zm.), § 191 § 14 vst. 3 sdzenia Ministra y i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzi h funkeji i h v icowie (D= U. 2 2014 r. poz. 1278} ovaz
art. 104 ystawy z daia 14 czerwea 1960 ¢, Kodeks postgpowania administracyjnega (rekst jednolity: Dz. U. 2 2013 «., poz.
257 z péin. int}.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, 2e

Pani mgr in2. Paulina Justyna Urbanik

urodzona dnia 12.10.1983 r. w Lesku
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0S16/PWOS/14
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeq
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
UZASADNIENIE

Okrggawa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okrggowe] Izby Intynicrbw Budowniciwa w Krakowie nia podstawie

2 pasigp yinego oraz z przep ifa, 22 Pani Paulina Urbanik
posiada wymagane prwem i prakiykg 3 do kani ici y
w wyicj ienione] specj i1 uzyskata pozytywny wynik inu na uprawnieoi i
Szczegblowy zakses yeh up: ient budowlanych e odwrocie decyzji.

POUCZENIE

04 nini ceyaji stuty odwolsnie do Krajowej Konvieji Kyeatifikacyjnej Polskie] Izhy lazynicsdw Budownictwa w Warszawie, 22 posrednictwem
tatopoiskic) Ok raowej Koosisji Knvalifikacyjagi Okrggowej (aby tnzynierbw Budawnictwa w Kraowic w teaninic 14 éai od daty jo] deccczenia.

Sklad Orashisjacy
Okrggaseej Komisji Kealifikeyjncj:

I icaey Okrggoivej Komisji
4cint. Zygmont Rawicki

2. Crlonck Skindu Orzzkajgesgo
in2. Stanistaw Chrobak

3. Calonek Skizdu Orzekajyceso
mar in2. Matia Oums
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym

Pani Paulina Justyna Urbanik o numerze ewidencyjnym MAP/iS/0047/15

adres zamieszkania Zagorzany 527, 38-333 Zagdrzany

jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Szezegolowy zakres uprawnied

do projektowania i kievowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wod iagowych i k lizacyjnych
bez ograniczei

I Na mocy art. 12 ust. I pkt I - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawe budowlanc
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 7 péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymicniong

upr ienia stanowig pod ¢ do:

b irektoniczno-budowlanyeh |

1) projektowania, sprawdzania  projekiow  a 3
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wynwarzaniem konstrukcyj h el bw budoselanych oraz nadzoru i kontrolt
technicznef wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3)  spr ia kontroli tech f ur: ia obickiéw budowlanych.

11, Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawic
yeh w budownictwie (Dz U. 2 2014 r. poz. 1278), ninicjsze

h funkeji

uprawnicnia uprawniajy do:

obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

projeks

gazowe, wodociggowe

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqd: cieplne, wentyl

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowicdnicj

P ci up! wania dziatki lub terenu, w zakresic

iaja do sporzadzania projekiu zagosp
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okrggonvej Komiisji Kwalifikacyjoe:

AR A

v Okrgzowej Komii
deint. Zygmont Rawicki

2. Calonek Skladu Orzekagaceys
inz. Sianishaw Chrobak

3. Crlonek Skiadu Orzekajacego
s a2, Maria Dumia

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
dezenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

owanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

ib.org.pl lub kontzktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby inzynierow
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Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

k|
E
3
o
c
@
k4
s
2
®
-
g
8
B
7
2
i
e
i
k™)
g
o
g
g
£
i
g
5
E
s
'z
g
§
o
=
g
£
<
o
=
2
s
=
i3
©
2
g
o
o
-
o

stronie Polskie] Rzby Iniynierow Budownictwa www.

§ 2. O§wiacczenie woli ztozone w formie elektroniczn
Budownictwa.
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Zaswiadczenie zostaic wygenerowane elektronicznie
weryfikowanym przy pomocy waznego kwal
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DECYZJA

Na podstreic st 24 ust 1 opkt 2 ustawy 2 doiy 15 grudnia 2090 . o oraz
inzynicrow budownictwa (D= U2 X008 r paz, F99d4 ar 12 st 2 sk, 3, st de pm 3. ant lhm i pht 4 ¥t b ustawy
2ednia T lipea 1994 1. Prawo Sedowlave 102 £ ¢ 2013 ., poz 1= pisn 2 ), § 1018 14 ust, 3 rorporzadzenia Ministra
falrasiruktury | Rozwoju 2 daia |1 wezdnia 2004 r w sprawie fumkeji

w budownictwie (D 8 2 200 # o= 1378, po usindeniu, Je zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
eanudawern niay po Aurenin ogs a3 e i £ wynikiem poryfyanym

Pani Urszula Szrajner-Sobol
magister inZynier
kierunek: indynicriu Srodowiska
ur. dnia 21.12.1973 r. w Godicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny MAP/0358/PWBS/I5

do projel ia i ki ia rob i budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w ie siced, § ji § urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W 2wigrku 2 uwzglednicniem w caosei 23dania streny. na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odsiepuje sig od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Poucsenic
Od niniejsaej decyzji stulv od\mlznk do Kmo\\z; Komisji K Palskxq lmy Inzyai
w Warszawie. 23 Komisji Kwalil yjnej > j Okrggowej Izby Inkynierow

Budownictws w Krakowie w tennitie 14 dni od daty jej dorgczenia
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Keukow. disia 26 caerwea 2015 1.

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

dczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

iejsze zaswia

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-09 roku przez:

Szezegblowy zakres uprawnien

do projektowania i kiecowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych
bez ograniczen

L. Na mocy art. 12 wst. I pkt 1 - 5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawe budowlane
(tekst jednolity: Dz U. 2 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), w zakresic objetym wyZej wymicniong

pecjalnodcia, ninicjsze uprawnicni i podstawg do:

1} projekioseania.  spranvd= projekiow  architektoni -budowlanych | sprawovania
nadzoru auorskiego.

2} kierowania budoveq lub innyesi robotami sdowlanymi.

3} kierowania wytwarzaniem konsirukeyfoyel elementow budovlanyeh oraz nadzory i kontroll
technicznef wytwarzania (ych elementéw.

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

. Lo R Rakit

33 sprawowania kontroli iczimej iy

haetoslanyeh.

L Namocy § 14 ust. 3 Ministra Enfrastruktury | Rozwoju z doia L1 wrzeinia 2014 v, w sprawic
1z hini h w budownictwie (D U. © 2014 r. poz. 1278) ninicjsze
uprawnieniz uprawniajg do:

ych funkeji

profektowania obick budmelunego i kivvowania rebotami budowlanymi nwigzarymi @ obickien
budawlanym. takim juk: sieci. instolacie | wrzqdzenia ciepine. wemviacyine, gazowe. wodoelggowe
i kanatizacyjne.

ol . IR T B0

deme z § 10 whw mzpom;du:nm upmu.mcmn budowlane do p w odp J]

pecjalnosci upt 9 do sparzadzania projekiu zagospodarowania dziaiki lub terenu. w zakresie
danej specjalnoscei.
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Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34.1 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami), o§wiadczamy,
ze projekt techniczny pn.
Budowa sieci wodociagowej w m. Bystra gm. Gorlice — Etap L.
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktoremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Paulina Urbanik mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol
Upr. nr MAP/0516/PWOS/14 Upr. nr MAP/0358/PWBS/15



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego pn:
»Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice — Etap 1.”

1. Lokalizacja obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zlokalizowana na dziatkach prywatnych i gminnych.
Miejscowos¢:  Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice, obreb: Bystra 0002,
dz. nr: 864, 866/2, 866/3, 866/10, 866/11, 866/12, 914/4, 915, 925/1, 925/2, 936/1, 936/9,
936/10, 936/11, 937/1, 937/3, 977/4, 977/6, 977/10, 977/11, 983/1, 984/1, 985/1, 986/3, 9864,
987/3,987/5,987/7,987/8, 988/1, 989/1, 990/1, 990/2, 991/1, 992, 994, 995/5, 995/9, 995/10,
995/11, 997, 1869.

Sie¢ wodociagowa to obiekt infrastruktury podziemnej i nie zajmuja powierzchni w terenie. Na
powierzchni widoczne sg skrzynki zasuw wodociggowych i hydranty. Sie¢ wodociagowa

dostarcza mieszkancom wode do celow bytowo — gospodarczych.

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Rodzaj obiektu budowlanego: 1.55.552 - budowle inzynierskie ladowe — rurociagi
1 przewody — rurociagi przesytowe

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Stan istniejacy.

Charakter inwestycji obejmuje budowg liniowej infrastruktury podziemnej i spowoduje trwate
zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, ktére zostaly wskazane na zataczonym
projekcie zagospodarowania terenu opracowanych na aktualnej mapie do celéw projektowych.
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje si¢ adaptacji ani wyburzen istniejacych
obiektow budowlanych. Na przedmiotowym terenie wystepuje gléwnie zabudowa
jednorodzinna zagrodowa, budynki mieszkalne i gospodarcze.

Uzbrojenie terenu stanowig istniejace gazociagi, wodociagi, kable energetyczne, napowietrzne
linie energetyczne i telefoniczne, rurociagi drenarskie oraz studnie.

Wykonanie inwestycji nie zmieni wykorzystania terenu na trasie jej przebiegu. Teren moze byé

nadal uzytkowany w dotychczasowy sposéb.



3. Zalozenia projektowe
Na obszarze objetym opracowaniem projektuje si¢ budowe nowego odcinka sieci
wodociggowej. Celem projektowanej rozbudowy sieci jest zwigkszenie jej dostepnosci i objecia

zasiegiem wigkszej liczby nieruchomosci.

3.1. Sie¢ wodociggowa
Projektowana sie¢ wodociagowa zostanie wiaczona do istniejgcej sieci na dziatce nr 995/11.
W/w sie¢ biegnie terenami zielonymi po dziatkach prywatnych za zgodg ich wtascicieli.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PEHD 100 RC PN 16 SDR 11 d-40-160mm.

Zakres rzeczowy:

Wodociag z rur PE 100 RC SDR11
-d-160/14,6mm — L=2192,5m
-d-160/14,6mm — L=129,0m - przewiert
- d-90/8,2mm — L=278,0m

- d-90/8,2mm — L=38,0m — przewiert
-d-63/5,8mm - L=17,5m

-d-50/4,6mm — L=12,5m

- d-40/3,7mm, L=64,0m

Studnia wodomierzowa d-1000- 2 kpl.
Hydrant:

- nadziemny — 1 kpl.

Zasuwy odcinajgce:

- d-150mm — Sszt.

- d-80mm — 7szt.

- d-50mm — 12szt.

Wodociag z rur PE 100 RC SDR11 - przylacza wodociggowe — realizacja po stronie wlascicieli
posesji

d-40/3,7mm — L=164,5m

d-90/8,2mm — L=3,0m

Zastosowane materialy oraz armatura do budowy sieci wodociggowej muszg posiadaé
atesty PZH dopuszczajace do zastosowania w zakresie dostarczania wody.
Po zamontowaniu rurociagéw i armatury, oraz po pozytywnej prébie ciSnieniowej,

rurociagi i armature nalezy dokladnie oczyscié¢, wypluka¢ i zdezynfekowaé.



Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania teren objety inwestycja jest to zabudowa
Jednorodzinna i nie przewiduje si¢ tam prowadzenia dziatalno$ci gospodarczych oraz brak jest
tam terenéw przemystowych, ktére wymagatby instalowania hydrantéw przeciwpozarowych.
W zwigzku z powyzszym projektowana sie¢ wodociggowa stuzy do celéw bytowo-

gospodarczych.

4. Warunki gruntowo-wodne
Szczegotowe warunki gruntowe okresla opinia i projekt geotechniczny, bedgca integralng

czgscig opracowania.

5. Zestawienie materialowe projektowanej sieci wodociggowej

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania sieci wodociggowych musza byé dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Materiaty przeznaczone do budowy sieci wodociagowej powinny posiada¢ atest higieniczny do
kontaktu z woda przeznaczona do spozycia. Wykaz wyrobéw majacych S$wiadectwa
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, decyzje o dopuszczeniu do
stosowania na obszarze Polski wyrobow zagranicznych oraz spis aprobat technicznych zawarty
jest w systematycznie wydawanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
publikacjach pt. ,Katalog obowigzujgcych aprobat technicznych". Stosowane materiaty
w danym zakresie powinny pochodzi¢ od jednego producenta, by¢ jednakowego typu
z uwzglednieniem ich funkcji i przeznaczenia i byé wykonane zgodnie z przyjeta polska norma
PN posiadac aprobatg techniczna. Diugosci, srednice, material oraz elementy projektowanych
sieci wskazano na planie zagospodarowania terenu oraz profilach podtuznych w czesei
graficzne;j.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PEHD 100 PN RC 16 SDR 11 d-40-160mm.
Zakres rzeczowy:

Wodociag z rur PE 100 RC SDR11

-d-160/14,6mm —1.=2192,5m

- d-160/14,6mm — L=129,0m - przewiert

- d-90/8,2mm — L=278,0m

- d-90/8,2mm — L=38,0m — przewiert

- d-63/5,8mm — L=17,5m

-d-50/4,6mm — L=12,5m

- d-40/3,7mm, L=64,0m



Studnia wodomierzowa d-1000 — 2 kpl.
Hydrant:

- nadziemny — 1 kpl.

Zasuwy odcinajace:

- d-150mm — Sszt.

- d-80mm — 7szt.

- d-50mm — 12szt.

Wodociag z rur PE 100 RC SDR11 - przylagcza wodociggowe — realizacja po stronie wlascicieli
posesji

d-40/3,7mm — L=164,5m

d-90/8,2mm — L=3,0m

S5.1. Przewody sieci wodociggowej

Materialy stosowane na sieci wodociggowej musza posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do
kontaktu z wodg przeznaczona do spozycia.

W zakresie Srednic dn40-160 projektuje si¢ wykonanie sieci wodociagowej z rur PEHD RC

SDRI11. Poszczegdlne odcinki rur wodociggowych taczy¢ nalezy poprzez zgrzewanie
doczotowe, elektrooporowe lub ksztattki PE. Stosowa¢ nalezy rury wykonane z materiatu klasy
PE100 RC (nie dopuszcza si¢ stosowania materialow wtérnych w tym regranulatéw). Klasa
materialu PE100 RC (MRS=10MPa, oLPL.>10MPa, dla t=20°C), wykorzystanego do
produkeji rur musi zosta¢ potwierdzona przez akredytowane laboratorium zgodnie z ISO 9080.
Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1 (wg normy
PN EN-10204:2006) zawierajgcego wyniki badan kontroli odbiorczej parametrow
wyspecyfikowanych w Tabeli. Srednice i armatura na sieci wodociagowe]j zgodnie z planem
zagospodarowania terenu i profilami podtuznymi sieci.
5.2. Armatura na sieci wodociggowej
Armatura stosowana na sieci wodociggowej musi posiadaé atest higieniczny do kontaktu z
woda pitng. W obrebie zadania armatura powinna pochodzi¢ od jednego dostawcy.
W miejscach montazu armatury wodociagowej nalezy zastosowaé bloki oporowe
prefabrykowane.
Zasuwy kolnierzowe

» Wykonanie — zeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane farba epoksydowa zgodnie

znormg GSK (min 250um),

» Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina),
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>
>

Dhugos¢ zabudowy wg F4 (krétkie),

Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki zagtebionej w
korpusie,

Sruby taczace korpus z pokrywa wpuszczane i zalewane masa na goraco,

Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno,

Potrdjne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa),
Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewngtrznie i wewnetrznie powloka
EPDM z pelnym przelotem,

Prowadzenie klina w prowadnicach bgdacych integralng czgscia korpusu zasuwy,

Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materialu poréwnywalnego.

L.aczniki kolnierzowe i rurowe uniwersalne

>

vV V V

>

Wykonanie — zeliwo sferoidalne w zakresie srednic DN40-DN400 pokryte farba
epoksydowa,

Szeroki zakres uszczelnienia (min. 22 mm),

Mozliwos¢ montazu przy odchyleniu osiowym +/- min. 5 stopni,

Uszczelnienie z gumy EPDM,

Sruby zabezpieczone powloka

Y.aczniki do rur PE

» Wykonanie — korpus i pierscien dociskowy (gcznik) zeliwo sferoidalne min GGG 40

pokryte farba epoksydowa,

> zestaw uszczelniajagco wzmacniajacy zabezpieczajacy przed wysunieciem sie rury za

pomoca pierscienia zaciskowego wykonanego z brazu (do rur PE) z mozliwoscig

osiowego odchylenia +/- 3,5 %,

» Uszczelnienie SBR lub EPDM (stozkowe utatwiajace docisk do ru PE) z pierécieniem

zaciskowym na rur¢ (wykonanym z brazu).

Skrzynki do zasuw
> Wykonanie — korpus materiat Typu PE lub PA+,
> Wieczko zeliwne z wtopiong wkiadka stalowa,
> Min. waga skrzynki 5 kg.

6. Odleglosci od istniejacego uzbrojenia

W zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

oraz sieci wodociggowej wystepuje: sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna kablowa, elektryczna



napowietrzna i kablowa oraz oswietlenie uliczne. Minimalne zalecane odlegto$ci poziome sieci
kanalizacji grawitacyjnej od uzbrojenia terenu:

— shupéw telefonicznych - 1,5 m

— shupéw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0 m

— stupéw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0 m

— stlupéw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0 m

— kabli telefonicznych - 1,0 m

— kabli energetycznych - 1,0 m

— gazociggéw - 1,5 m

— gazociagdéw wykonanych po 2001 roku — 0,5 m

— wodociggu - 1,5 m

— budynkéw przy gleb. kanat. do 3 m - 3,0 m

— budynkoéw przy gleb. kanat. do 5 m - 5,0 m

— drzew-2,0m
7. Realizacja robét — roboty ziemne i roboty montazowe
Przed przystapieniem do rob6t terenowych nalezy zapoznaé sie z dokumentacja projektowa,
warunkami wydanymi przez Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gorlicach”,
zarzady drég gminnych, a takze innymi wydanymi uzgodnieniami i decyzjami oraz
dokumentacja geotechniczna.
Konieczne jest dokonanie geodezyjnego wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego geodete.
Nalezy powiadomi¢ gestorow infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczecia
prac oraz zleci¢ nadzér nad prowadzonymi robotami.
7.1. Wykonywanie prac w pasie drogowym
Na obszarze inwestycji wystepuja drogi gminne i drogi bedace wlasnoscig prywatna. Przed
przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy uzyska¢ decyzje zezwalajacg na
prowadzenie prac — zajecie pasa drogowego, dochowujac wszelkich wymaganych warunkow
m.in. opracowaé i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003, w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. nr 177, poz. 1729. Przed
rozpoczgeiem prac teren robdt nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé, a takze wyznaczyC ew.
objazdy zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu. Baza sprzetowa, materiatowa
1 socjalna wykonawcy musi zostaé odpowiednio przygotowana i zabezpieczona. Przekroczenia
drogi powiatowej i gminnej nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa, bez naruszania

nawierzchni drég.



7.3. Wykonywanie prac na czynnych odcinkach sieci wodociagowej

Prace na czynnej sieci wodociggowej to wlaczenie projektowanego rurociagu wodociggowego
do istniejacego na dziatce nr ewid. 995/11. Wszelkie roboty na sieci wodociggowej wymagaja
zgody administratora sieci — Gminy Gorlice”. Zapewnienie ciaglej pracy sieci i dostaw wody
do odbiorcéw jest w gestii wykonawcy robét. Wykonawca robot bezwzglgdnie musi zadbag,
aby roboty nie byty ucigzliwe dla mieszkancow i uzytkownikéw pobliskich obiektow.

7.4. Technologia wykopu otwartego

Roboty ziemne prowadzone wykopem otwartym, nalezy prowadzi¢ w wykopach wasko
przestrzennych. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych urzadzen
infrastruktury recznie. Wszystkie prace prowadzone musza by¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”, PN-B-06050:1999 , Geotechnika -
Roboty ziemne - Wymagania ogdlne” oraz przy bezwzglednym zachowaniu warunkéw BHP.

Roboty przygotowawcze. Do robét przygotowawczych zalicza si¢: stabilizacj¢ gruntu,

oznakowanie przebiegu instalacji podziemnych lub innych przeszkéd, przygotowanie terenu
(usunigcie elementéw zbgdnych, zabezpieczenie drzewostanu i innych istniejacych obiektow,
ewentualne usunigcie kolidujacych elementéw), przygotowanie i oznakowanie drog
dojazdowych oraz przejs$¢ dla pieszych, oznakowanie terenu budowy. Rownolegle prowadzié
roboty geodezyjne — pomiary oraz inwentaryzacje wykonanych odcinkow sieci (przed
zasypaniem). W sytuacji wystapienia wod podziemnych nalezy prowadzi¢ odwodnienie
powierzchniowe i wglebne. W terenie zielonym z pasa budowlano-montazowego nalezy Zebraé
warstwe humusu grubosci 20cm. Zebrany humus nalezy sktadowa¢ w pasie budowlano-
montazowym wzdluz jego granicy. Po zakonczeniu robét budowlano-montazowych humus
zostanie rozplantowany w pasie robot. W terenie utwardzonym (jezdnia chodniki, parkingi)

dokona¢ nalezy rozbiérki istniejacej nawierzchni. Zabezpieczenie wykopow. Sciany wykopow

wasko przestrzennych musza by¢ zabezpieczone przed osunig¢ciem sie gruntu i zawaleniem.
Wykopy zabezpieczy¢ stosujgc metalowe obudowy plytowe, szalunki, Scianki szczelne.
Stosowane systemowe zabezpieczenia musza posiadaé dokumentacj¢ techniczng (DTR).

Wykop zabezpieczy¢ balustradg jezeli jego glebokos¢ przekracza 1,0m. Balustrada powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami przepiséw bhp (wysokos$é poreczy 1,1m, balustrada
z deski kraweznikowej 15 ¢cm). Odleglosé balustrady od wykopu nie powinna przekraczaé
1,0m.). Rodzaj zabezpieczenia $cian wykopu dobraé uwzgledniajgc glebokosé wykopu, rodzaj
gruntu, obcigzenia zewngtrzne oraz szeroko$é wykopu. Jesli glebokos¢ wykopu osiggnie 1m od

poziomu terenu, konieczne jest wykonanie zejs¢ (wejs¢é) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy



zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Przy organizacji robét nalezy
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne. Niedopuszczalne jest skladowanie urobku z wykopu
bezposrednio przy jego krawedzi. Przy krawedzi wykopu nalezy pozostawié pas
bezpieczenstwa o szerokosci 0,6m po kazdej jego stronie, pod warunkiem, ze $ciany wykopu
sg zabezpieczone i uwzgledniono obcigzenie gruntem przy doborze szalunku. Kazdorazowo po
wystapieniu deszczu lub mrozu przed dopuszczeniem do wykonywania pracy nalezy sprawdzié
stan techniczny wykopu.

Absolutnie zabronione jest przebywanie pracownikéw w niezabezpieczonym wykopie.
7.5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykona¢ dokumentacje fotograficzng, badz filmowa
terenu. Dokumentacja ta utatwi odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. Roboty w pasie
drogowym prowadzi¢ mozna po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego. Warunkiem
uzyskania decyzji jest opracowanie projektu organizacji ruchu. Przed rozpoczeciem prac teren
robot nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé, a takze wyznaczyé ew. objazdy zgodnie
z opracowanym projektem organizacji ruchu. Roboty prowadzi¢ mechanicznie — koparkami
i r¢cznie w miejscach, ktére tego wymagaja np. przy odkrywee istniejacego uzbrojenia.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo jak i dla zwigkszenia bezpieczefistwa pracy przewiduje si¢
wykonanie robét montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych. Roboty ziemne
w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, a szczegélnie skrzyzowan
z gazociagami niskopreznymi nalezy rozpoczaé od recznego wykonania odkrywek tychze sieci
przy udziale przedstawicieli ich administratoréw. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami
wykonania robot z wiadcicielami gruntéw ornych i ogroddw na trasie poszczegdlnych
odcinkow projektowanej kanalizacji przewiduje sie tu reczne zdjecie warstwy ziemi uprawne;j
o gr. 15cm. Po wykonaniu robot montazowych ostatnia warstwa zasypu winna by¢ w/w warstwa
humusu. Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usuna¢ ewentualne kamienie, grudy
i rumosz, dno wyréwnaé. Prace ziemne prowadzié¢ starannie nie pozostawiajac zbyt dlugo
otwartego wykopu. Rury w wykopie uklada¢ na przygotowanym podiozu. Rurociagi uktadaé
zgodnie z dokumentacja. W przypadku gruntéw stabonosnych nalezy dokonaé ich wymiany.
Szerokos¢ warstwy podsypki powinna byé réwna szerokosci wykopu. Podsypke¢ zagesci¢ do
wskaznika zaggszczenia minimum Is = 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami
0 migzszosei dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. Kolektory ukladaé ze spadkami
wskazanymi na profilach podtuznych. Wszystkie napotkane przewody  na trasie

wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz rownolegle z wykopem, nalezy



zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposob, aby zapewni¢
ich eksploatacje. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je
zabezpieczy¢ i zglosi¢ do inwentaryzacji. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt
usuna¢ kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym. Wszystkie przewody nalezy traktowac
jako czynne. Zachowaé bezwzgledng ostroznos$é i stosowaé si¢ do zasad BHP w trakcie
odkrywki istniejagcego uzbrojenia. W przypadku zalewania wykopow przez wody gruntowe
nalezy wykona¢ zaglebienie, skad sukcesywnie nalezy wypompowywac naptywajaca wode lub
zastosowac system iglofiltrow. Catos¢ wykopow oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b postronnych. Po utozeniu rurociagu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza
oraz szczelnosci zmontowanego rurociggu wykonaé¢ nalezy obsypke w strefie ochronnej
rurociggu do wysokosci min. 30 cm ponad rurociag z piasku/gruntu rodzimego z zaggszczeniem
do wskaznika minimum Is=0,98 wg Proctora. Po dokonaniu odbioru i przeprowadzeniu préb
szczelnosci kolektorow mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow. Wypelnienie wykopu
powinno nastepowac warstwami o statej grubosci nie wigkszej niz 30 cm. Grubos$¢ warstw
w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego
zageszczenia. Nastgpna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiagnigeiu
wymaganego zageszezenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciagajaca si¢ do 1,0 m
ponad wierzchem rury, powinna by¢ zageszczona przy pomocy Srednich ubijakow
wibracyjnych (max ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomocg plyt wibracyjnych (max cigzar
roboczy 5 kN). Cig¢zkie zageszczarki stosowaé w warstwach przykrycia odleglych o ok. 1,0 m
od wierzchu rury. Montaz przewodoéw przeprowadzi¢ starannie zgodnie z wytycznymi
producenta materiatu, obowiazujgcymi przepisami i1 zasadami bezpieczenstwa pracy.
Przygotowanie podbudowy i odtworzenie nawierzchni drogi wykonaé¢ zgodnie z decyzjami
wydanymi przez odpowiednich zarzadcow drog oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).
Przekroczenia drog utwardzonych wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu. Wykop komory
zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

7.6. Technologia przewiertu sterowanego

W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania i profilach podtuznych sieci roboty
nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa.

Wykonanie nowych kolektorow metoda bezwykopowa projektuje si¢ przewiertem
sterowanym. Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomoca

zerdzi prowadzacych z zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory odbiorczej gdzie



nastepuje demontaz zerdzi. Drugie etap to poszerzanie otworu do zadanej S$rednicy
pozwalajacej na instalacje rur. Poszerzanie i transport urobku odbywa si¢ zazwyczaj za pomoca
wiertnicy $limakowej w rurze stalowej ktora podaza w otworze prowadzona po linii zerdzi
prowadzacych. W miare¢ poszerzania, zerdzie prowadzace sa demontowane w komorze
odbiorczej. Etap ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnica slimakowg w
rurze stalowej. Jednoczes$nie podczas wpychania rur demontowane sg rury stalowe wraz ze
$limakiem.

7.7. Odwodnienie wykopow

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ mozna wylgcznie w wykopie odwodnionym.
Sposob prowadzenia odwodnienia uzalezniony jest od glebokosci zalegania wody podskérne;j,
ilosci wody naptywajacej do wykopu, glebokosci posadowienia kolektorow oraz rodzaju
gruntu. Ilos¢ wody w gruncie uzalezniona jest od pory roku i ilosci opadow atmosferycznych.
Najprostsza metoda jest odwadnianie wykopéw metoda powierzchniows, bezposrednio z
wykopu, za pomocg pomp spalinowych lub elektrycznych. Odpompowywana woda gruntowa
pozbawiona jest w swoim sktfadzie substancji niebezpiecznych nie ma wigc koniecznosci jej
podczyszczania.

W przypadku znacznego zaglebienia dna kanatu lub w przypadku duzego naptywu wody do
wykopu nalezy odwodni¢ wykop za pomoca iglofiltréw lub drenazu.

W miarg mozliwosci zaleca si¢ przeprowadzenie robot w okresie suchym.

7.8. Montaz rurociagéw cisnieniowych z PEHD RC

Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725. Na
przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu uklada si¢
i montuje przewod wodociggowy. Przy uktadaniu wodociagu nalezy zachowac¢ prostoliniowosé
zar6wno w poziomie jak i pionie.

Pierwszym elementem jest odpowiednie przygotowanie wykopu i warstwy pod montowany
kolektor. Dno wykopu nalezy uformowaé na glebokosci i ze spadkami zgodnymi z projektem
budowlanym. Na dnie wykopu wyprofilowaé warstwe podsypki o grubosci min. 10cm.
Materiat uzyty na podsypke musi by¢ wolny od ostrych kamieni lub innych cz¢sci mogacych
uszkodzi¢ przewod.

Rurocigg ukladany na warstwie podsypki najwygodniej jest zmontowa¢ na powierzchni terenu,
a nastepnie opusci¢ do wykopu — recznie — mniejsze srednice lub mechanicznie (tyzka koparki)

— wigksze.



Zmiany kierunku przebiegu rurociaggu wykonywane sa w zaleznosci od kata zmiany kierunku i
$rednicy kolektora:

1) poprzez ugiecie przewodu

2) za pomoca ksztattek
Do tgczenia rur z polietylenu mozna stosowaé rozne techniki. Dobér technologii jest
uzalezniony od $rednicy taczonych elementow oraz rodzaju faczonych elementéw (potaczenia
odcink6éw rur PE, potaczenia rury PE z rurg z innego rodzaju materiahu, potaczenia rury PE z
ksztaltka lub elementem armatury).
Pojedyncze odcinki rurociagdw taczy¢ mozna za pomoca:
- zgrzewania doczotowego,
- zgrzewania elektrooporowego,
- polgczen kotnierzowych — przy pomocy tulei kotnierzowych,
- ksztaltek zaciskowych,
- ksztattek przejsciowych.

Zgrzewanie doczotowe polega na rozgrzaniu i uplastycznieniu koncéw laczonych elementow,

a nastgpnie docisnigciu ich do siebie z uzyciem odpowiedniej sity. Podgrzanie koncowek
uzyskuje si¢ poprzez ich zetknigcie z plyta grzewcza. Nastepnie usuwa sie plyte, a koncowki
rur styka ze sobg. Polaczone elementy musza ostygnaé — osiagnac temperature otoczenia.
Uznaje sig, ze po ostygnigciu potgczony odcinek ma juz petna wytrzymatosc. Laczone elementy
musza posiadac t¢ samg $rednice nominalng, Srednice $cianki i grupe MFI.

Zgrzewania doczolowe stosuje si¢ do taczenia przewodéw o $rednicach nie mniejszych jak
PE63, jednak ze wzgledu na wystepowanie wyptywek zaleca si¢ je do $rednic od PE75.
Polaczenie wykonane poprzez zgrzewanie doczolowe spetni warunki wytrzymatos$ciowe
materiatu prze zachowaniu zasad podanych przez producenta materiatu. Wazne sg warunki
otoczenia w momencie wykonywania zgrzewu takie jak odpowiednia temperatura, wilgotnosé,
ostonigcie przed wiatrem i kurzem. Szczegdlnie niekorzystny wptyw majg te czynniki, ktére
powodujg przyspieszenie stygniecia elementow.

Metode zgrzewania doczolowego mozna stosowaé wylgcznie do rur produkowanych w
sztangach, nie wolno jej stosowa¢ do rur zwijanych w kregi.

Instrukcj¢ faczenia materiatu za pomoca zgrzewania doczotowego mozna uzyskac u producenta
materiatu i nalezy jej bezwzglednie przestrzegaé.

Zgrzewanie elektrooporowe polega na laczeniu elementéw za pomoca ksztaltek elekt

oporowych. Ksztaltki te maja wyglad mufy — laczenie elementow nastepuje pomiedzy

powierzchnia wewnetrzna kielichow i powierzchniag zewnetrzna Igczonych elementow.



Polaczenia wykonane za pomoca zgrzewania elektrooporowego maja bardzo duza
wytrzymalos$¢. Metoda ta stosowana jest najczesciej do taczenia Srednic w zakresie do PE200
—PE225, Przy stosowaniu metody taczenia rur za pomoca zgrzewania elektrooporowego nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji producentéw materiatow.

Potaczenia rur polietylenowych z armaturg kolnierzowa mozna wykonac poprzez dogrzanie do

bosego konca rury tulei z polietylenu. Przed potaczeniem elementow nalezy zalozyé na tuleje
kolnierz o odpowiedniej $rednicy. Laczenie rury z tuleja wykonujemy za pomoca zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego. Nastgpnie koniec z dogrzang tulejg i kolnierzem tgczymy
za pomocg Srub. Do uszczelnienia polgczen kolierzowych na sieci wodociggowej nalezy
uzywac uszczelek NBR lub SBR.

Ksztattki zaciskowe stosuje si¢ zazwyczaj przy matych $rednicach tgczonych elementéw

(najczesciej do PE63). Rézni producenci majg rozne rodzaje produkowanych ksztattek.
Stosujac dany element nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu podanej przez producenta.

Ksztattki przejsciowe stosowane sg do tgczenia dwéch odcinkéw rurociggéw wykonanych z

réznych materiatdéw np. PE — stal.

8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Teren objety opracowaniem to zabudowa wiejska, gdzie wystepuje rozbudowana infrastruktura
podziemna i naziemna. Nie wyklucza si¢ kolizji z infrastrukturg podziemna i istnienia
uzbrojenia nie zainwentaryzowanego. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
dokona¢ jego przebudowy. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie zgody i decyzje w
przypadku koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia istniejacej
infrastruktury. Przed rozpoczeciem prac w zblizeniu do istniejacych sieci nalezy powiadomié
gestorow infrastruktury o planowanym terminie rozpoczecia robdt i uzgodnié warunki
prowadzenia robdt. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad Bezpieczefistwa i higieny pracy.
Wszystkie urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz
rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w taki sposob aby zapewni¢ ich eksploatacje.

Kolizja z siecig gazowa — kat skrzyzowania kanalizacji z gazociggami nie powinien by mniejszy

niz 60°. Prace w poblizu sieci gazowej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem administratora
urzadzen. Odkrywki gazociagu kazdorazowo nalezy dokona¢ recznie, a gazociag zabezpieczyé
przed uszkodzeniem w trakcie trwania robét. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é przy

prowadzeniu prac budowlanych w rejonie czynnej sieci gazowe;.



Kolizja z kablem elektrycznym — wszelkie prace przy zblizeniach do sieci elektrycznej powinny

by¢ uzgodnione z Rejonem Energetycznym Gorlice i prowadzone pod jego nadzorem.
W miejscach kolizji prace ziemne wykonac recznie, przy stosowaniu sprzetu mechanicznego
nalezy dokona¢ wylaczenia pradu w uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja. Na istniejacych
kablach energetycznych stosowaé rury ochronne dwudzielne.

Linie napowietrzne — wszelkie prace w rejonie linii napowietrznych wymagaja bezwzglednego

przestrzegania zasad BHP. Nalezy uwazaé, aby nie zahaczy¢ (ramieniem koparki, latg
geodezyjng ani innym sprzg¢tem) o przewody elektryczne.

Kolizja z kablami teletechnicznymi — odkrywki przewodéw dokonac recznie. Prace prowadzié

pod nadzorem administratora sieci. W miejscach skrzyzowan kable teletechniczne
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng o $rednicy dostosowanej do wigzki kabli.
9. Proby szczelnosci sieci

Sie¢ wodociagowa

Po wykonaniu sieci nalezy wykonaé proby cisnieniowe rurociggow. Probe nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN805:2002. Sie¢ napetnia¢ powoli, w miare¢ mozliwosci
od najnizszego punktu, w sposob umozliwiajacy jej odpowietrzenie. Prébe szczelnosci
wykonac przy cisnieniu roboczym 1,6MPa.

Po pomyslnym wykonaniu proby szczelnosci wykonaé nalezy plukanie instalacji. Predkosé
przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuni¢cie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Po zakoniczeniu ptukania pobraé probke wody
1 wykona¢ analize bakteriologiczng Jezeli wyniki badan wody po zakonczeniu ptukania
wskazuja, ze woda nie spetnia wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — wykonaé
dezynfekcje sieci.

Dezynfekejg sieci przeprowadzi¢ podchlorynem sodu. Zawarto$é chloru min. 50mg C12/m3, a
czas kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji rurociagi poddaé intensywnemu ptukaniu woda z
predkoscia 1m/s. Mozliwa jest rezygnacja z dezynfekcji rurociaggéw jezeli po pierwszym
plukaniu woda spetnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Przy
stwierdzeniu, ze woda spelnia wymagania rurociag mozna wlaczyé do czynnej sieci

wodociggowej



10. System oznakowania i lokalizacji sieci wodociagowych

W ramach budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowaé system oznakowania i lokalizacji
skladajgcy sie z tasmy ostrzegawczej-lokalizacyjnej, znacznikow elektromagnetycznych oraz
stupkow oznaczeniowych i oznaczeniowo — lokalizacyjnych.

Tasma ostrzegawcza-lokalizacyjna - dwuwarstwowa tasma polietylenowa zawierajaca miedzy
warstwami czynnik lokalizacyjny, umieszczana w ziemi wzdtuz wodociagu z tworzywa
sztucznego w celu zidentyfikowania trasy i ustalenia glebokosci utozenia wodociagu, bez
koniecznosci jego odkopywania. Znaczniki elektromagnetyczne — umieszczane nad
charakterystycznymi punktami, takimi jak: rozgatezienia, skrzyzowanie z innymi elementami
infrastruktury (gaz, prad telekomunikacja etc.). Stupek oznaczeniowy - stupek stosowany do
oznakowania trasy wodociaggu w terenach niezabudowanych. Stupek oznaczeniowo-
pomiarowy - stupek stosowany do oznakowania trasy wodociagu oraz do umieszczenia w nim
koncowek tasmy lokalizacyjnej. Lokalizacje zasuw i hydrantéw w terenie nalezy dodatkowo
oznaczy¢ za pomocg tabliczek informacyjnych.

11. Ochrona drzewostanu

Tras¢ projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano z zachowaniem istniejacego
drzewostanu. Roboty w pasie drogowym w zblizeniu do drzewostanu prowadzié zgodnie
z wydanym uzgodnieniem przez zarzadce drogi.

Zachowa¢ odleglos¢ od istniejacego drzewostanu min. 2m, a krzewow i miodych nasadzen
0,5m. W celu ochrony drzew prace budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie
prowadzi¢ nalezy recznie. Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i praca maszyn budowlanych
w obrebie systeméw korzeniowych w $wietle korony drzew. W przypadku, gdy w trakcie robét
budowlanych zajdzie konieczno$é przeprowadzenia wycinki, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wszelkich pozwolen i decyzji na ich usuniecie. W przypadku koniecznosci usuniecia
drzew i krzewdw, po zakoficzeniu inwestycji nalezy dokona¢ nasadzen gatunkéw rodzimych
w ilosci nie mniejszej niz liczba egzemplarzy usunigtych. Usunig¢cia drzew i krzewdéw

prowadzi¢ tylko poza okresem legowym ptakow.

12. Ochrona $rodowiska naturalnego na czas prowadzenia robé6t budowlanych

Projekt uwzglednia wymagania dotyczace ochrony srodowiska wynikajace z Prawa ochrony
srodowiska (Dz.U. 2013 nr 0 poz.1232) oraz Prawa budowlanego (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).
Materialy i technologie wykorzystane podczas robot budowlanych nie beda stanowity
zagrozenia dla gleby, wod podziemnych, powierzchniowych i powietrza. Zaprojektowane

studnie, pofaczenia na ksztattki i potaczenia rurowe przy zachowaniu wymaganych standardow



starannosci wykonania, gwarantujg szczelno$¢. Nie bedzie zagrozenia eksfiltracja — tj
przenikaniem przesylanych zanieczyszczen do gleby, jak i infiltracja — wnikaniem wéd
podziemnych do wnetrza rurociggu. Projektuje si¢ ukladanie i stabilizacje rurociagéw na
podsypce piaskowej lub zwirowej. Jest to material naturalny nie stanowiacy zagrozenia dla
srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia prac w sposéb minimalizujacy ich wplyw na
otoczenie. Wierzchnia warstwa gleby (humus) powinna zosta¢ zebrana w pierwszej kolejnosci
i odlozona w odrgbne od sktadowania reszty urobku miejsce. Po zakonczeniu prac nalezy ta
warstwe rozplantowa¢ jako ostatnia, zagescic i zasiaé trawe.

Zakres prowadzonych robét nie bedzie miat dtugofalowego wplywu na otoczenie i ograniczy
si¢ do czasu prowadzenia robot. Moze nastapi¢ koniecznos$é czasowego obnizenia zwierciadta
wody podziemnej za pomocg pomp lub iglofiltrow. Stan powréci jednak do naturalnego po
zaprzestaniu pompowania.

Baza sprzgtowa i materialowa i socjalna wykonawcy musi zostaé odpowiednio przygotowana
i zabezpieczona. Prace mozna prowadzi¢ wylacznie sprawnym sprzetem budowlanym, aby

zminimalizowac¢ ryzyko wystapienia awarii.

13. Zakres i zasieg oddzialywania inwestycji.

13.1. Rodzaj i zasieg uciazliwo$ci.

Pojecie obszaru oddziatywania obiektu zostato zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (j. Dz. U. z 2013r poz. 1409), Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowania, Cobrti Instal — Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych oraz wg norm branzowych. Planowana inwestycja nie spowoduje
wzrostu emisji hatasu, pylow, odoréw itp. Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji
liniowej, ktorej realizacja moze spowodowaé oddzialywanie na srodowisko w réznych jego
komponentach. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawyz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.
Dz.U. 22020 r poz. 1333) obszar oddzialywania ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy
inwestycji. Ogdlnie oddzialywanie na srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji
przedsigwzigcia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciagle, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie
prowadzenie rob6t budowlanych przy budowie sieci wytacznie w porze dziennej w godzinach
7-22 dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn

budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn



budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu ma charakter liniowy
inwestycji i ciggle przemieszczanie sig frontu rob6t tym samym rozproszenie zanieczyszczen
z emisji spalin z materialtéw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod
wodociag spowodujg chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zaklécenie
waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewzigcia
pociagna¢ moze za soba powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z potgczen
odgalezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Nadmiar grunt
z przekopow  (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu
z Referatem Ochrony Srodowiska Miasta Gorlice.

13.2. Zakres odzialywania na §rodowisko.

Budowa sieci wodociagowej nie wplynie niekorzystnie na $rodowisko. Oddziatywanie na
srodowisko ztytutu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsigwzigcia jest
krotkotrwate, nieciagle ikonczy sie catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewzigcia.
W odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r. Nr
158 poz. 1105) nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
naturalne z uwagi na niewielki zakres dtugosci planowanych sieci. Roboty budowlane przy
budowie sieci nie wptyng niekorzystnie na $rodowisko z uwagi na zastosowane materialy
obojetne ekologicznie jak réwniez nie powoduja degradacji srodowiska poniewaz nie

przewiduje si¢ wprowadzania zmian stosunkéw gruntowo-wodnych.

13.3. Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania i wplywu na dzialki sgsiednie.

Projektowana sie¢ po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego
uzytkowania jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji
przewiduje si¢ czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanych sieci w pasie o szerokosci
okoto 2,0m. Zakres oddziatywania ograniczony jest w granicach dziatek gruntowych,

w ktérych planowana jest inwestycja.

14. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Teren objety inwestycja posiada plan zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji
polegajaca na budowie sieci wodociagowej i przylaczy.

Uchwata Nr XXXIX/354/10 Rady Gminy Gorlice 7 dnia 10 listopada 2010 r.

Projektowana sie¢ zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinne;

zagrodowej, poblizu istniejacych drég gminnych.



15. Kontrola jakosci
Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem.

Nalezy zweryfikowag:

Os przewodu powinna by¢ wytyczona przez geodete, potwierdzona na szkicu
geodezyjnym.

Maksymalna szerokos¢ wykopu nie powinna przekraczaé szerokosci okreslonej w
normach.

Glgbokos¢ wykopu powinna byé zgodna z glebokoscia okreslong w projekcie. Dno
wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.

Szalowanie $cian wykopu musi zabezpieczaé jego statecznosé i powinno by¢ usuwane
W miar¢ postepu zasypki wykopu.

Rury i ksztaltki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢
sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z
tworzyw sztucznych powinny byé zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych. Sposob
zabezpieczenia wykopow przed naptywem wéd opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.

Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z
wymogami, a takze zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Przew6d powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podlozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodetg. Na podsypce przewdd powinien byé
zaglebiony na catej dlugosci co najmniej do ¥4 swojego obwodu.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub
mechanicznie.

Wysoko$¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywag sie

recznie. Zaggszczenie zasypki gléwnej przewodu moze odbywac¢ si¢ mechanicznie.

16. Ogélne warunki dotyczace realizacji robét

Przed przystapieniem do robt wykonaé nalezy nastepujgce czynnosci:



Zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu, zmiany
kierunkow i urzadzen itp.

Materialy niezbedne do realizacji zadania skladowaé jedynie w wyznaczonych
miejscach sktadowych i zgodnie z wytycznymi producenta materiatu.

Kazdy material dostarczony na plac budowy powinien byé¢ zatwierdzony, by¢
dopuszczony do stosowania w budownictwie potwierdzone przez deklaracje zgodnosci
z normg wg, ktérej byl wyprodukowany lub aprobate techniczna.

Plac budowy musi zosta¢ zabezpieczony przed dostepem os6b postronnych zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym powinien by¢ opracowany i
zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Wykonawea jest zobowiazany uzyskaé wszelkie zgody i decyzje w przypadku
koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
oraz na wiasny koszt usuna¢ kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci stanu faktycznego z zalozeniami przyjetymi w

projekcie nalezy powiadomi¢ inwestora oraz jednostke projektowa.

17. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy zawierajace informacje o grozacym
niebezpieczenstwie.

Wszelkie prace nalezy wykonywagé zgodnie z przepisami prawa i wiedza techniczng.
Nadzér nad robotami instalacyjno — montazowymi nalezy powierzy¢ osobie
posiadajacej uprawnienia budowlane odpowiedniej branzy.

Nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia sieci i obiektéw oraz wyznaczy¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego.

Sprz¢t mechaniczny mogg obshugiwaé wylacznie pracownicy posiadajacy stosowne
uprawnienia i dopuszczenia.

Przebywanie w bezposrednim zasiggu pracujacego sprzetu jest zabronione.

Wszelkie roboty w obrebie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzen i sieci
podziemnych wykonywaé recznie.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace

pod napieciem i grozace porazeniem.



e W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczyé, zinwentaryzowaé
1 powiadomi¢ operatora.

e Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0s6b
postronnych.

e Calos¢ robot zwigzanych z budowa instalacji wykona¢ zgodnie z polskimi normami

i instrukcjami montazu producentow materiatow i urzadzen.

18. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym oraz
»Wytycznymi wykonania i obioru kanalizacji COBRTI Instal stosujac si¢ $cisle do uwag
1 zalecen instytucji uzgadniajgcych.
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ogrodzenie z siatki na cokoliku

ogrodzenie z siatki na cokoliku
zasuwa kofnierzowa d-50 na odgalezieniu
przepigcie istniejqcej zasuwy d-30

Wodocigg boczny d-160
e

Wodociqg boczny d-90
4

-

zasuwa kotnierzowa d-30 na odgafezieniu d-40mm L=1,0m

——]
T
/I
Wodociqg boczny d-63
P
5

3,0m

”‘I’

puy
-

\Istn. kon. san. d-200

Istn. kabel nn w proj. r.o. A110 PS, L

zasuwa kotnierzowa d-150

Proj. rura ochronna PE 100 RC d—315/18,7mm, [=39,0m
Istn. kan. san. d-200

i I T T
g g ~E s s
S W3 - - 2w e
(w) v (w) (o) 220w (v (o) (w) (o) () (w2) (w3) (n) (o) (o) (w) (we)  (no)
2, 5 < o W1-W19
O OO O (@] O (=] Y fp] O o o o O o o o O o o
= e = = = IR = = = = = = = = = = = = EDNOSTKA PROJEKTOWA:
g) g) lID g) g) g) Io ? g) g g) lID g g y) aI;ID y) llj g y) PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
P.0.=390,00 5 e - : £ P.p.5416.00 o : - Pp.=360.00 - : : s £ £1P.p.=3/0.00 = : = &)l
. o« o S | N S (ce] e} NN o9 | O] (op] | o [ve] ~— O] ®) — © (=) ~ tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl
Rzgdna istnigjqcego terenu |z e 2 2 = 2 2B 5 g = 2 2 " S 2 s = = = & rE— |
. . . S"). % g}i 53_ g a um%_ ;?_— g— % %:.— g_p g % 8 ,C\) % 8 Et—i % Gmina Gorh?e, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
Rzedna OSI prOJ‘ ruroc'qu g’: § § :,L;'% é g §§ E g P,‘;% L‘;% § § § E § % § % Budowa sie.ciwodociqgowej w m. Bystra gm. Gorlice - Etap .
. | | 39,20 '51) TEMAT RYSUNKU: Profil podtuzny wodociggu
Dlugosc OdC|nkG 40,50 ‘_,5 39,00 62,00 70,50 8,00 Z,O:) 39’00 15’50 48,50 29’50 48,00 38,00 91,50 55’50 29’50 41,00 52’00 15,50 ADRES INWEST.: Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Bystra [0002], dz. nr: 864, 866/2, 866/3, 866/10, 866/11, 866/12 i inne .
. . [=40,50 L=2,90 i=9,0 %[L=62,00 i=8,5 %[L=8,00L52,p0 [=39,00 [=15,50 [=48,50 i=0,7 % i=2,5 %[L=38,00 i=0,5 %[L=55,50 [=29,50 [=41,00 [=52,00 [=15,50 ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Proj. spadek rurociqqu, odlegtos¢ i=1,0 % i=4,0 % 1=39,00 i=45 %|L=70,50 =200 % 0.4 % i=0,8 % =84 % i=19,2 %|1=29,50 1=48,00 i=6,1 %|L=91,50 i=49 % i=29,8 % i=6,1 % =85 % i=9,0 % PROEOWE | mgr e Pasina U
v . . . przewiert przewiert .
Pr()j. $rednica nOmln(]In(], material PE100 RC SDR11 PN16 160/14,6mm PE100 RC SDR11 PN16 160/14’6mm PE100 RC SDR11 PN16 160/14,6mm PET00 RC SDR11 PN16 160/14’6mm R o U Saarr-Sobol [WAPISSAPWESITS
Hektometr i odlegtosci 0= g = D1 = D2 E g = D3 - = D42 = D5 & = D6 g = 7 5 =
ektometr |1 odleglosci = 9|7 S < =  aF 3 = S 5 & 3 S = S = = e e —
i PB | 1:100/500 | 05.2023r. 4
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Wodociqg boczny
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ogrodzenie z siatki na cokoliku
ogrodzenie z siatki na cokoliku

Wodocigg boczny d-90
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:Iflf P.D.=380 OO :lé :% :I|CI:> :% P.D.=390 OO :% :% :% :% :I|CI:> :I|CI:> :% I JEDNOSTKA PROJEKTOWA: " "
= } 2 = = =T= = } 2 = = = = = = = Bg} PRACONIA PROJEKTONO- USLUGOWA 'PU-PROJEKT

Rzedna istniejqgcego terenuz > < ol < > ] ] =3 = IERRES & > = &2/ o ey wconce
M N M ML M ) (] <t <+ <t < < <d 1 (] )
= = = ) ) = = = = = = R = = INWESTOR:

R d ' ' ' = = ko e Bk o= = > g ks B b ps = Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

ZQ n(] OSI prOJ. rurOCIQQUgO% x o 22 2 2 = i < = R 3 3 NAZWA ZADANIA:
. 52,40 IZ 14 22.70 3,30 Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice - Etap I.
Dlugosc OdClnkG 49'50 54'50 26'00 62'00 56'50 37'00 112'50 16'50 12’00 1'50 90’50 9]'50 T:Z::/;T/lngrumdewd emmaezjzliﬁfy::agzczgnli864 866/2, 866/3, 866/10, 866/11, 866/12  inne .
. . [=49,50 [=54,50 [=26,00 i=0,0 %|L=62,00 i=2,5 7%|L=37,00 [=112,50 i=48 %(L=12,00 L=1[50 i=6,8 % i=5,6 7%
Proj. spadek rurocigqu, odleglosc =73 % =57 % i=6,1 %|L=56,50 =135 % =04 %|1=16,50 i=0,2 % i=1d % =90,50 1=91,50 oo I s

przewiert PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14

Proj. $rednica nominalna, materiaf PE100 RC SDR11 PN16 160/14,6mm Pt R SO PE100 RC SDR11 PN16 160/14,6mm

wodociagowych i kanalizacyjnych.

M M ) S ~] @ @) (=) Ip) Ip) o o > P Y S SPRAWDZIt mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol [MAP/0358/PWBS/15 )
- C) N hy - C Lo . - C) . C) - - -~ ~ = C) -~ C) ~ do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
ektometr 1 0diegiosCl ~ N ¥ 1S S o s < N S = = oS
™~ N | W (ce) (@] ™~ ~ [@N] <+ <t el <t N i urzadzen ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:
wg ustawy o prawie autorskim - — — —
i prawach pokrewnych .
e PB | 1:100/500 | 05.2023r. 5




droga asfaltowa
Wodocigg boczny d-160

\\ ogrodzenie z siatki na cokoliku
/‘—.

Wodociqg boczny d-90
\ 5
N
Wodociqg boczny d-40

\ ogrodzenie z siatki na cokoliku

—1 Wodociqg boczny d-160

—

/
\

4
Wodocigg boczny d-160

=19,5m

droga asfaltowa
ogrodzenie z siatki na cokoliku

zasuwa kofnierzowa d-150 na odgatezieniu

Proj. rura ochronna PE 100 RC d-225/13,4mm, L

Istn. kan. san. d-200
Istn. gazociqg d-40
zasuwa kotnierzowa d-150
Istn. wodociqg d-40

Istn. wodocigg d-100

Istn. gazociqg d-50
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‘E ,E E -.E ‘E E ‘E E ‘E ‘E ‘E ‘E ‘E ‘E JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
- P.p.=375.00 L - P.p.=365,00 L - - o P.p.=355 OOI - - - - T||F= ‘ PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
[a>) (@) [@>) (@) [@>) [@>) (@) < O] © (@] ] »] [@>) [@>) [@>) (@) [ ~— [@) [@>) [ O (@») U PAULINA URBANIK
M L (2R Q] ~ ) ) N O] L] S| N o [l s 8 1 EPY Lo S AR ©, S W <9 S Ty @l \ Bﬂ')) UL. HALLERA 1.3: 33-39060RL!CE_ )
Rzedno IStnIechego terenu g) @ 5% g § E EE%E; E § % % %:%2% § § % % E E E E %%ﬁ; % % tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl
2 = = = = = N[ =F ST = ) = = Sl = =Moo NWESTOR:
. . . Y N sl ~ N © ~ — M «© =21 S =1 —| ~ 2ll|= Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
Rzedna osi proj. rurocigqu |< 3 = < < X S g S % = 2 g = 2|z
A Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice - Etap |.
Diudosé odcinka 16,70 19,30 3,30 16,20 32,50 | 30,00 23,30 420 — Broflsodiviny wodosiaed
g 82,50 40,00 42 ,OO 22,50 33,50 36 ,OO ] 9,50 33,00 30,50 47 ,OO 27 ,50 28,50 37,50 ADRES INWEST.: Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Bystra [0002], dz. nr: 864, 866/2, 866/3, 866/10, 866/11, 866/12 i inne .
. . =714 % i=11,0 % i=8,1 % i=49 % i=8,1 % i=14,7 %|{L=19,50 i=2,4 % i=0,7 %|L=47,00 L=27,50 i=3,5 % i=1,1 %{[=1,00 , ,
Proj. spadek rurociqqu, odlegos¢ | s, s 1=40,00 1=42,00 1=22,50 1=33,50 1=36,00 i=3,1 %|1=33,00 1=30,50 =23 % i=5,1 %|1=28,50 1=37.,50 500 % ZEsps roteou AL oors

przewiert PROJEKTOWAL; mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14

Proj. $rednica nominaing, materiat PE100 RC SDRT1 PN16 160/14,6mm PEID RC SR PE100 RC SDR11 PN16 160/14,6mm

PN16 160/14,6mm wodociagonych  kenalzacynych
Hektometr i odlegtosci D14 a3l D163 P17 D18

SPRAWDZI: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol [WAP/0358/PWBS/15

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzer ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.

20,50
25,00
58,50
63,70
71,30
75,20
94,50
97,80
14,00
47,00
57,60
/7,50
18,00
18,20
19,00

24,5
47,80
52,00
80,50
o

60,5

Prawa autorskie zastizezone STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:

wg ustawy o prawie autorskim

PB | 1:100/500 | 05.2023r. 6
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Wodociqg boczny d-40

{zasuwa kotierzowa d-50 na odgatezieniu
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—] N —] —] —] — — N — — ] — — — — = y 7 y y Ny y Ny Ny y y Ny Ny PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLtUGOWA "PU - PROJEKT"
N W n W w W W W \ i N N n N Il N i M N N N I N Il i I BH) PAULINA URBANIK
P.p.=345,00 = £ 2 P.p.=355,00= = P.p.=365,00= £ £ P.p.=375,08 2|2 2 = P.p.=385,00=__ =  P.p=38500= £ P.p.=395,00 2 P.p.=390,00= £ P.p.=385,00< 2 F = £ P.p.=395,00 = A &/ o L
R Giob oo < = o = i | S < S ===l =] S| 5 = = = = = = =] ST 1 S = =) =S
Rzedno IStnlechego terenu @g%g% gg %%‘E § E E E E ,E,.;'% %é @ @ ,f'.,\‘% ,f'.,\.% g g g % § é § § % % § § (é § § § § lé Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
' ' ' gﬁ“ 8 g‘ gj)“ %“ % %“ 8 Sg‘ %“ %“ %“ UC%“ L%“ l%“ %“ 8‘ % 8 "(C% % g g 8 "(C% g "% % % %i wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice - Etap |
Rzedna OS' prOJ. rurOC|qgu g g ng § § § E E ?% @ :(0;% :é.: § § § % § § § 5 éﬁ g % g g g g g g TEMAT RYSUNKU: = jProﬁl.po}:ﬂUanw‘odociqgu =
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Wyszczegodlnienie

Hydrant nadziemny DN80 PN16

Kolano stopowe DN80 PN16

Kréciec dwukotnierzowy DN80 PN16

Zasuwa klinowa kotnierzowa dtuga
DN80 PN16

Obudowa teleskopowa RD=1,50 m DN80

Ptyta podktadowa do zasuw

Skrzynka uliczna teleskopowa do zasuw

Tréjnik kotnierzowy DN125/80 PN16

Potaczenie kotnierzowe DN110 do rur PE
PN16

10

Przewéd wodociggowy PE110 PN16

11

Przediuzacz wrzeciona

UWAGA: Rysunek czyta¢ zgodnie z profilami
i opisem technicznym

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
4 PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
B.f.’() PAULINA URBANIK
\ 4 ) UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl

INWESTOR:

Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
NAZWA ZADANIA:

Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice - Etap I.
TEMAT RYSUNKU: Schemat hydrantu

ADRES INWEST.: Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Bystra [0002], dz. nr: 864, 866/2, 866/3, 866/10, 866/11, 866/12 i inne .

ZESPOt PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

MAP/0516/PWOS/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzer ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.

PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik

SPRAWDZIt: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol MAP/0358/PWBS/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzeri ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NR RYS.:

wg ustawy o prawie autorskim

i prawach pokrewnych -
(Dz. U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.) PB

05.2023r. 10




A-A

SKRZYZOWANIE SIECI WODOCIAGOWEJ Z KABLEM ENERGETYCZNYM /
OZNACZENIA:

1. Sie¢ wodociggowa w obrebie skrzyzowania wg projektu

2. Rura ochronna dwudzielna - srednica i dtugos¢ zgodnie z projektem
3. Kabel energetyczny

4. Podsypka i obsypka przewodu

UWAGI:

e  Odkrywki przewodu wykonaé recznie pod nadzorem gestora sieci
e Przewdd zabezpieczyC przed zerwaniem

min. 25cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
g PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
P.,‘,’} PAULINA URBANIK
\ b ) UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl
INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
NAZWA ZADANIA:

Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice - Etap I.

TEMAT RYSUNKU: Skrzyzowanie kabla nn z siecig wodociggowq

ADRES INWEST.: Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Bystra [0002], dz. nr: 864, 866/2, 866/3, 866/10, 866/11, 866/12 i inne .

PODPIS:

ZESPOt PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN:

MAP/0516/PWOS/14

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.

PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik

SPRAWDZIE: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol |MAP/0358/PWBS/15

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie siei,instalacji
i urzadzen ciepln., wentylacyjnych, gazowych

wodociggowych i kanalizacyjnych.

Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:
wg ustawy o prawie autorskim —_— — —_— —_—
i prawach pokrewnych -
(Dz. U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.) PB 05 2 02 3r . 1 1




15 cm

Schemat zabezpieczen Sc
skald

°

1:10

H wg profilu

\\/X\/X\/X\/X\/X\/X\/

2NSONSINVINVINVONS
brusy iglaste d—63 kLIl

pale szalunkowe(wypraski)

stemple okragte o min 15cm
do gt.2,9m co 30cm
powyzej 2,om co 30cm

15cm zasypki piaskiem dla rur PVC

obsypki piaskiem

15cm podsypki piaskiem dla rlilr PVC

1,10 = 1,50m

an wykopow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
P U P PAULINA URBANIK
\ Nrosexr ) UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE

tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl

INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice - Etap |.

TEMAT RYSUNKU: Zabezpieczenie wykopu

ADRES INWEST.: Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Bystra [0002], dz. nr: 864, 866/2, 866/3, 866/10, 866/11, 866/12 i inne .

ZESPOt PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

| urzadzeri ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.

SPRAWDZIt: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol MAP/0358/PWBS/15

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

| urzadzeri ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
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