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Krakéw, dnia 29 grudnia 2014 r.

MAP OI1B/KK/0054-0605/14

DECYZJA
Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z daio 15 grudnia 2000 r. o dach za ryeh itektdw oraz
inzynicrow budownictwa (tekst Jednolity: Dz. U. 2 2013 r., poz. 932 z pdin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2§ ust. 3,

ust, 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 2 péin. im.), § 10§ §1dust.3 rozporzadzenia Ministra {nfrastruktury | Rozwoju z daia
11 wrzefnia 2014 ¢, w sprawie sam ielnych funkeji i h w ictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) oraz
art. 104 ustawy z daia 14 czenwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (lekst jednolity: D= U.z2013r., por.
267 1 poin. im.).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2¢

Pani mgr inz. Paulina Justyna Urbanik

urodzona dnia 12.10.1983 r. w Lesku
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0516/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzed
cieplnych, weatylacyjnych, gazowyeh, dociggowych li

jnych.

UZASADNI(ENIE

Okrggowa Komisja Kwali j kiej Okrggowe] Izby Inzynierb w Krakowie na podstawic
p 2 pasigp i i g0 Oraz z przep cgzaminu, dzita, 2 Panj Patilina Urbanik
posiada wymagane prawem i prakiykg i do kania uprawnied

j ienionej 4ci | uzyskala wynik egzaminu na uprawnicaia budowlane,

wyz2ej wy P b
Szezegblowy zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
_—04 decyaji sluty odwoluni wej Komisji Kualifikacyjne; Polskic] (zhy lazynicrd W Warszawie, 7a pot
alopoiskic) Okregawej Komisji Kwalifikacyjng] Okrezawe] lzby Inzynlerbw Budawnictus v Yrakowic w tenmirie 14 dal 0d daty jef dergezznta.

Sklad Orzekjicy
Okrggowej Komisji Kwalilikaceyjnej:

1. Przewodniezzcy Okrggowe] Komisji Kwallfikacyjocj
4rinx Zygmunt Rawicki

2. Crlonck Skiadu Orzskajsesgo
int. Stanistaw Chrobak

3. Calonek Skladu Orzeksjgcego
mar inz. Maria Ouma
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym

Pani Paulina Justyna Urbanik o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0047/15

adres zamieszkania Zagorzany 527, 38-333 Zagdrzany

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Szczegblowy zakres uprawnief

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod agowych ik lizacyjnych
bez ograniczen

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 722013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wytzej wymieniong

pecjalnosci iejsze upr

stanowig podstawg do:

goril . I O] R L |
1

o gk
proj ar e

1) projek ia, spr
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wyhwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  spr

ia kontroli j utrzymania obiektd budowlanych.

11, Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
iclnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2014 r. poz 1278), niniejsze

uprawnicnia uprawniajy do:
projek ia obiektu budowl

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe

i nwigzanymi z obiektem

i kierowania r

i kanalizacyjne.

Y . g

Zgodnic z § 10 w/w rozp dzenia up! jenia budowlane do proj w odp
pecjalnosci up iaja do sporzadzania projek gospod ia dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci. ‘

Skind Orzekaj

jacy
Okrggovwej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Praewodniczacy Okrggowe] Komisji Kwalifikaeyjne
dr inz. Zygmunt Ravicki

2. Czlonek Skladu Orzekzjacego
int. Stanistaw Chrobak

3. Calonek Skiadu Orzekajscego
mg in, Maria Duma
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elekts
§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest
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Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
* Weryfikacje poprawnosci danych w nini

weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza z

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie

2godnie z art. 78' K.c.
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MALOPOLSKA Krakw. dnia 26 caeraca 2015 1.

.| OKREGOWA
S1 2 8. A

INZYNIERGY
| BUDCWNCTVA

MAP OHB/KKD054-0602/ 14

DECYZJA

Na podstawic an. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
v budownictwa (D= L. = 2004 r.. pe. 19467 an. 12 est. 2 i wst. 3, wst. de phe 3, -Lllu.\plulbuuuy

zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz £ = 20/ 3 r., poz. 1409 = picn. zm ), § 107 § 14 ust. sz;rqium- imistra

Infrastruktory | Rozwoju z dnia 11 wrzeinia 2014 r. w sprawie funkeji

whdnnm-ultv ’ﬂllrpc;l’nl.pumbuuwspchmwmhwnhmwm
g0 orz po rozeniu oz vlane z wynikiom pozy

Pani Urszula Szmjner&obol
magister inZyni
kierumek: in.jmleriufrmimrlsh

ur. dnia 21.12.1973 r. w Gorficach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0338/PWBS/15

dn,n jek ia i k i i
sci jnej w ic sieci, instalacji i dzen

:nplnyd:, wcnlthj-ytb. mwych, wadociggowych i knuhu:_v jnych
bez ograniczed.

UZASADNIENIE

w mxmmm-mmm na podstnic ant. 107 § 4 K.p.2. odstgpuje sig od uzasadnienia
decyzji. ch wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

j Polskicj lzby erd

mmqqmmwmkaxmm‘v
Komisji Ollgp“]h!nhzyngrh

Bdu-mvknho-nwlm: 14 dni od daty jej dorgezenia

Suiad Ovmtajacy
Okrggoney Komisy Kafifikacrjnc:
1. Pres ot Komish 2 ~% ““(\‘”‘ X

drinz Zygmot Rawicki

2. Sty

e ez Movia Dwwa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym.
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Szezegbiowy zakres uprawnied

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i -rqdun

ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, iggowyeh i kanalizacyjnych
bez ograniczed

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), w zakresic objgtym wyZej wymicaiong

jalnobcis, ninicjszs uprawnical i podstawg do:
1) projek ja. sprawdzania  projektiv  architekt b fomych 5 5 ’
nadzoru aurorskiego.

2)  kierowania budoveq lub innymi robotamt biudowlanynii,

3) kierowania wytwarzaniem konsirukcyjnych elementow budowlanyeh oraz nad=oru i kontroli
lechnicznej wytwarzania [ych elementdi.

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5 st bonroll fechnicane} ia obickiow budovelanych

1. Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeinia 2014 r. w sprawie
jelnych funkeji techni h w badownictwie (D= U. z 2014 r. por 1278), ninicjsze

uprawnienia uprawniaja do:

projek ia abicktu budowlanego i i ia robaiami budowlanymi swig i = abiek
budewlanym, takim jok: sieci. instalacie i kzenia ciepine. ¥ guzowe. wodociggowe
i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 wiw dz P ieni dowlane do projek ja w odpowiednicj
pecjainosci uprawniajy do sporzad: projektu zagosp 'dznlkllublctcnu.wnkm
danej specjalnosci.
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§ 1, Do zachowania elektroniczne] formy caynnodcl prawnej wystarcza ziedenie odwiadczenia woll w postaci elektronicane] | opatrzenie go

weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-09 roku przez
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Mirestaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby Intynieréw Budownictwa,

* Waeryfikacig pop icl danyeh w ¥
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib

Budownictwa,

\/ i

§ 2, Oéwiadezenie wali 21020ne w formie elektroniczne] jest

Zgadnie 2 art, 78 K.,




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34.1 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy,
ze projekt zagospodarowania terenu pn.
Budowa sieci wodociagowej w m. Bystra gm. Gorlice — Etap L.
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktoremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Paulina Urbanik mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol
Upr. nr MAP/0516/PWOS/14 Upr. nr MAP/0358/PWBS/15



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu pn:

,,Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice — Etap L.”

1. Podstawa opracowania.

2

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,

Mapy zasadnicze przyjete do zasobu Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w skali 1:1000

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowane na potrzeby projektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 1333
ze zm

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 1065 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych

Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych

Wizja lokalna w terenie

. Cel i zakres opracowania.

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie

z podpisang umowa, ktéra postuzy Inwestorowi do realizacji budowy sieci wodociggowej.

Inwestycja obejmuje swym zasiegiem budowe nowej sieci wodociggowej aby mozna byto

dostarczy¢ wode do wiekszej ilosci mieszkancow.

Ochrona czystosci wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby przed skazeniem

— Poprawa komfortu zycia mieszkancow

3. Lokalizacja inwestycji.

Gmina Gorlice, obreb Bystra dz. nr: 864, 866/2, 866/3, 866/10, 866/11, 866/12, 914/4, 915,
925/1, 925/2, 936/1, 936/9, 936/10, 936/11, 937/1, 937/3,977/4,977/6, 977/10,977/11, 983/1,
984/1, 985/1, 986/3, 9864, 987/3, 987/5, 987/7, 987/8, 988/1, 989/1, 990/1, 990/2, 991/1, 992,
994, 995/5, 995/9, 995/10, 995/11, 997, 1869.



4. Opis przedmiotu inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest:

Zadanie pn.: ,,Budowa sieci wodociagowej w m. Bystra gm. Gorlice — Etap L.” polega na
budowie rozdzielczej sieci wodociggowe] majacej za zadanie dostarczenie wody do
mieszkancOw na terenie objetym inwestycjg. Teren, na ktoérym jest planowana inwestycja
to teren zabudowy jednorodzinnej oraz pod planowana rozbudowe mieszkaniowa

Gospodarstwa nie objete siecig wodociggowa zaopatrywane s3 w wode z wodociagdw
zagrodowych badz studni kopanych. Na przedmiotowym terenie wystgpuje zabudowa
jednorodzinna, budynki mieszkalne. Uzbrojenie terenu stanowig istniejgce napowietrzne linie
energetyczne i telefoniczne, kanalizacja sanitarna, rurociagi drenarskie oraz studnie.
Wykonanie inwestycji nie zmieni wykorzystania terenu na trasie jej przebiegu. Teren moze by¢

nadal uzytkowany w dotychczasowy sposob.

5. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Charakter inwestycji obejmuje budowe liniowej infrastruktury podziemnej i nie spowoduje
trwatych zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, ktére zostaty wskazane na
zalaczonym projekcie zagospodarowania terenu opracowanych na aktualnej mapie do celow
projektowych. W zwigzku z realizacja inwestycji nie przewiduje si¢ adaptacji ani wyburzen
istniejacych obiektéw budowlanych. Na przedmiotowym terenie wystgpuje gtdwnie zabudowa
jednorodzinna zagrodowa, budynki mieszkalne i gospodarcze.

Uzbrojenie terenu stanowig istniejace gazociagi, wodociagi, kable energetyczne, napowietrzne
linie energetyczne i telefoniczne, rurociagi drenarskie oraz studnie.

Wykonanie inwestycji nie zmieni wykorzystania terenu na trasie jej przebiegu. Teren moze by¢

nadal uzytkowany w dotychczasowy sposob.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wlgczona do istniejacej sieci na dziatce nr 995/11.
W/w sieé biegnie terenami zielonymi po dziatkach prywatnych za zgoda ich wiascicieli.
Celem zaopatrzenia w wode planowanej zabudowy jednorodzinnej projektuje si¢ sie¢
wodociggowa o $rednicy d-40-160mm.

Przekroczenie drogi gminnej nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego bez naruszania
nawierzchni jezdni oraz skarp rowu.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur PEHD 100 RC PN 16 SDR 11 d-40-160mm.



Zakres rzeczowy:

Wodociag z rur PE 100 RC SDR11
-d-160/14,6mm — L=2192,5m

- d-160/14,6mm — L=129,0m - przewiert
-d-90/8,2mm — L=278,0m

- d-90/8,2mm — L=38,0m — przewiert
-d-63/5.8mm — L=17,5m

-d-50/4,6mm - L=12,5m

- d-40/3,7mm, L=64,0m

Studnia wodomierzowa d-1000 — 2 kpl.
Hydrant:

- nadziemny — 1 kpl.

Zasuwy odcinajgce:

—d-lSOmm—Pﬁ{t.gs\"z’L o
- d-80mm — 7szt.
-d-50mm — 12szt.

Wodociag z rur PE 100 RC SDRI11 — przylgcza wodociggowe — realizacja po stronie wlascicieli
posesji

d-40/3,7mm — L=164,5m

d-90/8,2mm — L=3,0m

7. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz¢sci zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja nie zmienia istniejacego sposobu zagospodarowania terenu

w miejscach, gdzie zlokalizowana jest wytacznie sie¢ wodociggowa.

8. Dane informujgce czy teren na ktorym projektowany jest obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren objety inwestycja posiada plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja polegajaca
na budowie sieci wodociggowej nie narusza jego warunkow. Projektowana sie¢ zlokalizowana
jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w strefie ochrony krajobrazu dolin
rzecznych, w poblizu istniejacych drég gminnych.

Teren objety inwestycjag nie jest objety ochrong konserwatorska.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérnicze;j.

Teren objety inwestycjg nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.



10. Informacja o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz zdrowia

i higieny mieszkancow.

Budowa sieci wodociggowej nie wplynie niekorzystnie na Srodowisko. Zastosowane

rozwiazania techniczne nie wymagajg ustanawiania stref ochrony sanitarnej i nie naruszajg stref

ochrony sanitarnej innych obiektow. Budowa sieci wodociagowej zapewni dostarczenie do

mieszkancéw wody pod kontrolg sanitarng i pod odpowiednim cisnieniem. Ogolnie inwestycja

korzystnie wptynie na Srodowisko naturalne i poprawi jakos¢ zycia mieszkancow nig objetych.

11. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

11. 1 Obszar oddzialywania obiektu

Pojecie obszaru oddziatywania obiektu zostato zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r poz. 1409), Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowania, Cobrti Instal — Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowej oraz wg norm branzowych. Planowana inwestycja nie spowoduje
wzrostu emisji hatasu, py’(éw,‘ odorow itp. Przedsigwzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji
liniowej, ktoérej realizacja moze spowodowa¢ oddzialywanie na  Srodowisko
w réznych jego komponentach. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) obszar oddziatywania ogranicza si¢ do najblizszego
otoczenia trasy inwestycji. Ogolnie oddzialywanie na Srodowisko, ktore wystagpi w fazie
realizacji  przedsiewzigcia ~mozna  scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciagte,
o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. W trakcie realizacji
inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych przy budowie sieci wylacznie w porze
dziennej w godzinach 7-22 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego
z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z
maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu ma charakter liniowy
inwestycji i ciggle przemieszczanie si¢ frontu robot tym samym rozproszenie zanieczyszczen z
emisji spalin z materiatdw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod
kanalizacj¢ spowodujg chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zaklocenie
waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsigwzigcia

pociagna¢ moze za soba powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z potaczen



odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Nadmiar grunt
z przekopow (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu
z Referatem Ochrony Srodowiska Miasta Gorlice.
Obiekty infrastruktury podziemnej takie jak sieci wodociaggowe nie generuja:

e Halasu

e Drgan i wibracji

e Nie sg zrodlem pola magnetycznego

e Nie ograniczajg dostepu do drogi publicznej

e Nie emitujg zanieczyszczen do powietrza, wod i gleby

e Nie powodujg zmiany wygladu terenu, w ktérym zostaly zlokalizowane
Na podstawie powyzszego mozna stwierdzi¢, ze zasigg obszaru oddzialywania obiektu
w czasie normalnej eksploatacji jest ograniczony do samego obiektu i miesci si¢ w granicach
nieruchomosci na ktérych zostat zlokalizowany.
Obszar oddzialywania obiektu budowlanego zamyka si¢ w granicach dzialek: 864, 866/2,
866/3, 866/10, 866/11, 866/12, 914/4, 915, 925/1, 925/2, 936/1, 936/9, 936/10, 936/11, 937/1,
937/3, 977/4, 977/6, 977/10, 977/11, 983/1, 984/1, 985/1, 986/3, 9864, 987/3, 987/5, 987/7,
987/8, 988/1, 989/1, 990/1, 990/2, 991/1, 992, 994, 995/5, 995/9, 995/10, 995/11, 997, 1869.

11.2 Warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) na podstawie opracowanej opinii i projektu
geotechnicznego warunki gruntowe okreslono jako proste. Ze wzgledu na posadowienie
obiektu na glebokosci powyzej 1,2m ppt, projektowang sie¢ wodociagowa zaliczono

do II kategorii geotechnicznej.
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JEDNOSITKA PROJEKTOWA:
4 PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
o . () UP PAULINA URBANIK
8 o A i UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
- 5 Sy BO . Poswiadczam za ZgOdnT,SC mm.ejitza- maﬁe cyfrowq tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl
3o B2 E® z mapg do celéw projektowyc
5 22 aun : : . . : . .
BE 20 Sis posiadajaca identyfikator ewidencyjny LWESTOR
%& EE Sﬁﬂ P664021122022 38643 Gmina GOf/iCG, ul. 11Listopada 2, 38-300 Gorlice
wpisang do ewidencji materiatow zasobu WAZAZONE .
W dniu 24.02.2023r. Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice - Etap |.
~ 7 s Ay 5 TEMAT RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu
Uwaga! O L S ADRES INWEST.: Jed. ewd.: Gmina Gorlce, obreb: Bystra [0002}, oz. nr- 864, 866/2, 866/3, 866/10, 866/11, 866/12 i inne .
Wszystkie zasuwy na sieci wodociagowej nalezy zlokalizowaé¢ min. 1,5Sm od istn. sieci gazowej. ®, L/ ,jl.:} ) 2.
7 . . . s o . I3 . I3 ¥4 . | 7 i )Y e
Przy réwnoleglym przebiegu proj. sieci i istn. gazociagow nalezy zachowac odleglo$¢ min. 1,5m - s ZESPOL PROJEKTOWY: R UPRAWNIEN: PODPIS:
migdzy przewodami w Swietle. AS YS TE NT PROJEKTOWA: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14 )
£ Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie ukladana na glebokosciach od h=1,50m do h=2,00m 295} e s o ey 1%
= GOFI:G%C;"} odoaigomen anatzaomon
7 N e : inz ner - Sobol |[WAP/O358/PWBS/T5
mgr ihi' w mgrinz. Urszula Szrajner SObOI qo:)r/o/ek(owamagezog/amazeﬁrwlspeqalnos'm
t 2z Pawlowsi ez ciopn, wenbcyiny,Gozonych
.\." wodociggowych i kanalizacyjnych.
VZ a;;?;y“y‘%f;‘:: v;zséﬁif;’lg’en STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:
Ny PB | 1:500 05.2023r. 2
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA
»PU-PROJEKT?”,
ul. Hallera 13, 38-300 Gorlice
Tel. 511 735 673, email: paulinaurbanik@interia.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY:
Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice — Etap I.

KATEGORIA OBIEKTU:
XXVI

USTYTULOWANIE INWESTYCIJI:

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [120505_2]

Obreb: Bystra [0002]

Dz. nr: 864, 866/2, 866/3, 866/10, 866/11, 866/12, 914/4, 915, 925/1, 925/2, 936/1, 936/9, 936/10,
936/11, 937/1, 937/3, 977/4, 97716, 977/10, 977/11, 983/1, 984/1, 985/1, 986/3, 9864, 987/3, 987/5,
987/7, 987/8, 988/1, 989/1, 990/1, 990/2, 991/1, 992, 994, 995/5, 995/9, 995/10, 995/11, 997, 1869.

INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

FAZA:
Projekt budowlany

IMIE NAZWISKO: FUNKCJA/BRANZA: PODPIS

Projektant: MAP/0516/PWOS/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych sanitarna

mgr inz. Paulina Urbanik

Sprawdzajacy: MAP/0358/PWBS/15

do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych sanitarna

EGZ. 4
Data opracowania: maj 2023r.




04 viniejszz] decyaji sluty odwelanie da Krajowej Komisji K
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ARE 1 2 A
BaE INZYNIEROW
el BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0605/14

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnio 15 grudnia 2000 r. ry oraz
inzynicrow budownictwa (lekst Jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pdin. zm.), art. 12 ust. | pkt 1.5, ust. 2 ust. 3,
ust. dc pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. | pkud lit, b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoliry:
DU, z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), § 10§ § 14 ust. 3 ia Ministra y i Rozwoju z dnia
11 wrzefnia 2014 . w sprawie samodzi h funkeji i w budowni (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) oraz
art. 104 ustawy z daia 14 czenvea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst Jednolity: Dz. U,z 2013 ., pot.
267 z poin. m.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sM:Mu. 2e

Pani ingr inz. Paulina Justyna Urbanik

urodzona dnia 12.10.1983 r. w Lesku
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0516/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwali ji kiej Okrggowej Izby Inzynieré w Krakowie na podstawic
p 2 postgp i i ji orazzp d: aminy, dzita, 2¢ Pani Patilina Urbanik
posiada wymdgane prawem i prakykg i do tzyskania uprawnied 1

w wyzej i i1 uzyskata pozytywny wynik cg‘umlnu na.uprawni
Szczegdlowy zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

“alopolskic] Okregawej Komis]i Kwalifikacyjncj Oregowej laby Inzynlerdw Budowniciws w Krakowie w temniic 14 doi od dty jej dorsczenia.

ktad Orzcksjacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

L Okrggowrej Komisji
deine. Zygmunt Rawicki

2, Calonek Skladu Oreskajgesgo
in2. Stanistaw Chrobak.

3. Calonek: Stiadu Orzeksjacego
maf inz. Matia Duma
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Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym

Pani Paulina Justyna Urbanik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0047/15

adres zamieszkania Zagdrzany 527, 38-333 Zagérzany

Krakdw, dnia 29 grudnia 2014 r.

wilifikscyjne] Polskic] lzhy lazynicrbiv Budawaictws w Warszawic, za pofredaictwem

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Szezegblowy zakres uprawnieft

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity:

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowiq podstawe do:

Dz U. 22013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objgtym wyzej wymicniong

Aot okt SRR N, W . SRR B 5

1) projek spr proj weh i spr

nadzoru autorskiego,
2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

T JRPTNDR, T O WY

h oraz nadzoru i kontroli

3)  kierowania wynvarzaniem konstr
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  spr

ia kontroli j utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

h funkeji ych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), ninicjsze

uprawnienia uprawniajy do:

projek ia obiektu budowl

g, ; n hiok

i kierowania robotami b 1y, q z

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.
Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia up! ienia budowlane do projek ia w odpowiedniej
pecjalnosei uprawniaj do sporzadzania projektu zagospod dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skind Orzekajaey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjoej:

L rszowe] Komisji

d inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stenistaw Chrobak

3. Calonck Skladu Orzekajaccso
ez int. Meria Duma
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elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci el

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzyni

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie
stronie Poiskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p

c
=
€
S
E
©
°
K]
2
8
€
E
8
a
Q
a
ar
T
a
%
S
=
.

g

¥ 8

%

R z &
=3

28 H

55

~ 8 °
N <

Qg z

ca o

- = k-]

&7 ]

N o a



WALOPOLSKA
‘ oxkgsow,\

A
mzvaRéw
BUDCWNCTWA
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DECYZJA

Na podstawic an. 24 pst. | pkt 2 ustawy 2 dnia IS grudnia 2000 r. o
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Pani Urszula Szrajner-Sobol
magister inZynier
kierunek: intynicria srodowiska
ur. dnia 21.12.1973 r. w Gorlicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/A338/PWBS/15

wspecj-llasdlns!lhqrjujw k sieei, instal: "i‘ dzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i qulﬂz:y jnych
bez ograniczeii.
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mmmmﬁymubxm
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Zaswiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Szezegbiowy zakres uprawnied

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzed
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczed

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednomr Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z p&im. zm.), w zakresic objetym wyZej wymieniong

pecjahuos aejee wp St &y podstaws do:
1) projek ia.  spr projektow  architektoni budewlanych i sy
nad=oru autorskiego.

2} kierowania hudoveq lub innymi robotami budowianymi,

3)  kerowania wytwarzaniem konsirukcyjnych elementow budowlanych oraz madzoru i kontroli
. - iat tych el ;

4 wyk

3} sp iat kontroli technicznej utr:

[L. Na mocy § 14 ast. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie

dzielnych funkeji techni; w badownictwic (D= U. z 2014 r. poz. 1278), ninicjsze
uprawaienia uprawniaja do:
’n,.. fe l'"‘{hﬂ‘ le e ‘,._’l. i b i Bude e .‘—"; i) iz bieki

budewlanym. takim jak: sieci. instolacje § urzqd=enia ciepine. wentylacyjne. guzowe. wodociggowe
i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 wiw ia up ienia budowlane do projek jia w cdpowiednicj
pec: i up iajy do sp dzania projcktu zagospod: ia dzialki lub terenu. w zakresie
honej specjalnoici
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34.1 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), o§wiadczamy,
ze projekt architektoniczno - budowlany pn.
Budowa sieci wodociagowej w m. Bystra gm. Gorlice — Etap L.
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Paulina Urbanik mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol
Upr. nr MAP/0516/PWOS/14 Upr. nr MAP/0358/PWBS/15



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego pn:
»Budowa sieci wodociagowej w m. Bystra gm. Gorlice — Etap 1.”

L. Lokalizacja obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zlokalizowana na dziatkach prywatnych i gminnych.
Miejscowosé:  Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice, obregb: Bystra 0002,
dz. nr: 864, 866/2, 866/3, 866/10, 866/11, 866/12, 914/4, 915, 925/1, 925/2, 936/1, 936/9,
936/10, 936/11, 937/1, 937/3,977/4, 977/6, 977/10, 977/11, 983/1, 984/1, 985/1, 986/3, 9864,
987/3,987/5,987/7, 987/8, 988/1, 989/1, 990/1, 990/2, 991/1, 992, 994, 995/5, 995/9, 995/10,
995/11, 997, 1869.

Sie¢ wodociggowa to obiekt infrastruktury podziemne;j i nie zajmujg powierzchni w terenie. Na
powierzchni widoczne sa skrzynki zasuw wodociggowych i hydranty. Sie¢ wodociggowa

dostarcza mieszkancom wodg do celow bytowo — gospodarczych.

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Rodzaj obiektu budowlanego: 1.55.552 - budowle inzynierskie ladowe — rurociagi
1 przewody — rurociagi przesytowe

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Stan istniejgcy.

Charakter inwestycji obejmuje budowg liniowej infrastruktury podziemnej i spowoduje trwate
zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, ktére zostaly wskazane na zataczonym
projekcie zagospodarowania terenu opracowanych na aktualnej mapie do celow projektowych.
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje si¢ adaptacji ani wyburzen istniejagcych
obiektow budowlanych. Na przedmiotowym terenie wystepuje glownie zabudowa
Jednorodzinna zagrodowa, budynki mieszkalne i gospodarcze.

Uzbrojenie terenu stanowig istniejgce gazociagi, wodociagi, kable energetyczne, napowietrzne
linie energetyczne i telefoniczne, rurociggi drenarskie oraz studnie.

Wykonanie inwestycji nie zmieni wykorzystania terenu na trasie jej przebiegu. Teren moze by¢é

nadal uzytkowany w dotychczasowy sposob.



3. Zalozenia projektowe
Na obszarze objetym opracowaniem projektuje si¢ budowe nowego odcinka sieci
wodociggowej. Celem projektowanej rozbudowy sieci jest zwigkszenie jej dostepnosci i objecia

zasiegiem wiekszej liczby nieruchomosci.

3.1. Sie¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona do istniejgcej sieci na dziatce nr 995/11.
W/w sie¢ biegnie terenami zielonymi po dziatkach prywatnych za zgoda ich wlascicieli.
Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur PEHD 100 RC PN 16 SDR 11 d-40-160mm.
Zakres rzeczowy:

Wodociag z rur PE 100 RC SDR11

-d-160/14,6mm — L=2192,5m

-d-160/14,6mm — L=129,0m - przewiert

- d-90/8,2mm — L=278,0m

- d-90/8,2mm — L=38,0m — przewiert

- d-63/5,8mm — L=17,5m

-d-50/4,6mm — L=12,5m

- d-40/3,7mm, L=64,0m

Studnia wodomierzowa d-1000- 2 kpl.

Hydrant:

- nadziemny — 1 kpl.

Zasuwy odcinajgce:

-d-150mm — [34. gs{‘c.

- d-80mm — 7szt.

- d-50mm — 12szt.

Wodociag z rur PE 100 RC SDR11 - przylacza wodociagowe — realizacja po stronie wlascicieli
posesji

d-40/3,7mm — L=164,5m

d-90/8,2mm — L=3,0m

Zastosowane materialy oraz armatura do budowy sieci wodociggowej musza posiadaé
atesty PZH dopuszczajace do zastosowania w zakresie dostarczania wody.
Po zamontowaniu rurociagéw i armatury, oraz po pozytywnej prébie ciSnieniowe;j,

rurociggi i armature nalezy dokladnie oczys$cié, wyplukaé i zdezynfekowadé.



Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania teren objety inwestycja jest to zabudowa
jednorodzinna i nie przewiduje si¢ tam prowadzenia dziatalnosci gospodarczych oraz brak jest
tam terenow przemystowych, ktére wymagatby instalowania hydrantéw przeciwpozarowych.
W zwiazku z powyzszym projektowana sie¢ wodociggowa stluzy do celow bytowo-

gospodarczych.

4. Warunki gruntowo-wodne
Szczegotowe warunki gruntowe okresla opinia i projekt geotechniczny, bedaca integralng

czescig opracowania.

5. Zestawienie materialowe projektowanej sieci wodociagowej

Wszystkie materialy stosowane do wykonania sieci wodociggowych musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Materiaty przeznaczone do budowy sieci wodociggowej powinny posiadac atest higieniczny do
kontaktu z woda przeznaczona do spozycia. Wykaz wyrobéw majacych s$wiadectwa
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, decyzje o dopuszczeniu do
stosowania na obszarze Polski wyrobow zagranicznych oraz spis aprobat technicznych zawarty
jest w systematycznie wydawanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
publikacjach pt. ,Katalog obowigzujacych aprobat technicznych". Stosowane materialy
w danym zakresie powinny pochodzi¢ od jednego producenta, by¢ jednakowego typu
z uwzglednieniem ich funkcji i przeznaczenia i by¢ wykonane zgodnie z przyjeta polska norma
PN posiada¢ aprobate techniczng. Diugosci, srednice, materiat oraz elementy projektowanych
sieci wskazano na planie zagospodarowania terenu oraz profilach podtuznych w czedci
graficzne;j.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PEHD 100 PN RC 16 SDR 11 d-40-160mm.
Zakres rzeczowy:

Wodociag z rur PE 100 RC SDR11

-d-160/14,6mm — L.=2192,5m

- d-160/14,6mm — L=129,0m - przewiert

- d-90/8,2mm — L=278,0m

- d-90/8.2mm — L=38,0m — przewiert

-d-63/5,8mm — [L.=17,5m

-d-50/4,6mm — L=12,5m

- d-40/3,7mm, L=64,0m

Studnia wodomierzowa d-1000 — 2 kpl.



Hydrant:

- nadziemny — | kpl.

Zasuwy odcinajace:

- d-150mm - 3at. §) St o 74

- d-80mm — 7szt.

- d-50mm — 12szt.

Wodociag z rur PE 100 RC SDR11 - przylacza wodociggowe — realizacja po stronie wlascicieli
posesji

d-40/3,7mm — L=164,5m

d-90/8,2mm — L=3,0m

5.1. Przewody sieci wodociggowej

Materialy stosowane na sieci wodociagowej muszg posiadaé atest PZH dopuszczajacy do
kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia.

W zakresie Srednic dn40-160 projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PEHD RC

SDR11. Poszczegdlne odcinki rur wodociagowych laczy¢ nalezy poprzez zgrzewanie
doczotowe, elektrooporowe lub ksztattki PE. Stosowa¢ nalezy rury wykonane z materiatu klasy
PE100 RC (nie dopuszcza si¢ stosowania materialdw wtoérnych w tym regranulatow). Klasa
materialu PE100 RC (MRS=10MPa, oLPL.>10MPa, dla t=20°C), wykorzystanego do
produkcji rur musi zosta¢ potwierdzona przez akredytowane laboratorium zgodnie z [ISO 9080.
Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie swiadectwa odbioru 3.1 (wg normy
PN EN-10204:2006) zawierajacego wyniki badan kontroli odbiorczej parametrow
wyspecyfikowanych w Tabeli. Srednice i armatura na sieci wodociggowej zgodnie z planem
zagospodarowania terenu i profilami podtuznymi sieci.
5.2. Armatura na sieci wodociggowej
Armatura stosowana na sieci wodociggowej musi posiadac atest higieniczny do kontaktu z
wodg pitng. W obrebie zadania armatura powinna pochodzi¢ od jednego dostawcy.
W miejscach montazu armatury wodociggowej nalezy zastosowaé¢ bloki oporowe
prefabrykowane.
Zasuwy kolnierzowe

> Wykonanie — zeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane farbg epoksydowa zgodnie

znormg GSK (min 250um),
> Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina),

> Dlugos¢ zabudowy wg F4 (krétkie),



» Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki zagltebionej w
korpusie,

» Sruby taczace korpus z pokrywa wpuszczane i zalewane masa na goraco,

» Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno,

» Potrdjne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa),

» Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewngtrznie i wewnetrznie powloka
EPDM z pelnym przelotem,

» Prowadzenie klina w prowadnicach bedgcych integralng czescig korpusu zasuwy,
» Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu pordwnywalnego.

L.aczniki kolnierzowe i rurowe uniwersalne

» Wykonanie — zeliwo sferoidalne w zakresie Srednic DN40-DN400 pokryte farbg

epoksydowa,

Szeroki zakres uszczelnienia (min. 22 mm),

Y

‘//

Mozliwos¢ montazu przy odchyleniu osiowym +/- min. 5 stopni,
» Uszczelnienie z gumy EPDM, '
> Sruby zabezpieczone powloka
L.gczniki do rur PE
» Wykonanie — korpus i pierscien dociskowy (tgcznik) zeliwo sferoidalne min GGG 40
“pokryte farba epoksydowa, ' ' ' ’

» zestaw uszczelniajaco wzmacniajgcy zabezpieczajacy przed wysunigciem sie rury za
pomoca pierscienia zaciskowego wykonanego z brazu (do rur PE) z mozliwoscig
osiowego odchylenia +/- 3,5 %,

» Uszczelnienie SBR lub EPDM (stozkowe utatwiajace docisk do ru PE) z pierscieniem
zaciskowym na rur¢ (wykonanym z brgzu).

Skrzynki do zasuw

> Wykonanie — korpus materiat Typu PE lub PA+,

> Wieczko zeliwne z wtopiong wkladkg stalows,

> Min. waga skrzynki 5 kg.

6. Odleglosci od istniejgcego uzbrojenia

W zakresie istniejacego uzbrojenia terenu na trasach projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociggowej wystepuje: sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna kablowa, elektryczna
napowietrzna i kablowa oraz o$wietlenie uliczne. Minimalne zalecane odleglosci poziome sieci

kanalizacji grawitacyjnej od uzbrojenia terenu:



— shupdw telefonicznych - 1,5 m

— stupow energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0 m

— stlupoéw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0 m

— stupow energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0 m

— kabli telefonicznych - 1,0 m

— kabli energetycznych - 1,0 m

— gazociggow - 1,5 m

— gazociggow wykonanych po 2001 roku — 0,5 m

— wodociggu - 1,5 m

— budynkow przy gleb. kanal. do 3 m - 3,0 m

— budynkow przy gleb. kanat. do 5 m - 5,0 m

— drzew-2,0m
7. Realizacja robot — roboty ziemne i roboty montazowe
Przed przystgpieniem do robot terenowych nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa,
warunkami wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gorlicach”,
zarzady drog gminnych, a takze innymi wydanymi uzgodnieniami 1 decyzjami oraz
dokumentacjg geotechniczng.
Konieczne jest dokonanie geodezyjnego wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego geodetg.
Nalezy powiadomi¢ gestorow infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczgcia
prac oraz zleci¢ nadzor nad prowadzonymi robotami.
/8 1 Wykbnywanie prab w pasie drogowym
Na obszarze inwestycji wystepuja drogi gminne i drogi bedace whasnoscia prywatng. Przed
przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy uzyska¢ decyzj¢ zezwalajaca na
prowadzenie prac — zajecie pasa drogowego, dochowujac wszelkich wymaganych warunkow
m.in. opracowaé i uzgodnié projekt organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003, w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. nr 177, poz. 1729. Przed
rozpoczeciem prac teren robdt nalezy zabezpieczy¢ i oznakowal, a takze wyznaczy¢ ew.
objazdy zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu. Baza sprzetowa, materialowa
1 socjalna wykonawcy musi zostaé¢ odpowiednio przygotowana i zabezpieczona. Przekroczenia
drogi powiatowej i gminnej nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa, bez naruszania
nawierzchni drog.
7.3. Wykonywanie prac na czynnych odcinkach sieci wodociggowej
Prace na czynnej sieci wodociggowej to wlaczenie projektowanego rurociggu wodociggowego
do istniejgcego na dzialce nr ewid. 995/11. Wszelkie roboty na sieci wodociggowej wymagajg

zgody administratora sieci — Gminy Gorlice”. Zapewnienie ciagtej pracy sieci i dostaw wody



do odbiorcow jest w gestii wykonawcy robdt. Wykonawca robot bezwzglednie musi zadbac,
aby roboty nie byty ucigzliwe dla mieszkancow i uzytkownikow pobliskich obiektow.

7.4. Technologia wykopu otwartego

Roboty ziemne prowadzone wykopem otwartym, nalezy prowadzi¢ w wykopach wasko
przestrzennych. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych urzadzen
infrastruktury recznie. Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”, PN-B-06050:1999 , Geotechnika -
Roboty ziemne - Wymagania ogolne” oraz przy bezwzglednym zachowaniu warunkow BHP.

Roboty przygotowawcze. Do robdt przygotowawczych zalicza sig: stabilizacje gruntu,

oznakowanie przebiegu instalacji podziemnych lub innych przeszkod, przygotowanie terenu
(usunigcie elementdw zbednych, zabezpieczenie drzewostanu i innych istniejgcych obiektow,
ewentualne usunigcie kolidujacych elementow), przygotowanie i oznakowanie drog
dojazdowych oraz przejs¢ dla pieszych, oznakowanie terenu budowy. Réwnolegle prowadzié¢
roboty geodezyjne — pomiary oraz inwentaryzacj¢ wykonanych odcinkéw sieci (przed
zasypaniem). W sytuacji wystapienia wod podziemnych nalezy prowadzi¢ odwodnienie
powierzchniowe i wgtebne. W terenie zielonym z pasa budowlano-montazowego nalezy zebraé
warstwe -humusu grubosci 20cm. Zebrany humus nalezy sktadowaé w pasie budowlano-
montazowym wzdtuz jego granicy. Po zakoficzeniu robét budowlano-“monta20wych humus
zostanie rozplantowany w pasie robot. W terenie utwardzonym (jezdnia chodniki, parkingi)

dokona¢ nalezy rozbiorki istniejacej nawierzchni. Zabezpieczenie wykopéw. Sciany wykopow

wasko przestrzennych musza by¢ zabezpieczone przed osunigciem sie gruntu i zawaleniem.
Wykopy zabezpieczy¢ stosujac metalowe obudowy plytowe, szalunki, Scianki szczelne.
Stosowane systemowe zabezpieczenia musza posiada¢ dokumentacje techniczng (DTR).

Wykop zabezpieczy¢ balustradg jezeli jego glebokos¢ przekracza 1,0m. Balustrada powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami przepisow bhp (wysokos$é poreczy 1,1m, balustrada
z deski kraweznikowej 15 cm). Odlegtos¢ balustrady od wykopu nie powinna przekraczaé
1,0m.). Rodzaj zabezpieczenia $cian wykopu dobra¢ uwzgledniajac gtebokosé wykopu, rodzaj
gruntu, obcigzenia zewngtrzne oraz szeroko$¢ wykopu. Jesli glebokosé wykopu osiagnie 1m od
poziomu terenu, konieczne jest wykonanie zejs¢ (wejs¢) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy
zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20m. Przy organizacji robot nalezy
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne. Niedopuszezalne jest skladowanie urobku z wykopu
bezposrednio przy jego krawedzi. Przy krawgdzi wykopu nalezy pozostawi¢ pas

bezpieczenstwa o szerokosci 0,6m po kazdej jego stronie, pod warunkiem, ze $ciany wykopu



sq zabezpieczone i uwzgledniono obcigzenie gruntem przy doborze szalunku. Kazdorazowo po
wystgpieniu deszczu lub mrozu przed dopuszczeniem do wykonywania pracy nalezy sprawdzi¢
stan techniczny wykopu.

Absolutnie zabronione jest przebywanie pracownikéw w niezabezpieczonym wykopie.
7.5. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzna, badz filmowa
terenu. Dokumentacja ta utatwi odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. Roboty w pasie
drogowym prowadzi¢ mozna po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego. Warunkiem
uzyskania decyzji jest opracowanie projektu organizacji ruchu. Przed rozpocz¢ciem prac teren
robot nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé, a takze wyznaczy¢ ew. objazdy zgodnie
z opracowanym projektem organizacji ruchu. Roboty prowadzi¢ mechanicznie — koparkami
i recznie w miejscach, ktore tego wymagaja np. przy odkrywce istniejacego uzbrojenia.

Dla ograniczania zniszczen istniejgcej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo jak i dla zwiekszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje — sie
wykonanie robot montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych. Roboty ziemne
w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, a szczegolnie skrzyzowan
z gazociggami niskopreznymi nalezy rozpocza¢ od recznego wykonania odkrywek tychze sieci
przy udziale przedstawicieli ich administratorow. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami
wykonania robdt z wlascicielami gruntow ornych i ogrodéw na trasie poszczegdlnych
odcinkéw projektowanej .kanalizacji przewiduje sie tu reczne zdjecie warstwy ziemi uprawnej
o gr. I5cm. Po wykonaniu robot montazowych ostatnig warstwa zasypu winna by¢ w/w warstwa
humusu. Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy
i rumosz, dno wyrownac. Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajgc zbyt dtugo
otwartego wykopu. Rury w wykopie uktada¢ na przygotowanym podtozu. Rurociagi uktadac
zgodnie z dokumentacjg. W przypadku gruntow stabonosnych nalezy dokonaé¢ ich wymiany.
Szerokosc¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosct wykopu. Podsypke zagescic do
wskaznika zagegszczenia minimum Is = 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami
0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. Kolektory uktada¢ ze spadkami
wskazanymi na profilach podluznych. Wszystkie napotkane przewody na trasie
wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz rownolegle z wykopem, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposob, aby zapewnic
ich cksploatacj¢. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je
zabezpieczy¢ 1 zglosi¢ do inwentaryzacji. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt

usuna¢ kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Wszystkie przewody nalezy traktowaé



jako czynne. Zachowa¢ bezwzgledng ostroznos¢ i stosowac sie¢ do zasad BHP w trakcie
odkrywki istniejgcego uzbrojenia. W przypadku zalewania wykopow przez wody gruntowe
nalezy wykona¢ zaglebienie, skad sukcesywnie nalezy wypompowywac naptywajacg wode lub
zastosowac system iglofiltrow. Catosé¢ wykopow oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem
0sob postronnych. Po utozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza
oraz szczelnosci zmontowanego rurociggu wykonac¢ nalezy obsypke w strefie ochronnej
rurociggu do wysokosci min. 30 cm ponad rurocigg z piasku/gruntu rodzimego z zageszczeniem
do wskaznika minimum [s=0,98 wg Proctora. Po dokonaniu odbioru i przeprowadzeniu prob
szczelnosci kolektorow mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow. Wypetnienie wykopu
powinno nastgpowaé warstwami o statej grubosci nie wigkszej niz 30 cm. Grubos$é warstw
w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego
zageszczenia. Nastepna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukladana po osiagnieciu
wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciagajaca sie do 1,0 m
ponad wierzchem rury, powinna by¢ zageszczona przy pomocy Srednich ubijakéow
wibracyjnych (max cigzar roboczy 0,6 kN) lub za pomoca plyt wibracyjnych (max ciezar
roboczy 5 kN). Cigzkie zaggszczarki stosowa¢ w warstwach przykrycia odleglych o ok. 1,0 m
od wierzchu rury. Montaz przewodow przeprowadzi¢ starannie zgodnie z wytycznymi
producenta materiatu, obowigzujgcymi przepisami iv zasadami bezpieczenstwa pracy.
Przygotowanie podbudowy i odtworzenie nawierzchni drogi wykonaé zgodnie z decyzjami
wydanymiv przez odpowiednich zarzadcow drog oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).
Przekroczenia drog utwardzonych wykonaé metoda przecisku lub przewiertu. Wykop komory
zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych.

7.6. Technologia przewiertu sterowanego

W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania i profilach podtuznych sieci roboty
nalezy wykona¢ metoda bezwykopows.

Wykonanie nowych kolektoréw metoda bezwykopowa projektuje si¢ przewiertem
sterowanym. Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocg
zerdzi prowadzacych z zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory odbiorczej gdzie
nastgpuje demontaz zerdzi. Drugie etap to poszerzanie otworu do zadanej $rednicy
pozwalajgcej na instalacje rur. Poszerzanie i transport urobku odbywa si¢ zazwyczaj za pomocg
wiertnicy Slimakowej w rurze stalowej ktora podaza w otworze prowadzona po linii Zerdzi

prowadzacych. W miare poszerzania, zerdzie prowadzace sa demontowane w komorze



odbiorczej. Etap ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnicg slimakowg w
rurze stalowej. Jednoczesnie podczas wpychania rur demontowane sg rury stalowe wraz ze
$limakiem.

7.7. Odwodnienie wykopéw

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ mozna wylacznie w wykopie odwodnionym.
Sposob prowadzenia odwodnienia uzalezniony jest od gigbokosci zalegania wody podskornej,
ilosci wody naptywajacej do wykopu, glgbokosci posadowienia kolektorow oraz rodzaju
gruntu. [los¢ wody w gruncie uzalezniona jest od pory roku i ilosci opadow atmosferycznych.
Najprostsza metoda jest odwadnianie wykopow metodg powierzchniowa, bezposrednio z
wykopu, za pomoca pomp spalinowych lub elektrycznych. Odpompowywana woda gruntowa
pozbawiona jest w swoim sktadzie substancji niebezpiecznych nie ma wig¢c koniecznosci jej
podczyszczania.

W przypadku znacznego zaglebienia dna kanatu lub w przypadku duzego naptywu wody do
wykopu nalezy odwodni¢ wykop za pomoca igtofiltrow lub drenazu.

W miarg mozliwosci zaleca si¢ przeprowadzenie robot w okresie suchym.

7.8. Montaz rurociggéw cisnieniowych z PEHD RC
Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725. Na
przygotowanym i zabezpieczonym p;rzed zalaniem wodg “dnie wykopu uklada sie
i montuje przewod wodociagowy. Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowaé prostoliniowos¢
zarOwno w poziomie jak i pionie.
Pierwszym elementem jest odpowiednie przygotowanie wykopu i warstwy pod montowany
kolektor. Dno wykopu nalezy uformowac na glgbokosci i ze spadkami zgodnymi z projektem
budowlanym. Na dnie wykopu wyprofilowa¢ warstwe podsypki o grubosci min. 10cm.
Materiat uzyty na podsypke musi by¢ wolny od ostrych kamieni lub innych czesci mogacych
uszkodzi¢ przewod.
Rurocigg uktadany na warstwie podsypki najwygodniej jest zmontowaé na powierzchni terenu,
a nastegpnie opusci¢ do wykopu — recznie — mniejsze srednice lub mechanicznie (tyzka koparki)
— wieksze.
Zmiany kierunku przebiegu rurociggu wykonywane sg w zaleznosci od kata zmiany kierunku i
Srednicy kolektora:

1) poprzez ugigcie przewodu

2) za pomocg ksztattek



Do tgczenia rur z polietylenu mozna stosowaé rdzne techniki. Dobor technologii jest
uzalezniony od srednicy tagczonych elementéw oraz rodzaju lgczonych elementéw (potaczenia
odcinkéw rur PE, potaczenia rury PE z rurg z innego rodzaju materiatu, potgczenia rury PE z
ksztattkg lub elementem armatury).

Pojedyncze odcinki rurociggéw taczy¢ mozna za pomoca:

- zgrzewania doczotowego,

- zgrzewania elektrooporowego,

- potaczen kotnierzowych — przy pomocy tulei kotnierzowych,

- ksztattek zaciskowych,

- ksztattek przejsciowych.

Zgrzewanie doczotowe polega na rozgrzaniu i uplastycznieniu koncow taczonych elementow,

a nastepnie docisnieciu ich do siebie z uzyciem odpowiedniej sity. Podgrzanie koncoéwek
uzyskuje si¢ poprzez ich zetkniecie z ptytg grzewczg. Nastepnie usuwa si¢ ptyte, a koncowki
rur styka ze soba. Polaczone elementy musza ostygngé — osiggng¢ temperature otoczenia.
Uznaje sig, ze po ostygnieciu potaczony odcinek ma juz petng wytrzymatosc. L.aczone elementy
muszg posiadac t¢ sama srednice nominalna, srednice Scianki i grupe MFL.

Zgrzewania doczolowe stosuje si¢ do tgczenia przewoddéw o srednicach nie mniejszych jak
PE63, jednak ze wzgledu na wystepowanie wyptywek zaleca si¢ je do srednic od PE75.
Potgczenie wykonane poprzez zgrzewanie doczotowe spelni v‘warunki wytrzymatosciowe
materiatu prze zachowaniu zasad podanych przez producenta materialu. Wazne sg warunki
otoczenia w momencie wykonywania zgrzewu takie jak odpowiednia temperatura, wilgotnos¢,
ostoniecie przed wiatrem i kurzem. Szczegolnie niekorzystny wplyw majg te czynniki, ktore
powoduja przyspieszenie stygni¢cia elementow.

Metode zgrzewania doczotowego mozna stosowaé¢ wyltgcznie do rur produkowanych w
sztangach, nie wolno jej stosowaé do rur zwijanych w kregi.

Instrukcje taczenia materiatu za pomocg zgrzewania doczotowego mozna uzyskac u producenta

materiatu i nalezy jej bezwzglednie przestrzegac.

Zgrzewanie elektrooporowe polega na lgczeniu elementow za pomocg ksztaltek elekt
oporowych. Ksztaltki te majg wyglad mufy — laczenie elementéw nastepuje pomiedzy
powierzchnia wewnetrzng kielichdow 1 powierzchnig zewnetrzng lgczonych elementdw.
Polaczenia wykonane za pomocg zgrzewania elektrooporowego maja bardzo duzg
wytrzymatos¢. Metoda ta stosowana jest najczesciej do taczenia srednic w zakresie do PE200
—PE225, Przy stosowaniu metody taczenia rur za pomocg zgrzewania elektrooporowego nalezy

bezwzglednie przestrzegac instrukcji producentéw materiatow.



Potaczenia rur polietylenowych z armaturg kotnierzowa mozna wykonaé poprzez dogrzanie do

bosego konca rury tulei z polietylenu. Przed polaczeniem elementéw nalezy zatozy¢ na tuleje
kotnierz o odpowiedniej srednicy. Laczenie rury z tuleja wykonujemy za pomoca zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego. Nastepnie koniec z dogrzang tulejg i kotnierzem taczymy
za pomocg srub. Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych na sieci wodociggowej nalezy
uzywac uszczelek NBR lub SBR.

Ksztattki zaciskowe stosuje si¢ zazwyczaj przy malych srednicach taczonych elementow

(najczesciej do PE63). Rozni producenci majg rozne rodzaje produkowanych ksztattek.
Stosujgc dany element nalezy przestrzegac instrukcji montazu podanej przez producenta.

Ksztattki przejSciowe stosowane sg do taczenia dwoch odcinkow rurociggéw wykonanych z

roznych materiatdéw np. PE — stal.

8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Teren objety opracowaniem to zabudowa wiejska, gdzie wystepuje rozbudowana infrastruktura
podziemna i naziemna. Nie wyklucza si¢ kolizji z infrastruktura podziemng i istnienia
uzbrojenia nie zainwentaryzowanego. W przypadku‘kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
dokonac jego przebudowy. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie zgody i decyzje w
przypadku koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia istniejace]
infrastruktury. Przed rozpoczeciem prac w zblizeniu do istniejacych sieci nalezy powiadomié
gestorow infrastruktury o ,planoizvanym terminie rozpoczecia rob6t i uzgodni¢ warunki
prowadzenia robot. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad Bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wszystkie urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegngce prostopadle badz
rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w taki sposdb aby zapewni¢ ich eksploatacje.

Kolizja z siecig gazowa — kat skrzyzowania kanalizacji z gazociggami nie powinien by mniejszy

niz 60°. Prace w poblizu sieci gazowej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem administratora
urzgdzen. Odkrywki gazociggu kazdorazowo nalezy dokonac¢ r¢cznie, a gazociag zabezpicezy¢
przed uszkodzeniem w trakcie trwania robot. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé przy
prowadzeniu prac budowlanych w rejonie czynnej sieci gazowej.

Kolizja z kablem elektrycznym — wszelkie prace przy zblizeniach do sieci elektrycznej powinny

by¢ uzgodnione z Rejonem Energetycznym Gorlice i prowadzone pod jego nadzorem.
W miejscach kolizji prace ziemne wykonac recznie, przy stosowaniu sprzetu mechanicznego
nalezy dokona¢ wylaczenia pradu w uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja. Na istniejgcych

kablach energetycznych stosowac rury ochronne dwudzielne.



Linie napowietrzne — wszelkie prace w rejonie linii napowietrznych wymagajg bezwzglednego

przestrzegania zasad BHP. Nalezy uwazaé, aby nie zahaczy¢ (ramieniem koparki, tatg
geodezyjng ani innym sprzetem) o przewody elektryczne.

Kolizja z kablami teletechnicznymi — odkrywki przewodéw dokonaé recznie. Prace prowadzi¢

pod nadzorem administratora sieci. W miejscach skrzyzowan kable teletechniczne
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng o srednicy dostosowanej do wigzki kabli.
9. Proby szczelnoSci sieci

Sie¢ wodociggowa

Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ proby cisnieniowe rurociggow. Probe nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN805:2002. Sie¢ napetnia¢ powoli, w miare mozliwosci
od najnizszego punktu, w sposdb umozliwiajacy jej odpowietrzenie. Probe szczelnosci
wykonac przy cisnieniu roboczym 1,6MPa.

Po pomyslnym wykonaniu proby szczelnosci wykonaé nalezy ptukanie instalacji. Predkosé
przeplywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Po zakonczeniu plukania pobra¢ prébke wody
1 wykona¢ analize bakteriologiczng Jezeli wyniki badan wody po zakonczeniu ptukania
wskazuja, ze woda nie spelnia wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — wykonaé
dezynfekcje sieci. ' ‘ '
Dezynfekcje sieci przeprowadzi¢ podchlorynem sodu. Zawartos$¢ chloru min. 50mg Cl12/m3, a
czas kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji rurociggi podda¢ intensywnemu ptukaniu woda z
predkoscia 1m/s. Mozliwa jest rezygnacja z dezynfekcji rurociggdéw jezeli po pierwszym
ptukaniu woda spetnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Przy
stwierdzeniu, ze woda spelnia wymagania rurocigg mozna wilaczy¢ do czynnej sieci

wodociggowe]

10. System oznakowania i lokalizacji sieci wodociagowych
W ramach budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowaé system oznakowania i lokalizacji
sktadajacy sie z tasmy ostrzegawczej-lokalizacyjnej, znacznikow elektromagnetycznych oraz
stupkéw oznaczeniowych i oznaczeniowo — lokalizacyjnych.
Tasma ostrzegawcza-lokalizacyjna - dwuwarstwowa tasma polietylenowa zawierajgca miedzy
warstwami czynnik lokalizacyjny, umieszczana w ziemi wzdluz wodociggu z tworzywa

sztucznego w celu zidentyfikowania trasy i ustalenia glebokosci ulozenia wodociagu, bez



koniecznosci jego odkopywania. Znaczniki elektromagnetyczne - umieszczane nad
charakterystycznymi punktami, takimi jak: rozgalezienia, skrzyzowanie z innymi elementami
infrastruktury (gaz, prad telekomunikacja etc.). Stupek oznaczeniowy - stupek stosowany do
oznakowania trasy wodociggu w terenach niezabudowanych.  Stupek oznaczeniowo-
pomiarowy - stupek stosowany do oznakowania trasy wodociagu oraz do umieszczenia w nim
koncéwek tasmy lokalizacyjnej. Lokalizacj¢ zasuw i hydrantow w terenie nalezy dodatkowo
oznaczy¢ za pomocg tabliczek informacyjnych.

11. Ochrona drzewostanu

Trase projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano z zachowaniem istniejacego
drzewostanu. Roboty w pasie drogowym w zblizeniu do drzewostanu prowadzi¢ zgodnie
z wydanym uzgodnieniem przez zarzadce drogi.

Zachowac¢ odlegtos¢ od istniejgcego drzewostanu min. 2m, a krzewdw i mtodych nasadzen
0,5m. W celu ochrony drzew prace budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie
prowadzi¢ nalezy recznie. Niedopuszczalny jest ruch pojazdoéw i praca maszyn budowlanych
w obrebie systemow korzeniowych w swietle korony drzew. W przypadku, gdy w trakcie robot
budowlanych zajdzie koniecznos$¢ przeprowadzenia wycinki, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wszelkich pozwolen i decyzji na ich usunigcie. W przypadku koniecznosci usunigcia
drzew 1 krzewow, po zakonczeniu inwestycji nalezy dokonaé nasadzen gatunkéw rodzimych
w ilosci nie mniejszej niz liczba egzemplarzy usun'ie;tyc'h‘. Uéuniécia drzew i krzewow

prowadzi¢ tylko poza okresem legowym ptakow.

12. Ochrona Srodowiska naturalnego na czas prowadzenia rob6t budowlanych

Projekt uwzglednia wymagania dotyczace ochrony $rodowiska wynikajgce z Prawa ochrony
srodowiska (Dz.U. 2013 nr 0 poz.1232) oraz Prawa budowlanego (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).
Materiaty 1 technologie wykorzystane podczas robot budowlanych nie beda stanowity
zagrozenia dla gleby, wod podziemnych, powierzchniowych i powietrza. Zaprojektowane
studnie, polaczenia na ksztaltki i potagczenia rurowe przy zachowaniu wymaganych standardéw
starannosci wykonania, gwarantuja szczelnos¢. Nie bedzie zagrozenia eksfiltracja — tj
przenikaniem przesytanych zanieczyszczen do gleby, jak i infiltracjg — wnikaniem wod
podziemnych do wngtrza rurociagu. Projektuje sie¢ ukladanie i stabilizacje rurociggéw na
podsypce piaskowej lub zwirowej. Jest to material naturalny nie stanowigcy zagrozenia dla
srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposéb minimalizujgcy ich wpltyw na

otoczenie. Wierzchnia warstwa gleby (humus) powinna zostac¢ zebrana w pierwszej kolejnosci



i odlozona w odrebne od sktadowania reszty urobku miejsce. Po zakonczeniu prac nalezy ta
warstwe rozplantowac jako ostatnia, zagescic¢ i zasia¢ trawe.

Zakres prowadzonych robot nie bedzie miat dlugofalowego wptywu na otoczenie i ograniczy
sie do czasu prowadzenia robot. Moze nastapi¢ koniecznos¢ czasowego obnizenia zwierciadta
wody podziemnej za pomocg pomp lub igtofiltrow. Stan powrdci jednak do naturalnego po
zaprzestaniu pompowania.

Baza sprzg¢towa i materiatowa i socjalna wykonawcy musi zosta¢ odpowiednio przygotowana
i zabezpieczona. Prace mozna prowadzi¢ wylacznie sprawnym sprzgtem budowlanym, aby

zminimalizowac ryzyko wystgpienia awaril.

13. Zakres i zasieg oddzialywania inwestycji.

13.1. Rodzaj i zasieg uciazliwoSci.

Pojecie obszaru oddziatywania obiektu zostato zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r poz. 1409), Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowania, Cobrti Instal — Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych oraz wg norm branzowych. Planowana inwestycja nie spowoduje
wzrostu emisji hatasu, pytow, odorow itp. Przedsigwzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji
liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac oddziatywanie n,a srodowisko w réznych jego
komponentach. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawyz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. z 2020 r poz. 1333) obszar oddziatywania ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy
inwestycji. Ogolnie oddzialtywanie na $rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, niecigglte, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢
prowadzenie robot budowlanych przy budowie sieci wylgcznie w porze dziennej w godzinach
7-22 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, s$rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu ma charakter liniowy
inwestycji 1 ciagle przemieszczanie si¢ frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen
z emisji spalin z materialdw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod
wodocigg spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi iokresowe zaklocenie
waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewziecia
pociagngé moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak kawatki rur, wycinki z potaczen

odgalezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Nadmiar grunt



z przekopéw (urobek) skladowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu
7 Referatem Ochrony Srodowiska Miasta Gorlice.

13.2. Zakres odzialywania na Srodowisko.

Budowa sieci wodociggowej nie wplynie niekorzystnie na $rodowisko. Oddziatywanie na
srodowisko z tytutu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsigwzigcia jest
krotkotrwate, nieciggte ikonczy sie catkowicie zchwila finalizacji przedsigwzigcia.
W odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r. Nr
158 poz. 1105) nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
naturalne z uwagi na niewielki zakres dtugosci planowanych sieci. Roboty budowlane przy
budowie sieci nie wptyng niekorzystnie na $rodowisko z uwagi na zastosowane materiaty
obojetne ekologicznie jak rowniez nie powoduja degradacji srodowiska poniewaz nie

przewiduje sie wprowadzania zmian stosunkéw gruntowo-wodnych.

13.3. Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania i wplywu na dzialki sgsiednie.

Projektowana sie¢ po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego
uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji
przewiduje si¢ czasowe zajecie terenu wzdhuz trasy projektowanych sieci w pasie o szerokosci
okoto 2,0m. Zakres oddzialywania ograniczony jest w granicach dzialek gruntowych,

w ktorych planowana jest inwestycja.

14. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Teren objety inwestycja posiada plan zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji
polegajaca na budowie sieci wodociggowe;j i przytaczy.

Uchwata Nr XXXIX/354/10 Rady Gminy Gorlice 7 dnia 10 listopada 2010 r.

Projektowana sie¢ zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

zagrodowe], poblizu istniejagcych drég gminnych.

15. Kontrola jakoSci

Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem.
Nalezy zweryfikowac:

o Os$ przewodu powinna byé wytyczona przez geodete, potwierdzona na szkicu
geodezyjnym.

e Maksymalna szerokos¢ wykopu nie powinna przekraczaé¢ szerokosci okreslonej w

normach.



Glebokos$¢ wykopu powinna byé zgodna z glebokoscia okreslong w projekcie. Dno
wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie i dowigzane do reperow ustalonych przez geodete.

Szalowanie Scian wykopu musi zabezpieczac jego statecznos¢ i powinno by¢ usuwane
w miarg postepu zasypki wykopu.

Rury i ksztaltki zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem powinny byé
sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podlozu. Rury i ksztaltki z
tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wykop powinien byé zabezpieczony przed naplywem wodd opadowych. Sposéb
zabezpieczenia wykopdéw przed naptywem wod opadowych powinien zabezpieczac
odpowiednio wyprofilowany teren.

Rury 1 ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z
wymogami, a takze zgodnie z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrownanym podtozu
wykopu 1 zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewdd powinien byé
zaglebiony na catej dtugosci co najmniej do ¥ swojego obwodu.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub
mechanicznie.

Wysokos¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywaé sie

rgcznie. Zageszezenie zasypki gtownej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie.

16. Ogolne warunki dotyczace realizacji robét

Przed przystgpieniem do robot wykonac nalezy nastepujace czynnosci:

Zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu, zmiany
kierunkow i urzadzen itp.

Materialy niezbedne do realizacji zadania sktadowa¢ jedynie w wyznaczonych
miejscach sktadowych i zgodnie z wytycznymi producenta materiatu.

Kazdy material dostarczony na plac budowy powinien byé zatwierdzony, by¢
dopuszczony do stosowania w budownictwie potwierdzone przez deklaracje zgodnosci

z normg wg, ktorej byt wyprodukowany lub aprobate techniczna.



Plac budowy musi zosta¢ zabezpieczony przed dostepem 0séb postronnych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym powinien by¢ opracowany i
zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie zgody i decyzje w przypadku
koniecznos$ci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
oraz na wlasny koszt usuna¢ kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci stanu faktycznego z zatozeniami przyjetymi w

projekcie nalezy powiadomi¢ inwestora oraz jednostke projektowa.

17. Wytyczne dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy zawierajace informacje o grozacym
niebezpieczenstwie.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami prawa i wiedza techniczna.
Nadzor nad robotami instalacyjno — montazowymi nalezy powierzy¢ osobie
posiadajgcej uprawnienia budowlane odpowiedniej branzy.

Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci i obiektow oraz wyznaczy¢ lokalizacj¢
uzbrojenia podziemnego.

Sprzet mechaniczny moga obstugiwaé wylacznie pracownicy posiadajacy stosowne
uprawnienia i dopuszczenia.

Przebywanie w bezposrednim zasiggu pracujgcego sprzetu jest zabronione.

Wszelkie roboty w obrebie linii energetycznych, stupdw oraz urzadzen i sieci
podziemnych wykonywac recznie.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace
pod napigciem i grozace porazeniem.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nalezy w/w  uzbrojenie zabezpieczyé, zinwentaryzowaé
1 powiadomi¢ operatora.

Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0sob
postronnych.

Catos¢ robot zwigzanych z budowg instalacji wykona¢ zgodnie z polskimi normami

1 instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.



18. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym oraz
,»Wytycznymi wykonania i obioru kanalizacji COBRTI Instal stosujac si¢ scisle do uwag

i zalecen instytucji uzgadniajacych.
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droga asfaltowa
Wodocigg boczny d-160

\\ ogrodzenie z siatki na cokoliku
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Wodocigg boczny d-160

=19,5m

droga asfaltowa
ogrodzenie z siatki na cokoliku

zasuwa kofnierzowa d-150 na odgatezieniu

Proj. rura ochronna PE 100 RC d-225/13,4mm, L

Istn. kan. san. d-200
Istn. gazociqg d-40
zasuwa kotnierzowa d-150
Istn. wodociqg d-40
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Istn. gazociqg d-50

W29

5
o
=
=
=
[}
N
=
[
fat)
=
(o}
o

ta))
=
S
| 1367,10,368,700 Ho=1,60 /;\zusuwu kotnierzowa d-150
I
~
=
&
Fas
©
=
3
=
s

3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 8 3| 3| 3 W29-W44
‘E ,E ,.E -.E ‘E E ‘E E ‘E ‘E ‘E ‘E ‘E ‘E JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
- P.p.=375.00 L - P.p.=365,00 L - - o P.p.=355 OOI - - - - T||F= ‘ PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
[a>) (@) [@>) (@) [@>) [@>) (@] < O] © (@] O] »] [@>) [@>) [@>) (@) [ ~— [@) [@>) [ O (@») U PAULINA URBANIK
M L (2R Q] ~ ) ) N O] L] S| N Q) (i s 8 1 EPY Lo o] AR ©, S f <9 S Ty @< \ Bﬂ')) UL. HALLERA 1.3: 33-39060RL!CE_ )
Rzedno IStnIechego terenu g) @ 5% g § E EE%E; E § % % %:%2% § § % % E E E E %%ﬁ; % % tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl
2 = = = = = N[ =F ST = ) = = S ) = =Moo NWESTOR:
. . . Y N sl ~ N © ~ — M «© =21 S =1 —| ~ 2ll|1= Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
Rzedna osi proj. rurocigqu |< 3 e < < X S g S g = 2 g = 2|z
Al Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice - Etap |.
Diudosé odcinka 16,70 19,30 3,30 16,20 32,50 | 30,00 23,30 420 — Broflsodiviny wodosiaed
g 82,50 40,00 42 ,OO 22,50 33,50 36 ,OO ] 9,50 33,00 30,50 47 ,OO 27 ,50 28,50 37,50 ADRES INWEST.: Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Bystra [0002], dz. nr: 864, 866/2, 866/3, 866/10, 866/11, 866/12 i inne .
. . =714 % i=11,0 % i=8,1 % i=49 % i=8,1 % i=14,7 %[L=19,50 i=2,4 % i=0,7 %|L=47,00 L=27,50 i=3,5 % i=1,1 %{[=1,00 , ,
Proj. spadek rurociqqu, odlegos | s, 50 1=40,00 1=42,00 1=22,50 1=33,50 1=36,00 i=3,1 %|1=33,00 1=30,50 =23 % i=5,1 %|1=28,50 1=37.,50 50,0 % ZEsps roteou AL oors

przewiert PROJEKTOWAL; mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14
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Hektometr i odlegtosci D14 a3l D163 P17 D18

SPRAWDZI: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol [WAP/0358/PWBS/15

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzer ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.
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Wodociqg boczny d-40
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Wyszczegolnienie

Hydrant nadziemny DN80 PN16

Kolano stopowe DN80 PN16

Kréciec dwukotnierzowy DN80 PN16

Zasuwa klinowa kotnierzowa dluga
DN80 PN16

Obudowa teleskopowa RD=1,50 m DN80

Ptyta podktadowa do zasuw

Skrzynka uliczna teleskopowa do zasuw

Tréjnik kotnierzowy DN125/80 PN16

Potgczenie kotnierzowe DN110 do rur PE
PN16

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

@

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
PAULINA URBANIK
UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl

10

Przewéd wodociggowy PE110 PN16

11

Przedtuzacz wrzeciona

UWAGA: Rysunek czyta¢ zgodnie z profilami
i opisem technicznym

INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice - Etap .

TEMAT RYSUNKU: Schemat hydrantu

ADRES INWEST.: Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Bystra [0002], dz. nr: 864, 866/2, 866/3, 866/10, 866/11, 866/12 i inne .

ZESPOt PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

MAP/0516/PWOS/14
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepln., wentylacyjnych, gazowych
i

PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik

SPRAWDZIE: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol MAP/0358/PWBS/15

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:

wg ustawy o prawie autorskim
05.2023r. 7

i prawach pokrewnych -
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SKRZYZOWANIE SIECI WODOCIAGOWEJ Z KABLEM ENERGETYCZNYM /
OZNACZENIA:

1. Sie€¢ wodociggowa w obrebie skrzyzowania wg projektu

2. Rura ochronna dwudzielna - srednica i dtugosc¢ zgodnie z projektem
3. Kabel energetyczny

4. Podsypka i obsypka przewodu

UWAGI:
e  Odkrywki przewodu wykonac recznie pod nadzorem gestora sieci
A-A e Przewdd zabezpieczy¢ przed zerwaniem

min. 25cm
Hk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
4 ’ PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLtUGOWA "PU - PROJEKT"
/ Bnl;l) PAULINA URBANIK
UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl

INWESTOR:

Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
NAZWA ZADANIA:

Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice - Etap I.
TEMAT RYSUNKU: Skrzyzowanie kabla nn z sieciq wodociggowg

ADRES INWEST.: Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Bystra [0002], dz. nr: 864, 866/2, 866/3, 866/10, 866/11, 866/12 i inne .

ZESPOt PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14
— do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzer ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
SPRAWDZIL: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol [WAP/0358/PWBS/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzer ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:
wg ustawy o prawie autorskim — — — —
i prawach pokrewnych -
(Dz. U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.) PB 05 2023r 8




15 cm

Schemat zabezpieczen Sc
skald

°

1:10

H wg profilu

\\/X\/X\/X\/X\/X\/X\/

2NSONSINVINVINVONS
brusy iglaste d—63 kLIl

pale szalunkowe(wypraski)

stemple okragte o min 15cm
do gt.2,5m co 30cm
powyzej 2,om co 30cm

15cm zasypki piaskiem dla rur PVC

obsypki piaskiem

15cm podsypki piaskiem dla rlilr PVC

1,10 = 1,50m

an wykopow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
P U P PAULINA URBANIK
\ Nrosexr ) UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE

tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl

INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice - Etap |.

TEMAT RYSUNKU: Zabezpieczenie wykopu

ADRES INWEST.: Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Bystra [0002], dz. nr: 864, 866/2, 866/3, 866/10, 866/11, 866/12 i inne .

ZESPOt PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

| urzadzeri ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.

SPRAWDZIt: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol MAP/0358/PWBS/15

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

| urzadzeri ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA
»PU-PROJEKT?”,
ul. Hallera 13, 38-300 Gorlice
Tel. 511 735 673, email: paulinaurbanik@interia.pl

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

OBIEKT BUDOWLANY:
Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice — Etap L.

KATEGORIA OBIEKTU:
XXVI

USTYTULOWANIE INWESTYCIJI:

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [120505 2]

Obreb: Bystra [0002]

Dz. nr: 864, 866/2, 866/3, 866/10, 866/11, 866/12, 914/4, 915, 925/1, 925/2, 936/1, 936/9, 936/10,
936/11, 937/1,937/3, 977/4, 977/6, 977/10, 977/11, 983/1, 984/1, 985/1, 986/3, 9864, 987/3, 987/5,
987/7,987/8, 988/1, 989/1, 990/1, 990/2, 991/1, 992, 994, 995/5, 995/9, 995/10, 995/11, 997, 1869.

INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

FAZA:
Projekt budowlany

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Uzgodnienie Gminy Gorlice

2. Decyzja Gminy Gorlice

3. Uzgodnienie Gminy Gorlice

4. Decyzja Powiatowego Zarzadu drogowego
6. Decyzja wodnoprawna

7. Protokdl z Narady Koordynacyjnej

8. Opinia sanitarna

9. Opinia geotechniczna

10. Informacja BIOZ




URZAD GMINY GORLICE

GK.7021.26.36.2023 Gorlice, 2023.04.17

Paulina Urbanik

Pracownia Projektowo - Uslugowa
PU - PROJEKT

Ul. Hallera 13

38 — 300 Gorlice

W nawigzaniu do Pani pisma z dnia 13 kwietnia 2023 r. dotyczacego wyrazenia
zgody na wejscia w teren dzialek gminnych o numerach ewidencyinych
866/2,866/3,866/10 1 864 , potozonych w miejscowosci Bystra, z projektowana siecia
wodociggowg wraz z przylgczami - Urzad Gminy Gorlice informuje, ze wyraza zgode
na lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytaczami na w/w dziatkach
grounaych. ’

Otrzymuje:
I. Adresat,

2. 2. Ala.

Urzgd Gminv Gorlice tel.18 353 57 62, fax 18 353 54 61
ul. 11 Listopada 2 e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl
38-300 Gorlice www.gmina.gorlice.pl



DM.6853.56.1.2023 Gorlice, 2023 — 04 — 18

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 1 3a, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2023 r. ztozonego przez Panig
Pauling Urbanik, wilasciciela Pracowni Projektowo — Ustugowej PU PROJEKT z siedzibg: 38-
300 Gorlice, ul. Hallera 13, dziatajagcg w imieniu Gminy Gorlice na podstawie pelnomocnictwa
z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyrazenia zgody na przekroczenie drég gminnych
publicznych w Bystrej siecig wodociggowa

postanawiam

1. Zezwoli¢ na przekroczenie siecig wodociagowsg drogi gminnej nr 270523K (dz. nr 936/10,
936/11, 936/1, 990/2, 936/9, 937/1, 937/3) w miejscach jak na zalgcznikach nr 1 — 3, tj. w
km 2+819, 3+096, 3+955, 3+998;

2. Ustali¢ nastgpujace warunki przekroczenia i prowadzenia sieci wodociggowej w drogach:

a. przekroczenia drég o nawierzchni bitumicznej wykonaé przewiertem w rurze
ochronnej HDPE, ktdrej konce nalezy wyprowadzi¢ min. 0,75 m poza obustronne rowy
odwadniajgce, lub sie¢ w obrebie pasa drogowego oraz 1,5 m poza nim wykona¢ z rury
grubosciennej o zwigkszonej wytrzymatosci;

b. sie¢ wodociggowa w pasie drogowym oraz min. 1,5 m poza nim umiesci¢ na glebokosci
min. 1,20 m liczac od rzednej niwelety nawierzchni drogowych do wierzchotka rur i
min. 0,60 m pod dnem rowéw odwadniajacych;

c. prowadzenie sieci wzdluz drogi w odleglosci min. 0,75 m poza rowami
odwadniajacymi droge.

3. Zobowigza¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robdt do uzyskania
zezwolenia Wéjta Gminy Gorlice na prowadzenie robot oraz umieszczenia urzadzenia w
pasie drogowym w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow
z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481). O wydanie zezwolenia nalezy wystgpi¢ na min.
2 tygodnie przed terminem rozpoczecia robdt.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 cytowanej ustawy o drogach publicznych w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
moze nastgpi¢ wytgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzagdey drogi. Na podstawie art. 39 ust.
3a zarzgdca drogi okresla migdzy innymi warunki umieszczenie urzadzenia w drodze, ktére
majg na celu ochrong pasa drogowego przed niekorzystnym oddzialywaniem przylegtego
terenu i zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.



POUCZENIE
Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

1. Uzgodnienia inwestycji z posiadaczami urzadzen obcych znajdujgcych si¢ w pasie
drogowym lub jego poblizu;

2. Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Nowym Saczu za posrednictwem Wéjta Gminy Gorlice ztozone w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia;

3. Zgodnie z art. 127a §1 1 2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona
moze zrzec sie prawa do wniesienie odwotania wobec organu administracji publiczne;j,
ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

mgr inz. Macjf Bulsiewicz
Koorg
Zespotu ds

Otrzymujg:
1. Pani Paulina Urbanik;
2. ala.

Informacja dotyczgea zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz
praw osob, Ltérych dane sg przetwarzane, zostala zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu - na stronie https://bip.malopolska.pl/uggorlice - w zakladce Ochrona
danych osobowych (RODQO)
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DM.6853.56.2.2023 Gorlice, 2023 — 04 — 18

Pracownia Projektowo-Uslugowa
PU-PROJEKT Paulina Urbanik
ul. Hallera 13

38-300 Gorlice

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13 kwietnia 2023 r., w czeséei dot. uzgodnienia
lokalizacji sieci wodociagowej w ciagu drog wewnetrznych na terenie sotectwa Bystra,

zezwalam

Gminie Gorlice, z siedziba: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 2 na przekroczenie drég gminnych
na dziatkach nr 983/1 i 977/11 w Bystrej, w miejscach jak na zatacznikach graficznych nr 1-3
do niniejszego pisma, przy zachowaniu nastepujgcych warunkdw:

a. Przekroczenie drogi na dzialce nr 983/1 wykona¢ metodg bezwykopows, a komory
przewiertowe umiesci¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni bitumiczne;j;

b. Sie¢ umiesci¢ na glebokosci min. 1,20 m liczge od rzednej nawierzchni drogi do
wierzchotka rury;

c. Sie¢ w obrebie paséw drogowych oraz w odlegtosci 1,5 m od krawedzi jezdni wykona¢ z
rur grubosciennych o wzmocnionej wytrzymatosci;

d. Miejsce przekopu drog o nawierzchni z kruszywa nalezy uzupehi¢ mieszankg ttuczniowo-
klincowga frakcji 0-63 mm o grub. warstwy min. 30 cm;

e. Wykonawca we wilasnym zakresie dokona oznakowania terenu budowy o trwajacych
pracach i odpowiada za bezpieczenstwo podczas prowadzonych prac;

f. W przypadku wystapienia uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt usunie powstate szkody;

g. Wykonane roboty, przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi¢ do tut. urzedu celem
protokolarnego odbioru.

Informuje, ze drogi na dziatkach nr 983/1 1 977/11 nie zostaty zaliczone do kategorii drég

publicznych, wobec czego sa drogami wewnetrznymi, do ktérych nie majg zastosowania
przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zatacznik: 3 szt.

Z up. kv<}g'*,zm;4

mgr inz. Mave
Koord
Zespotu ds

4 Bulsiewicz
1ator

g i Mostow
Otrzymuja:
1. Adresat;
2. ala.

Informacja dotyczgca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz
praw osob, ktorych dane sq przetwarzane, zostala zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu - na stronie hitps://bip.malopolska.pl/uggorlice - w zakladee Ochrona
danych osobowych (RODO)

{0
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Powiatowy Zarzad Drogowy
w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18

PZD.711.U0.34.2023 . KRJ Gorlice 25.04.2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 1 3 a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj.z. U. 2023 1. poz.645), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z pézn. zm.), §1 Uchwaly Rady Powiatu
Gorlickiego Nr V/37/99 z dnia 09.02.1999 r. o utworzeniu jednostki budzetowej Powiatowy Zarzad
Drogowy oraz §1 Uchwaty Nr 204/68/2020 Zarzadu Powiatu Gorlickiego z dnia 11 lutego 2020 roku
w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drogowego w Gorlicach — Pana Rafata
Wojny do zatatwiania w imieniu Zarzadu Powiatu Gorlickiego wszystkich spraw nalezacych do jego
kompetencji jako zarzadcy drog powiatowych okreslonych ustawa o drogach publicznych oraz
przepisami ustawodawczymi do tej ustawy, w szczegdlnosci do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowien 1 zaswiadczen, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Gminy Gorlice, 38-300 Gorlice,
ul. 11 Listopada 2 reprezentowanej przez Panig Pauling Urbanik, Pracownia Projektowo — Uslugowa
,»PU — PROJEKT”, 38-300 Gorlice, ul. Hallera dotyczacego wydania zezwolenia na lokalizacje
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadcy drogi tj. sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR PN
16 dn 160/14,6mm w miejscowosci Bystra

zezwalam

Na zlokalizowanie @ w  pasie  drogowym  drogi  powiatowej nr 1469K  Gorlice
(ul. KoHtataja., ul. Krakowska, ul. Zamkowa) - Bystra - Luzna w km 4+004 (dzialki drogowe nr:
995/11, 995/15 w m Bystra) infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR PN 16
dn 160/14,6mm w miejscowosci Bystra

Zobowigzuje si¢ Wnioskodawce przed przystgpieniem do prowadzenia robot do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust.1, ust.
2 pkt 1 1 ust. 3 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w sieci w pasie
drogowym na podstawie art.40 ust. 1, ust. 2 pkt 2 1 ust. 3 ustawy jw.

I.  Ustala si¢ nastepujace warunki realizacji inwestycji:

1. Sieci wodociagowej z rur PE 100 SDR PN 16 dn 160/14,6mm w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1469K  Gorlice (ul. Kolataja., ul. Krakowska, ul. Zamkowa) - Bystra - Luzna, w
rurze ochronnej w km 4+004, zezwala si¢ na wykonanie rob6t w wykopie otwartym

2. Zawor zamykajacy zlokalizowaé poza granicami pasa drogowego drogi powiatowej nr 1469K

3. Zezwala si¢ na wykonanie robot w wykopie otwartym

4. Przekroczenia sytuowa¢ zgodnie z zalgczonymi rysunkiem stanowigcymi element mniejszej
decyzji.

5. Konce rury ochronnej wyprowadzi¢ na odleglo$¢ nie mniejszg niz 1,0m poza granice pasa
drogowego.

6. Komory przepychowe usytuowac¢ poza granica pasa drogowego.



7. Zajecie pasa drogowego na cele niezwigzane z budowa, modernizacja, utrzymaniem i ochrong
drog wymaga zezwolenia zarzadu drogi. Zezwolenie wydaje si¢ w formie decyzji
administracyvjnej.

8. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na rozpoczecie robot i zajecie pasa drogowego.

Na miesigc przed rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drogowego
w Gorlicach o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot z naliczeniem oplat za zajecie
pasa drogowego i decyzji zezwalajacej na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
z naliczeniem optat rocznych - zalgczajac:

- plan orientacyjny w skali 1:10 000,

- szczegdtowy plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajecia z podaniem
jego wymiarow w skali 1: 500,

- przekrdj poprzeczny w miejscu przekroczenia drogi powiatowej ze zwymiarowanymi elementami
zajetego pasa drogowego,

- kserokopie niniejszej decyzji,

- kserokopie uzgodnienia ZUDP,

- zezwolenie na wykonanie rob6t wymaganych przepisami Ustawy z dnia 07. lipca 1994 r. Prawo
budowlane, (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 — z pdézn. zm.), lub oswiadczenie sporzadzone
zgodnie z art. 29 a cyt. Ustawy.

9. Z uwagi na lokalizacje robdt poza pasem drogowym nie obowigzuje projekt czasowej zmiany
organizacji ruchu.

10. Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa na zajmowanym obszarze i ponosi

catkowita odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0séb trzecich z tytutu szkod mogacych zaistnie¢ w tym

terenie w zwiazku z prowadzonymi robotami, awarii urzadzen obcych zaistnialych w zwigzku
z zajeciem terenu, wypadku lub kolizji badz wystapienia innych roszczen.

II. W zwigzku 2z nowelizacjg ustawy o drogach publicznych /Dz.UNr.200 poz.1953
z 24listopada 2003 r. / Powiatowy Zarzad Drogowy informuje ze :

- zgodnie z art.40 ust. 5 cytowanej ustawy optata za umieszczenie urzadzenia infrastruktury
technicznej w pasach drogowych jest oplata roczna,

- w zwigzku z powyzszym przy skladaniu wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy podac
wlasciciela urzadzenia, ktory corocznie bedzie obcigzany oplatami z tego tytutu,

- zgodnie z art.40 ust.13 termin uiszczenia oplaty za zajecie pasa drogowego wynosi 14 dni od
dnia w ktorym decyzja uzasadniajgca jej wysokos¢ stala si¢ ostateczna.

Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku uzgodnienia robot
z wlascicielami sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej mogacych znajdowaé si¢ na
obszarze prowadzonych robot.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z p6zn zm.), odstapiono od uzasadniania decyzji. Uwzglednia
w calo$ci zgdanie strony.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drogowego

w Gorlicach w terminie do 14 dni od dnia jej dorgczenia.

hirzadu
jch

Otrzymuj3 :

1. Pani Paulina Urbanik
38-300 Gorlice, ul. Hallera
2. .ala.

Sprawg prowadzi:

Krzysztof Jasik

Inspektor ds. Inzynierii ruchu, ewidencji drog i mostow

tel.: 18 352-40-02 wew. 15

e-mail: krzysztofjasik@pzdgorlice.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ), zwanym dalej RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach
ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice.

2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ skontaktowa¢ za pomoca poczty
elektronicznej: kijekjoanna@pzdgorlice.pl lub telefonicznie: 604 126 144.

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa w zwiazku z realizacja obowigzku prawnego ciazacego na
Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit ¢ RODO oraz/lub wykonywaniem zadan przez Administratora
realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania wiadzy publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Na zasadach okreslonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych

Osobowych.

Pela tresé informacji o przetwarzaniu danych osobowych zmieszczona jest na stronie internetowej Powiatowego Zarzadu

Drogowego w Gorlicach: http:/pzdgorlice.pl/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/ oraz w siedzibie na tablicy

ogloszen.

PR



3706

s s . Z & L : 36843

Mapa sytuacyjno—wysokos’ciowa
Skala 1:500

343/26

S OWIATOWY ZARZAD DROGEOW: |~
w Gorlicach j

Zalgezntkdo pispia, pnniannv_viunia,decyzji
2 Znak PZD (.. zndnta 2000 20,75 r.,-i
U, 3% 90 KE |

Inspektor ds. utrzyman

ibﬁv\v drog
mgrﬁl' Krzysztof Jasik

343/33

Rillb

oy
64,8 [/
IBRG. /L
¥ - - I., 2,

S 362.1 i i =
S —— - proj. sie¢ wodociggowa

fo, _ Rillb

e
7 " 995/12

" 3809 /// \‘\\
i \“\\ 96.0




stwierdzam, ze niniejsza (¢)
d(,‘(:ylj:l/p()h’t.’lllOWi()nl(,‘
stala (o) si¢ ostateczna (e)

Panstwowe
! O 922
Gospodarstwo Wodne (lmlécc‘zc/:{{
WOdy POISkie Jaslo, (||’|i.'l..-(Z-;..C.:;.éjﬁ\’ji{..('z:ﬁé’-}(z\
Dyrektor .
Zarzadu Zlewni
w Jasle
RZ.2UZ.2.4210.99.2023.AK Jasto, dnia 28 kwiecier 2023r.
DECYZIJA

Na podstawie art. 388 ust.1 pkt 1, 389 pkt 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 6, art.
403 w zwigzku z art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 3b, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tekst jednolity
Dz. U.z2022r., poz. 2625 ze zmianami), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gorlice z/s ul.
11 Listopada 2, 38-300 Gorlice, reprezentowanej przez Panig Pauline Urbanik Pracownia Projektowo-
Ustugowa PU-PROJEKT ul. Hallera 13, 38-300 Gorlice z dnia 21 marca 2023r. w sprawie uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace cieku bez nazwy w km 0+231
stanowigcego lewobrzezny doptyw potoku Doptyw spod Taborédwki w km 2+984 sieci wodociggowej metodg
przewiertu sterowanego w rurze ostonowej w obszarze dziatek o nr 994 i 995/5 w obrebie ewidencyjnym
120504_2.000 Bystra, gmina Gorlice, powiat gorlicki w ramach zadania pn. ,,Budowa sieci wodociggowej w m.
Bystra, gm. Gorlice — Etap I”

orzekam

i. Udzielam Gminie Gorlice z/s ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice, pozwolenia wodnoprawnego na
prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace cieku bez nazwy w km 0+231 stanowigcego lewobrzezny
doptyw potoku Doptyw spod Taboréwki w km 2+984 w obszarze dziatek o nr 994 i 995/5 w obrebie
ewidencyjnym 120504 _2.000 Bystra , gmina Gorlice, powiat gorlicki, sieci wodociggowej w rurze ostonowej
metodg przewiertu sterowanego o nastepujgcych parametrach:

a) rodzaj rury przewodowej — sie¢ wodociggowa PE o $rednicy 160 mm,

b) rodzaj rury ochronnej— PE @315mm,

c) gtebokos¢ posadowienia stropu kanatu pod dnem potoku — min 1,54 m,

d) usytuowanie miejsca wprowadzenia sieci wodociaggowej od krawedzi skarp — min. 5,00m,

Lokalizacja przekroczenia w uktadzie wspétrzednych PL-ETRF2000:
X:5502711,64 Y:7507809,54

Il. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujacymi warunkami:

1. wykonania ww. robét budowlanych zgodnie ze sztukg inzynierska, warunkami okredlonymi w niniejszej
decyzji pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa, w sposdb
niedopuszczajgcy do zanieczyszczenia srodowiska substancjami i materiatami stosowanymi do budowy,
sciekami lub odpadami powstajgcymi w trakcie prac budowlanych,

2. podejmowania takich dziatari technicznych i organizacyjnych, aby nie dopusci¢ do gromadzenia
w obszarze budowy zbednych materiatéw oraz sprzetu technicznego,

3. racjonalnego i oszczednego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmowac obszary
biologicznie czynne w tym ingerowaé w siedliska przyrodnicze, szczegdlnie wodne,

4. prowadzenia prac przy wykonywaniu instalacji w taki sposéb, aby nie powodowacd zmian stanu wody
na gruncie ze szkodg dla gruntéw sgsiednich,

5. w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru w obrebie projektowanego
przekroczenia nalezy niezwtocznie oczyscié nawierzchnig z nagromadzonych zanieczyszczen za pomoca

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11| e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl



dostepnych srodkéw technicznych (w tym taboru asenizacyjnego) i odpowiednich sorbentéw stuzgcych
do neutralizacji substancji zanieczyszczajacych, wraz z podjgciem wszelkich dziatan w celu
uniemozliwienia przedostania sie zanieczyszczen do gruntu w tym zastosowania barier
przeciwolejowych oraz:
a) uruchomienia wiasnych stuzb w celu prowadzenia statego nadzoru nad podjetymi
czynnosciami,
b) niezwiocznego powiadomienia odpowiednich stuzb ochrony $rodowiska, inspekcji
sanitarnej lub strazy pozarnej,
c¢) sporzadzenia protokotu z podjetych czynnodci w wyniku awarii,
6. niewykonywania prac w okresie prognozowanych obfitych opaddéw nawalnych mogacych spowodowac
przeptyw wod powodziowych w potoku,
7. uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu przedmiotowe]j inwestycji,
8. &ledzenia w czasokresie wykonywania prac stanu pogody w oparciu 0 ogélnodostgpne zrédta informacji
pogodowych,
9. utrzymywania ww. sieci w nalezytym stanie technicznym,
10. wykonania trwatego i widocznego oznakowania miejsc przekroczen po kazdej stronie cieku,
11. zgtoszenia terminu rozpoczecia i zakonczenia prac przy wykonaniu w/w robdt objetych niniejszym
pozwoleniem Nadzorowi Wodnemu w Gorlicach.

lll. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji, oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

IV. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji wynikajacych z odrgbnych
przepisow.

UZASADNIENIE

Gmina Gorlice z/s ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice, zwrdcita sig z wnioskiem do Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Jaéle o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce
cieku bez nazwy w km 0+231 stanowigcego lewobrzezny doptyw potoku Doptyw spod Taboréwki w km 2+984
sieci wodociggowej metodg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej w obszarze dziatek o nr 994 i 995/5
w obrebie ewidencyjnym 120504 _2.000 Bystra , gmina Gorlice, powiat gorlicki w ramach zadania pn. ,Budowa
sieci wodociggowej w m. Bystra, gm. Gorlice — Etap I”.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotgczono
operat wodnoprawny zawierajgcy czgs¢ opisowq i czest graficzng, jego zapis w wersji elektronicznej, opis
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym, wypisy z rejestru gruntow dla
dziatek znajdujacych sie w zasiggu zamierzonego korzystania z wod oraz wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice z dnia 15 lutego 2023r., znak: PP.6727.69.2023.

W mysl art. 389 pkt 9 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptyngce rurociggow, przewodéw w rurach ostonowych w niniejszym przypadku sieci
wodociggowej prowadzonej w rurze ostonowej metodg przewiertu sterowanego.

Planowana inwestycja polega na budowie sieci wodociggowej zlokalizowanej w obszarze dziatek o nr 994,
995/5 w obrebie ewidencyjnym 120504_2.000 Bystra, gm. Gorlice. W ramach przedsiewziecia zaistniata
potrzeba przekroczenia cieku bez nazwy w km 0+231 stanowiacego lewobrzezny doptyw potoku Doptyw spod
Taboréwki, siecig wodociggowg PE o $rednicy 160mm, prowadzong w rurze ochronnej — PE315, metodg
przewiertu sterowanego na gtebokosci minimalnej 1,54 m pod dnem cieku naturalnego. Przedmiotowa metoda
pozwala na pozostawienie gruntow potozonych w obrebie wykonywanych robdot w stanie nienaruszonym.
W niniejszym przypadku z uwagi na usytuowanie sieci wodociggowej na odpowiedniej gtgebokosci, oraz
zlokalizowanie komér przewiertowych w odlegtosci minimalnej 5,00 m od granicy skarp, bezpiecznej dla koryta
nie istnieje potrzeba jego umacniania.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zlewni jednolitej czeéci wod powierzchniowych Ropa od zb.
Klimkéwka do Sitniczanki o kodzie PL RW2000042182779 o statusie naturalnej czgsci wod charakteryzujacej
sie ztym stanem wdd w tym umiarkowanym stanem ekologicznym i chemicznym ponizej dobrego oraz

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
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zagrozong oceng ryzyka nieosiggniecia celéw. Ponadto w JCWPd nr 151, posiadajgcym dobrg ocene stanu
ilosciowego i chemicznego. Prowadzenie przez wody powierzchniowe sieci wodociggowej nie wptynie na
zmiang stosunkéw wodnych w terenie oraz z uwagi na spos6b wykonania nie wymagajacy ingerencji w koryto
potoku na jako$¢ wdd podziemnych czy powierzchniowych.

Zamierzony sposéb korzystania z wéd nie narusza ustalers Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty z dnia 4 listopada 2022r. stanowigcy zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz
U. z 2023 poz. 300). Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie wymaga wykonywania zadnych urzagdzer, w
korycie potoku, a tym samym przedsiewziecie nie bedzie tworzy¢ jakichkolwiek barier migracyjnych czy
utrudniajgcych przeptyw wadd. Ciggto$é morfologiczna cieku w wyniku realizacji przedsiewzigcia nie bedzie
zagrozona. Realizacja przedsiewzigcia nie zmienia istniejgcych stosunkéw wodnych w terenie oraz nie wigze
sig z jakakolwiek emisjg zanieczyszczeri do wéd. Wykonanie przekroczenia nie pogorszy stanu wéd ww. cieku
naturalnego w stopniu pogarszajacym klasyfikacje jednolitej czgsci wod ani nie zagrozi osiggnieciu celéw
$rodowiskowych okreslonych dla JCWP czy JCWPd.

Na terenie objetym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie wystepujg formy ochrony
przyrody ustalone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W mysl art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewnié¢ stronom
czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im wypowiedzenie sie co
do zebranych dowodéw i materiatéw. Przestrzegajac procedury tutejszy organ zawiadomit pismem z dnia 28
marca 2023r., iz przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony majg prawo do wypowiedzenia sie
W wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczeciu postepowania o wydanie w/w pozwolenia
wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach
BIP RZGW Rzeszow, stronach podmiotowych Gminy Gorlice oraz Starostwa Powiatowego Gorlice a takze na
tablicach ogtoszen tut. Urzedu. Strony postepowania a takze spoteczeristwo nie wniosto zadnych uwag w
przedmiotowej sprawie.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentenc;ji decyzji.

POUCZENIE RN
1. Od decyzji niniejszej przystuguje prawo wniesienia odwot _ia__\,éigf“D""r djza Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za posrednictwem Dyrek @%"Zai’*i,adu lewniag Jasle w terminie 14

dni od daty jej otrzymania. 13

moze

,;dggyziﬁx/ %

3. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej 0§ édgi“’ 114" 0bzrzeczeniu sie prawa do
ek 2

wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowa;"h‘i‘a;'-vfdec'\'ﬁja staje sie ostateczna
i prawomocna.

rawa do wniesienia

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku
siecig wodociggowa, wniesiono optate w wysokosci 250 zt na rachunek Wéd Polskich nr konta 22 1130 1017 0020 1510
6720 0045, ktdra dokonano przelewem bankowym w dniu 21.03.2023r. Bank Pekao

s

Otrzymuija:
1. Gmina Gorlice z/s ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice, reprezentowana przez Panig Pauline Urbanik
Pracownia Projektowo-Ustugowa PU-PROJEKT ul. Hallera 13, 38-300 Gorlice,
2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17B, 35-103

Rzeszéw,
3. Pozostate strony postepowania powiadomione w drodze obwieszczenia,
4. ZUZa/a

Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11| e-mail: zz-jaslo@wodypolskie.gov.pl



STAROSTA GORLICKI

GN.6853.20.2023 Gorlice, 02.05.2023r.

Pani

Paulina Urbanik

Pracownia Projektowo-Uslugowa
PU-PROJEKT

ul. Hallera 13

38-300 Gorlice

W nawigzaniu do wniosku w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociggowe]
wraz z przytaczami na dziatkach nr: 866/11, 866/12 i 977/10 potozonych w jednostce
ewidencyjnej Gorlice, obrgbie ewidencyjnym Bystra informuje jak nizej:

Dziatki objete wnioskiem stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa i pozostaja w trwalym
zarzadzie Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Bystrej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami
(tJ. Dz.U. z 20231, poz. 344) trwaly zarzad jest forma prawng whadania nieruchomoscia przez
Jjednostke organizacyjng. Natomiast w mys$l art. 43 ust. 2 powolanej ustawy, jednostka
organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomosci oddanej w trwaty zarzad.

Tym samym w celu pozyskania zgody na dysponowanie gruntem nalezy zwrocié
si¢ do trwalego zarzgdey nieruchomosci.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. Ala.

Urszula Prokop

Straszy Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomo$ciami
Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. (18) 3548 734

e-mail: u.prokop@powiatgorlicki.pl

20



GE.6630.150.2023

Gorlice, dn. 30.05.2023 r.
STAROSTA GORLICKI

Znak sprawy: GE.6630.150.2023
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE/

zakonczonej w dniu 30.05.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:|  Projekt sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice - Etap |

Gorlice

Obreb: Bystra, dz.: 864, 866/2, 866/3, 866/10, 866/11, 866/12,
914/4, 915, 925/1, 925/2, 936/1, 936/9, 936/10, 936/11, 937/1,
937/8,977/4,977/5,977/6,977/10, 977/11, 983/1, 984/1, 985/1,
986/3, 986/4, 987/3, 987/5, 987/7, 987/8, 988/1, 989/1, 990/1,
990/2, 991/1, 992, 994, 995/5, 995/9, 995/10, 995/11, 997, 1869

URBANIK PAULINA
Zagorzany 527, 38-333 Zagorzany

URZAD GMINY GORLICE
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

Projektant:|  PAULINA URBANIK Inne upr.: budowlane: MAP/05168PW0OS/14

Przewodniczacy:| Joanna Krzyszycha

Lokalizacja:

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposdb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wptywu:| 18.05.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig i nazwisko uczestnika

L Nazwa instytucji Stanowisko
& Sposab uczestnictwa Uwagi
1 |GAZOWNIA W GORLICACH Stanowisko pozytywne Tadeusz Golen
elektroniczny Gazownia w Gorlicach uzgadnia z uwagami:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy zlokalizowac istniejgcy
gazocigg, prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejgce; sieci
gazowej wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w
Gorlicach.

2. Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowej z istniejgecym
gazociggiem podlega odbiorowi (przed zasypaniem wykopdw) przez
przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. W
przypadku uszkodzenia gazociggu w zwigzku z w/w pracami Gazownia
w Gorlicach wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.
3. W przypadku skrzyzowarn realizowanych przewiertem nalezy

dostarczy¢ profil przewiertu wzgledem istniejacego gazociggu w

Dokument wygenerowat(a): Joanna Krzyszycha, dn. 30-05-2023 12:03:05
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona1z3



miejscu skrzyzowania.

4. Projektowana sie¢ wodociggowa powinna byé zlokalizowane
ponizej gazociggu. Odlegto$¢ pionowa pomiedzy $ciankami
krzyzujgeych sig przewoddw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2 m.

5. Prowadzenie prac nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640)

GE.6630.150.2023

MSS TELEKOM

Uczestnik nieobecny na naradzie

Orange Polska

Uczestnik nieobecny na naradzie

POLSKIE GORNICTWO Stanowisko pozytywne Jan Dubiel
NAFTOWE | GAZOWNICTWO Uzgodnjono bez uwag.
elektroniczny
POWIATOWY ZARZAD Stanowisko pozytywne Krzysztof Jasik
DROGOWY W GORLICACH Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach opiniuje pozytywnie projekt
elektroniczny w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej zgodnie z warunkami
wydanymi w decyzji znak PZD.711.U0.34.2023.KRJ z dnia 25.04.2023
r.
TAURON DYSTRYBUCJA Stanowisko pozytywne Michat Swiderski

elektroniczny

- Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystagpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie 0 nadzér branzowy.

- Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglgdnieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtoéci mniejszej niz2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw liii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spdtkg eksploatujaca
sieC.
Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtose
od najdalej wysunietej czeéci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszaé
ustojow stupdw linii j.w., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowac minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentdw stupdow linii
energetycznych:

Dokument wygenerowat(a): Joanna Krzyszycha, dn. 30-05-2023 12:03:05

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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lininN  -1m,
- liniiSN -2m,
- liniiWN -5m.

- Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji
od istniejgcej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

- Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowaé sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

7 |UG Gorlice Stanowisko pozytywne Marcin Bulsiewicz

elektroniczny Uzgodniono jak w decyzji DM.6853.56.1.2023 oraz pismie
DM.6853.56.2.2023

URBANIK PAULINA
Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 184.122-1001, 184.122-1012, 184.122-1038,
1841220376, 1841220377, 1841221001, M34091Aa2-SH10040.

Z upowaznienia
Joanna Krzyszycha

Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Maria
Krzyszycha

EWOD(T2364r0-Barady. 03

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne;
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pozn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegoInosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Joanna Krzyszycha, dn. 30-05-2023 12:03:05
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GORLICACH

Gorlice, dnia 6 czerwca 2023 r.

Znak: ON-NZ.90831.1.26.2023
OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcii
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 32 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spoZycia przez ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), oraz
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650

z pdzn. zm.)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

po rozpatrzeniu wniosku:

Pauliny Urbanik
38-333 Zagorzany 527

z dnia 1 czerwca 2023 r.
Inwestor:

Gmina Gorlice
38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 2

Autor opracowania: mgr inz. Paulina Urbanik
uzgadnia

w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt

~Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice — Etap I”

bez zastrzezen

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach
38-320 Gorlice, ul. Jozefa Michalusa 1/2
www.gov.pl/web/psse-gorlice  e-mail: psse.gorlice@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Gorlice/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 35 37 343, tel. (+48) 18 35 36 551

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 35 37 343, (+48) 18 35 36 551
REGON: 000654256 / NIP: 738-10-21-970
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uzasadnienie

Przedmiotem projektu jest budowa rozdzielczej sieci wodociggowej, ktéra bedzie
doprowadzata wode do mieszkancow. Teren objety inwestycjg posiada zabudowg jednorodzinng
oraz planowang zabudowe mieszkaniowa. Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona
do istniejace] sieci na dziatce nr 84. Sie¢ wodociggowa bedzie mie¢ srednice 90 mm i wykonana
bedzie z rur PEHD 100 PN 16 SDR 11 d-40-160 mm: d-160 mm - L = 21295 m,
d-90 mm — L = 508 m, d-50 mm - L = 12,5 m, d-40 mm - L = 80,5 m.

Wodocigg bedzie budowany przy pomocy technologii przewiertu sterowanego oraz
wykopu otwartego.

Zaproponowane rozwigzania projektowe spetni wymogi higienicznosanitarne stawiane
tego typu obiektom.

W zwigzku z powyzszym wydano opinie sanitarng jak w sentencji.

Niniejsza opinia sanitarna jest wazna pod warunkiem dotgczenia do niej projektu
,Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice — Etap I” na ktérym znajduje sig klauzula
ON-NZ.90831.1.26.2023 stwierdzajgca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gorlicach.

Zataczniki:
1. Projekt: ,Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice — Etap I”

Par NL‘\;ﬂ\\'\i ! 20OV ‘“(‘]Q‘\"’
Y W (‘\ K”Arh

Kier owml Sel L]l Nadzoru g ;
Zywienia i Przedmictow Uz

Otrzymujg:

1. Paulina Urbanik, 38-333 Zagdrzany 527
2. N.Z. w/ m.
Wyk.: £. Pawtowski, tel.: 18 35 37 343 wew. 48
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T GEOBORE,

GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
DAMIAN DUBIEL tel. 511-207-333; 513-175-984

e-mail: geobore@wp.pl; dam.dubiel @gmail.com

38-200 Jasto, Jareniowka 101

NIP: 6852150532, REGON: 382812199

Geotechniczne warunki posadowienia

dla zadania pn. ,,Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra

Inwestor:

Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

Opracowal:

gm. Gorlice - Etap I”

AIMGEOBORE

= ‘
Q\ ) / Geologiairu‘fymerska,Geo:echmka)>
\A Damian Dubiel

NIP 6832150532, REGON 382812199

% 38-200 Jasto, Jareniowka 101
tel. 511 207 333

Jareniéwka, maj 2023
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SPIS ZALACZNIKOW
1 Mapa topograficzna z obszarem przeprowadzonych prac, skala 1:25 000,
2.1 - 2.4 Mapy dokumentacyjne z lokalizacjg otworéw geotechnicznych, skala 1:500,

3.1 - 3.4 Karty otworéw geotechnicznych, skala 1:15,
4 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw.



Geotechniczne warunki posadowienia

dla zadania pn. ,Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice - Etap 1”

OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Obiekt
1.1 Cel badan

Celem badan byto rozpoznanie podtoza gruntowo-wodnego dla projektowanej
budowy sieci wodociagowej w m. Bystra wraz z okresleniem stopnia skomplikowania

warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej dla przedmiotowego obiektu.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sq:
- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIE]
z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463).
- PN-EN 1997-1:2004. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady
ogolne.
- PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢
2:Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis
- PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
- PN-B-02479-1998 - 1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, zasady
ogolne
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
- PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar
- PN-88/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-06050-1999 - Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdlne.
- Geografia regionalna Polski, Kondracki J.A., PWN 2014

1.3 Uzgodnienia
Zakres prac tj. liczba, lokalizacja i gtebokos¢ wyrobisk, zostat uzgodniony

z Projektantem.
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2. Potozenie i morfologia terenu

Administracyjnie dokumentowany obszar zlokalizowany jest w miejscowosci
Bystra, gminie Gorlice, powiecie gorlickim, wojewodztwie matopolskim.

Pod wzgledem geograficznym teren przeznaczony pod Inwestycje potozony jest
w granicach:

- prowincja: Karpaty i Podkarpacie;

- podprowincja: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie;

Obszar badan potozony jest na granicy dwoch mezoregionow: Beskid Niski
(makroregion: Beskidy Srodkowe) na potudniowym - wschodzie oraz Obnizenie Gorlickie
(magroregion Pogorze Srodkowobeskidzkie) na pétnocnym - zachodzie.

Gtéwna role w hydrografii terenu odgrywa rzeka Ropa wraz z jej lewobrzeznym

doptywem potokiem Bystrzanka.

Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne

2.1 Budowa geologiczna
Omawiany obszar potozony jest w obrebie Karpat Zewnetrznych (fliszowych)

zbudowanych niemal wytacznie z piaskowcowo-tupkowych utworéw kredy i paleogenu.
Utwory fliszowe sga silnie tektonicznie zaburzone, sfatdowane i pociete uskokami tworzac
szereg skomplikowanych struktur fatdowych i stromych spietrzen. Najwazniejszy,
miocenski etap fatdowania spowodowat ich nasunigcie na siebie uksztattowanie w formie
ptaszczowin.

Czwartorzed na omawianym terenie reprezentuja gliny, gliny piaszczyste i
zwietrzeliny starszego podtoza.

Wykonanymi otworami geotechnicznymi stwierdzono, ze podtoze stanowig grunty
spoiste wyksztatcone w postaci glin piaszczystych préchnicznych, glin piaszczystych
zwieztych préchniczych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych, glin, glin
zwieztych oraz zwietrzelin starszego podtoza. Szczegbtowe rozpoznanie geologiczne

przedstawiajg karty otworéw geotechnicznych zataczniki nr 3.1 - 3.4.

2.2 Warunki wodne

Obszar objety badaniami lezy w dorzeczu Wisty, w obrebie zlewni Ropy.
Na podstawie wykonanych  otworéw geotechnicznych ~ zaobserwowano
wystepowanie saczen i zwierciadta woéd gruntowych w osadach czwartorzedowych.

Zbiorcze zestawienie warunkéw hydrogeologicznych przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne
Gl. saczenia

Gt. poziomu Gl. poziomu
Nr wody A -
Lp. Wodonoénego ustabilizowanego
otworu gruntowej
[m ppt] [m ppt]
[m ppt]
Fecrsy =~

1 01 271 5 2;1

2 02 1,9 - -

3 03 & = .

4 04 1,3 - 0,9

Poziom wod gruntowych silnie zwigzany jest z panujacymi warunkami
atmosferycznymi. W czasie dtugotrwatych opadéw atmosferycznych oraz podczas
topnienia pokrywy $nieznej, poziom wod gruntowych podnosi sie, a w okresach suchych

obniza sie.

3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, ustalono, ze warunki gruntowo-wodne sg proste
i ze wzgledu na gtebokos$¢ posadowienia obiektu przyjeto druga kategorie geotechniczna.

Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli Projektant po zapoznaniu sie z

niniejszg opiniq.

Uzasadnienie:
Proste warunki gruntowo wodne - wystepujace w przypadku warstw gruntéw

jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych
mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Druga kategoria geotechniczna - ze wzgledu na gtebokos$¢ posadowienia obiektu.

4. Zalecenia i wnioski

- Inwestorem projektowanego zamierzenia budowlanego jest Gmina Gorlice, z siedzibg
przy ulicy 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice. Zakres rzeczowy zawarty w niniejszym
opracowaniu tj. zakres przeprowadzonych badan, ilos¢ otworéw badawczych oraz ich

lokalizacja zostat ustalony z Projektantem obiektu.
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- Podtoze gruntowe rozpoznano w 4 punktach badawczych do gtebokosci 3,0 m ppt.

ktacznie wykonano 12,0 mb wiercen.

- Na badanym obszarze wystepuja proste warunki gruntowe.

- Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych zaobserwowano wystepowanie

saczen i zwierciadta wdd gruntowych w osadach czwartorzedowych.

- Poziom wéd gruntowych ulega okresowym wahaniom. Podczas dtugotrwatych opadéw

atmosferycznych i topnienia pokrywy s$nieznej podnosi sie, a w okresach suchych obniza

sie.

- Normowa gteboko$¢é przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badarn wynosi
hz=1,2 m.

- Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesow destabilizujacych podtoze gruntowe.

- Na omawianym obszarze oraz w jego sasiedztwie nie zaobserwowano przejawoéw

ruchow masowych mogacych miec¢ negatywny wptyw na Inwestycje.

- Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych oraz
gruntowych. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie
dopusci¢ do zamokniecia oraz przemarzania gruntéw w dnie wykopu i na skarpach.

- Z uwagi na podatnos¢ gruntdw wystepujacych w podiozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnosci (grunty spoiste), podczas budowy oraz
w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do

zawilgocenia tych gruntéw.

#OI0gicznych
3; X11-0207
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1. Zakres prac badawczych

Badania wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami.

Prace terenowe obejmowaty wykonanie rozpoznania w 4 punktach. Rozpoznanie
wykonano przy pomocy otworu matosrednicowego do gtebokosci 3,0 m ponizej
powierzchni terenu (,ppt”). tacznie wykonano 12,0 mb wiercen. Otwory badawcze
dostarczyty informaciji na temat wyksztatcenia i migzszosci przewierconych utworow.

Podczas wykonywania wiercen dokonywano na biezaco opisow makroskopowych
cech gruntéw, pobierano metoda B probki gruntu z zachowang wilgotnoscia i sktadem
ziarnowym o klasie jakosci 3 do strunowych workoéw foliowych. Wybrane prébki
przekazane zostaty do badan laboratoryjnych. Po wykonaniu niezbednych pomiaréw
i obserwacji, otwory zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastepstwa warstw.
Maksymalna migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac
uporzadkowano i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Zakres badan laboratoryjnych objat oznaczenie podstawowych wtasnosci
fizycznych gruntow. Prace laboratoryjne obejmowaty szczegétowo:

e analiza makroskopowa,

¢ badania granic konsystenciji.

Badania przeprowadzono zgodnie z normg PN-88/B-04481.

2. Warunki geotechniczne

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu
o rezultaty prac terenowych, tj. wiercenia, badan makroskopowych prébek gruntéw oraz
wyniki badan laboratoryjnych i analize materiatdw archiwalnych, zgodnie z normami
gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Parametry wiodgce warstw geotechnicznych - stopien plastycznosci 1. - ustalono
metodg bezposrednia A w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostate parametry
geotechniczne ustalono metodg posrednig B tj. za pomocq zwigzkoéw korelacyjnych
pomiedzy parametrami wiodacymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

W miejscu wykonania otworu badawczego nr O4 teren badan wyréwnuje warstwa
nasypu niebudowlanego ztozonego z cegty, gruzu i kamieni o migzszosci 1,0 m. W
miejscach wykonania pozostatych otworéw geotechnicznych teren badan pokrywa
warstwa gleby o migzszosci 0,3 m. Pod nasypami lub glebg wystepuja grunty rodzime -
mineralne, spoiste — stanowigce podtoze budowlane.

W podtozu budowlanym wydzielono 7 warstw geotechnicznych:

Warstwa I - glina piaszczysta prochnicza (GpH) w stanie plastycznym - grunty o

obnizonej nosnosci - 1.=0,40;



Geotechniczne warunki posadowienia
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Warstwa II - glina piaszczysta zwiezta prochnicza (GpzH), glina piaszczysta z
domieszkg rumoszu piaskowca (Gp+KR(p)), glina piaszczysta z domieszkg rumoszu
piaskowca i humusu (Gp+KR(p)+H) w stanie plastycznym - grunty o obnizonej nosnosci
-1,=0,30;

Warstwa III - glina piaszczysta zwiezta z domieszka humusu (Gpz+H) na pograniczu
stanu twardoplastycznego i plastycznego - grunty nosne - - 1.=0,25;

Warstwa IV - glina (G), glina piaszczysta zwiezta (Gpz) w stanie twardoplastycznym -
grunty nosne - I,=0,15;

Warstwa V - glina piaszczysta (Gp), glina zwiezta z domieszka humusu (Gz+H), glina
zwiezta (Gz), zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka rumoszu tupka (KWg()+KR(¥)) w

stanie twardoplastycznym - grunty nosne - L.=0,10;

Warstwa VI - zwietrzelina gliniasta tupka (KWg(t)) w stanie twardoplastycznym -
grunty nosne - I.=0,05;

Warstwa VII - zwietrzelina gliniasta tupka (KWg(t)), zwietrzelina gliniasta tupka z
domieszka rumoszu tupka (KWg(t)+KR(t)) w stanie potzwartym - grunty noséne -

1,=0,00.

Przed zastosowaniem do obliczern podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystna.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla  wydzielonych  warstw

geotechnicznych przedstawiono w zataczniku nr 4.

gicznych
VINYY94, XNQR45; XI1-0207
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie

Na gtebokos$ci projektowanego posadowienia obiektu stwierdzono wystepowanie
gruntéw spoistych. Grunty te przy zmianie wilgotnosci moga sie uplastyczni¢, dlatego
nalezy dotozy¢ wszelkich starain by na etapie budowy nie dopusci¢ do zalewania
wykopow.

Przedmiotowa Inwestycja podczas realizacji i eksploatacji moze wptynac
na $rodowisko gruntowo-wodne. Podczas prowadzenia prac budowlanych nastgpi
naruszenie wierzchniej warstwy gruntu. Zanieczyszczenia pochodzace od maszyn
budowlanych oraz $rodkéw transportu moga infiltrowaé w podtoze. W wyniku
prowadzenia prac budowlanych tj. wykopéw fundamentowych grunt rodzimy zostanie
usuniety i zastgpiony materiatami budowlanymi. W wyniku czego moga zmieni¢ sie
parametry wytrzymatoéciowe gruntow zalegajacych w podtozu oraz ich stan np. podczas
dogeszczania gruntow. W fazie realizacji, przedmiotowa inwestycja, krotkotrwato bedzie
oddziatywaé¢ na powietrze atmosferyczne i hatas w zwigzku z duzg koncentracjg maszyn
budowlanych i urzadzen technologicznych uzywanych w budownictwie. Przyczyni sig to do
zwiekszenia hatasu oraz emisji zanieczyszczen tj. gazéw spalinowych oraz pytéw
opadowych do atmosfery. Ograniczenie hatasu mozna osiagna¢ poprzez zastosowanie
nowoczesnych i sprawnych maszyn o niskim poziomie dzwieku. Przedmiotowa inwestycja
w fazie realizacji moze oddziatywa¢ na wody powierzchniowe i podziemne. Oddziatywanie
inwestycji na $rodowisko w fazie realizacji bedzie ograniczone do terenu planowanego
przedsiewziecia i bedzie to oddziatywanie czasowe trwajace do momentu zakoriczenia
prac budowlanych i uprzatnigcia terenu po zakonczeniu prac budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja w trakcie eksploatacji nie spowoduje zmian warunkow
geologiczno-inzynierskich podczas jej uzytkowania. Przy whasciwej eksploatacji inwestycji
nie przewiduje sie szkodliwego wptywu na stan i sktad wod powierzchniowych oraz woéd

podziemnych.

2. Okreélenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw podano
w zataczniku nr 4. Przed zastosowaniem do oblicze”h parametry charakterystyczne nalezy
przemnozy¢ przez wspétczynnik materiatowy ym réwny 0.9 lub 1.1 w zaleznosci od
zastosowanych obliczerr przy czym nalezy przyjmowa¢ warto$¢ bardziej niekorzystna.
Podane parametry nalezy tez skorelowac zgodnie z zatacznikiem A do normy EN 1997-
1:2004.

10
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3. Okresdlenie czesciowych wspdtczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen

CzesSciowe  wspoétczynniki  bezpieczeristwa nalezy  przyjmowac¢  zgodnie
z zatgcznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4, Okreslenie oddziatywan od gruntu

Poprzez wykonywanie wykopdw, grunt rodzimy zostanie usuniety i zastgpiony
materiatami budowlanymi. Zmiany te dotycza przede wszystkim konsolidacji i osiadania
gruntu. W wyniku konsolidacji gruntu wzrosnie jego wytrzymatos¢, zmniejszy sie filtracja
oraz zmniejszy sie odksztatcalnos¢ podtoza.

Zaleca sie aby zabezpiecza¢ wykopy fundamentowe przed dziataniem
niekorzystnych zjawisk pogodowych. W trakcie opadéw atmosferycznych i przedostania
sie wody do wykopdéw fundamentowych, moze doj$¢ do uplastycznienia sie gruntow
i obnizenia ich parametréw wytrzymatosciowych (grunty spoiste).

Na skutek zdjecia wierzchniej warstwy nadktadu oraz podczas wykonywania
wykopdw moze dojs¢ do odprezenia sie gruntdw, a tym samym do pogorszenia ich

parametrow wytrzymatosciowych.

5, Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego
Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza nalezy
rozpatrywac¢ wg EN 1997-1:2004.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Osiadanie nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zatgcznikiem F do normy EN 1997-

1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentu

Dane niezbedne do projektowania podano w zatacznikach nr 2 - 4.

8. Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika.

Roboty ziemne”.

9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji, w okresie eksploatacyjnym nie

przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania wody gruntowej na projektowany obiekt.

11
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10. Monitoring projektowanego obiektu

W zwigzku z tym, ze obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych nie ma obowigzku prowadzenia monitoringu projektowanego

obiektu.
5 Thamian Dubiel
'! oG
415080 agicznych
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(| GEOBORE, KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 3.1

Profil numer O1 Wiertnica: WSG-W
Miejscowo$¢: Bystra Obiekt: Sie¢ wodociagowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Gorlice (gmina miejska) Inwestor: Gmina Gorlice 1 ‘ .
Powiat: gorlicki Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika Rzedna: 0.00 m n.p.m. | Glgbokoéc: 3.00 m
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: D. Dubiel Skala 1:15 ‘ Data wiercenia: 2023-04-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: K.Grzesik
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 23kl e

Profil numer 02

Wiertnica: WSG-W

Miejscowo$c¢: Bystra

Gmina: Gorlice (gmina miejska)
Powiat: gorlicki

Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Sie¢ wodociggowa
Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozér geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m. ‘ Gieboko$¢: 3.00 m

Skala 1:15 ‘ Data wiercenia: 2023-04-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: K.Grzesik



T GEOBORE,

Profil numer O3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 8,10 2

Wiertnica: WSG-W

Miejscowo$¢: Bystra

Gmina: Gorlice (gmina miejska)
Powiat: gorlicki

Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Sie¢ wodociggowa

Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozér geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m. . Glebokosé: 3.00 m

Skala 1:15 ’ Data wiercenia: 2023-04-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: K.Grzesik



~\GEOBORE,

Profil numer 04

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaiic O

Wiertnica: WSG-W

Miejscowo$é: Bystra

Gmina: Gorlice (gmina miejska)
Powiat: gorlicki

Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Sie¢ wodociggowa
Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozér geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m. ] Gleboko$¢: 3.00 m

Skala1:15 l Data wiercenia: 2023-04-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: K.Grzesik
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INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa sieci wodociggowej w m. Bystra gm. Gorlice - Etap L.

2. Inwestor:

Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
3. Projektant- autor informacji:

mgr inz. Paulina Urbanik

ul. Hallera 13, 38-300 Gorlice



CZESC OPISOWA
1.1.  Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym
1.2.  Zakres rzeczowy inwestycji

1.2.1. Wodociag
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
5.1.  Zalecenia prowadzenia instruktazu ogdlnego i stanowiskowego
5.2.  Zakres zagadnien do oméwienia podczas szkolenia
5.3.  Osoba uprawniona do przeprowadzania instruktazu
SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA -
6.1.  Organizacyjne srodki zabezpieczenia prowadzenia prac budowlanych
6.2.  Srodki ochrony zbiorowej zabezpieczenia robot budowlanych
6.3.  Srodki ochrony osobistej

6.4. Podsumowanie

1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe sieci wodociagowej wraz z przytgczami w

miejscowosci Gorlice w ramach realizacji projektu: ,,Budowa sieci wodociagowej w m.

Bystra gm. Gorlice - Etap L.”

1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

1.2.1 Wodociag

kanaly ci$nieniowe z materiatu i o srednicach zawartych w zadaniu,

studzienki sieciowe i wodomierzowe z tworzywa sztucznego o srednicach

zawartych w zadaniu,



e wytyczenie trasy projektowanych sieci,
e wykonanie wykopow badz odwiertow sterowanych,
e proby szczelnosci przewodow,
e odbidr robot montazowych,
e zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie przewidzianym pod powyzszg inwestycje wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:
e napowietrzne i kablowe linie energetyczne oraz teletechniczne,
e zabudowa mieszkalna jednorodzinna,
® istniejgca sie¢ wodociggowa,
e istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e sie¢ gazowa,
e studzienki inspekcyjne,
e armatura nadziemna i podziemna
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Do elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie nalezy zaliczyé:
e linie i kable energetyczne,
e sieci gazowe,
e sieci elektroenergetyczne,
* pas drogowy jako miejsce wykonywania inwestycji,
4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wyst¢powania

o W okresie wykonywania wykopow, odkrywek,
1 Wpadnigcie do wykopu
wykopow inspekeyjnych i poszukiwawczych

Zasypanie ziemig w Wykonywanie wykopow wasko-przestrzennych

)

wykopie uktadanie rurociggéw (montaz sieci)

Potknigcie si¢ na tym

(98]

o Przez caly czas
samym poziomie




Poslizniecie sie na tym

4 o Przez caly czas
samym poziomie
Kontakt z przedmiotem
5 Przez caly czas
bedgcym w ruchu
Rozerwanie si¢ czesci
6 narzedzi recznych i Przez caty czas
mechanicznych
Potracenie przez srodki
7 transportu drogowego i Przez caly czas
maszyny budowlane
Uderzenie przez czgsci
8 o Przez caly czas
ruchome 1 wirujgce
Uderzenie o nieruchome
9 przedmioty 1 wystajace Przez caty czas
elementy
Przez caly okres budowy oraz szczegdlnie w czasie
) prowadzenia robot w poblizu i pod czynnymi liniami
10 Porazenie pradem ) )
elektrycznymi, podczas uzywania urzadzen
'—elektrycznych
W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
11 Hatas zageszczania mieszanki betonowej 1 gruntu, pracy
sprezarki, pracy urzgdzen mechanicznych
W okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich,
. montazu elementow prefabrykowanych, montazu
12 Upadek z wysokosci o '
elementow sieci, demontazu rusztowan i elementow
rozporowych
13 Spadajace przedmioty IR
Kontakt z przedmiotami ) .
14 ) W czasie wykonywania rob6t montazowych
ostrymi
Kontakt z przedmiotami ) )
15 o W czasie wykonywania robot montazowych
szorstkimi
W czasie wykonywania robot montazowych a
16 Zachlapanie oczu szczegblnie przy technologii ktora wymaga uzycia

cieczy i aerozoli




W czasie wykonywania rob6t montazowych i robot
17 Zaproszenie oczu zwigzanych z powstawaniem pyldw unoszacych si¢ w
powietrzu
Wdychanie substancji ) ' ) .
18 W czasie wykonywania robot montazowych
szkodliwych

W czasie robot rozbiorkowych nawierzchni drogowej

przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i zaggszczania,
19 Wibracje ) ‘ _ )

mieszanki betonowej, podczas pracy urzadzen
mechanicznych i elektrycznych
W czasie wykonywania prac spawalniczych oraz
20 Poparzenie ] )
pracy urzgdzen mechanicznych i elektrycznych
Promieniowanie
21 podczerwone i W czasie wykonywania prac spawalniczych
nadfioletowe
W czasie wykonywania prac spawalniczych oraz w
22 Wybuch gazu o :
przypadku uszkodzenia sieci gazowe]

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z warunkami

bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu poszczegolnych robot. Polega ona na

praktycznym i pogladowym omowieniu istniejacych lub moggcych wystapi¢ zagrozen, a

takze wskazania metod i sSrodkdéw zapobiegawczych.

5.1. Zalecenia prowadzenia instruktazu ogdlnego i stanowiskowego

zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

przeanalizowa¢ wspolnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na

stanowisku pracy,

omowi¢ najezeseiej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP

przez pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy,

taczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP.

5.1. Zakres zagadnien do omowienia podczas szkolenia

Obowigzki kierownikow i pracownikow, ktore nalezy wypetni¢ w oparciu
Kodeks pracy i uszczegotawiajace regulaminy wewnetrzne, szczegdlnie prawo

odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.




ogdlne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikoéw po drogach i
przejsciach oraz zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi,
zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania
1 konserwacji narzedzi,

kultura miejsca pracy,

rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzgtu ochrony osobistej, odziezy
ochronnej i roboczej,

obowigzek zgtoszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,
zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dZwigania
1 podnoszenia cigzarow,

ochrona przeciwpozarowa.

UWAGA: Przeprowadzi¢ szczegolowy instruktaz ogélny i stanowiskowy
pracownikow odnoszacy si¢ do prac szczegélnie niebezpiecznych, a w
szczegllnosSci pracy na wysokosciach, pracy w kanalach i zbiornikach
zamKknigtych oraz pracy w wykopach. Do tych prac nalezy napisa¢ instrukcje
wykonywania prac. Prace szczegélnie niebezpieczne wykonuje si¢ na zlecenie
przelozonego po zapoznaniu si¢ pracownika z instrukcja wykonywanej pracy

i wypelnieniu stosownego o$wiadczenia oraz zastosowaniu §rodkéw ochrony.

5.2. Osoba uprawniona do przeprowadzania instruktazu

[nstruktaz przeprowadza przetozony mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy

lub kierownik budowy. Nadzor nad prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawuje

kierownik budowy. Szkolenie winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.

6.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANA ROBOT

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

6.1. Organizacyjne $rodki zabezpieczenia prowadzenia prac budowlanych

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja techniczna oraz przestrzegaé

przepisdw i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwrécié uwage na prawidlowe

wykonywanie umocnien wykopoéw wasko przestrzennych i innych robot ziemnych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami. Operator cigzkiego sprzetu budowlanego musi posiadaé

specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna, Nalezy



dopilnowac¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrgcznego sprzgtu
i sprzetu cigzkiego.
Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylaczeniu spod
napigcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.
Otwierania pokryw studzienek na istniejgcej kanalizacji nalezy dokonywac za pomocg hakow
lub podnosnikéw, wykonanych z materiatow nieiskrzacych. Do o$wietlania kanatow nalezy
uzywaé hermetycznie zamknietych elektrycznych lamp akumulatorowych o napieciu do 25V
lub bateryjnych latarek o konstrukeji przeciwwybuchowej. Przed wejsciem do studzienki
rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat, zdejmujac pokrywy wlazowe z dwoch najblizszych
studzienek. Po zakonczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomocg analizatorow
chemicznych albo lampy bezpieczenstwa, czy w studni nie wystepuja substancje szkodliwe
dla zdrowia lub niebezpieczne. Podczas schodzenia do kanatu nalezy sprawdzac stan
techniczny stopni lub klamer ztazowych. Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni
posiadaé przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong
lampg bezpieczenstwa.
Przy stanowisku pracy obok wtazu powinny znajdowac si¢: podrgczna apteczka, zapasowe
latarki elektryczne i odpowiedniej dtugoscei linka asekuracyjna. Pracownikom czuwajacym
przy wiazie nie wolno opuszczaé swego stanowiska przez caly czas pracy w kanale.
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odleglosci mniejszej niz
3m oraz w odlegtosci Sm od linii napowietrznej sredniego napigcia, nalezy wykonywac tylko
recznie lub przy wyltaczonym napigciu.
Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
administratora danego uzbrojenia.
Szczegolng ostroznosé zachowac nalezy w miejscu kolizji z sieciag gazowa. Roboty prowadzi¢
pod nadzorem administratora sieci zgodnie z wytycznymi i wydanymi warunkami
technicznymi.
Przy wykonywaniu prac na czynnych odcinkach sieci nalezy wykonywac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji i remoncie sieci
kanalizacyjnych [Dz.U.96 poz.437], w szczeg6lnosci nalezy:

e zabezpieczy¢ za pomocg znakow pionowych oraz tasm ostrzegawczych i wyraznie

oznaczy¢ teren wykonywanych robot, ktorym jest droga,



e w celu zapewnienia przepustowosci komunikacyjnej skontaktowac¢ si¢ z inspekcja
transportu drogowego lub najblizsza komenda policji w celu zgltoszenia utrudnien,
ktore mogg pojawic sie¢ w zwigzku z wykonywana renowacja,

e przed przystgpieniem do prac, nalezy dokladnie przewietrzy¢ kanaly w celu
wyeliminowania nieprzyjemnych dla srodowiska pracy oparow oraz w celu
dostarczenia odpowiednej ilosci tlenu otwierajgc wszystkie mozliwe studnie
rewizyjne, w przypadku utrudnionego przeplywu powietrza zastosowac wentylacje
mechaniczna,

e nalezy zmierzy¢ stezenie dwutlenku wegla, siarkowodoru, metanu i tlenu,

e zawartos¢ tlenu powinna wynosic¢ 21%,

e prace prowadzi¢ w zespotach liczacych nie mniej niz 4 osoby,

e prace prowadzi¢ jedynie w okresie pogody bezdeszczowej,

e W przypadku pojawienia si¢ deszczu czas ewakuacji ekipy wynosi maksymalnie
15 minut.

Teren robot sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich
do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze powodowa¢ zaklocen
w ruchu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopdw i montowanych
studzienek kanalizacyjnych przed dostgpem dzieci. Wykopy zabezpieczyé barierami
ochronnymi lub tasma PE.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania
tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych
— gazy techniczne propan-butan nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wykonanych
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych
beda przemieszczane na wozku dwukolowym, a zawory beda chronione przed

uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.



— rozpuszezalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjna
magazynie.
6.2. Srodki ochrony zbiorowej zabezpieczenia robot budowlanych

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywacé sie recznie.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad,
powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewni¢ staly jego dozor. '

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gigbokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna stosowacé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

e roboty ziemne sa wykonywane w gruncie nawodnionym;

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym giebokosci wykopu;

¢ grunt stanowig ity sklonne do pecznienia;

e wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych;



e glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m.
W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko-przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowac obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wezesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegltos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczaé 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac. Przebywanie 0s6b pomiedzy sciang
wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzadzenia techniczne, kanaty powinny
byé wyposazone w wentylacje grawitacyjna lub w razie potrzeby w wentylacje mechaniczng.
Urzadzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o ktorych mowa powyzej powinny
posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed porazeniem pradem elektrycznym i wybuchem.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wlasciwie oznakowane i
zabezpieczone przed wejsciem 0sob postronnych.
Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub
wystapienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej
pomocy medyczne;.
W czasie prowadzenia robot ziemnych metoda bez-odkrywkowg nalezy zapewni¢ osobom
bezpieczne polaczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy
zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomocg szybow i tuneli, obudowanych w sposob
uwzgledniajgcy parcie ziemi i wod gruntowych. Kazda osoba pracujgca w wyrobiskach
podziemnych lub udajaca si¢ pod ziemig, niezaleznie od oswietlenia og6lnego, powinna
posiada¢ sprawnie dzialajaca lampg z wltasnym zasilaniem, zapewniajgcym nieprzerwane
oswietlenie co najmniej przez 10 godzin. Na kazdym odcinku prowadzenia robot
podziemnych nalezy zapewnié:
system tgcznoscei, umozliwiajacy porozumiewanie si¢ z podziemnych stanowisk roboczych ze
stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczajacym;
ustalony system alarmowania osob, znajdujgcych si¢ pod poziomem terenu i pogotowia
zabezpieczajgcego na wypadek zagrozenia, wymagajacego wycofania 0s6b z wyrobisk

podziemnych



W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania robot pod ziemia, osoba sprawujgca nadzor
techniczny jest obowigzana do niezwlocznego wstrzymania robot na zagrozonych
stanowiskach pracy i wycofania 0s6b w bezpieczne miejsce.

Szczegbdlowe rozwigzania prowadzenia prac budowlanych w wykopach oraz przy pomocy
technik bez-odkrywkowych nalezy do kompetencji osoby nadzorujacej plac budowy. Przy
organizacji wyzej wymienionych robot nalezy odnies¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

6.3. Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach zobowigzani sa do uzywania kaskow ochronnych.
Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejacej kanalizacji wymaga zastosowania
przez pracownikow odpowiednich srodkoéw ochrony drog oddechowych.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci
technicznej.

Grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podrgczng z wyposazaniem materialow
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni dba¢ o czysto$¢ ubran roboczych, a kazde zniszczenie czy zuzycie sie
ubrania ochronnego nalezy zglosi¢ przetozonemu ktory jest zobowigzany do niezwlocznej
wymiany ubrania na nowe.

Przetozeni powinni zapewnia¢ odpowiednie ubrania robocze w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych, a takze biorac pod uwagg specyfike wykonywanych robét.

Zniszczony badz uszkodzony element srodka ochrony indywidualnej powinien niezwlocznie
by¢ wymieniony na nowy. Pracownik jest zobowigzany do zglaszania uszkodzen, zniszczen
oraz brakdw wyposazenia w srodki ochrony indywidualnej na danym stanowisku pracy.

6.4. Podsumowanie

Wykonawca powinien przed przystapieniem do wykonywania przedsi¢wziecia wykazac si¢
znajomoscia obowigzujacych przepiséw prawa z zakresu wykonywania prac budowlanych, a

takze obowigzujacych przepisow BHP w tym zakresie.



