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Jarocin, dnia 29.10.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Stosownie do artykutu 34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane /
Dz.U.2022.p0z.88/ , jako projektant oswiadczam , ze opracowany projekt techniczny dla

zadania :

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W ULICY

SLAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE D’Z. NR 222, 305, 334, 345 OBREB KOTLIN

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

projektant



1.Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego D.U. dnia 18 wrzesnia 2020 r.
poz. 1609 z p6zn. zmianami

- umowa pomiedzy Gming Kotlin Biurem Projektowym MAG PROJEKT USLUGI
PROJEKTOWE Janusz Skowronski ul. Sw. Ducha 118a/4 63-200 Jarocin

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowalnego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
inwestycji obejmujacej budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
dla ulicy Stawoszewskiej w Kotlinie .

Celem inwestycji jest: stworzenie mozliwosci odbioru s$ciekow komunalnych z
poszczegolnych przylegtych do ulicy posesiji

3.Materiaty wykorzystane w opracowaniu

- mapa zasadnicza dla celéw projektowych w skali 1:1000 z 2020r.

- wypisy z rejestru gruntéw Starostwa Jarocinskiego

- Decyzja Wodjta Gminy Kotlin nr GPG.6733.4.2023 z dnia 29.05.2023 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Decyzja Zarzadu Powiatu Jarocin nr A-KD.7130.2.58.2023.KL z dnia 31.07.2023
zezwalajaca na lokalizacje sieci w pasie drogi powiatowej 4192P

- Decyzja Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w P:oznaniu nr O.PO.-
3.4341.p4.2023.kj z dnia 312.03.2023 na lokalizacje sieci w pasie drogi krajowej nr
11

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu Starostwo Powiatowe w Jarocinie nr GGN.ODGK.6630.124.2023 z
dnia 23.05.2023

- Warunki wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami wydane przez Wdéijta
gm. Kotlin nr RGK.7023.4.2023 z dnia 10,06..2023

- Warunki przekroczenia cieku Kotlinka, wydane przez PGW Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Kaliszu nr PO.ZPU.2.434.117.2023.TR z dnia 07.11.2023

- Pozwolenie wodnoprawne Dyrektora Zarzadu Zlewni w Kaliszu na przekroczenie
cieku Kotlinka rurociggiem, kanalizacji sanitarnej

- Protokot przekazania nieruchomosci z dnia 10.10.2023 - w zakresie przekroczenia
cieku Kotlinka

4.Rodzaj i kategoria rob6t budowlanych
Opracowany projekt techniczny dla inwestycji obejmuje budowe sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami oraz budowe sieci wodociaggowej wraz z przytgczami

dla ul. Stgwoszewskiej w Kotlinie.

Na podstawie obowigzujacych przepiséw Prawa Budowlanego obiekt zaliczony
zostaje do kategorii  XXVI robdét budowlanych sieci wodociggowe i kanalizacyjne.



5. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowanym projektem , administracyjnie zlokalizowany jest w m. Kotlin
dziatka nr: 222, 305, 334, 345 obreb Kotlin i stanowi w czesci droge powiatowg w
administracji Starostwa Powiatowego w Jarocinie. droge krajowg nr 11 oraz droge gminng
oraz ciek o nazwie Kotlinka

Przylegty do ulicy teren to zabudowa zagrodowa oraz grunty orne przeznaczone na  dziatki
budowalne.

Szczegodly infrastruktury podziemnej okreslono na planie zagospodarowania terenu.
6. Rozwigzania budowlane i techniczne nawigzujace do warunkow terenu,
wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania

techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych

Odbiornikiem $ciekédw sanitarnych bedzie kolektor gminnej kanalizacji sanitarnej
érednicy 200 mm, zlokalizowany w ciagu ulicy 15 sierpnia  Pprojektowana sie¢

zostanie wtgczona do istniejgcej kanalizacji, poprzez istniejgca studnie rewizyjng
- rozprezna.
1. Projektowany rurociag uzbrojony zostanie w studnie rewizyjne 425 mm
typu Wavin
Projektowana inwestycja przewiduje zgodnie z zamierzeniami inwestora,

wykonanie przytaczy kanalizacyjnych réwniez do projektowanych dziatek
budowlanych.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Ip. wyszczegolnienie robot jednostka ilos¢ jedn.

1. 2, 3. 4,

SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYNA

rurocigg PCV 200 mm mb. 493
3 rurocigg HDPE 220 — przewiert sterowany mb 124
studnie rewizyjne 425 mm szt 12
studnie rewizyjne 1000 mm szt 2
przepompownia sieciowa szt 1

SIEC KANALIZACYJNA TLOCZNA

mb 262
Rurocigg HDPE 90/5,4 przewierty sterowane
PRZYt ACZA KANALIZACYJNE
4 - ilos¢ podtgczonych posesii szt. 13
+ dtugos¢ przetgczy PE 40 mm szt 75
- ilos¢ studni  przytgczeniowych 315 mm szt 13

- przewierty m/szt 3/21




7.Charakterystyka geologiczna

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Dla projektowanego systemu sieci kanalizacyjnej badania gruntowo-wodne
wskazuja na wystepowanie na terenie objetym projektem, wierzchniej warstwy
gruntéw ztozonych z mieszaniny gleby, piaskdw i glin, podscielonych gtéwnie poprzez
piaski gliniaste.

Warunki wodne wskazuja na nieregularne wystepowanie wody gruntowej w postaci
lustra wody na poziomie 1,3-2,20m ppt.

8.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Dla przedstawionych warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono:

- proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1.
- pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c.

9, rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczego6lnosci instalacji i urzadzein budowlanych:

9.1.Rurociagi kanalizacyjne

W dostosowaniu do warunkdéw terenowych oraz istniejacych rurociggéw odbiorczych
zaprojektowano uktad grawitacyjno-ttoczny, w ktérym $cieki z poszczegdlinych
przytaczy odprowadzane bedg kolektorami grawitacyjnymi do przepompowni Sciekéw a
nastepnie rurociggiem ttocznym bedq przesytane do istniejacej gminnej kanalizacji
grawitacyjnej w ulicy 15 Sierpnia .

9.1.1.Kolektory grawitacyjne

Sie¢ kanalizacyjng tworzg 2 kolektory grawitacyjne zaprojektowane z rur ze $ciankg
lita, kielichowych, taczonych na uszczelke gumowg, zgodnych z normg PN-EN
1401:1999, oraz HDPE 220 mm / do przewiertu sterowanego /

Gtebokos¢ posadowienia poszczegdlnych kolektorow okreslono na profilach podtuznych
i waha sie w zakresie 1,20+3,05 m ppt. Rurociagi montowa¢ na warstwie piasku gr.
10 cm dokonujac wczesniej dokfadnej niwelacji. W odlegtosci ok. 40 cm nad gdrng
powierzchnig rurociggu utozy¢ tasme ostrzegawczo - identyfikacyjng z przektadka ze
stali nierdzewnej

Zestawienie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej



studnia
Ip Nr arkusza Nr studni Rurociag Srednicy uwagi
PCV PE 200 425 mm Bet. 1000 mm
200 mm mm
1 2 3 4 5 6
RUROCIAGI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
1 PP - * Projektowana przepompownia sieciowa
2 PP- S1 5 * * 1
3 S1-82 58 * 1
4 S2-S3 41 * 1
5 S1-54 * 48 1
6 Arkusz 1 S4-85 * 46 1
7 S5-S6 * 30 1
8 S6-S7 45 * 1
9 S7-S8 65 * 1
10 S8-S9 62 * 1
1" S9-S10 73 * 1
12 S10-S11 48 * 1 przebudowa istniejgcej .studni
13 S11-812 48 * 1
14 S$12-513 48 * 1
RAZEM 493 124

9.1.2 Rurociagi tloczne

Zaprojektowano rurociag
metodg zgrzewania doczotowego oraz za pomocg ksztattek przejsciowych

uktadaniu

ttoczny z rur PEHD w

rurociggu zachowujac warunek gtebokosci

$rednicy

90/5,4 mm. faczony

przemarzania.

W projekcie

przyjeto gtebokos$¢ utozenia na =140-160 ppt. Przewody z rur HDPE uktada¢ w
temperaturze powyzej 0 °C. Zatamania przewodow przy zmianie kierunku trasy nie
umieszczonych w studniach wykona¢ za pomocg odpowiednich tukéw PE. Rurociag
montowac na warstwie piasku gr. 10 cm dokonujgc wczesniej doktadnej niwelacii.

W odlegtosci ok. 40 cm nad gdrng powierzchnig rurociggu utozy¢ tasme ostrzegawczo
- identyfikacyjng z przektadka ze stali nierdzewnej

1. RUROCIAG KANALIZACJI TLOCZNEJ

Ip Nr arkusza Nr wezlg 9(;:, 4 425 mm Be;;rlooo uwagi

W1 Proj.  przepompownia sieciowa
1 W1-W2 9
2 W2-W3 8
3 9 W3-W4 8
4 W4-W5 147
5 W5-W6 48
6 W6-W7 42

SR * Studnia rozprezna do przebudowy

262




9.2. Przykanaliki

Projekt przewiduje wykonanie przytgczy domowych z rur dn 160 mm zakonczonych
studnig odbiorcza o 325 mm zlokalizowang w drodze powiatowej przy granicy z
posesjg zainteresowanych lub tez bezposrednio na ich gruncie w przypadku kolizji z
istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi. Studnie zakonczone zostang korkiem
Pozostata czes¢ przytaczy tj. odcinek od granicy, do miejsca zrzutu $ciekow, lezy w gestii
zainteresowanych uzytkownikéw. Zaprojektowane przykanaliki przewiduje sie wykonac z
rur PVC o Sciance litej i sztywnosci obwodowej SN8, kielichowych, taczonych na uszczelke
gumowg

Pozostata czes¢ przytaczy tj. odcinek od studni , do miejsca zrzutu Sciekdéw, lezy w gestii
wykonania przez zainteresowanych uzytkownikdéw.

Nr Przylacze kanalizacyjne Przewiert
LP , Studnie
dziafki Nr Srednica Diugosé L 200 mm uwagi
przytacza. mm m srednica Szt /mb
1 2 3 4 5 6 7 8
1 36212 1 6,0 PVC 315
2 328/1 2 7,0 PVC 315
3 113/6 3 10,0 PVC 315 7,0
4 113/5 4 11,0 PVC 315 7,0
5 110/2 5 11,0 PVC 315 7,0
6 2951 6 2,0 PVC 315
7 27118 7 160 4,0 PVC 315
8 271/4 8 4,0 PVC 315
9 271/6 9 4,0 PVC 315
10 261/1 10 4,0 PVC 315
11 261/2 11 4,0 PVC 315
12 261/3 12 4,0 PVC 315
13 261/4 13 4,0 PVC 315
RAZEM 75,0 13 3121

9.3. Studnie rewizyjne

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne, zgodne z
normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999. Studnie rewizyjne
przelotowe zaprojektowano jako systemowe z elementéw PVC, o $rednicy studzienki
wynoszacej 425 mm. Elementami skladowymi studzienek sg kinety zbiorcze, rury
trzonowe i teleskop z wtazem zeliwnym o nos$nosci 40T.

Studnia nr S-1 przewidziana jest jako studnia betonowa, wiazowa o Srednicy
1000mm z betonu C35/45, z prefabrykowang kinetg uzbrojong w przejscia szczelne dla
rurociggow. Studnie te zaprojektowano z kregdw taczonych na uszczelki gumowe,
wyposazonych w zeliwne stopnie wlazowe, a zwieAczenie przewidziano zwezkg



redukcyjng i wtazem typu D400 dla studni usytuowanych w pasach drogowych i typu
C250 dla studni zlokalizowanych poza pasami drogowymi

9.4. Studnia rozprezna

Studnia rozprezna S-14 przewidziana jest do przebudowy i wykonaé¢ jg nalezy z
typowej studni kanalizacyjnej ¢ 1000 Ilub jako prefabrykowane z betonu C35/45 z
wyprofilowanym dnem, zaopatrzone w szczelne przejscia dla rurociggéw, deflektor z
blachy nierdzewnej na wlocie rurociqggu tlocznego oraz zeliwne stopnie witazowe.
Zwienczenie studni wykonac ptytg pokrywowg zelbetowg wyposazong we wiaz kanatowy
D600 i kominek wywietrznikowy PVC160/110,

9.5.Przepompownie $ciekéw

Dobrano pompownie $ciekow ze zbiornikiem =z polimero-betonu, w systemie
dwupompowym 0 naprzemiennej pracy pomp, wyposazong w pompy zatapialne, ze stopq
sprzegajaca, wyposazong w kwasoodporny osprzet i instalacje hydrauliczng. Doboru
urzadzen dokonano w oparciu o ustalenia z inwestorem w oparciu o przewidywany
bilans sciekow zwigzany z perspektywg rozwoju mieszkalnictwa ,przy pomocy programu
doboru przepompowni .Wyniki zatgczono ponizej

L.p. Zbiornik przepompowni z kregéw betonowych B45 [wymiary mm] Pompy zatapialne

P1 Kotlin 1500 x 4500 przewody ttoczne DN 90/5,4 TQRS/81-1-200-S-W1 2,kW

Projektowana przepompownia zbiornikowa jest kompletnym obiektem wyposazonym w
wewnetrzne instalacje i armature hydrauliczng oraz automatyczny system sterowania
elektrycznego pracg pomp.

Przepompownie zamontowac nalezy na ptycie fundamentowej wylewanej na mokro z
betonu B-20. Czynnosci obstugowe w przepompowni dokonuje sie z podestu, na ktory
zejscie umozliwiajg porecze usytuowane na pokrywie gornej oraz drabina. W ptytach
przykrywajacych nalezy zamontowa¢ marki dla potrzeb branzy elektrycznej i
automatyczno - pomiarowej. W $cianach zbiornikéw nalezy wykonac¢ otwory i osadzi¢ w
nich gilzy dla kabli elektrycznych i automatyki pomp, oraz wykonac przejscia szczelne
dla rurociggdw wchodzacych i wychodzacych ze zbiornika. Przepompownie wykonac
zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi producenta przepompowni. Wobec istniejgcego ,
wysokiego poziomu wodd gruntowych, oraz wystepowania wody gruntowej pod
cisnieniem szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidiowe odwodnienie wykopu.
Wytyczne montazu i eksploatacji przepompowni.

Cato$¢ montazu przepompowni wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz
czesci instalacyjnej niniejszego opracowania.

Okresowo nalezy rowniez przeprowadzi¢ czyszczenie przepompowni

Przepompownia sieciowa zlokalizowana zostata poza linig rozgraniczajacq droge i
wydzielong powierzchnig dziatki . Teren przepompowni zaznaczony na planie
zagospodarowania terenu nalezy ogrodzi¢ i utwardzi¢. Ogrodzenie zaprojektowano z



siatki ocynkowanej powlekanej wysokosci 1,50 m na stupkach stalowych w rozstawie
co 2,0 m. w ogrodzeniu nalezy zamontowac¢ brame furtke szerokosci 1,0 m
Utwardzenie terenu projektuje sie kostkg betonowg grubosci 8 cm na podsypce
piaskowo cementowej ograniczonej obrzezem betonowym wystajacym na tawie z
oporem 30*6 cm

W celu zapewnienia swobodnego sptywu wod ,przy przepompowni zaprojektowano
przykrycie rowu przydroznego rurami PVC S$rednicy 300 mm dtugosci 10,0 m wraz z
utwardzeniem nawierzchni dojscia i dojazdu kostkg betonowg grub. 8 cm

9.6. Zasilanie w energie elektryczna.

Instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ zgodnie dokumentacjg stanowigcg osobne
opracowanie. Dziatanie w tym zakresie lezy w gestii inwestora.

10. Wytyczne wykonania robét
10.1.Roboty przygotowawcze

W ramach robot przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac
sprawdzajace pomiary wysokosciowe oraz wyznaczenia sytuacyjnych punktéw osi trasy
rurociggow dla poszczegdélnych weztéw i studni oraz wyznaczy¢ punkty wysokosciowe
(repery robocze) w oparciu o osnowe panstwowa.

UWAGA
Rurocigg nalezy uktada¢ w odlegtosci min 1,0 m od krawedzi asfaltu

10.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowag poszczegdlnych sieci powinny byé prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych.

Roboty ziemne projektuje sie wykona¢ mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki 0,15 -
0,40 m3. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostepnych
odcinkach robot przewidziano roboty ziemne reczne. Wykopy projektuje sie wykonac jako
pionowe, umocnione, przy pomocy szalunkéw skrzynkowych. Minimalna szerokos$c
wykopéw powinna wynosi¢ 0,8-1,0m. Giebokos¢ wykopdw dla rurociggéw szczegoétowo
przedstawiono na profilach podtuznych.

Dla odcinkdw przebiegajacych w poboczu jezdni drogi powiatowej, przewiduje sie roboty
Ziemne z wymiang gruntu.

Zasypki dokonywac nalezy warstwami z zageszczeniem do uzyskania wtasciwego stopnia
zageszczenia (tj. dla wykopow w pasach drdég umocnionych do wartosci Is=1,0 w
zakresie do1,2m p.p.t. oraz Is=1,0 w zakresie >1,2m p.p.t. W przypadku drég gminnych
nie umocnionych i dojazdowych, wartosci te wynosi¢ powinny odpowiednio 1s=0,97 i
0,95.

W przypadku wykonywania sieci kanalizacyjnej w poboczach drég oraz gornych
krawedziach skarp rowdéw przydroznych po wykonanych robotach przewidziano odkopanie
rowow oraz wyprofilowanie poboczy oraz ich umocnienie na szerokosci 1,0 m



Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu z
inwestorem winien opracowac organizacje robét wykonywanych w pasach drogowych
oraz organizacje ruchu kotowego, teren robét odpowiednio nalezy  oznakowac i
zabezpieczy¢ dostosowujac sie do wymogdw stuzb drogowych.

Catos¢ robdt wykona¢ pod nadzorem administratora sieci  oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD.

Zabezpieczenie wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych. Przez caty czas trwania
robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP
(Dz. U. Nr 47,poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).
Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone bedq roboty ziemne,
powinien w sposob bardzo staranny wykonac¢ zabezpieczenie wykopdw. Proponuje sie
0 zorganizowanie prac w taki sposdéb, aby nie pozostawia¢ gtebokich wykopdéw na noc lub
tez zapewnié nad nimi ciagty nadzér.

10.3.Roboty montazowe

Uktadanie rurociggéw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatozeniami
zawartymi w PN-EN 1401:1999 PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1671:2001 oraz warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy
uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podfozu, na podsypce grubosci 10cm,
wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach.

Rurociggi po wykonaniu nalezy poddac¢ badaniu szczelnosci przewodu.

10.4.0dwadnianie wykopoéw

Zgodnie z oceng geotechniczng , mogg wystgpi¢ odcinki wykopdw wymagajace
odwodnienia wykopdw na okres robét. W przypadku wystgpienia gruntéw nadmiernie
uwilgotnionych przewidziano odwodnienie powierzchniowe lub igtofiltry.

10.5.Przekraczanie przeszkod terenowych

Istniejaca, wtaczeniowq i kolizyjng sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metodg
probnych przekopéw, a na czas wykonywania robdt montazowych zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Wszystkie przejscia wykonac¢ zgodnie z lokalizacja jak na planach sytuacyjnych i
profilach, o parametrach wedtug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robdt w
obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem normowych odlegtosci.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejacych przewodach telekomunikacyjnych i
energetycznych nalezy zamontowaé na catej szerokosci wykopu rury ochronne
dwudzielne

Nie wyklucza sie innych niz okreslone na planach sytuacyjnych urzadzen podziemnych
stad przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé szczegotowego wywiadu terenowego w
tym zakresie.



10.6. Przejscia pod drogami

Przejscia pod jezdniami wykonaé przewiertami sterowanymi. Przy przekroczeniach dla
sieci kanalizacji sanitarnej oraz poszczegdlnych przytaczy nalezy uwzgledniac
odpowiednie rury ochronne.

9.13. Roboty nawierzchniowe

W zakresie robdét nawierzchniowych, zwigzanych z montazem sieci metodg wykopu
otwartego w poboczu drogi , nalezy wykona¢ jego utwardzenia 10 cm warstwa
kruszywa o frakcji 0/31,5 mm

W zakresie robot odtworzeniowych nawierzchni drog w przypadku jej uszkodzenia po
wykonaniu prac zwigzanych z budowg sieci nalezy odtworzy¢ nawierzchnie stosujac :

- warstwe odcinajacg z piasku grubosci 10,0 cm
- podbudowe z kruszywa kamiennego niesortowanego grubosci 24 cm.

Wszelkie prace zwigzane z lokalizacjq sieci kanalizacyjnej i przytaczy nalezy wykonac
zgodnie z wydanymi przez zarzadce drogi decyzjami i zawartymi w nich warunkami.

11. Uwagi

1.0 terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomié¢ wszystkich wiascicieli poszczegoélnych
dziatek na ktérych prowadzone beda roboty.

2.Nalezy dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia sieci kanalizacyjnej.

3. Teren robot odpowiednio oznakowal i zabezpieczyé, a po zakonczeniu robodt
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4. Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych. Projekt nie przewiduje zamkniecia drdg dla ruchu kotowego i pieszego na
okres robot. Nalezy uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na wykonanie robdt w pasie
drogowym i opracowac na okres robot projekt organizacji ruchu.

5.Montowane materiaty muszg posiadac atesty i aprobaty techniczne.

6. Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci rurociggéw kanalizacyjnych od sieci
wodociggowej ,kanalizacji deszczowej oraz przewodow telekomunikacyjnych i
energetycznych, stupédw energetycznych i znakéw geodezyjnych.

7. Wszystkie roboty zanikowe muszg zosta¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i
geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykopach.

8.Wszelkie watpliwosci dotyczace niescistosci w projekcie lub rozbieznosci od zatozen
projektowych nalezy zgtasza¢ do Inwestora i projektantowi.

12.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

Nie dotyczy



