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Gmina Kotlin

W zwiazku z planowang budowg sieci kanalizacji sanitarnej w ciagu ulicy Slawoszewskigj
w Kotlinie, Wéjt Gminy Kotlin wyraza zgode na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i ustala sig
nastgpujgce :

WARUNKI BUDOWY SIECT KANALIZACJI SANITARNEJ

1.Planowana sieé kanalizacji sanitarnej musi zostaé zaprojektowana przez firme posiadajaca
uprawnienia do projektowania instalacji sanitarnych w branzy instalacyjnej.

2.Wykonany projekt na budowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ z whascicielem, lub
zarzadca sieci kanalizacji sanitarne;j .

3.Wykonawea projektu jest zobowiazany do uzyskania zgody whasciciela lub wiascicieli gruntéw na,
ktorych zostanie wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej .

4.Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej musi by¢ wykonana przez firme posiadajgca uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju prac.

5.Firma budujaca projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej musi okresli¢ okres gwarancji jakiej
udzieli na wykonane roboty, co musi zosta¢ odnotowane w protokole odbioru robot.

6.W obowigzujacym okresie gwarancyjnym firma -wykonawca odpowiada w calosci za wykonang
sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz za szkody powstate wyniku zlego / wadliwego/ wykonania sieci.

7.Wszelkie koszty wykonania sieci kanalizacji sanitarnej pokrywa wnioskodawca.

8 Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢ do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez wigczenie do istniejacej sieci studnia rewizyjna na kolektorze gléwnym ulica 15 Sierpnia
w Kotlinie.

9 Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ dwie sieci kanalizacji sanitarnej, sie¢ grawitacyjng z rur PCV DN
200 na ktérej nalezy nabudowaé studnie rewizyjne typu WAWIN z wlazami zeliwnymi 40t, na sieci
zaprojektowaé studzienki przylaczeniowe z przykanalikami z rur PCV DN 160 zamknigte wlazami
zeliwnymi  40t, sie¢ grawitacyjna nalezy wlaczy¢ do zaprojektowanej przepompowni Scickow
z automatycznym ukfadem sterowania , sie¢ tloczna zaprojektowac i wykona¢ z rury HDPE DN 100
na odcinku od zaprojektowanej przepompowni do studni rewizyjnej - rozpreznej w ulicy 15 Sierpnia
w miejscowosci Kotlin wediug opracowanej dokumentacji, ktéra nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia.

10.W przypadku wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym / w jezdni, chodniku,
poboczu drogi / nalezy uzyska¢ zgodg wlasciwego zarzadcy pasa drogowego na umieszezenie w nim
urzadzen nie zwigzanych z funkcja drogi, oraz uzyska¢ zgod¢ na zajgcie pasa drogowego na czas
prowadzenia w nim robot.

11. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy ja zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i wykonang
inwentaryzacj¢ dostarczy¢ do Urzedu Gminy w Kotlinie.

12.Wydane warunki na przylaczenie do sieci wazne sa 2 lata.




