
ISTNIEJĄCA  KANALIZACJA  SANITARNA

RUROCIĄG PCV SREDN. 225 MM 

S14
STUDNIA ROZPRĘŻNA / DO PRZEBUDOWY/

SREDNICA 1000 MM    

PROJ. PRZEWIERT STEROWANY
 RUROCIĄG  CIŚNIENIOWY  PE 100 SDR 17 90/5,4 MM
RUR. OSŁON. STALOWY  O 169,0 MM 
 DŁUGOŚĆ   L= 48,0 M
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU  124,10-124,20
RZĘDNA NAWIERZCHNI JEZDNI ~ 126,10 
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PE 100 SDR 17 90/5,4 MM

PCV 225 MM 
58,0 M

RUROCIĄG TŁOCZNY 

HDPE 100 SDR 17 90/5,4 MM

PROJ. PRZEPOMPOWNIA SCIEKÓW
PROJEKTOWANY OBSZAR ca 40 M2
DZIAŁKA NR 305 OBRĘB KOTLIN 
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PROJ. PRZEWIERT STEROWANY
 RUROCIĄG  CIŚNIENIOWY  PE 100 SDR 17 90/5,4 MM
 DŁUGOŚĆ   L= 147,0 M

PCV 225 MM  73.0 M

PCV 225 MM 62.0 M

PCV 225 MM  65.0 M

PCV 225 MM  45.0 M

HDPE 220  MM  30.0 M

HDPE 220  MM  46.0 M
HDPE 220  MM 
 48.0 M

PCV 225 MM 
41,0 M

PE 100 SDR 17 90/5,4 MM

  L= 147,0 M
S1 S2

S3

S7

S6

S5

S4

S1O

S9

S8

W 1

W 3

W4

W5
W6

W7

PROJ. PRZEWIERT STEROWANY
 RUROCIĄG   GRAWITACYJNY HDPE  220 mm MM
 DŁUGOŚĆ   L= 124,0 M

 Kolizja 
Kabel telekom.     

Kolizja
 kanalizacja deszczowa

Kolizja
sieć  wodociągowa szt.1  

 Kolizja 
Kabel energet..     

 Kolizja 
Kabel energet..     

 Kolizja 
Kan. Deszcz.     

 Kolizja  2. szt.
Kabel telekom.      Kolizja 

Kabel telekom.     

 Kolizja 
Kabel telekom.     

 Kolizja 
Kabel energet..     

Kolizja
sieć  wodociągowa szt.1  

 Kolizja  2 szt. 
Kabel telekom.     

 Kolizja  2 szt.
Kabel telekom.     

 Kolizja szt.4 
Kabel energet..     

 Kolizja 
Kabel telekom. szt.4
Kabel energ. szt.2     

 Kolizja 
Kabel energet..     

 Kolizja 
Kabel telekom.     

 Kolizja 
Kabel energet..     

Kolizja 
kanal. deszcz..

 Kolizja 
Kabel telekom.  

Kolizja
sieć   wodoc.     

 Kolizja 
Kabel energet..     

W2

PROJEKTOWANY PRZEWIER&
RUR. PCV O 160 MM   L =10,0 MB
RUR. OSŁON. STALOWY  O 200,0 MM  L = 7,0 MB 

PROJEKTOWANY PRZEWIERT
RUR. PCV O 160 MM   L =11,0 MB
RUR. OSŁON. STALOWY  O 200,0 MM  
L = 7,0 MB 

PROJEKTOWANY PRZEWIERT  
RUR. PCV O 160 MM   L =11,0 MB
RUR. OSŁON. STALOWY  O 200,0 
MM  L = 7,0 MB PROJEKTOWANY PRZEWIERT  

RUR. HDPE   90 MM  L = 8,0 MB
RUR. OSŁON. STALOWY  O 169,0 L = 7,0 MB 
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 PRZEKROCZENIE CIEKU KOTLINKA  KM 4+550 
PROJEKTOWANY PRZEWIERT  
RUR. HDPE  220  MM  L = 8,0 MB
RUR. OSŁON. STALOWY    257,0MM  L = 5,0 MB 

MAGPROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE 
JANUSZ SKOWROŃSKI 

UL.SW.DUCHA 118a/4 63-200 JAROCIN 
Stad. dokumentacji PROJEKT      ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Obiekt 

 
Budowa    kanalizacji    sanitarnej      

                                           Ul.Sławoszewska w   w Kotlinie 
   

Temat: PLAN   ZAGOSPODAROWANIA   TERENU   
Inwestor Gmina Kotlin 
Adres budowy Ul. Sławoszewska    gm. Kotlin Skala  1 : 500 
autor oprac. inż. Janusz Skowroński Data  11.2023 

sprawdzający   Rys.  nr           1/2 

 

PROJ. PRZEPOMPOWNIA NR 1
RZĘDNA TERENU 123,00
RZĘDNA WLOTU    K 2 119,86
RZĘDNA WYLOTU    121,40
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