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Jarocin, dnia 29.10.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stosownie do artykutu 34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane /
Dz.U.2022.p0z.88/ , jako projektant oswiadczam , ze opracowany projekt

zagospodarowania terenu dla zadania :

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W ULICY

StAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE D’Z. NR 222, 305, 334, 345 OBREB KOTLIN

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1. okreslenie przedmiotu zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
obejmujagcej budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami dla ulicy

Stawoszewskiej w Kotlinie .

Celem inwestycji jest:
Stworzenie mozliwosci odbioru sciekéw komunalnych z poszczegdlnych przylegtych do ulicy

poses;ji
2. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowanym projektem , administracyjnie zlokalizowany jest w m. Kotlin gm.
Kotlin . dziatka nr: 222, 305, 334, 345 obreb Kotlin i stanowi w droge powiatowg w
administracji Starostwa Powiatowego w Jarocinie. Droge krajowg nr 11 oraz droge gminng o
ciek o nazwie Kotlinka

W zakresie uzbrojenia podziemnego teren uzbrojony jest w sie¢ telefoniczng i energetycznag
,gzowg oraz kanalizacje deszczowg

Przylegty do ulicy teren to zabudowa zagrodowa oraz grunty orne przeznaczone na  dziafki
budowalne.

Szczegoty okreslono na planie zagospodarowania terenu.
3.Projektowane zagospodarowanie obiektu

Zgodnie z wytycznymi inwestora projekt przewiduje : wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
odcinkowo z rur PCV $rednicy 225 mm i odcinkowo z rur HDPE 200 mm wraz wykonaniem
13 szt przykanalikébw $rednicy 160 mm zakonczonych studnig rewizyjng — odbiorczg
Zlokalizowang w ulicy Stawoszewskiej, bezposrednio przy granicy poszczegdlnej dziatki
budowlane;j

Wiaczenie projektowanej sieci kanalziacyjnej do odbiornika , istniejacej gminnej sieci
kanalizacyjnej, projektuje sie w ulicy 15 Sierpnia

Ponadto:

a/ projektowany zakres robét nie zmienia dotychczasowego oraz w czesci projektowanego
zagospodarowania terenu

b. uktad komunikacyjny istniejacy wraz z projektowanym rozwigzaniem komunikacji o terenie

c. istniejgce urzgdzenia podziemne bez zmian



d. uksztaltowanie terenu bez zmian

4. Informacje i dane o rodzaju ograniczen i zakazéw

a) inwestycja zlokalizowana i zaprojektowana zostata w oparciu o wydang decyzje celu
publicznego Wéjta Gminy Kotlin nr Decyzja Wéjta Gminy Kotlin nr GPG.6733.4.2023 z dnia
29.05.2023 oraz wydane warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej wraz z

przytaczami

b) teren, na ktérym planowana jest inwestycja, nie jest objety ochrong konserwatora

W razie przypadkowo znalezienia, w trakcie robot ziemnych , przedmiotu , co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, wykonawca jest obowigzany,
przy uzyciu dostepnych $rodkéw, zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowaé miejsce jego
znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomic wlasciwego wojewoddzkiego konserwatora

zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy

c) obszar inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenéw goérniczych i w obszarze eksploatac;ji

goérnicze;j.

d) obszar inwestycji nie wystepuje na terenie zadnej z form ochrony przyrody, ustanowionego
na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz.U. 2020
poz.55)). Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze Natura 2000. Inwestycja nie oddziatuje

na zadng forme ochrony przyrody.

e). obszar objety projektowanym zakresem robdt nie jest objety rejestrem zabytkow

f) projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi obiektami budowlanymi

5.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722) projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Zabezpieczenie to gwarantowane jest poprzez

istniejgca w terenie sie¢ wodociggowa.



6. Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowalnego lub robét budowalnych

Obiekt nie jest zadaniem skomplikowanym. Nie nastrecza probleméw jego wykonawstwo
przez branzowg firme wykonawcza, ,posiadajgca doswiadczenie w realizacji zadan i
urzadzeh okreslonych projektem, gdzie przyjeto proste, ogdlnie stosowane rozwigzania

techniczne.

7.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowany zakres robot spetnia

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska
- warunki ochrony przyrody
— nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejacego obiektu na srodowisko, budynki sgsiednie

i zdrowie ludzi.

Okreslajgc obszar oddziatywania uwzgledniono aktualne przepisy prawa regulujgce przepisy
pozarowe, sanitarne, ochrony zabytkéw, ochrony srodowiska oraz warunki techniczne budowy

i projektowania budynkéw oraz drég.

Ocenie poddano mozliwo$¢ wprowadzenia przez realizacje inwestycji ograniczeh w
zagospodarowaniu dziatek sagsiednich, w stosunku do ich obecnego i planowanego

zagospodarowania .Brak kolizji

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu
obejmuje zatem zakres wnioskowanych posesji okreslonych numerami ewidencji geodezyjnej
Starostwa Jarocinskiego wykazanymi w o$wiadczeniu o prawie do dysponowania gruntem na
potrzeby budowlane i dotyczy dziatek 222, 305, 334, 345 obreb Kotlin

8. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

inwestycyjnego

Opracowany projekt zagospodarowania terenu dla  obejmujgcy budowe sieci kanalizac;ji

sanitarnej wraz z przytgczami dla Stawoszewskiej w Kotlinie.

Na podstawie  obowigzujgcych przepisow Prawa Budowlanego obiekt zaliczony zostaje do
kategorii XXVI sieci wodociggowe i kanalizacyjne.



9. Charakterystyczne parametry obiektu

Ip. wyszczegolnienie robot jednostka ilos¢ jedn.
1. 2. 3. 4,

SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYNA

rurocigg PCV 200 mm mb. 493
3 rurocigg HDPE 220 — przewiert sterowany mb 124
studnie rewizyjne 425 mm szt 12
studnie rewizyjne 1000 mm szt 2
przepompownia sieciowa szt 1

SIEC KANALIZACYJNA TLOCZNA

mb 262
Rurocigg HDPE 90/5,4 przewierty sterowane
PRZYt ACZA KANALIZACYJNE
4 ~ ilos¢ podtgczonych poses;ji - 13
- dlugosé przetgczy PE 40 mm ' 75
. . . szt
- ilod¢ studni  przytgczeniowych 315 mm - 13
- przewierty 3/21
m/szt

10.0pinia geotechniczna - warunki gruntowo wodne

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Dla projektowanego systemu sieci kanalizacyjnej badania gruntowo-wodne wskazujg na
wystepowanie na terenie objetym projektem, wierzchniej warstwy gruntéw ziozonych z

mieszaniny gleby, piaskow i glin, podscielonych gtéwnie poprzez piaski gliniaste.

Warunki wodne wskazujg na nieregularne wystepowanie wody gruntowej w postaci lustra wody

na poziomie 1,6 - 0,00m ppt.

Dla przedstawionych warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono:

- proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1.

- pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c.



11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko

Projektowana Inwestycja nie wptywa na:
- zwiekszone zanieczyszczenie powietrza,
- zapachy,

- hatas,

- ograniczenie doptywu Swiatta dziennego

- ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Rodzaj i zakres inwestycji oraz wykonanie robét nie majg negatywnego wptywu na srodowisko

12. Zestawienia tabelaryczne

Zestawianie sieci kanalizacyjnej — rurociagi grawitacyjne

Rurociag $rednicy studnia
" Nrarkusza Nr studni PCV PE 200 425 mm Bet. 1000 mm wagl
200 mm mm
1 2 3 4 5 6
RUROCIAGI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
1 PP - * Projektowana przepompownia sieciowa
2 PP- S1 5 * * 1
3 $1-S2 58 * 1
4 S2-S3 41 * 1
5 S1-S4 * 48 1
6 Arkusz 1 S4-S5 * 46 1
7 S5-S6 * 30 1
8 S6-S7 45 * 1
9 S7-S8 65 * *
10 58-S9 62 * 1
11 S9-S10 73 * 1
12 S10-S11 48 * 1 przebudowa istiejace; .studni
13 S11-S12 48 * 1
14 S12-S13 48 * 1
RAZEM 493 124




Zestawianie sieci kanalizacyjnej - rurociagi ttoczne

RUROCIAG KANALIZACJI TLOCZNEJ

PE Bet. 1000 _
Ip Nr arkusza Nr wezia 90/5,4 425 mm mm uwagi
W1 Proj. przepompownia sieciowa
1 W1-W2 9
2 W2-W3 8
3 W3-W4 8
4 2 W4-W5 147
5 W5-W6 48
6 W6-W7 42
SR * 1 Studnia rozprezna do przebudowy
262

Zestawianie sieci kanalizacyjnej - przytacza kanalizacyjne

Nr Przylacze kanalizacyjne Przewiert
LP i Studnie
dziatki Nr Srednica Diugosé L 200 mm uwagi
przytacza. mm m srednica Szt / mb
1 2 3 4 5 6 7 8
1 36212 1 6,0 PVC 315
2 32811 2 7,0 PVC 315
3 113/6 3 10,0 PVC 315 7,0
4 113/5 4 11,0 PVC 315 7,0
5 1102 5 11,0 PVC 315 7,0
6 295/1 6 2,0 PVC 315
7 27118 7 160 4,0 PVC 315
8 271/4 8 4,0 PVC 315
9 271/6 9 4,0 PVC 315
10 2611 10 4,0 PVC 315
11 261/2 11 4,0 PVC 315
12 261/3 12 4,0 PVC 315
13 261/4 13 4,0 PVC 315
RAZEM 75,0 13 3121




INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa:

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przytagczami w ulicy Stawoszewskiejw Kotlinie

2.Inwestor i jego adres

GMINA KOTLIN
ul. Powstancow Wlkp 3
63-220 KOTLIN

3.Sporzadzajacy informacje

MAG PROJEKT USLUGI PROJEKTOWE
Janusz Skowronski
UL. SW. DUCHA 118a

63-200 Jarocin



INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawe prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie ochrony zdrowia i

bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujgcych przepisach:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz.
U. nr 130 / opracowano informacje bioz.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313 z
2000r. z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.

nr 47 poz. 401 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

1. zakres robot

Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami dla ulicy

Stawoszewskiej w  Kotlinie

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wytyczenie geodezyjne trasy poszczegdinych sieci rurociggéw kanalizacyjnych
- wykonanie odkrywek kontrolnych lokalizacji istniejgcych urzgdzen podziemnych
- wykopy liniowe

- wykonanie przewiertow sterowanych w tym przekroczenie cieku Kotlinka

- montaz rurociggow

- montaz uzbrojenia na poszczegdlnych sieciach

- montaz przepompowni sieciowej

- zainwentaryzowanie geodezyjne

- zasypanie rurociggow

- uporzgdkowanie terenu obiektu
2. wykaz istniejgcych obiektow

Na terenie na ktérym przewidziano projektowane roboty nie istniejg obiekty produkcyjne.



Projektowana sie¢ zlokalizowana jest w poboczu drogi o nawierzchni nieutwardzonej .
Wystepuje czesciowo zinwentaryzowana infrastruktura podziemna - sie¢ telekomunikacyjna, sie¢

energetyczna, odcinkowo sie¢ wodociggowa i kanalizacji deszczowej

3. przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét

Przewidywane zagrozenia wystepowaé mogg przy realizacji wykopéw — profilowaniu i
zageszczaniu podfoza oraz przy przemieszczaniu materiatbw na miejsce ich wbudowania w

szczegolnosci przy montazu studni rewizyjnych

4. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie wystepujg

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

W realizacji rob6t uczestniczy¢ mogg pracownicy po przeszkoleniu bhp i operatorzy posiadajacy
aktualne uprawnienia do obstugi sprzetu. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot przeprowadza kierownik budowy

6. Wskazania sSrodkéw  organizacyjnych i  technicznych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom

Dla sprzetu sprowadzonego na budowe nalezy rozplanowa¢ strefy pracy, drogi dojazdowe
zasady przemieszczania sie ,zasieg pracy koparek i spycharek, sposéb tadowania i przerzutu
urobku.

Nalezy ustali¢ imienng odpowiedzialno$¢ za stan sprzetu i jego uzytkowanie oraz przebywanie

0s0b postronnych w zasiegu pracy maszyn.

Ponadto nalezy:

- ustalic sposéb reagowania na zagrozenia wypadkiem i ewentualny wypadek przy pracy,
niesprawnos$¢ maszyn i narzedzi,

- wykrycie przedmiotdow niebezpiecznych, sygnaly ostrzegawcze i usytuowanie urzadzen
sanitarnych.

- podczas wykonywania robot na drodze nalezy zachowa¢ wymagania okreslone w dokumentacji

techniczno ruchowej maszyn.



7. Plan bioz

Uwzgledniajgc specyfike projektowanego obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych na  podstawie art. 21a pkt 1 ustawy Prawo Budowlane i Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia , inwestycja nie kwalifikuje sie do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczacej-bezpieczenstwa-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczenstwa-i-ochrony-zdrowia/

