Program funkcjonalno uzytkowy budowy oswietlenia ulicznego - ul. Kwiatowa i ul. Stoneczna

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
(PFU)

Nazwa zamoOwienia: zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z budowg oSwietlenia ulic w Dominowie pn.: ,,Budowa
oswietlenia drogowego - ul. Kwiatowa i ul. Sloneczna’.
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Adres: dz. nr173, 329/29, 329/30, 329/2, 329/3, 329/31- 302501 _2.0004 obr¢b Dominowo

Zamawiajacy: Gmina Dominowo
ul. Centralna 7, 63-012Dominowo

Sporzadzil: mgr inz. Andrzej Kabacinski

Kody CPV:
*  Uslugi pomiarowe, kod: 71355000-1
* Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania, kod: 71320000-7
* Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciaggéow komunikacyjnych i linii
energetycznych, kod: 45231000-5
* Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, kod: 45231400-9
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* Uslugi inzynierii projektowej dla mechanicznych 1 elektrycznych instalacji
budowlanych, kod: 71321000-4

* Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, kod 45311000-0

*  Oswietlenie zewnetrzne, kod 31527200-8

SPIS TRESCI:
I. CZESC OPISOWA
II. CZESC INFORMACYINA
III. CZESC GRAFICZNA

I. CZESC OPISOWA
1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1Przedmiot zamowienia

1.1.1.Zalozenia ogolne.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, a nastgpnie realizacja
robdt, majacych na celu wykonanie oswietlenia ulicy Kwiatowej i1 Stonecznej w formule
zaprojektuj — wybuduj w ramach budowy oswietlenia ulicznego w Dominowie.
Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagane zakresy robot i standardy wykonania
przedmiotu zaméwienia. Wskazuje przyktadowe materialty, urzadzenia, rozwigzania, jednakze
nie jest to obowigzkowe dla Wykonawcy, a jedynie przyktadowe i majace na celu doktadne
opisanie odpowiednich standardow 1 materiatow. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
urzadzen i materiatéw rownorzednych, jednakze nie gorszych niz te, ktére precyzuja zapisy
niniejszego PFU. Wykonawca musi zapewni¢ prawidlowe dziatanie poszczeg6lnych
systemOw technicznych i technologicznych oraz osiaggnigcie zalozen funkcjonalnych. Program
funkcjonalno — uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego, stanowi podstawe do:

. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo

Zamowien Publicznych,

. przygotowania oferty przez Wykonawce,
. zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji technicznej 1 wykonanie robot
budowlanych.

W ramach zadania nalezy wybudowac:
- oswietlenie uliczne sktadajace si¢ z min. 20 stupdéw oswietleniowych z oprawami;
- skrzynke sterowania o$wietleniem wraz z niezb¢dnym wyposazeniem do sterowania i
zabezpieczenia obwodow o$wietleniowych;
- wlz w kierunku zlacza zasilajacego, ktére zostanie wykonane na podstawie warunkow
przylaczenia nr 22787/2024/OD5/ZR4 przez ENEA Operator, WTP nr 22787/2024/0OD5/ZR4
stanowig zalacznik graficzny nr 2.

1.1.2. Lokalizacja.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Dominowie, na dziatkach o nr ew. 173,
329/29, 329/30, 329/2, 329/3, 329/31 — obreb Dominowo.

Dla inwestycji wymagane bedzie uzyskanie Decyzji Lokalizacji Celu Publicznego.
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Zadanie nalezy realizowaé¢ w granicach dziatek wskazanych powyzej. Zamawiajacy nie
przewiduje dokonania wykupu dziatek pod inwestycjg.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych
1.2.1. Inne prace niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbedne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowe oraz wykonanie
zagospodarowania placu budowy.

1.2.2. Uksztaltowanie terenu:

Na obszarze inwestycji nie wystepuja wigksze spadki terenu, w zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ wiekszych prac ziemnych.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1. W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne —
niezbedne do zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

1.3.2.W ramach obowiazkow wykonawcy nalezy rowniez:

- wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan
projektowych,

— opracowa¢ dokumentacje¢ projektowa,

— opracowa¢ materialty do uzyskania stosowanych wuzgodnien pozwolen,
zezwolen, zatwierdzen, zgtoszen do wlasciwych organdw lub instytucji,

- uzyskaé decyzje administracyjng umozliwiajaca
wykonanie  rob6t budowlanych (lub dokona¢ zgloszenia wykonania robot w
zalezno$ci od sytuacji),

- wykona¢ przedmiot zamdéwienia zgodnie z zatwierdzonym projektem
technicznym,

— sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i1 przekazac ja Inwestorowi,

1.3.3. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:
. koncepcje rozwigzan konstrukcyjnych oraz proponowanych

typOw opraw -2 egz.
. projekt budowlany -2 egz.
. projekty architektoniczno — budowlane (jesli wymagane) -2 egz.
. projekt czasowej organizacji ruchu -2 egz.
. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t -2 egz.
. dokumentacj¢ powykonawcza - 2 egz.

1.3.4. Inne uwarunkowania
. Powstate w trakcie wykonywania robot:
— ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszg zosta¢ zutylizowane

na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie  do
przedstawienia Zamawiajacemu stosownych dokumentow.
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—nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie przylegajacym do
placu budowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;

. Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie
budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad,
porzadek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrong¢ znajdujacych si¢ na
terenie obiektow 1 sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je
w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy
uporzadkowac teren.

. dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa.

1.3.5.0pis rozwiazan projektowych
Zakres robot obejmujacy przedmiot zamowienia (instalacja oSwietlenia):
— opracowanie dokumentacji projektowej os$wietlenia ulicy Kwiatowe]

i ul. Stoneczne;j
roboty przygotowawcze — prace ziemne i rozbidrkowe,
dobor typu opraw 1 ich rozmieszczenie,

dobor osprzetu elektrycznego,
ulozenie kabli 1 montaz fundamentow,
montaz shupéw z wysiegnikami i oprawami,

wykonanie stosownych pomiarow.

Orientacyjne wytyczne do projektowania

- wymaga si¢ zachowania warunkéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow,

zastosowa¢ oprawy LED spelniajagce warunek najnizszego Sredniego natezenia
o$wietlenia w poziomie jezdni Ehs= 7,5 [lux],

oprawy muszg by¢ odporne na spadki napig¢,

projektowana sie¢ o§wietlenia powinna spelnia¢ wymogi normy PN-EN
132012:2007,

zastosowane oprawy o$wietleniowe, powinny by¢é wyposazone w
energooszczedne zrodta §wiatta LED-owe. Zrodta $wiatta LED-owe z 10 letnia
gwarancja. Oprawy LED-owe o barwie cieptej 3500-3700K lub naturalnej 4250K
z zywotno$cig min 60 000h,

oprawy wyposazone w systemem czasowej zmiany natezenia o$wietlenia ( tzw.
system $ciemniania),

nalezy zastosowac zegar sterujacy z podtrzymaniem napigcia,
stupy aluminiowe o wysokos$ci 7-9 m z lokalizacja przy granicy pasa drogowego,

doziemna kablowa linia o§wietlenia ulicznego kablem YAKY 4x25 mm?2

szacunkowy koszt inwestycji (netto — 212 000.00 zt., Vat—48 760.00 zt.,
brutto — 260 760.00 zt.)
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Rodzaje robot wystepujacych w czesci zamowienia

— roboty przygotowawcze, w tym rozbiorkowe (demontaz kostki brukowej,
betonowej nawierzchni chodnika, ptyt chodnikowych, nawierzchni jezdni
utwardzonej),

- zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojenia obcego (sieci telekomunikacyjne;j,
gazowej, energetycznej itp.) na podstawie uzgodnien z wihasciwymi
wlascicielami sieci,

— wykonanie tras kablowych,

- montaz stupéw oswietleniowych oraz opraw,

— wykonanie robdt nawierzchniowych,

- roboty wykonczeniowe w tym rowniez zagospodarowanie otoczenia w formie

humusowania 1 wysiania nasion traw.

Przykladowy minimalny zakres urzadzen:

- oprawy o$wietlenia ledowe - 20 szt.,

- shupy do opraw z wysiegnikami aluminiowe -20 szt.,

- doziemna kablowa linia o$wietlenia ulicznego kablem YAKY 4x25 mm2 dt. ok. 750 m,
(ilo$¢ urzadzen moze ulec zmianie w przypadku koniecznos$ci dostosowania wysokosci
stupow 1 uzyskania odpowiednich parametréw o$wietlenia ulic),

- zasilenie o$wietlenia z projektowanego zlacza kablowego wykonanego przez

Enea-Operator.

OPIS SZCZEGOLOWY

Program funkcjonalny okresla wymagania, dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru i

przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow obiektu. Wykonawca podejmujacy sie¢

realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

a) Uzyskania mapowych podkladow geodezyjnych (do celow projektowych),
umozliwiajacych realizacj¢ zadania.

b)  Przedstawienia koncepcji rozwigzan konstrukcyjnych oraz proponowanych typow
opraw do zaakceptowania przez merytoryczne Wydziaty Zamawiajgcego.

c)  Opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej budowy oswietlenia wg wymagan,
obowigzujacych przepisow 1 norm powolanych w PFU. Projekt budowlano -
wykonawczy musi by¢ uzgodniony z merytorycznymi Wydziatami Zamawiajacego 1
opatrzony klauzulg kompletnosci zawierajagcg os$wiadczenie, ze zostal wykonany
zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi, normami 1 wytycznymi
w zakresie niezb¢dnym do realizacji zadania.

d)  Przygotowania dokumentacji w celu zgloszenia robot budowanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe wg wymagan obowigzujacych przepisow.

e) Opracowania 1 przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia  specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych sporzadzonych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;,
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

f)  Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego
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- skutecznego zgtoszenia robot budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowe, -
zawiadomienie stosownych organéw o zamiarze przystapienia do robot budowlanych, -
zawiadomienia innych organéw, jezeli jest to konieczne.

g)  Zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu
robot w terenie przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

h)  Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany.

1)  Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

1 Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1 zgloszenie zmian w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;.

k)  Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (rowniez w formie cyfrowej w formacje
PDF i DGN(DWG)).

1)  Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajacemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach 1 do§wiadczeniu zawodowym.

2.  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania techniczne

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania
zaplecza 1 ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczgcie robdt wymagac bedzie
wykonania prac przygotowawczych typu: prace pomiarowe, prace rozbiorkowe,
nasypowe itp., ktére wynika¢ beda z rozwigzania projektowego.

2.1.2. Roboty ziemne Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposob nie powodujacy destrukcji
podtoza i jego nawodnienia. Miejsce odktadania mas ziemnych i humusu ustala swoim
staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym zwigzane. Glgboko$¢ wykopow wynika z
norm w zakresie ukladania kabli.

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubos$ci powinny by¢ opracowane na
podstawie obowigzujacych katalogéw, przepisOw, norm i rozporzadzen.

2.1.3. Roboty nawierzchniowe i odwodnienie W projekcie uja¢ roboty nawierzchniowe na
obszarze opracowania dokumentacji. Punkty o$wietleniowe nalezy zlokalizowa¢ w
miejscach, wynikajagcych z warunkéw technicznych, jak rowniez w miejscach
koniecznych z punktu widzenia skutecznego oswietlenia ulic.

2.1.4. Oznakowanie poziome i pionowe
Wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu uzgodniony w Urzedzie Gminy w
Dominowie.

2.1.5.Wykonczenie
Roboty wykonczeniowe obejmowac bgda co najmniej zabezpieczenie zapasoéw kabli,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt, uregulowanie skarp, wykonanie
wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej, wygrabienie terenu przyleglego i obsianie
mieszankg traw.
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2.1.6.Zalozenia realizacyjne
Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczegdlnych elementéw robot.
Szczegdtowy harmonogram robot powinien by¢ zgodny z ramowymi zatozeniami
przedstawionymi w ofercie.

2.2. Wymagania materialowe
Wykonawca bedzie stosowat tylko te materiaty, ktore speiniajg wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Za spelienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.3. Przygotowanie terenu budowy

- Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentacj¢ projektowowykonawcza,
projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowe oraz obowigzujace przepisy.

- w przypadku uszkodzenia drég dojazdowych do miejsca robot, nalezy przewidzie¢ w cenie
oferty przywrocenie ich do przejezdnosci.

2.4. Konstrukcja
O$wietlenie powinno posiadaé konstrukcje, spelniajaca  wymogi
obowigzujace w przepisach prawa.

2.5. Architektura
nie dotyczy

2.6. Instalacje

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przetozenie wszelkich istniejacych urzadzen
obcych w strefie robot w uzgodnieniu i pod nadzorem wilasciwych Zarzadcoéw i na wlasny
koszt.

2.7. Wykonczenie i zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu roboét elektroinstalacyjnych Wykonawca uporzadkuje teren budowy
przywracajac go do stanu pierwotnego. Nawierzchnia zostanie odbudowana.

II. CZESC INFORMACYJNA

1.Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow
Wykonawca bedzie wykonywac wszystkie roboty w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.
Wykonawca  uzyska wszelkie dokumenty  potwierdzajace zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2.08wiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania  nieruchomos$cia na cele budowlane
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robot.
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W przypadku wyj$cia poza istniejacy pas wlasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje
1 uzgodnienia, oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren
dla wykonania rob6t. Prace te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

3. Wymagania dotyczace zawartos$ci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa, w tym
opracowania zabezpieczen lub przebudéw wynikajacych z uzgodnien z wilascicielami
obiektow i sieci, ktorych Zamawiajacy nie jest wtascicielem.

3.1. Projekty architektoniczno -budowlano, techniczne
Powinny zawierac:

—opis techniczny okres$lajacy konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania budowy, wyniki badan geotechnicznych podioza, wyniki obliczen
konstrukcyjnych,

—-cze$¢ rysunkowa zawierajacg rozwigzania sytuacyjne, szczegdty rozwiazan, uktad sieci i
przewodow uzbrojenia terenu — urzadzenia obce,

—projekt zagospodarowania terenu,

—zestawienie ilo§ciowe materiatdéw w porzadku technologicznym,

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
UWAGA: ww. dokumentacja projektowa podlega akceptacji Zamawiajacego.

3.2.Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét
Zgodnie z zaleceniami Urzedu Gminy Dominowo.

3.3.Materialy do zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe i innych zezwolen
Wykonawca przygotuje odpowiednie materiaty i uzyska przyjecie przez wtasciwy organ
zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowe
robot objetych Zamoéwieniem. Materialty formalne niezbgdne do wystgpienia ze
zgloszeniem robo6t budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowg
winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy prawo budowlane.
Nie wyklucza si¢ potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcyz
odpowiedzialnosci _za bledy projektowe lub  niezgodno$§¢ projektu ze
stanemistniejacym. Przed realizacja robot w terenie na podstawie projektow
Wykonawcawinny jest uzyskacé stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.

3.4. Ustalenia wyjSciowe
Wszystkie wymagane materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne
itp. Wykonawca pozyskuje we wlasnym zakresie. W razie potrzeby wystapi do
Zamawiajacego o udzielenie stosownych upowaznien. Wykonawca dotaczy do
projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostal wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc¢.
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Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji
dla organizacji placu budowy dla prowadzenia robét.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczeciem prac budowlanych musza
by¢ opiniowane przez wlasciwe Wydziaty Zamawiajacego.

3.5. Inne ustalenia

- Specyfikacje techniczne i technologia robot musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

- Grunt pochodzacy z prac budowlanych, odpady przechodza na wltasnos¢
Wykonawcy i nalezy je usuna¢ z terenu budowy oraz postgpi¢ z nimi zgodnie z
ustawg o odpadach.

- Odzyski materiatow z rozbidrek nalezy przekaza¢ za potwierdzeniem odbioru
do Stuzb Komunalnych, przy czym o ich ponownej przydatnosci zadecyduje
Zamawiajacy.

- Odzyski zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako odpady przechodza réwniez
na wlasnos$¢ wykonawcy i podlegajg utylizacji.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegbdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego;

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym,;

Ustawa: Kodeks pracy” z dnia 26.06.1974 z pdZzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia;

Normy polskie, branzowe 1 europejskie zharmonizowane.

5. Wytyczne i Instrukcje
Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych — normy polskie i europejskie oraz
stosowne instrukcje uzywanych materiatow.



Program funkcjonalno uzytkowy budowy oswietlenia ulicznego - ul. Kwiatowa i ul. Stoneczna

III. CZESC GRAFICZNA

Opis przyktadowych elementéw wyposazenia

Urzadzenia musza spelia¢ wymogi zwarte w normach 1 rozporzadzeniach dotyczacych
oswietlenia drogowego.

Szczegolowe wymagania materialowo-konstrukcyjne.

Konstrukcja elementéw wyposazenia powinna by¢ zgodna z obowigzujagcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 budowlanej. Wszystkie elementy wyposazenia
powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub zelbetowe
(zgodnie z technologia producenta). Oprawy o§wietleniowe w technologii LED.

Wszystkie urzgdzenia oraz elementy uzyte do budowy urzadzen musza by¢ odporne na ciagle
dzialanie warunkow atmosferycznych.

Typy opraw oraz stupow z wysiegnikami nalezy przedstawi¢ w koncepcji, ktora podlega
akceptacji Zamawiajgcego.
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Zalaczniki graficzny nr 1:
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Przyktadowa trasa o$wietlenia drogowego ul. Stonecznej i ul. Kwiatowe
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Zalacznik graficzny nr 2:
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Program funkcjonalno uzytkowy budowy oswietlenia ulicznego - ul. Kwiatowa i ul. Stoneczna

ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzednia, 09.05.2024 r,
Rejon Dystrybucji Wrzesnia
ul. Witkowska §
62-300 Wrzeénia
tel. 61 850 40 00
22787/2024/ODS/ZR4
Gmina Dominowo
ul. Centralna 7
63-012 Dominowo

W‘rnln przylaczenia
do sieci ekktmneuetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiehu oiwletlenle drogowe, Dominowo, ul. Kwiatowa, ul. Sloneczna, dz. nr 173, 329/29,
329/30, 329/2, 329/3, 329/31

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowmego

z mocy przylgczeniowa 4 kKW

na napi¢ciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojyce;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. Z 0.0.:
1.1.zlgcze kablowo pomiarowe o ktérym mowa w pkeie 2.1. zabudowaé jako wolnostojace w pasie
drogowym dz nr 329/29 z dostgpem od zewngtrz;
1.2.gabaryty zljcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowg zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego, listwe
zaciskowy;
1.3.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigeia wkladkg z Kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z o0.0.
Przylaczenie o§wictlenia owego bedzie mozliwe po zrealizowaniu warunkéw

przylaczenia nr 60400/2023/OD5/ZR4
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.
2.1.na projektowanym kablu NAY2Y-J 4x150mmkw przewidzianym do zasilania dz nr 174/3 w ramach
warunkéw przyltgczenia nr 60400/2023/OD5/ZR4 - obecnie na etapie realizacji (zasilanie ze stacji
transformatorowej nr 542161) wykonaé weinkg¢ kablowg przy uzyciu 2 muf kablowych
stosowaé kabel o przekroju 4x150 mmkw,
kable prowadzi¢ wzdluz ogélnodostepnych ciggéw komunikacyjnych i wprowadzié do zlycza kablowo
pomiarowego wolnostojgcego,
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego:
3.L.wykonaé WLZ przystosowany do obcigZenia i obowlqujqc)cll przepiséw
111, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE)
zaciski na listwie zaciskowej w zljczu kablowo-po-hrowym w Idernku lntnhcjl podmiotu przyljczanego
Micjsce dostarczania energii clektryczne) dci sieci i
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojjce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni
V1. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1 x 20 A
zlacze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé  jednofazowe wyljczniki nadmiarowo-prgdowe typu S o
charakterystyce C (zalecane jest stosowanie wylgcznikéw selektywnych)

24

22787/2024/0ODS/ZR4 UT JR Strona |
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Program funkcjonalno uzytkowy budowy oswietlenia ulicznego - ul. Kwiatowa i ul. Stoneczna

VIl. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
VIII. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nale2y zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzqdzenia ochrony przeciwporaZeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednic atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpomos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzed elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpomosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia

~. w umowie o $wiadczenie ushug-dystrybucji lub umowie kompleksowcj stmdardowych parametrow jakesciowych
enérgii elektrycznej w zakresie odchylefi czgstotliwoéei i napigeia, odksztalcenia napigeia, zawartoéci poszezeg6inych
‘v 'Im'momcmych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy meplmowanq i
s planowane;j orasczasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z pmeplsaml
obowigzujgcego prawa. !

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach .
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentaciji
projektowych nalezy dotgczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnoéci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wainosci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.
Rozdzielnik:

ENEA Operator Sp
.2
REJON DYSTRYBUCY! WR§E%N!A
Dz Rozwoju | Inwestycyi
ercwnik

Przemlystaw Janiak N
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