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1. WSTEP

Na zlecenie G B P ,,ROADS & BRIDGES” ul. W. Pstrowskiego 6/18 , 62-200
Gniezno wykonano niniejsza opini¢ geotechniczng, ktorej celem jest okreslenie
warunkow gruntowo-wodnych dla budowy drég gminnych wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz budowy kanalizacji deszczowej — m. Dominowo ul.
Kwiatowa 1 Sloneczna. Niniejsze opracowanie ma na celu ustalenie przydatno$ci
gruntéw dla celéw budownictwa 1 zgodnie z art. 4 p. 4 Ustawy z dnia 4.02.1994 r.
»Prawo geologiczne i gornicze” nie jest dokumentacjg geologiczno-inzynierska i nie

podlega jurysdykcji powyzszej ustawy.

Krétki opis projektowanego obiektu

Projektuje si¢ budowe drég gminnych na ul. Kwiatowej i ul. Stonecznej w

Dominowie.

1.2. Wykonane badania

W zwigzku z rozpoznaniem stanu technicznego podloza gruntowego
wykonano (na Zzyczenie Zleceniodawcy ) nastgpujace prace:

- odwiercono 7 otwory badawcze o glebokosci 2,0 m razem 14,00 mb

- wykonano makroskopowe badania wszystkich probek gruntu zgodnie z PN-

86/B-02480 oraz PN-88/B-04481 i PN-81/B-04030,

- wykonano badania laboratoryjne wybranych prébek gruntu

- stanirodzaj gruntéw spoistych okreslono makroskopowo

- stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu jaki stawial grunt

podczas wiercenia
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1.3. Wykorzystane materialy

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.
2. Normy i instrukcje geotechniczne.
3. Literatura, mapy i materialy dotyczace budowy geologicznej

badanego terenu.

2. POLOZENIE TERENU BADAN

Opisywane miejsce badan znajduje si¢ w Dominowie na ul. Stonecznej i ul.

Kwiatowe;.

3. MORFOLOGIA I BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren jest polozony na zapleczu strefy marginalnej fazy leszczynskiej
zlodowacenia podinocnopolskiego, ktéore w starym podziale geomorfologicznym
Krygowskiego stanowi tzw. Réwnine Sredzka w obrebie jednostki fizjograficznej
rzgdu subregionu pod nazwa Réwniny Wrzesinskiej wg. J. Kondrackiego.

W budowie geologicznej podloza do glgbokosci 2,0 m wydzielono postepujac od
gory: holocenskie osady kulturowe (nasypy budowlane i niebudowlane) oraz osady
akumulacji  wodnolodowcowej  ladolodu  zlodowacenia  pdinocnopolskiego,

wyksztatcone w facji korytowej (grunty piaszczyste) 1 rozlewiskowej (grunty spoiste).

4. STOSUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzonych wiercen (maj 2015) stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej w postaci saczen na glebokosci od 0,90 m do 1,80 m od powierzchni
terenu oraz w otworze nr 6 w piasku pod gling na glebokosci 1,90 m. Zwierciadto

wody gruntowej stabilizowato si¢ na glebokosci od 0,90 m do 1,90 m.
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5. WEASCIWOSCI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikéw badan terenowych i
laboratoryjnych (zalgczniki 2 + 8) wydzielono w podiozu nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Ja — warstwa nasypéw budowlanych zbudowanych z zuzla nB (zuzel)

Ib — warstwa nasypéw budowlanych zbudowanych z piasku pylastego z

domieszkami zuzla i gruzu nB (Pm) + zuzel + C

[la— warstwa nasypow niebudowlanych zbudowanych z gleby z domieszkami

gruzu betonowego nN (Gb) + gruz betonowy

IIb — warstwa nasyp6w niebudowlanych zbudowanych z piasku pylastego i

$redniego z domieszkami zuzla, gruzu i gleby nN (P, Ps) + zuzel, C, Gb

Ilc — warstwa nasypow niebudowlanych zbudowanych z gliny piaszczystej z

domieszkami gleby 1 gruzu nN (Gp) + Gb, C
[IIa — warstwa piasku pylastego (Pr) w stanie sredniozageszczonym o In = 0,40
IITb - warstwa piasku pylastego (Pm) w stanie sredniozageszczonym o Ip = 0,50
IIIc — warstwa piasku gliniastego i gliny piaszczystej (Pg, Gp) w stanie
plastycznym o Ir = 0,35

IIId — warstwa gliny piaszczystej (Gp) w stanie plastycznym o I = 0,30

Ille — warstwa gliny piaszczystej (Gp) w stanie twardoplastycznym na granicy
stanu plastycznego o I = 0,25

IIIf — warstwa gliny piaszczystej (Gp) w stanie twardoplastycznym o I = 0,20

6. WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych badan w podlozu gruntowym w strefie
oddzialywania konstrukcji nawierzchni, wystepuja nasypy budowlane i
niebudowlane ponizej grunty mineralne: piaszczyste (otwory nr 6 1 7 ) i spoiste

(otwory nr 31 5)
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Poziom zwierciadla wody gruntowej na badanym obszarze stwierdzony
wierceniami wystepuje na glebokosci ponizej 1,00 m i od 1,00 m do 2,00 m od
spodu konstrukcji nawierzchni.

W zwigzku z powyzszym grunty podioza mozna wg ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych” w zaleznosci od warunkéw
wodnych zakwalifikowa¢ do grupy nosnosci G2 (otwory nr 6 1 7) i G4 (otwor nr 5)

w pozostatych lokalizacjach podfoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.



ZALACZN




ZAYL.4

Dominowo

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

PN-81/B-03020

Edometryczn
Nr Symbol Stan gruntu . Gestos¢ .. .| Kat mogZ% g Modut Zawian._
warstwy : geolog. Wilgot. | gpjetosei | SPAINOSC|  prcia Soltiigage || LCERl) eacter
.| Rodzaj gruntu = = Wn () cu® - - pierw. |organicz.
geotechni konsol. | Stopiefi | Stopien % |° Pl kpa wewnetrz pierwot. | wiorny | p @ 1
cznej gruntu | zagesz. | plast. [Gm'3] [@](“) MO(") M® u 0'}"‘
Ip Ip [MPa] | [MPa] [MPa] %]
T (Zuze) E o
Ib (Pr) szg : _ _ _ _ _ —
IIa (Gb) In : : _ : : : :
IIb Ly - In - - - - - - - - z
(Ps,Pm) 3 3 § - § 3 :
Ilc (Gp) tpl : : : : : - .
10,01 1,70 - 29,90 | 51,60 | 64,50 | 38,20
IlIa Pr - 0,40 - 0,90 | 0,90 - 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 -
9,01 | 1,53 - 26,91 | 46,44 | 58,05 | 34,38
- 1,75 - 30,40 | 62,40 | 78,00 | 46,20
II1b Pn - 0,50 - - 0,90 - 0,90 | 0,90 | 090 | 0,90 -
- 1,58 - 27,36 | 56,16 | 70,20 | 41,58
Pg - 2,05 11,90 | 12,40 | 21,20 | 35,30 | 14,80
Ilc ’ C - 0,35 - 0,9 | 09 | 090 | 090 [ 0,90 [ 0,90 -
Gp - 1,85 | 10,71 | 11,16 | 19,08 | 31,77 | 13,32
- 2,10 | 13,30 | 13,20 | 23,60 | 39,30 | 16,50
11d Gp C - 1030 - 0,9 | 09 | 09 | 09 | 090 | 0,90 -
- 1,89 | 11,97 | 11,88 | 21,24 | 3537 | 14,85
- 2,15 | 15,00 | 14,00 | 26,30 | 43,80 | 18,40
e Gp C - 1025 - 0,90 | 090 | 0,90 | 0,90 | 090 | 0,90 -
- 1,94 | 13,50 | 12,60 | 23,67 | 39,42 | 16,56
- 2,20 | 17,00 | 14,80 | 29,40 | 49,00 | 20,50
1If Gp C - 10,20 - 0,9 | 090 | 09 | 09 | 090 | 0,90 -
- 1,98 | 15,30 | 13,32 | 26,46 | 44,10 | 18,45

wartos¢ charakterystyczna x(n )
wspolczynnik materialowy Ym

warto$¢ obliczeniowa x(r)




Miejsce wiercen:

Dziennik wiertniczy otworu nr 1

Rzedna otworu:

Data wiercenia:

ZAL. 5

Dominowo

Nawiercony poziom wody sacze : 1,80m

Dominowo Poziom placu 08. 05. 2015 r. Ustabilizowany poz. wody: 1,50m
Rodzaj gruntu
R
L.p. Przelot | Glgbokos¢ é) Ilos¢ Obecnosé
warst- | warstwy | pobrania Domicsz Barwa 260 wateczko Stan wody na
wy od-do m probki Giswiy ki = wan dnie
CaCO3
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
0.00 Nasyp
1 ’ - budowlany - czarna w - szg brak
0,20 L
(Zuzel)
Nasyp
2 8;8 - niebudowlany ++%b szara w - In brak
’ (Piasek pylasty)
3 0,90 ) Glina piaszczysta ) szaro w 212 pl l]i(s)tm
2,00 / Piasek gliniasty brazowa I.=0,30 I

Miejsce wiercen:

Dziennik wiertniczy otworu nr 2

Rzedna otworu:

Data wiercenia:

Nawiercony poziom wody sacze : 1,35m

Dominowo Poziom chodnika 08. 05. 2015 r. Ustabilizowany poz. wody: 1,10m
Rodzaj gruntu
O
L.p. Przelot | Glebokos¢ § Tlos¢ Obecnosé
warst- | warstwy | pobrania o — Barwa §0 wateczko Stan wody na
wy od-dom probki Gibmy K S wan dnie
CaCO3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nasyp
1 8’28 - niebudowlany +g brsatzza(;:lvo w - In brak
’ (Piasek $redni) +
’ Nasyp .
2 (1)?8 - niebudowlany | +korzeni c;(;r:rr;o w - In brak
’ (Gleba)
. . 1,35m
1,10 Glina piaszczysta ) pl >
4 1,80 " |/ Piasck gliniasty brazowa | W 22 IL=0,35 Jest
saczenie
1,80 Glina piaszczysta pl
& 2.00 " |/ Piasek gliniasty brizotea i 2dE I = 0,30 brak




Miejsce wiercen:

Dziennik wiertniczy otworu nr 3

Rzg¢dna otworu:

Data wiercenia:

Nawiercony poziom wody sacze : 1,20m

Dominowo Poziom terenu 08. 05. 2015 r. Ustabilizowany poz. wody: 1,00m
Rodzaj gruntu
R}
Lp. | Przelot |Glgbokosc € | llog¢ Obecnosé
warst- | warstwy | pobrania Domiesy Barwa é) wateczko Stan wody na
wy od-do m probki Glowny i S wan dnie
CaCO3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nasyp
1 8’38 - niebudowlany - brj;;;vo w - In brak
i (Gleba)
Nasyp
0,20 niebudowlany +Gb brazowo
21 060 ] (Glina #a szara v - trl ik
piaszczysta)
1,20m
1 s
3 (1)’28 - Glina piaszczysta - brazowa w 2/172 I =p07 30 jest .
sgczenie
1
4 }:38 - Glina piaszczysta - brazowa w 373 o= 0’2 50,40 brak
1
5 ;’38 - Glina piaszczysta - brazowa w 2/172 I :po’ 30 brak

Dziennik wiertniczy otworu nr 4

Miejsce wiercen: Rzgdna otworu: Data wiercenia: Nawiercony poziom wody sacze : 0,90m
Dominowo Poziom terenu 08. 05. 2015 r. Ustabilizowany poz. wody: 0,90m
Rodzaj gruntu
R
L.p. Przelot | Glgbokos¢ é Ilos¢ Obecnosé
warst- | warstwy | pobrania Domicsz Barwa §o waleczko Stan wody na
wy od-dom probki Gibwrig % § wan dnie
CaCO3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nasyp
0,00 niebudowlany ciemno
! 0,30 - (Gleba, - szara w - - bk
Gruz,Beton)
0,30 Piasek gliniasty / tpl/ pl
2 0.90 - Glina piaszezysta - brazowa w 1/1 I =025 brak
0,90m
1 >
3 0,50 - Glina piaszczysta - brazowa w 2/1/2 » jest
1,40 I =0,30 .
saczenie
1,40 o p!
4 2,00 - Glina piaszczysta - brazowa w 2/2 I =035 brak




Miejsce wiercen:

Dziennik wiertniczy otworu nr 5

Rzedna otworu:

Data wiercenia:

Nawiercony poziom wody sacze : 1,25m

Dominowo Poziom terenu 08. 05. 2015 r. Ustabilizowany poz. wody: 1,10m
Rodzaj gruntu
)

Lp. | Przelot |Glgbokos¢ g | Tos¢ Obecnosé
warst- | warstwy | pobrania Donlissz Barwa §n wateczko Stan wody na
wy od-dom probki Glbwiy ki = warn dnie

CaCO3
1 2 3 4 > 6 7 8 9 10
Nasyp

0.00 niebudowlany

1 0’3 0 - (Gleba, Piasek - szara w - - brak
’ pylasty, Glina
piaszczysta)

0,30 : tpl
2 1,20 - Glina +CaCOs brazowa w 1/0/1 I = 0.20 brak

1,20 ; pl 1,25m
3 2,00 - Piasek gliniasty +Z brazowa w 2/2 1= 035 jest .

saczenie

Miejsce wiercen:

Dziennik wiertniczy otworu nr 6

Dominowo ul. Stoneczna

Rzedna otworu:
Poziom jezdni

Data wiercenia:
08. 05. 2015 r.

Nawiercony poziom wody : 1,90m
Ustabilizowany poz. wody : 1,90m

Rodzaj gruntu
O
L.p. Przelot | Glgbokos$¢ g Ilos¢ Obecnosé
warst- | warstwy | pobrania Tomicss Barwa S wateczko Stan wody na
wy od-do m probki Gibwiiy K § wan dnie
CaCO3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00
1 0.06 - Asfalt - - - - - -
0,06 Nasyp +zuzel szg
2 0’ 50 - budowlany +C szara w - Io= 0.40 brak
i (Piasek pylasty) D
3 ol - Piasek pylasty - Sl W - i 03?:gtm
1,10 brazowa m Ip= 0,40 siokiy
1,10 L z61to tpl/ pl
4 1.70 - Glina piaszczysta | +//Pd brazowa w 1/2/1 I=025 brak
1,70 y z6tto m SZg
5 2,00 - Piasek pylasty - brazows ol Ip=0,50 1,90m




Miejsce wiercen:
Dominowo ul. Stoneczna

Dziennik wiertniczy otworu nr 7

Rzedna otworu:
Poziom jezdni

Data wiercenia:
08. 05.2015r.

Nawiercony poziom wody sacze : 1,80m

Ustabilizowany poz. wody : 1,35m

Rodzaj gruntu

R
L.p. Przelot | Gigbokos¢ é Ilos¢ Obecnosé
warst- | warstwy | pobrania Deiniesz Barwa ‘gﬁn waleczko Stan wody na
wy od-do m proébki Elwiny ki = wan dnie
CaCOs3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 ) ) } ~
1 0.06 - Asfalt -
Nasyp o
2 g’gg - budowlany +C br:;;;vo w - I= (;g 40 brak
: (Piasek pylasty) S
0,40 : 26tto Szg
2 < -
3 0.80 0,6 Piasek pylasty 1 bfazowa \ Ip= 0,40 brak
0,80 S z61to tpl
4 1.20 - Glina piaszczysta - biazoun \ 1/1 I =0.20 brak
1,20 S z6tto pl/tpl
&) 1.70 - Glina piaszczysta - brazar A 1/2/1 I =0.25 brak
1,80m
1,70 . z6to pl 1
6 2,00 - Glina piaszczysta - frazbya A 2/172 I = 0,30 jest

saczenie
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Miejsce : Dominowo
Otwér nr : 7

Glebokos$¢ w metrach : 0,60 m

ZAE,T

Dominowo

Analiza sitowa
Poznan,dnia: 08.05.2015r.

masa poczatkowa probkim;= 100 g

wymigr masa pOZf)s.ta%os'ci na T
oczek sita sicie
[mm] [g] [%] [%]
10 0,00 0,00 0,00
6,2 0,00 0,00 0,00
4 0,24 0,24 0,24
2 0,82 0,82 1,06
1 1,96 1,96 3,02
0,5 5,58 5,58 8,60
0,25 17,81 17,81 26,41
0,1 41,02 41,02 67,43
0,063 5,55 5,55 72,98
0 0,00 72,98
Razem 72,98
Wykres uziarnienia gruntu
Frakcje
itowa pylowa piaskowa Zwirowa kam.

100 | T | TTTTT | T T WWT,..W | T 1.0
SeT | | i ! | -
) | | | | |
V.o 80 i i i i i 20
g || | L/ | |
3 1 | % | | 30
52 | | |/ | |
o 60 40
2 | | / | |
g 50T i 7 ? f 50
S ! | /| | |
E T | A | | &
5 30 | | L | | | 70
2 | | = | | |
5 20 % I = i I 80
. ! | 1 [ l
N0 | | 1 1 90

0 u', | | | J 100
— N ™ g 0NY 0 0 N M I 0O O 0w N ™ < WO0O o w0 N O OO 0n o o OO o
88 58888 83 Soeco o 99999 - T eNe @
96 ©oC9o < $rednica zastgpcza ziarna (czastki) - d, [mm]

d 60
Wskaznik réznoziarnistosci : U= dy

Rodzaj gruntu: Piasek pylasty

Zawarto$¢ ziarn (czastek) o srednicy > d, [%]
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Poziom chodnika

0,00

11b  nN(Ps) [+«

0,50 —— oeni
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1,10 le
ch?w [® Gp/Pg
e @ - @ Gp/PE"

Glebokosé 2,00 [m]
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0,00
0,20

0,60

1,20

1,70

2,00

SKALA 1:50
3
Poziom terenu
7N\
i [Ma) J_-= nN(Gb)
Ilc ® nN(Gp)
i) ecr

N

Glgbokos¢ 2,00 [m]
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Poziom terenu

Ila) nN(Gb)

0,30

L N
0,90 ’90
1,40 [~ |

0,00 (

2,00
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Poziom terenu

nN
% (11a) (Gb,P ,Gp)

0,30
@ ® Gicaco 3 G4

1,20 —TYE\—_QL_—,\—, | —

2,00

Glebokos¢ 2,00 [m]
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Poziom jezdni

0.00 Asfalt—w
1 (1) [ o nB(py 2

0,50

L10 - = ==~ — 1 = ———— — =

R 'S P
\/}
2,00 II b 1,90 1l 11

Glegbokos¢ 2,00 [m]
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0,00
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0,06
0,40
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