Zat. nr 3 do OPZ

Wykaz drég gminnych do zimowego utrzymania, zakres prac i sposéb ich
prowadzenia zgodnie z zatlozonymi standardami- drogi nalezace do Il kategorii
zimowego utrzymania

(Standard 3)

Jezdnia odsniezona na catej szerokosci i posypana na:
skrzyzowaniach z drogami

skrzyzowaniach z kolejg

odcinkach o pochyleniu > 4%

przystankach autobusowych

miejscach parkingowych wzdtuz jezdni

zatokach parkingowych

innych miejscach ustalonych przez zarzad drogi

NookrwnhE

Po stwierdzeniu mozliwosci wystgpienia zjawiska atmosferycznego (gotoledz,
lodowica, sliskos¢ posniegowa i inne) przystgpi¢ niezwtocznie do usuwania skutkow
zjawiska.

Dopuszczalne odstepstwa od standardu:

1. Od stwierdzenia wystepowania zjawiska skutki nalezy usungc¢:
1) gotoledz do 5 godzin
2) szron do 5 godzin
3) szadz do 5 godzin
4) posniegowe do 6 godzin
5) lodowica do 5 godzin

2. Po ustaniu opadow $niegu skutki nalezy usungc:
1) luzny do 6 godzin
2) zaspy do 6 godzin
3) jezyki sniezne wystepuja
4) 3$nieg zajezdzony wystepuje (warstwa Sniegu nie utrudniajgca ruchu)

Wykaz drég gminnych objetych Standardem 3 wraz z dlugoscig w metrach
biezacych:

1 Marii Konopnickiej + 1110 | 16 | Generata Leopolda 1160
Jarostawa lwaszkiewicza+ Okulickiego + Powstancow
Ignacego Jana Slgskich + Generata Stefana
Paderewskiego + Generata Grota-Roweckiego

Jarostawa Dgbrowskiego +
Teofila Lenartowicz +
Profesora Jana
Kasprowicza + Krzysztofa
Kamila Baczynskiego

2 | Stanistawa Wyspianskiego |[390 |17 | Wilenska + Lwowska + Kolonia | 1200

+ Cypriana Kamila Norwida Rospontowa + Westerplatte
3 Porucznika Ludwika 1370 | 18 | Wojska Polskiego + Mikotaja 900
Nowakowskiego + Kopernika + Jana

Metalowcow




Kochanowskiego + Ignacego
Krasickiego

4 | Majora Franciszka 370 |19 | Orzechowa + Wrzosowa + 2060
Grzybowskiego Modrzewiowa + Grabowa +
Jarzebinowa + Swierkowa +
Jasminowa + Jagodowa +
Sowia
5 | Jana Brzechwy + Janiny 800 |20 | Stefana Zeromskiego + Marii 2020
Porazinskiej + Elizy Dabrowskiej+ Juliana Tuwima
Orzeszkowej + Juliana + Kolonia Szpitalna +
Przybosia(wraz z zatokami Wiadystawa Reymonta +
parkingowymi) Bolestawa Prusa + Parkowa +
Zofii Natkowskiej + Jozefa
Ignacego Kraszewskiego
6 | Winna + Osiedle Robotnicze | 930 | 21 | Olszynowa + Leszczynowa + 1880
+ Mita Brzoskwiniowa + Jesionowa +
Bukowa + Olchowa
7 Melchiora Wankowicza + 470 | 22 | Kroczymiech 1,1I 470
boczna do nr 18D
8 | Kanatowa + Kwiatowa + 1660 | 23 | PrzyMoscie + Boczna + 3290
Bertowa + Generata Strzelecka + Zelatowa +
Kazimierza Sosnkowskiego Dolomitowa + Sosnowa +
+ Generata Stanistawa Zurawiec + Krucza + Mitynska
Maczka + Zmudna + Orla + Kamienna
9 | Starowiejska + 1080 | 24 | Transportowcow 200
Jabtoniowa(wraz z
zatokami parkingowymi) +
Profesora Wtadystawa
Szafera(wraz z zatokami
parkingowymi) +
Cmentarna (od Pogorskiej
do bloku nr 3)
10 | Spacerowa + Brzozowa + 3500 | 25 | Borowkowa 420
Bracka + Studzienna +
Gornicza +Owocowa +
Pszczelna
11 | towiecka + Podle$na 1350 | 26 | Harnes z parkingiem przy 430
12 | Niepodlegtosci + dojazd do | 320 basenie
Przedszkola
Samorzadowego nr 4
13 | Bolestawa Chwastowskiego | 820 | 27 | Magnoliowa + Malwowa + 1500
+ Przegon Irysowa + Tulipanowa +
14 | Wiadystawa 1490 Lawendowa + Liliowa +

Podkowinskiego + Henryka
Rodakowskiego + Artura
Grottgera + Leona
Wyczotkowskiego + Juliana
Fatata + Aleksandra
Gierymskiego

Mietowa + Boczna Topolowa
do nr. 33e




15. | Rézana + Kolonia 390 |28 | Wjazd nad zalew Chechto od 280
Fabryczna ul. Topolowej + parking po
prawej stronie
Razem 31860 m

Utrzymanie zimowe jezdni ma za zadanie zmniejszenie lub ograniczenie zaktécen
ruchu drogowego, wywotanych czynnikami atmosferycznymi jak sliskos¢ zimowa
oraz opady $niegu. Utrzymanie jezdni polega na mechanicznym oczyszczaniu jezdni
tj. na usuwaniu sniegu, zabezpieczaniu przed Sliskoscig zimowg oraz likwidowaniu
powstatej sliskosci zimowej. Mechaniczne oczyszczanie wykonuje sie na catej
szerokosci jezdni wraz z zatokami autobusowymi, skrzyzowaniami ulic, miejscami
parkingowymi wzdtuz jezdni oraz zatokami parkingowymi. Do usuwania skutkow zimy
nalezy zastosowac srodki, jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych oraz
ulicach i placach wyszczegélnione w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia

27 pazdziernika 2005 r.

Stuzby zimowego utrzymania powinny by¢ gotowe do usuwania skutkow zimy przez
24 godziny na dobe. W celu wykonania prac utrzymaniowych w przypadku
wystgpienia warunkéw zimowych wybrany do realizacji zadania wykonawca, ma
obowigzek petni¢ dyzur catodobowo i posiadac sprzet specjalistyczny i pomocniczy w
petnej gotowosci technicznej i eksploatacyjnej. Sprzet ten powinien by¢ odpowiednio
oznakowany oraz wyposazony w ostrzegawczy sygnat swietlny zgodnie z ustawg
~Prawo o ruchu drogowym”. Stuzby drogowe bedg pracowac stosownie do warunkéw
pogodowych, jakie bedg panowac¢ w danym dniu na sieci drogowej oraz
prognozowanych zmian pogodowych. Wykonawca od dnia podpisania umowy musi
dysponowac bazg sprzetowo-magazynowg, ktéra umozliwi podjecie czynnosci
bedacych przedmiotem zamdwienia w czasie wskazanym w tabeli niniejszego opisu.
Baza musi by¢ wyposazona w stanowisko umozliwiajgce catodobowg tgcznosc
telefoniczna.



