Zat. nr 5 do OPZ

Wykaz drég gminnych do zimowego utrzymania zakres prac i sposoéb ich prowadzenia
zgodnie z zalozonymi standardami na terenie sotectw Ptaza, Pogorzyce i Zrebce

(Standard 3)

Jezdnia od$niezona na catej szerokosci i posypana na:

SRS A

)

skrzyzowaniach z drogami;

skrzyzowaniach z kolejg;

odcinkach o pochyleniu > 4%;

przystankach autobusowych;

innych miejscach ustalonych przez zarzad drogi.

Po stwierdzeniu mozliwosci wystgpienia zjawiska atmosferycznego (gotoledz, lodowica,
Slisko$¢ podniegowa i inne) przystgpi¢ niezwtocznie do usuwania skutkow zjawiska.

Dopuszczalne odstepstwa od standardu:

1.
1)

Od stwierdzenia wystepowania zjawiska skutki nalezy usungé:
gotoledz do 5 godzin;

2) szron do 5 godzin;
3) szadz do 5 godzin;
4) sliskos¢ posniegowa do 6 godzin;
5) lodowica do 5 godzin.
2. Po ustaniu opaddw sniegu skutki nalezy usungg:
1) $nieg luzny do 6 godzin;
2) zaspy i jezyki sSniegowe wystepujg lokalnie do 6 godzin;
3) $nieg zajezdzony wystepuje.
Ptaza
Lp. | Nazwa ulicy Diugosé¢ (mb)
1 2 3
1 Adama Asnyka 350
2 Barska 231
3 Batalionéw Chtopskich 328
4 Stefana Batorego 156
5 Wojciecha Bogustawskiego 247
6 Bolestawa Krzywoustego 156
7 Bolestawa Chrobrego 157
8 Tadeusza Boya-Zelenskiego 1065
9 Generata Jozefa Chiopickiego 149
10 Hetmana Jana Karola Chodkiewicza 154
1" Cisowa 176
12 Hetmana Stefana Czarneckiego 157
13 Czwartakow + Harcerska 520
14 Jana Dlugosza 130
15 Aleksandra Fredry + boczna 681
16 Konstantego lldefonsa Gatczynskiego 650
17 Gminna 176
18 Gorzysta 720




19 Graniczna 655
20 | Swietego Jana Pawia |l 377
21 Jaworowa 280
22 Jodtowa 72
23 Kamionka 1492
24 Mieczystawa Kartowicza 183
25 Kazimierza Wielkiego 158
26 Klonowa 334
27 Doktora Janusza Korczaka 405
28 Juliusza Kossaka 565
29 Koszykarska 255
30 Ko$ciuszkowcdw 607
31 Kreta 632
32 Ksiedza Jézefa Bgby 250
33 tany 400
34 Makowa 333
35 Jacka Malczewskiego 834
36 Piotra Michatowskiego 1122
37 Modrzejewskiej 189
38 Nadbrzezna 285
39 Nadrzeczna 570
40 Prezydenta Gabriela Narutowicza 145
LY Okélna 421
42 Podgorze 1 000
43 Podlas 2 064
44 Ractawicka 170
45 Rajska 475
46 Mikotaja Reja 190
47 Role 506
48 Lucjana Rydla 93
49 Stowianska 250
50 Ludwika Solskiego 133
51 Spokojna 274
52 Starzyny 525
53 SzarotKki 702
54 Ksiedza Piotra Sciegiennego + boczne 2 049
55 Wierzbowa 600
56 Wiosny Ludow 410
57 Wita Stwosza 77
58 Wiadystawa tokietka 156
59 Wiadystawa Jagietty 156
60 Zniwna 135
61 Hetmana Stanistawa Zotkiewskiego 153
62 Krélowej Jadwigi 200
63 Jaskoéicza 600
Suma 27 685 mb
Pogorzyce
Lp. | Nazwa ulicy Dlugos$é (mb)
1 2 3
1 Akacjowa 403
2 Michata Batuckiego 1150




3 Norberta Barlickiego 376

4 Bartnicza 869

5 Cyprysowa 50

6 Edwarda Dembowskiego 515

7 Gajowa 322

8 tukasza Gornickiego 606

9 Grodzisko 435

10 Stefana Jaracza 172

1 Kosynieréow 570

12 Kumaléwka 206

13 Matopolska 365

14 Piaszczysta 447

15 Podgrodzie 121

16 Pogodna 322

17 Poreba 730

18 Rolnicza 248

19 Generata Jozefa Sowinhskiego 189

20 Stawowa 68

21 Stara Woda 490

22 Koralowa 291

23 Zaciszna 518

24 Zielna 993

Suma 10 456 mb
Zrebce

Lp. | Nazwa ulicy Dtugosé (mb)

1 2 3

1 Przy Torach 630

2 Poziomkowa 600

3 Wapienna 1400

Suma 2 630 mb

Utrzymanie zimowe jezdni ma za zadanie zmniejszenie lub ograniczenie zaktdcen ruchu
drogowego, wywotanych czynnikami atmosferycznymi jak Slisko$¢ zimowa oraz opady
Sniegu. Utrzymanie jezdni polega na mechanicznym oczyszczaniu jezdni tj. na usuwaniu
Sniegu, zabezpieczaniu przed sliskoscig zimowg oraz likwidowaniu powstatej sliskosci
zimowej. Mechaniczne oczyszczanie wykonuije sie na catej szerokosci jezdni wraz z
zatokami autobusowymi i skrzyzowaniami ulic. Do usuwania skutkéw zimy nalezy
zastosowac srodki, jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach
wyszczegdlnione w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r.

Stuzby zimowego utrzymania powinny by¢ gotowe do usuwania skutkéw zimy przez 24
godziny na dobe. W celu wykonania prac utrzymaniowych w przypadku wystgpienia
warunkéw zimowych wybrany do realizacji zadania wykonawca, ma obowigzek petni¢ dyzur
catodobowo i posiadac sprzet specjalistyczny i pomocniczy w petnej gotowosci technicznej i
eksploatacyjnej. Sprzet ten powinien by¢ odpowiednio oznakowany oraz wyposazony w
ostrzegawczy sygnat swietlny zgodnie z ustawg ,Prawo o ruchu drogowym”. Stuzby drogowe
beda pracowac stosownie do warunkéw pogodowych, jakie bedg panowac¢ w danym dniu na
sieci drogowej oraz prognozowanych zmian pogodowych. Wykonawca od dnia podpisania



umowy musi dysponowac¢ bazg sprzetowo-magazynowa, ktéra umozliwi podjecie czynnosci
bedacych przedmiotem zamodwienia w czasie wskazanym w tabeli niniejszego opisu. Baza
musi by¢ wyposazona w stanowisko umozliwiajgce catodobowg tacznosc¢ telefoniczna.



