PRZEKROJ NORMALNY SCIEZKA ROWEROWA
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ﬁ Sciezka rowerowa istniejgca

Dotagczenie do
stanu istniejgcego

SCIEK PODCHODNIKOWY

Przekrdj poprzeczny - utozenie prefabrykatéw

Skala 1:10

nawierzchnia sciezki

podsypka

cementowo-piaskowa

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

tawa bet. C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe

\Warstwa Scieralna kostki betonowej bezfazowej 6 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podbudowa - Kt SM 0-31.5 10 cm

Podloze gruntowe

Prefabrykat $cieku

Skala 1:10
10 30 10 prefabrykat $cieku
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MATERIALY na 1 m. $cieku:
1. Plytka Sciekowa - 4 szt.

Dotaczenie do
stanu istniejgcego
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Dotaczenie do
stanu istniejgcego

Opornik betonowy 12x25cm

Szczeg6t 1
+7.0 , 2%
-5,"‘7 r———r— T T 1 ]
V[ E = =

Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe

Dotgczenie do
stanu istniejgcego

Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
tawa bet. C12/15 z oporem
Kraweznik drogowy 15x30 cm Podioze gruntowe
Podsypka cem.-piask. 5 cm

\Warstwa Scieralna kostki betonowej bezfazowej 6 cm
tawa betonowa C12/}5 z oporem D e aaera na Loz oeto ] ]
Podtoze gruntowe _\Lp_p—_ x

IPadbudowa - K¥ SM 0-31.510cm .
Podloze gruntowe

\Warstwa $cieralna kostkj betonowej wibroprasowanej bezfazowej 8 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

IPodbudowa - Kt SM 0-31.520 cm
Podloze gruntowe
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Dotaczenie do
stanu istniejagcego
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Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe

\Warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 8 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

IPadbudowa - K¥ SM 0-31.5 20 cm
Podloze gruntowe

j wibroprasowanej bezfazowej 8 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

IPodbudowa - Kt SM 0-31.520cm
Podloze gruntowe

Kraweznik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe

Szczeg6t 1 1:20
Wymiary podane w cm
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Szczegdt 2 1:20
Wymiary podane w cm

DANE TECHNICZNE
Szerokosc¢ $ciezki rowerowej
Szerokos$c jezdni

Szerokosc¢ pasa drogowego
Nawierzchnia $ciezki rowerowej
Nawierzchnia jezdni
Nawierzchnia cigg p-j

2,5m

5,0m

Zmienna

kostka bet. bezfazowa
kostka betonowa
szutrowa

Projekt:

Pomorskie Trasy Rowerowe 0 znaczeniu mi

edzynarodowym R-10i

Wiglana Trasa Rowerowa (R-9) w wojewddztwie pomorskim ~ —Gminateba

Tytut opracowania:

Przekroje normalne

Data opracowania:  06/2016 Rys. nr: 3.1 Skala:  1:50
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 0,056 m3 Brarza Zespatpopkony | i Inazwiska o e potis
Opracowat M. Piotrowski
- drogowa Projektowat | mgr inz. Ludwik MATUSIEWICZ 21/Gd/2002
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