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ZESTAWIENIE PRZEGRÓD
oznaczenie

S-1

materiał (od zewnątrz)

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
od zewnątrz, nabijana na pośrednią konstrukcję
drewnianą

ŚCIANY

PRZEKRYCIA DACHOWE

D-1

PRZEGRODY POZIOME

P-1

piasek zagęszczony o grubości min 20 cm
podkład betonowy C12/15 10 cm
izolacja przeciwwilgociowa - membrana EPDM 0,8 mm
polistyren ekstrudowany XPS30 10 CM

podłoga na
gruncie

Wykończenie toalety w całości wandalo-odporne –
armatura ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zabudowa
meblarska z płyt laminowanych na stalowym stelażu

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

posadzka betonowa samopoziomująca malowana
kauczukową farbą

Projekt:

02/2017

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Opracował

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:50
podpis

A. Graceffa

Projektowałsanitarna

Toaleta
A1

216/71/PWA. BANASZAK

Budowa drogi rowerowej/ci ągu pieszo-rowerowego na obszarze Miasta Łeby

Rzut toalety Przekrój B-B Przekrój A-A

kontrukcja nośna toalety
elementy drewniane 15x12,5 cm

kontrukcja nośna toalety
elementy drewniane 15x15 cm

kontrukcja nośna toalety
elementy drewniane 30x15 cm

posadowienie belki podwalinowej
na fundamentowej płycie betonowej

za pomocą kotew ze stali nierdzewnej
belka izolowana od płyty betonowej

papą bitumiczną
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Beton C25/30 - 2.100 m3 
Beton C12/15 - 0.592 m3 
Piasek - 2.368 m3

Materiały:

Pręty gwintowane M12 l=280 szt.14

Uwagi:

Razem ciezar (kg):

Razem ciezar wg srednic (kg):

Ciezar 1 mb (kg/m):

Razem dlugosc (cm):

(sztuk)  (mm)  (cm) (sztuk) (sztuk)  (cm)

 elem.  preta  stali  preta  preta  w1el.  calk.   Ø10

Nazwa  Ilosc Numer  Znak  Sred.  Dlug.  Ilosc  Ilosc  A-3

 ELEMENT PRETY

 ZESTAWIENIE STALI

 1  1
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 3

 4

 A-3

 A-3

 A-3

 A-3

 10

 10

 10

 10

 390

 290
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 340
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 13

 13
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 20288
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 125
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PŁYTA FUNDAMENTOWA TOALETY
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Ø110
11826

.5

71

74Ø650
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (Bst500S lub odpowiadająca)

grunt rodzimy
geowłóknina
Id=0.64 pospółka ze żwirem min 30 cm

płyta żelbetowa gr.20 cm C25/30

P1

5

Elewacja 1-1Elewacja 2-2

Elewacja 4-4Elewacja 3-3

8%

300

320

S3

izolacja przeciwwilgociowa - membrana EPDM 0,8 mm
polistyren ekstrudowany XPS30 10 CM

S-3 izolacja przeciwwilgociowa - membrana EPDM 0,8 mm

kontrukcja nośna toalety
elementy drewniane 15x15 cm

rama drewniana
elementy drewniane 10x15 cm

rama drewniana
elementy drewniane 10x15 cm

blat odstawczy (torby, plecaki, itp.) kontrukcja nośna toalety
elementy drewniane 15x12,5 cm

właz
dostęp do pomiesz. techn.

wełna mineralna gr. 10 cm
sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
od wewnętrznej strony obiektu, nabijana na
drewnianą konstrukcję nośną

S-2

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
od zewnątrz, nabijana na pośrednią konstrukcję
drewnianą

wełna mineralna gr. 10 cm

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
od wewnętrznej strony obiektu, nabijana na
drewnianą konstrukcję nośną

profile drewniane o przekroju 30x30mm nabijane
poziomo co 30 mm no konstrukcję nośną toalety

posadowienie belki podwalinowej
na fundamentowej płycie betonowej

za pomocą kotew ze stali nierdzewnej
belka izolowana od płyty betonowej

papą bitumiczną

S2

S1

S2S1

S2

S
2

S
2S
2

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
z obu stron, nabijana na drewnianą konstrukcję
nośną

wełna mineralna gr. 10 cm

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
od wewnętrznej strony obiektu, nabijana na
drewnianą konstrukcję nośną
drewniana konstrukcja nośna 15x15 cmcm

Opracowanie na podstawie koncepcji


