Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu
miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa (R-9) w wojewodztwie pomorskim —
Gmina teba - odc. VI
Nazwa obiektu lub robot: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R-10 | Wislana Trasa
Rowerowa (R-9) w wojewodztwie pomorskim — Gmina teba - odc. VI - Branza drogowa
Nazwy | kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233340-4 Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Zamawiajgcy: Gmina Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Kosztorys opracowali:
NEOX Spotka z 0.0., ul. Waly Piastowskie ...,

1/1508, 80-855 Gdansk,
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robot, zwigzanych z budow3g sciezki rowerowej wzdtuz
istniejagcych drog w gminie teba:

odcinek | — utwardzenie drogi gruntowej przebiegajacej wzdtuz potudniowego brzegu Jeziora Lebsko oraz rzeki Leby do skrzyzowania z
droga wewnetrzng ul. Wspolna

odcinek Il — utwardzenie drogi wewnetrznej — ul. Wspolnej do skrzyzowania z odcinkiem z pilyt drogowych

odcinek Ill — przebudowa ul. Wspdlnej na odcinku do krzyzowania z Al. Sw. Mikotaja

odcinek IV — przebudowa przepustu na Kanale Mielnickim (wydtuzenie)

odcinek V — przebudowa $ciezki rowerowej w ul. Sw. Mikotaja do ronda przy drodze 214

odcinek VI — przebudowa sciezki rowerowej w ul. Al. Sw. Jakuba od ronda na drodze 214 do ulicy Nowecinskiej (dziatka 822/6) wraz z
wykonaniem miejsca postojowego na dziatce 1009/1

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych elementow obejmuje:

roboty rozbiorkowe (nawierzchniowe)

wycinka drzew i krzewow

roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopow pod projektowane warstwy konstrukcji sciezki

przebudowa kolizji, skrzyzowan z ciekami/rowami (przepust na Kanale Mielnickim - wydiuzenie)

roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyrownanie terenu

budowa nawierzchni infrastruktury drogowej (Sciezek, zjazdow)

wykonanie oznakowania drogowego

wykonanie obiektow matej architektury (w obrebie miejsca postojowego - stojaki na rowery, stoty z tawkami, wiata z tawkami, tablica
informacyjna, kosze smietnikowe).

W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji przeznaczonym pod sciezke rowerowg wystepuja drogi gminne, wewnetrzne oraz droga
wojewodzka. Na czesci zakresu inwestycji istnieje sciezka rowerowa o szerokosci 2,0m. W miejscu przewidzianym pod miejsce
postojowe wystepuje zielen niska.

Planowane jest wykonanie sciezek o podanych nizej parametrach

sciezka rowerowa

szerokosc 2,5m

pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

Konstrukcja sciezki, placu miejsca postojowego

warstwa scieralna z kostki betonowej bezfazowe] 6 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm
geotkanina

warstwa piaski sredniego (na odcinkach podioza gliniastego) 20cm

iIstniejgce podioze gruntowe

Istniejgca na odcinkach przebudowywanych sciezek kostka betonowa bezfazowa po oczyszczeniu przewidziana jest do ponownego
wbudowania.

Konstrukcja sciezki w miejscu zjazdow:

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowe] 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm
Konstrukcja sciezki — odcinek szutrowy:

warstwa kruszywa KLSM 0-31,5 20cm

zageszczony grunt rodzimy (szer. 3,5m) po usunieciu warstwy humusu

Budowa sciezek rowerowych wptynie pozytywnie bezpieczenstwo i ptynnosc ruchu zarowno rowerowego jak i samochodowego.
Dodatkowo w ramach zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego z uwzglednieniem ruchu pieszego | rowerzystow wystepujacego
na drogach oraz zminimalizowania wszelkich zagrozen, planowane jest wykonanie:

- oznakowania pionowedo,

- oznakowanych przejsc dla pieszych,

-  barier ochronnych (typu U-12a).

Dokumentacja kosztorysowa: Pomorskie Trasy
Rowerowe o0 znaczeniu miedzynarodowym
R-10 | Wislana Trasa Rowerowa (R-9) w
WOJeWwo...
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
Jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Roboty przygotowawcze
1.1 KNRW 201/113/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym
4 3,387- 2,702 = 0,685000
0,685 Km 0,685
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty ziemne
2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na cate| szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci do 20 cm
sciezka rowerowa 614™ 0,5 = 307,000000
307,000 m2 307,000 1
2.2 KNR401/108/5 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-
614* 0,5 0,19 = 58,330000
58,330 m3 58,330
2.3 KNR401/108/8 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
614* 0,5 0,19 = 538,330000
58,330 m3 58,330 4
24 KNR 231/103/4 Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategoril -1V
sciezka rowerowa 614™ 0,5 = 307,000000
307,000 m2 307,000
2.5 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowow | przepustow z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubosc
namutu 20 cm m 370,000
3 Element Kody CPV: 45233340-4 Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego
Podbudowy
3.1 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm (grubosc docelowa ok.
10cm)
614™ 0,5 = 307,000000
307,000 m2 307,000 0,667
4 Element Kody CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
Nawierzchnie
4.1 KNNR 6/502/2 Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej, grubosc¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
614™ 0,5 = 307,000000
307,000 m2 307,000
5 Element Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
Elementy ulic
5.1 KNNR 6/404/3 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 151,120
0 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Remont i regulacja chodnikow i zjazdow z kostki
6.1 KNNRS 6/802/6 Rozebranie nawierzchni zjazdow i chodnikow, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubosc
do 15°cm, recznie (/0% do ponownego wbudowania) m2 1 263,360
6.2 Kalkulacja Rozebranie warstwy podsypkowej, podsypka piaskowa, mechanicznie (/0% do ponownego
indywidualna wbudowania) m2 1 263,360
6.3 KNNR 6/806/8 Obrzeza trawnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 685,000
6.4 Kalkulacja Czyszczenia | przygotowania kostki z rozbiorki (70%)
indywidualna 1263,360* 70/ 100 = 8384,352000
384,352 m2 384,352
6.5 KNNR 6/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 3 cm (30%
nowa)
1263,360™ 30/ 100 = 379,008000
379,008 m2 379,008
6.6 KNNR 6/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 3 cm
(uktadanie 70% ist.)
1263,360™ 70/ 100 = 884,352000
384,352 m2 384,352
6.7/ KNR 401/108/1 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
1 1263,360™ 0,09* 30/ 100 = 34,110720
34,111 m3 34,111
6.8 KNR 401/108/1 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
2 1263,360™ 0,09* 30/ 100 = 34,110720
34,111 m3 34,111 4
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc¢ Krot.
jednostkowe]
6.9 KNNR 6/404/3 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem (30% nowa)
685* 30/ 100 = 205,500000
200 m 200
6.10 KNNR 6/404/3 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem (uktadanie
Istniejgce) obrzezy)
685™ 70/ 100 = 479,500000
480 m 480
6.11 KNNR 6/502/3 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej lub granitowej, grubosc 6-8 cm, podsypka
(2) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa (uktadanie istniejgce;
kostki)
1263,360™ 70/ 100 = 884,352000
384,352 m2 384,352
6.12 KNNR 6/502/2 Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej, grubosc¢ 6'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa (30% nowa)
1263,360™ 30/ 100 = 379,008000
379,008 m2 379,008
/ Element Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7.1 Kalkulacja Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas
indywidualna chemoutwardzalnych grubowarstwowe (czerwono-biaty) wykonywane sprzetem recznym, linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
P-14 117 0,375 2 = 38,250000
P-10 611" 0,5" 2 = 66,000000
74,250 m2 74,250
7.2 KNNR6/702/1 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50 ' mm
(1) szt 4,000
7.3 KNNR6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3’ m2 szt 7,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1 RODOINICY . . . e e e e e, r-g |4 042,1949
2. | RODOINICY Grupa | . . . e e e e, r-g 78,02566
3. | RObOtNICY grupa . . . e e e r-C 11,5432
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen): 4 131,7638

Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.]Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkOw . . . . .. .. e t 18,37321
2. Kostka brukowa betonowa grubosci 6°cm, Kolorowa . . . .. ... . .. e e e m2 699,72816
3.|Mas chemoutwardzalnyCh grubowarStWoOWe . . . . . . . . e e dm3 126,225
4.|0brzeze trawnikowe 75-100X30X8CM Szare . . . . . . . . o e e e e m 364,2624
5.|Piasek do betondw zwyktych naturalny . . .. ... e m3 5,02272
0. | Piasek do betonOw zwyktych uszlachetniony . . ... ... . m3 124,18654
(. PIasek naturalny KOpany . . . . .. e e e e m3 14,0233
3. |Stupki drewniane iglaste Fi'7-11 cm diugoSCl 2.0 M . . . . . . e m3 0,19591
Q. StUpki Z rur stalowycCh FI OO MM . . . e kg 43,6
10.| Tablice znakow drogowych do 0,3 M2 . . . . . . e e e e szt I4
11.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany SOrOWaNY . . .. ... .. . i e e e e e e e e e e e, { 75,716453
1 2. N O A . . . . e e e s, m3 1,535
13, [Woda PrZemyStOWa . . . .. e e e e e m3 20,90775
14. IWOda Z rUFOCIGAOW . . . . o o et e e e e e e e e e e e e e e e e, m3 20,13795
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.|Malowarka do poziomego znakowania drog (samobiezna) (1) . . .. ... i e e e e e m-g 1,7226
2. |Rowniarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) . . . .ot e e e e e e e e e e e e e e e m-g 0,552388
3.1Samochld dostaw.do 0.0t (1) . . . .. e m-g 1,7226
4.1Samochod dostawezy do 0.0t (1) . . . . .o e e e e m-g 12,9465
5./Samochdd samowyladowezy do St (1) . . .. oo e e, m-g | 58,28218
0. Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5 m3/min (1) . . .. .. o e m-g [121,28256
7.|Spycharka gasienicowa SSKW (70KIM) (1) . . . . .o e e e e e e m-g 1,1973
8. Spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) (1) . . . . oottt e e s e e e e e e e e e e e e e m-g 1,0745
9.|Walec statyczny samojezdny 4-6 1 (1) . . . . . oo e e m-g 7,92456
10. | Walec wibracyjny samojezdny 7.0t (1) . . . .o e e m-g 3,9603
11.|Wibrator powierzchniowy do 220 Kg . . . . . o e e e e e m-C 204,1468
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):|414,81278

Dokumentacja kosztorysowa: Pomorskie Trasy
Rowerowe o0 znaczeniu miedzynarodowym
R-10 | Wislana Trasa Rowerowa (R-9) w
WOJeWwo...



