Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu
miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa (R-9) w wojewodztwie pomorskim —
Gmina teba - odc. IV
Nazwa obiektu lub robot:. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa
Rowerowa (R-9) w wojewodztwie pomorskim — Gmina teba - odc. IV - Branza drogowa
Nazwy | kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233340-4 Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Zamawiajacy. Gmina Miejska Leba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Kosztorys opracowali:
NEOX Spotka z 0.0., ul. Waly Piastowskie ...,

1/1508, 80-855 Gdansk,
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robot, zwigzanych z budow3g sciezki rowerowej wzdtuz
istniejagcych drog w gminie teba:

odcinek | — utwardzenie drogi gruntowej przebiegajacej wzdtuz potudniowego brzegu Jeziora Lebsko oraz rzeki Leby do skrzyzowania z
droga wewnetrzng ul. Wspolna

odcinek Il — utwardzenie drogi wewnetrznej — ul. Wspolnej do skrzyzowania z odcinkiem z ptyt drogowych

odcinek Ill — przebudowa ul. Wspdlnej na odcinku do krzyzowania z Al. Sw. Mikotaja

odcinek IV — przebudowa przepustu na Kanale Mielnickim (wydtuzenie)

odcinek VI — wykonanie miejsca postojowego na dziatce 1009/1

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych elementow obejmuje:

roboty rozbiorkowe (nawierzchniowe)

wycinka drzew i krzewow

roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopow pod projektowane warstwy konstrukcji sciezki

przebudowa kolizji, skrzyzowan z ciekami/rowami (przepust na Kanale Mielnickim - wydtuzenie)

roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyrownanie terenu

budowa nawierzchni infrastruktury drogowej (sciezek, zjazdow)

wykonanie oznakowania drogowego

wykonanie obiektow matej architektury (w obrebie miejsca postojowego - stojaki na rowery, stoty z fawkami, wiata z fawkami, tablica
informacyjna, kosze smietnikowe).

W stanie istniejagcym w miejscu inwestycji przeznaczonym pod sciezke rowerowg wystepuja drogi gminne, wewnetrzne oraz droga
wojewodzka. Na czesci zakresu inwestycji istnieje sciezka rowerowa o szerokosci 2,0m. W miejscu przewidzianym pod miejsce
postojowe wystepuje zielen niska.

Planowane jest wykonanie sciezek o podanych nizej parametrach

sciezka rowerowa

szerokosc 2,5m

pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

Konstrukcja sciezki, placu miejsca postojowego

warstwa scieralna z kostki betonowej bezfazowej 6 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm

geotkanina

warstwa piaski sredniego (na odcinkach podioza gliniastego) 20cm

iIstniejagce podioze gruntowe

Istniejgca na odcinkach przebudowywanych sciezek kostka betonowa bezfazowa po oczyszczeniu przewidziana jest do ponownego
wbudowania.

Konstrukcja sciezki w miejscu zjazdow:

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa KL.SM 0-31,5 20 cm
Konstrukcja sciezki — odcinek szutrowy:

warstwa kruszywa KLSM 0-31,5 20cm

zageszczony grunt rodzimy (szer. 3,5m) po usunieciu warstwy humusu

Budowa sciezek rowerowych wpiynie pozytywnie bezpieczenstwo i plynnosc ruchu zarowno rowerowego jak | samochodowego.
Dodatkowo w ramach zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego z uwzglednieniem ruchu pieszego i rowerzystow wystepujacego
na drogach oraz zminimalizowania wszelkich zagrozen, planowane jest wykonanie:

- oznakowania pionowedo,

- oznakowanych przejsc dla pieszych,

-  barier ochronnych (typu U-12a).

Dokumentacja kosztorysowa: Pomorskie Trasy
Rowerowe o0 znaczeniu miedzynarodowym
R-10 | Wislana Trasa Rowerowa (R-9) w
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Roboty przygotowawcze
1.1 KNRW 201/113/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym
4 Km 0,015
1.2 KNNR 6/805/2 Rozebranie nawierzchni i chodnikow z ptyt betonowych, nawierzchnie, wypetnienie spoin
piaskiem, ptyty 15°cm
15* 4,30 = 64,500000
64,500 m2 64,500
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty ziemne
2.1 KNR 231/103/4 Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V
sciezka rowerowa 15* 5+ 15* 2,5 = 112,500000
112,500 m2 112,500
2.2 KNR 201/516/4 Umocnienie skarp i dna rowow, ptytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7°cm na podsypce
cementowo - plaskowe]
24™ 2+ 4 = 52,000000
52,000 m2 52,000
3 Element Kody CPV: 45233340-4 Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego
Podbudowy
3.1 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm (grubosc docelowa ok.
10cm)
15* 2,5 = 37,500000
37,500 m2 37,500 0,667
3.2 KNNR6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
15* 5 = 75,000000
75,000 m2 75,000
3.3 KNNR6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm (grubosc¢ docelowa ok.
35cm)
15* 2,5 = 37,500000
37,500 m2 37,500 1,4
4 Element Kody CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
Nawierzchnie
4.1 KNNR 6/301/4 Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowane| bezfazowej szarej na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka wysokoscC 8 cm
15* 5 = 75,000000
75,000 m2 75,000
4.2 KNNR 6/502/2 Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej, grubosc 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
15* 2,5 = 37,500000
37,500 m2 37,500
5 Element Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
Elementy ulic
5.1 KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 15,000
5.2 KSNR 6/403/3 Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 12x25 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 15,000
5.3 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace 15x30 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 15,000
54 KNR 231/606/3 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubos$é prefabrykatéw
15°cm m 5,000
5.5 KNKRB 6/605/3 Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej b=20cm m 15,000
0 Element Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.1 Kalkulacja Dostawa | montaz barier drogowych separacyjnych U12a wraz z fundamentami
indywidualna m 15,000
6.2 KNR 231/704/1 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24 °kg/m m 15,000
/ Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Remont przepustu
7.1 KNR 214/1210/ Rozbiorka konstrukcji zelbetowych, z |ladu sposobem mechanicznym
1 0,5 8% 1,5™ 2 = 12,000000
12,000 m3 12,000 1
7.2 KNR 214/1204/ Rozbiorka balustrady drewnianej i poreczy schodow, z zastrzatem
1 m 12,000 1
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
7.3 KNR 209/425/5 Transport materiatow z rozbiorki samochodami na odlegtosc do 1 km, podktady i elementy
zelbetowe
0,581,527 0,2 = 2,400000
2,400 t 2,400 1
7.4 KNNRS 1/205/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,6 m3,
(1) gtebokosc¢ do 3 m, kategoria gruntu |-l|
210,59 = 189,000000
189,000 m3 189,000 1
7.5 KNR 401/108/5 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii |-
2" 10,59 = 189,000000
189,000 m3 189,000
7.6 KNR 401/108/8 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
2" 10,59 = 1389,000000
189,000 m3 189,000 4
7.7  KNNR 10/205/2 Zbrojenie konstrukcji betonowych, ptyty fundamentowe, stropy, filary, Sciany pionowe lub pochyte,
przyczotki jazow, mury oporowe, gtowy sluz, stupy | pojedyncze belki, zbrojenie o Srednicy
10-16"'mm
1750* 2+ 2350* 4 = 12 900,000000
12 900,000 kg 12 900,000
7.8 KNKRB 6/401/4 tawa betonowa 50*30cm na obiekcie do montazu bariery
(1) 0,3 0,5 15* 2 = 4,500000
4,500 m3 4,500
7.9 KNNR 10/201/5 Budowle betonowe o objetosci 10,01-200,0 ' m3: fundamenty, tawy, wypady, ptyty denne itp,
0,97 0,5 10,5* 2 = 9,450000
9,450 m3 9,450
7.10 KNNR 10/201/6 Budowle betonowe o objetosci 10,01-200,0'm3: sciany, mury, przyczoiki, filary, stopnie, jazy itp,
(0,85+ 0,54+ 0,25)* 0,4 10,5* 2+ 9~
10,5 0,15 = 27,951000
27,951 m3 27,951
7.11 Kalkulacja Konstrukcja prefabrykatu zelbetowego C35/45
indywidualna szt 36,000
7.12 KNNRW 10/240 Wzmocnienie podtoza, geowtoknina
4/9 0.4 1.5 2.5" 2 = 3,000000
3,000 m2 3,000
7.13 KNR 201/235/5 Formowanie | zageszczanie nasypow spycharkami, wysokosc 3,0-10,0'm, grunt kategorii llI-1V,
(1) spycharka 55°kW (75°'KM), piasek Sredni i gruby
2" 2/ 2% 9" 2 = 36,000000
36,000 m3 36,000
7.14 KNR 1901/604/ lzolacje powtokowe, pozioma, lepik asfaltowy na zimno, 1-a warstwa
3 Prawo 2,9 9+ 0,85" 10 = 34,600000
Lewo 2,9 9+ 0,85" 10 = 34,600000
69,200 m2 69,200 1
7.15 KNR 1901/604/ lzolacje powtokowe, pozioma, lepik asfaltowy lub smotowy na gorgco, 1-a warstwa
1 Prawo 2,9 9+ 0,85" 10 = 34,600000
Lewo 2,9 9+ 0,85 10 = 34,600000
69,200 m2 69,200 1
7.16 Kalkulacja Podsypka z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa po zageszczeniu 50 cm
iIndywidualna m2 130,000
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—

.|Brukarze grupa |l
.|Brukarze grupa ll|
.|Ciesle grupa Il
.|Dekarze grupa Il
.|Monter grupa Il
.|Robotnicy
.|Robotnicy budowlani
.|Robotnicy grupa |
.|Robotnicy grupa |l
.| Torowi grupa |l

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony
.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.II
.|Bariery drogowe stalowe jednostronne (1'm = 24°kg)
.|Bariery drogowe U12a
.|Beton zwykty C20/25 (B-25)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-35 (mieszanka betonowa)
.|Cement portlandzki "25" z dodatkami
.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow
.[Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.ll|
.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm
.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane
.|Drewno opatowe
.|Emulsja asfalt. kationowa szybkorozpadowa
.|Geowltoknina o wytrzym. na rozci. 16-25 kN/
.|Gruz ceglany
.|Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U
.|Konstrukcja prefabrykatu zelbetowego C35/45
.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6 'cm, kolorowa
.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara
.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa |
.|Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm
.|Lepik asfalt.stos.na zimno
.|Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco
.|Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8 cm szare
.|Opornik betonowy drogowy
.|Piasek
.|Piasek do betonow zwyktych naturalny
.|Piasek do betonow zwyktych uszlachetniony
.|Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.0-4mm
.|Plasek naturalny kopany
.|Ptyta chod.bet.35x35x5cm kl.l,szara
.| Ptyty sciekowe betonowe 60x50x15°cm, typ korytkowy
.|Pospotka do betonow, uziarnienie 0-31.5mm
.| Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy Fi'6.0-10"'mm St0S
.|Stupki drewniane iglaste Fi'7-11 cm dtugosci 2.5 m
.| Tlen techniczny sprezony
.| Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany
.|Woda
.|Woda przemystowa
.|Woda z rurociggow
.|Zaprawa cementowa M7 (m.50)
.| Zwir do nawierzchni drogowych

©O~NOUNWN=DT

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

szt
szt
m3

m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

strona nr: 5
J.m. llosc

. |r-g 21,9024
.. |r-g 0,795
..|r-g 16,8468
.. |r-g 22,3516
.| r-g 11,025
. (r-g |1819,6528
.. |Ir-g 18
. |r-g 423,5512
.. |Ir-g 21,735
.| r-C 1,944
2 357,8038

llosc
2,52
0,30746
0,36
15
0,312
4 68
0,312
38,52303
0,6396
8,72295
1,80896
0,108
0,21456
186,84
41,52
3,15
0,765
0,12
36
38,25
85,5
1,24804
15,3
110,72
86,5
15,3
15,3
10,4825
5,2259
3,6
37,44
2,055
211,12
10,3
13
13 545
0,00429
{.,2
68,87963
1,8625
30,18369
2,028
0,104
4 995
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.|Beczkowoz (zbiornik) ciggniony do wody 2500°dm3
.| Ciagnik gagsienicowy 40kW (1)
1 Clagnik ggsienicowy S0 KW (70KM ) (1) . . . o o e e e e e e e e e e
| Clagnik kotowy 18-22 KW (25-30 KM ) (1) . . . .o oo e e e e e e e e e e e e e e e
ACIagNIK KOtOWY 18K (1) . . e e e e e e e
| Clagnik kotowy 29-37 KW 40-50 KM (1) . . . .o ot e e e e e e e
[ Clagnik kotowy 55-63 KW (75-85 KM ) (1) . . . . . oo e e e e e e
.| Gletarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi'40 ' mm
.|Koparka jednonaczyniowa Kotowa 0.40 M3 (1) . . . . . .t e e e e
.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25 M3 (1) . . . ... i e
.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0. 15 M3 (1) . . . . . . o i i e e
.|Mieszarka do st.grunt.1,9-2,3m
.INozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi'40 mm
.|Prosciarka automatyczna do pretow Fi'4-10"mm
(A Przyczepa niskopodWoziowa Bt . . . . . .. e e e
A PrzZzyCzepa SKrzZyNIOWaA St . . . . e e e e e
.IROwniarka samojezdna 74 KW (100 KM ) (1) . . ..o oo e e e e e e e e e e e e
ASamochod dostawezy do 0.0t (1) . . ... oo e e
1Samochod samowytadowezy dO Ot (1) . . . . oot e e e e
1Samochod SKrzynNIOWY dO Ot (1) . . . . o e e e e
.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5 m3/min (1) . . ... .. e e
.ISpycharka ggsienicowa SOKW (75KIM) (1) . . . . oo e e e e e e e
.| Srodek transportowy (1)
JAWalec stat.clgg.ogumM . O-T0t . . . .. e e e e
JAWalec statyCz.samoO).4-0t( 1) . . . . . .o e e e e e
JAWalec statyczny samojezd.Bt( 1) . . . . . . e e e e e
JAWalec statyczny samojezdny 4-0t (1) . . . . . oo e e e
JAWalec wibracyjny samojezdny 7.0 (1) . . . .o e e
.| Wibrator powierzchniowy do 225 kg
JAWyciag do ur.ziemi elek. 0, 18t . . . . .o e e e e
.|Zuraw samojezdny kotowy do 5°t (1

©O~NOUNWN=DT

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

strona nr: 0
J.m. lloscC
m-g 1,87005
m-g 0,012
m-g 6,396
m-g 10,32
m-g 11,1534
m-g | 79,29924
m-g 0,624
m-g 51,6
m-g 1,8
m-g 7,6941
m-g 0,0111
m-g 6,396
m-g 61,92
m-g 46,44
m-g 0,624
m-g | 97,10259
m-g 0,59178
m-g 0,2835
m-g 131,22
m-g 0,9228
m-g 62,4
m-g 2,36835
m-g 0,18684
m-g 6,396
m-g 2,/1425
m-g 3,39
m-g 1,90398
m-g 0,48375
m-g 4,875
m-g 0,42212
M-C 0,504

601,92485
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