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Karta informacyjna przedsi ewziecia
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i

jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

Nazwa przedsi ewziecia:

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa

Rowerowa (R-9) w wojewddztwie pomorskim - Gmina Leba
Kwalifikacja przedsi ewziecia
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), przedsiewziecie nie jest zaliczone do

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi ewziecia

1.1 Rodzaj i charakterystyka przedsi ewziecia jego skala i wielko $¢ zajmowanego terenu oraz ich
wzajemne proporcje.

Przedsiewziecie polega na budowie sciezki rowerowej wzdtuz istniejgcych drég w gminie teba:

odcinek | — utwardzenie drogi gruntowej przebiegajacej wzdtuz potudniowego brzegu Jeziora tebsko oraz

rzeki Leby do skrzyzowania z drogg wewnetrzng ul. Wspéing

odcinek Il — utwardzenie drogi wewnetrznej — ul. Wspdlnej do skrzyzowania z odcinkiem z ptyt drogowych
odcinek Ill — przebudowa ul. Wspélnej na odcinku do skrzyzowania z Al. Sw. Mikotaja

odcinek IV — wymiana przepustu na Kanale Mielnickim

odcinek V — przebudowa $ciezki rowerowej w ul. Sw. Mikotaja do ronda przy drodze 214

odcinek VI — przebudowa $ciezki rowerowej w ul. Al. Sw. Jakuba od ronda na drodze 214 do ulicy

Nowecinskiej (dziatka 822/6) wraz z wykonaniem miejsca postojowego na dziatce 1009/1

Opracowanie jest fragmentem przedsiewziecia ,Pomorskie trasy rowerowe 0 znaczeniu miedzynarodowym
(R10) i Wislana trasa rowerowa (R-9) w wojewddztwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020.
W ramach budowy planuje sie wykonac w szczego6lnosci:

e roboty ziemne

* budowe nawierzchni $ciezek, miejsca postojowego

» wykonanie obiektow malej architektury

» wykonanie elementow bezpieczenstwa — bariery, balustrady

e wymiana istniejgcego przepustu na przepust zelbetowy skrzynkowy

» wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Parametry techniczne :

Sciezka rowerowa

szerokosé 2,5m



pochylenie poprzeczne jezdni 2% jednostronne
droga — odcinek | i odcinek Il

szerokos¢ drogi 3,0m

pochylenie poprzeczne 2% daszkowe
droga — odcinek IlI

szerokosc¢ drogi 5,0m

pochylenie poprzeczne 2% daszkowe

Dziatki na ktorych przebiega inwestycja zostaty oznaczone na zatgczniku mapowym na mapie ewidencyjne;.

Gmina teba posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na zakres przedmiotowej inwestycji.

a) Powigzania innymi przedsi ewzieciami, w szczegblno sci kumulowanie si e oddziatywa h
przedsi ewzie€¢ znajduj acych si e na obszarze, na ktéry b edzie oddziatywa € przedsi ewziecie — brak
mozliwosci kumulacji oddziatywan, droga przebiega w terenie otwartym, nie wystepujg inne obiekty
przemystowe, ktére mogtyby doprowadza¢ do powstania oddziatywania skumulowanego.

b) Wykorzystywanie zasobéw naturalnych — na etapie realizacji przedsiewzigecia nastgpi wbudowanie
materiatéw naturalnych (kruszywa, piaski) — opis w dalszej czesci opisu (rozdziat 5)

c) Emisje i wyst epowanie innych uci gzliwo $ci — opisane dalszej czesci opisu (rozdziat 6)

d) Ryzyko wyst gpienia powa znych awarii przy uwzgl ednieniu u zywanych substancji i stosowanych
technologii — brak mozliwosci wystgpienia powaznej awarii, mozliwe sytuacje awaryjne i sposob

postepowania opisane w dalszej czesci opisu (rozdziat 6)

1.2 Usytuowanie przedsi ewziecia, z uwzgl ednieniem mo zliwego zagro zenia dla sSrodowiska, w
szczegodlno Sci przy istniej gcym uzytkowaniu terenu, zdolno $ci samooczyszczania si e srodowiska i
odnawiania si @ zasob6w naturalnych, waloréw przyrodniczych i kra jobrazowych oraz uwarunkowa n
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego uwzgl edniaj gce:

a) Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych

W obszarze oddziatywania przedsiewziecia nie znajdujg sie obszary wodno — blotne i obszary o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, stad niewyznaczalny jest poziom zagrozenia dla tych elementéw.

W obszarze oddziatywania szlaku nie wystepujg cieki wodne (oprocz kanatu z przepustem). Inwestycja
znajduje sie w obszarze jednolitych wod powierzchniowych o kodzie RW20002247699 w regionie wodnym
Dolnej Wisty, w obszarze dorzecza Wisly. Przedsiewziecie nie wplywa negatywnie na stan gospodarowania
wodami powierzchniowymi, gdyz nie przewiduje rozwigzan ingerujacych w wody powierzchniowe. Wody
opadowe w stanie istniejagcym jak réwniez po wykonaniu inwestycji bedg odprowadzane powierzchniowo do
istniejgcych rowow i istniejacej kanalizacji. Inwestycja nie zmienia uksztattowania terenu, nie ingeruje w
stosunki wodne, nie powoduje zniszczenia $rodowiska naturalnego (z wyjatkiem niewielkiej ingerencji w
obszarze przebudowywanego przepustu). Generalnie inwestycja nie narusza siedlisk flory i fauny w zaden
inny spos@b. Na etapie realizacji technicznej i uzytkowania przedsiewziecia nie bedzie takze nastepowac
oddziatywanie na wody podziemne. Obszar oddziatywania przedsiewziecia lezy na obszarze wod
podziemnych przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do
spozycia — kod PLGW240012.

b) Obszary wybrze zy — nie dotyczy

c) Obszary gorskie lub le $ne — nie dotyczy



d) Obszary obj ete ochron g, w tym strefy ochronne uj e¢é wdéd i obszary ochronne zbiornikéw wod
$rodl gdowych — nie dotyczy

e) Obszary wymagaj ace specjalnej ochrony ze wzgl edu na wyst epowanie gatunkéw ro $lin i zwierz gt
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj etych ochron g, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody - opisano szczegétowo w punktach 8 10

f) Obszary, na ktorych standardy jako $ci srodowiska zostaty przekroczone

Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywa¢ na obszar, gdyz $ciezka nie emituje zadnych szkodliwych substanciji
poza krétkotrwatymi emisjami w trakcie realizacji przedsiewziecia.

g) Obszary o krajobrazie maj gcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologi czne — nie dotyczy
h) Gesto$¢ zaludnienia — w sgsiedztwie obszaru oddziatywania wynosi ok 250 os6b/km2. Przedsiewziecie
w niewielkim stopniu oddziatuje na mieszkancow, majgc charakter krétkotrwaty zwigzany z czasem
wykonywania prac budowlanych.

i) Obszary przylegaj ace do jezior — nie dotyczy

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j — nie dotyczy

A-B-C-D — zakres inwestycji

1.3 Rodzaj i skala mo zliwego oddzialywania rozwa zanego w odniesieniu do uwarunkowa nh
wymienionych w punkcie 1.1 1.2, wynikaj ace z:
a) Zasiegu oddziatywania obszaru geograficznego i liczby Iu dno sci, na ktér g przedsi ewziecie mo ze

oddzialywa ¢ — przedsiewziecie ma charakter liniowy, oddzialywanie ma charakter krétkotrwaly (etap



realizacji), w fazie eksploatacji oddziatywanie ograniczone jest do emisji hatasu i spalin na poziomie sprzed
realizacji inwestycji zaréwno pod wzgledem obszaru jak i liczby ludnosci

b) Transgranicznego charakteru oddzialywania przeds iewziecia na poszczegolne elementy
przyrodnicze - oddziatywanie ma charakter lokalny, brak transgranicznego oddziatywania

c) Wielko $ci i zto zono $ci oddziatywania, z uwzgl ednieniem obci gzenia istniej gcej infrastruktury
technicznej — oddziatywanie o niewielkim zasiegu, nie zmieniajgce stanu obcigzenia istniejgcej infrastruktury
technicznej

d) Prawdopodobie Astwa oddziatywania — brak mozliwosci wystgpienia oddziatywania
skumulowanego budowanego szlaku i parkingéw

e) Czasu trwania, cz estotliwo $ci i odwracalno $ci oddzialywania — oddziatywania o charakterze
krétkotrwatym (zwigzane jedynie z czasem realizacji przedsiewziecia trwajgcym okoto 4 miesiecy) i

odwracalnym

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomo $ci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinn a.
Inwestycja znajduje sie w catosci na terenie Gminy teba. Obecnie w miejscu inwestycji wystepujg drogi, w
tym drogi z chodnikami/$ciezkami z kostki betonowe;.
W obszarze inwestycji znajdujg sie kable telefoniczne i teletechniczne, sieci energetyczne i gazowe.
Powierzchnia przyjetego do realizacji obiektu budowlanego wynosi okoto 1,2ha. Inwestycja zlokalizowana
jest w obszarze niezabudowanym oraz zabudowanym.
Zakres objety wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedstawiono na mapie
ewidencyjnej oraz na mapie poglagdowe;j.
W stanie istniejgcym w omawianym zakresie planowanego przedsiewziecia, wody opadowe odprowadzane
sg powierzchniowo do rowow oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej ktéra nie podlega przebudowie.
W miejscach kolizji inwestycji z infrastrukturg techniczng (przewody i kanatly doziemne i napowietrzne, stupy)
infrastruktura techniczna zostanie przebudowana.

Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycje stwierdza sie pokrycie szatg roslinng w ilosci nie

przekraczajgcej 10% powierzchni. W granicach dziatek inwestycji znajdujg sie tez drzewa roznych gatunkow.

3. Rodzaj technologii

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430),
a takze warunkow gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja sciezki:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej 6 cm
* podsypka cementowo — piaskowa 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm

e geotkanina
* warstwa piaski sredniego (na odcinkach podtoza gliniastego) 20cm
e istniejgce podioze gruntowe po usunieciu humusu i zageszczeniu

Konstrukcija sciezki w miejscu zjazddw:




» warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 3cm
e podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm

Konstrukcja sciezki — odcinek szutrowy (odcinek | i odcinek I):

» warstwa kruszywa K£SM 0-31,5 20cm
* zageszczony grunt rodzimy (szer. 3,5m) po usunieciu warstwy humusu

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej

» warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowane;j 8cm
* podsypka cementowo — piaskowa 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

Wszystkie wbudowywane materialy zostang wytworzone poza placem budowy. Wszystkie roboty wykonane
zostang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem Wykonawcy i Inwestora.

Budowa bedzie obejmowata elementy powodujgce wzrost bezpieczenstwa uczestnikow ruchu rowerowego
i pieszego. W szczegdlnosci s to:

- Zjazdy

- barierki drogowe,

- oznakowanie pionowe i poziome,

Ponadto zakres inwestycji przewiduje przebudowe sieci infrastruktury techniczne;.

Odwodnienie

Sposéb odwodnienia nie ulegnie zmianie wzgledem stanu istniejgcego. Rowy zostang oczyszczone.

4. Ewentualne warianty przedsi ewziecia
Nie rozpatruje sie wariantéw lokalizacyjnych dla przedsiewziecia poniewaz $ciezka przebiega zgodnie z
przebiegiem istniejgcych drég, a jej lokalizacja poddana byla analizie na etapie opracowywania

calosciowego przebiegu trasy rowerowej.

Wariant 0 (nie podejmowanie przedsi ewziecia)

Wariant zerowy zaktada ze Sciezka nie zostanie przebudowana. Jest to wariant niekorzystny dla gminy, gdyz
nie podniesie jej atrakcyjnosci turystycznej. Ponadto zaniechanie realizacji inwestycji nie podniesie jako$ci
zycie mieszkancéw gminy i nie ukierunkuje ruchu turystycznego, poprzez jego skanalizowanie na
przedmiotowej trasie rowerowej. Brak s$ciezki rowerowej na tym odcinku powoduje konieczno$é ruchu

rowerzystow po drogach publicznych, co obniza poziom bezpieczenstwa.

Wariant 1 (podejmowane przedsi ewziecie)

Polega na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych i nawierzchni utwardzonych. Wykonane potgczenie
podniesie atrakcyjnos¢ turystyczng gminy. Nastapi poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzystow.
Podsumowujgc, wariant realizacji przedsiewziecia to wariant najkorzystniejszy przyrodniczo (brak potrzeby
prowadzenia makroniwelacji, budowy nasypow, mostow itp. wobec lokalizacji $ciezki wzdtuz istniejgcych

drég) oraz spofecznie (poprawa bezpieczenstwa ruchu rowerzystow, potgczenie dla ruchu pieszego



lokalnego, turystycznego, rowerowego, skanalizowanie ruchu turystycznego w obszarze cennym

przyrodniczo).

5. Przewidywane ilo $ci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych s urowcow,

materiatow, paliw i energii

5.1 Etap realizacji

Wszystkie wykorzystywane surowce, materiaty, energia, woda potrzebne bedg jedynie na czas wykonywania
rob6t budowlanych. Wystgpi niewielkie zuzycie wody do celéw technologicznych. Energia i paliwa bedag
uzywane podczas prac maszyn i sprzetu budowlanego. Do wykonania nawierzchni zostang wykorzystane
kruszywa z koncesjonowanych zrédet oraz prefabrykaty wytwarzane w przeznaczonych do tych celéw
wytworniach spetniajagcych wymagania ochrony $rodowiska i norm budowlanych. Materialy i wyroby muszg

posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgcg je do stosowania w budownictwie drogowym.

5.2 Etap eksploatac;i
Po oddaniu obiektu do uzytkowania, nie bedzie biezgcego wykorzystania wody, surowcéw, materiatéw,

paliw.

6. Rozwigzania chroni gce $rodowisko

6.1 Etap realizacji

Opisywane przedsiewziecie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Na etapie realizacji mogag wystgpié¢
pewne ucigzliwosci wynikajgce z uzycia np. ciezkiego sprzetu budowlanego. Stwierdzono, ze z uwagi na
rodzaj przedsiewziecia oddzialywania beda mialy zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania),
krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie
wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych
ucigzliwosci bedzie znikome. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i
sprzet bedzie wylgczony. Materiaty budowlane przewidziane do budowy nie beda miaty negatywnego wptywu
na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materiaty, substancje oraz wielokrotnie
stosowane procesy technologiczne. Wody opadowe zostang oczyszczone naturalnie w rowach trawiastych,
terenach zielonych.

Zaplecze budowy

Przewiduje sie lokalizacje zaplecza w poblizu budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowa, bez
szczegotowego okreslania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i zaplecze nalezy wykona¢ oszczednie gospodarujgc terenem, dgzgc do obstugi placu budowy
przy uzyciu istniejgcych drég. Zaplecze budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg bedzie zlokalizowane
poza obszarem w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza terenami w poblizu rzek, jezior,
dolin rzecznych, ciekdw wodnych oraz obszaréw podmoktych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach postoju i tankowania sprzetu oraz
pojazdéw zostang wykonane zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do gruntu paliw i olejow.
Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi, ktérych
zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia teren
zaplecza budowy oraz teren robét zostang uporzgdkowane oraz przywrocone do stanu mozliwie zblizonego

do stanu pierwotnego.



Sktadowanie materiatow

Sktadowane materialy do realizacji budowy bedg w nalezyty sposéb skladowane. Materialy sypkie
przechowywane bedg w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach tymczasowych
magazynow. Materialy sypkie jak piasek, zwir, kruszywo tamane itp. zmagazynowane w hatdach na podiozu
utwardzonym i ogrodzonym. Elementy inne jak latarnie stalowe itp. magazynowane bedg na podiozu

utwardzonym i ogrodzonym.

W trakcie realizacji przedsiewziecia, mogg wystgpi¢ dodatkowe ucigzliwosci dla srodowiska spowodowane:
* niewlasciwg eksploatacjg maszyn do robot nawierzchniowych,
e zanieczyszczeniem otoczenia pytami powstajgcymi podczas transportu lub zabudowywania
materiatlu nawierzchniowego,

e zanieczyszczeniem otoczenia materiatami nawierzchniowymi.

Halas
Przewiduje sie rowniez wzrost natezenia hatasu emitowanego do Srodowiska oraz pogorszenie jakosci
powietrza atmosferycznego. Ucigzliwo$ci te, spowodowane bedg uzyciem ciezkiego sprzetu budowlano-
drogowego, wykonywaniem prac ziemnych i nawierzchni, wydzielaniem spalin przez maszyny i pojazdy. W
celu zminimalizowania ucigzliwosci akustycznych, hatasliwe prace budowlane bedg prowadzone tylko w
porze dziennej, ograniczony bedzie takze czas pracy urzgdzen szczegOllnie hatasliwych. Wiasciwa
konserwacja i prawidiowa eksploatacja ograniczg negatywny wpltyw sprzetu i srodkéw transportowych na
Srodowisko. Maszyny i pojazdy nie bedg przecigzane oraz eksploatowane na najwyzszych obrotach silnikow.
Sprzet uzywany podczas robot bedzie spetnia¢ wymagania odnosnie ochrony przed hatasem i emisjg
szkodliwych substancji do powietrza. Ustalony wstepnie zasieg uciazliwosci akustycznej fazy budowy
powodowanej pracg maszyn i urzgdzen oszacowano na okoto 50 m od placu budowy.
Ocenia sie, iz etap budowy nie spowoduje realnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi.
Ucigzliwos¢ bedzie czasowa i zniknie po zakonczeniu prac.

Ochrona gleb
Oddziatywanie na gleby podczas realizacji inwestycji bedzie zwigzane z prowadzeniem robét ziemnych.
Ingerencja w podioze ograniczy sie do dziatek objetych inwestycjg. Podczas budowy nastgpi nieksztatcenie
sie czesci podioza wskutek zageszczania i ugniatania, spowodowanego pracg ciezkiego sprzetu
zmechanizowanego. Nalezy odpowiednio zabezpieczyé podioze w miejscu postoju maszyn, aby
zminimalizowaé zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi w razie awarii sprzetu. Aby
zminimalizowa¢ wplyw budowy na podioze glebowe nalezy ograniczy¢ do minimum pobér powierzchni
gruntu, sprzet uzywany podczas robét powinien by¢ calkowicie sprawny, nie powinien powodowac
zanieczyszczenia gleb w otoczeniu inwestycji. Po zakonczeniu roboét planuje sie rekultywacije terenu.
Ochrona powietrza
W trakcie budowy nastgpi wzmozona emisja pytow i zanieczyszczen wprowadzanych do atmosfery.
Gléwnymi zrodtami pylenia bedzie transport materiatéw sypkich, a gtownymi zrédtami zanieczyszczen bedg
spaliny pochodzgce z transportu. Podobnie jak w przypadku hafasu, uciazliwosci te beda czasowe i znikng
wraz z zakohczeniem budowy.
Aby zapobiec zbytniemu pyleniu, substancje sypkie bedg przechowywanie w hermetycznych pojemnikach,
do tego przeznaczonych. Zaleca sie szybkie i sprawne korzystanie z maszyn budowlanych, gdyz ograniczy

to emisje spalin. Dodatkowo samochody transportujgce materiaty sypkie beda posiada¢ zabezpieczenie w



postaci plandeki, aby zapobiec nadmiernemu pyleniu.

Ochrona waod

Aby zapobiec przeniknieciu zanieczyszczen do wod gruntowych, zaplecze budowy zostanie wyposazone w
urzadzenia sanitarne dla pracownikow (toalety przewozone) typu TOI-TOIl. W miegjscach skladowania paliwa
dla maszyn budowlanych, nalezy dokona¢ uszczelnienia podioza na wypadek wycieku. Szybsze tempo prac,
zminimalizuje niektére oddziatywania zwigzane z modernizacjg. Nie przewiduje sie zanieczyszczenia woéd
powierzchniowych i podziemnych.

Ochrona przed odpadami

Wszystkie odpady powstate podczas realizacji inwestycji powinny by¢ wstepnie segregowane i
magazynowane na terenie budowy, nastepnie przekazane do wtérnego wykorzystania (surowce wtorne) lub
specjalistycznym firmom zajmujgcym sie unieszkodliwianiem odpadow. Miejsce sktadowania odpadow
powinno byc¢ izolowane od $rodowiska oraz zabezpieczone przed ingerencjg 0s6b postronnych. Podczas
prowadzonych prac bedg powstawaly odpady z grupy 17.01.81 — odpady z remontow i przebudowy drég.
Ponadto powstawaly bedg odpady z grupy 20.03.01 — niesegregowane odpady komunalne. Usuniecie
odpadéw powstajgcych podczas wykonywania prac budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami nalezato
bedzie do obowigzkéw wykonawcy robét budowlanych. Do jego obowigzkéw bedzie nalezato
zagospodarowanie wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy, w tym do selektywnego
zgromadzenia powstajgcych odpadéw oraz przekazanie podmiotowi uprawnionemu odpadéw ktére nie bedg
zagospodarowane na miejscu budowy.

Ochrona ro slinno $ci i zwierz at

Nie jest planowana wycinka drzew. Drzewa pozostajgce w obrebie prowadzonych prac budowlanych a nie
przeznaczone do wycinki nalezy w odpowiedni sposéb zabezpieczy¢ tak, aby chroni¢ je przed
uszkodzeniem. Najkorzystniejszy czas do prowadzenia wszelkich prac budowlanych wokét drzew, to okres
od pazdziernika do kwietnia. W tym czasie drzewa sg w okresie zimowego spoczynku. W przypadku
prowadzenia prac od kwietnia do pazdziernika, nalezy zabezpieczy¢ korzenie przed wyschnieciem. Nalezy
zwilza¢ korzenie uzywajgc materiatow takich jak: wilgotny torf, tkanina jutowa lub maty stomiane; ktérymi
oklada sie $ciane wykopu i od czasu do czasu polewa woda. Zima réwniez wystepuje prawdopodobienstwo
zniszczenia korzeni poprzez ekspozycje na dzialanie niskich temperatur. Aby temu zapobiec nalezy
zastosowac grubg stomiang mate. Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢
prowadzone z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe wzrostu korzeni
okresla powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m. W przypadku gdy
prace bedg musiaty byé przeprowadzone w bliskiej odlegtosci od pnia, zaleca sie zachowanie minimalnej
granicy wykonywania prac ziemnych. Odlegto$¢ tg szacuje sie jako dwukrotny obwoddw pnia, liczgc od osi
pnia drzewa na wys. 130 cm nad ziemig. W przypadku drzew o obwodzie ponizej 50 cm odlegtos¢ ta
powinna mie¢ co najmniej 1 m. Sprzet budowlany moze réwniez okaleczy¢ pnie oraz korony drzew i
krzewow. Odpowiednim zabezpieczeniem w tej sytuacji jest stosowanie obudowy oraz ekranow z desek.
Nalezy zabezpieczy¢ plac budowy w taki sposéb aby zwierzeta z okolicy nie wchodzity na teren objety
pracami i aby zminimalizowa¢ mozliwos¢ ich uwiezienia. Takie rozwigzanie jest niezbedna aby zapewnic

bezpieczenstwo zwierzetom oraz pracownikom.

Powyzsze oddziatywania na srodowisko zwigzane z emisjg zanieczyszczen pytlowo-gazowych oraz
emisjg hatasu na skutek pracy sprzetu i maszyn wykorzystywanych do przeprowadzenia budowy bedg miaty

charakter krétkotrwaly i odwracalny, nie niosacy negatywnych skutkéw dla srodowiska przy wykonywaniu



planowanych prac, zgodnie z zatozonym harmonogramem oraz przestrzeganiem podstawowych zasad
ochrony srodowiska zawartych w art. 6 i art. 75 ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.
(Dz.U. 2013 poz. 1232). Wymienione ucigzliwo$ci mogg byé dokuczliwe okresowo, ale biorgc po uwage
przejsciowos¢ prac budowlanych nalezy uznac, ze ten etap nie spowoduje trwatych negatywnych zmian w
Srodowisku.

Wyzej wymienione emisje i oddziatywania bedg miaty charakter krétkotrwaly i ustgpig wraz zakonczeniem
prac i nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych standardéw srodowiska.

Do rozwigzan chronigcych srodowisko na etapie realizacji mozna zaliczyé:

. Wszystkie prace wykonane zostang przy uzyciu materialdw posiadajgcych wymagane atesty
i zakwalifikowane zostaly do stosowania w budownictwie drogowym;

» Przeprowadzenie segregacji powstatych odpadow po rozbiérkach i pracach budowlanych;

»  Przeprowadzenie rekultywacji terenéw po przeprowadzeniu prac budowlano — remontowych;

* W trakcie realizacji inwestycji aby ograniczy¢ ilos¢ hatasu i nie dopusci¢ do ewentualnych wyciekéw
szkodliwych substancji do otoczenia wszystkie roboty wykonane zostang przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu i maszyn posiadajgcych aktualne badania techniczne;

» Podstawowym $srodkiem zmniejszajagcym oddziatywania planowanej inwestycji na etapie budowy be-

dzie whasciwa organizacja robot.

6.2 Etap eksploatac;i

W fazie eksploatacji czynnikami zmniejszajacymi oddziatywanie na srodowisko beda:

- wlasciwa organizacja rob6t na czas remontéw i napraw,

- utrzymanie czystosci,

- skupienie ruchu pieszego i rowerowego wzdtuz $ciezki, co zmniejszy jego rozproszenie po terenie cennym

przyrodniczo,

Ochrona gleb

Z powierzchni gruntu bedg systematycznie zbierane odpady. Szlak bedzie uzbrojony w kosze na odpady. Z
uwagi na zakaz odsniezania i zwalczania sliskosci nie przewiduje sie zagrozenia zanieczyszczenia gruntu.
Ochrona obiektéw przed hatasem i wibracjami

W przylegtej zabudowie nie zwiekszy sie poziom hatasu w stosunku do stanu istniejgcego, stad nie
przewiduje sie budowy ekranéw akustycznych. Na etapie eksploatacji emisja hatasu nie ulegnie zmianie.
Dopuszczalne poziomy hatasu, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012
r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Poz. 1109)

WYN0SZ3 Laeqp=61dB i L.egv=56dB dla zabudowy jednorodzinnej, nie zostang przekroczone.

Ochrona powietrza
Wzdluz sSciezki na etapie uzytkowania nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen. Zanieczyszczenia
spowodowane ruchem pojazdow wystgpig wzdluz drég. Podstawowymi zanieczyszczeniami bedg: tlenki
azotu (NOx), wsréd ktorych dominuje dwutlenek azotu (NOZ2), powstajgce podczas spalania paliw w
silnikach, pary ofowiu, tlenki siarki (SOx), z przewagg dwutlenku siarki (SO2), powstajgce podczas spalania
oleju napedowego.

Ochrona przed odpadami
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W trakcie eksploatacji i funkcjonowania przedsiewziecia nie przewiduje sie powstawania znaczgcych ilosci
odpaddéw. Mogace wystepowac zanieczyszczenia:
* typowe odpady komunalne (makulatura, szklo, tworzywa sztuczne, metale) powstajgce w wyniku
uzytkowania infrastruktury,
* pyly ze Scierania ogumienia i mechanizméw pojazdéw,
* pozostawione (zgubione) czesci samochodowe,
* rozsypywane materiaty i przedmioty przewozone pojazdami,

* bloto nanoszone przez pojazdy,

Powstajgce odpady zwigzane z oczyszczaniem nawierzchni utwardzonych z grupy 20.03.03 odbiera¢
bedzie firma zajmujgca sie utrzymaniem ulic i placéw posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

W zwigzku z realizacjg projektu nie przewiduje sie znacznego wzrostu ww. zanieczyszczen.

Whptyw budowy na srodowisko

Na etapie eksploatacji nie powinny wystgpi¢ zadne negatywne oddziatywania na srodowisko. Urzgdzenie
Sciezki spowoduje zmniejszenie ucigzliwosci dla terenu cennego przyrodniczo — Natura 2000 poprzez
ukierunkowanie i przejecie ruchu turystyczno-rekreacyjnego na teren ww. sciezki, skupiajac go w sposoéb

kontrolowany.

7. Rodzaje i przewidywane ilo s$ci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub

energii przy zastosowaniu rozwi gzan chroni gcych srodowisko

llo$¢ i sposéb odprowadzania  s$ciekéw bytowych

W fazie realizacji przewiduje sie przeno$ne toalety TOI-TOI, w czasie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania
$ciekéw bytowych.

Rodzaj, przewidywanie ilo $ci i spos6b post epowania z opadami

Odpady technologiczne bedg gromadzone i unieszkodliwiane przez wykonawce, w tym poprzez odzysk
dozwolonych materiatdbw na wykonanie podbudowy. Odpady bytowe bedg gromadzone i przekazywane

przez wykonawce do unieszkodliwienia.

W okresie eksploatacji analizowanej szlaku powstawa¢ bedg odpady z czyszczenia nawierzchni (kod: 20 03
03 — odpady z czyszczenia ulic i placow). Usuwanie w/w odpadoéw zajmujg sie specjalistyczne firmy,
posiadajgce odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami (wymagane Ustawg o

odpadach).

Przewidywane emisje do powietrza i zasi  eg oddziatywania

Na wielko$¢ emisja zanieczyszczen uwalnianych to atmosfery, podczas realizacji projektu, ma wiele
czynnikéw. Natomiast bedg one mialy charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego
bezposredniego otoczenia. Dbalos¢ o dobry stan techniczny sprzetu i maszyn, minimalne wykorzystywanie
oraz wysoka jako$é wykonywania prac zapewnig utrzymanie emisji na niskim poziomie. Podanie wielko$ci
emisji substancji jest na obecnym etapie nie mozliwe, ze wzgledu na brak wystarczajgcych danych,
dotyczacych ilosci zastosowanych maszyn, ich rodzaju i czasu pracy.

Produkty uboczne spalania paliw w pojazdach zawierajg r6zne substancje, w tym szkodliwie dziatajgce na

organizm ludzki: tlenek wegla. Tlenki azotu, weglowodory. Oprécz zanieczyszczenia spalinami, wystepuje
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réwniez zanieczyszczenie powietrza czgsteczkami powstajacymi w wyniku dziatan mechanicznych, ktérych
zrodiem jest Scieranie sie opon, nawierzchni drég, wyktadzin hamulcow i sprzegta. 1los¢ pylu zawieszonego
zawarta w przyziemnej warstwie powietrza w sgsiedztwie drogi jest r6zna na réznych wysokosciach i
odlegtosciach od drogi. Obecne w warstwie o wysokos$ci okoto 5m nad powierzchnig terenu, pylty zawieszone
podlegajg sedymentacji na powierzchnie drogi. Zaréwno pyt zawieszony jak i kurz, pod wplywem ruchu
pojazdéw i wiatru sg ponownie emitowane do powietrza. Nie bedg to ilosci majgce istotny wplyw na

$rodowisko.

llo$¢ i rodzaj zainstalowanych i planowanych do zainstal owania urz gdzen emituj gcych hatas i
powoduj gcych zanieczyszczenia powietrza itp.

Nie planuje sie instalowania urzadzen emitujgcych hatas i zanieczyszczenia powietrza.

Gospodarka $ciekami
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych beda podlegaly sptywowi zgodnie ze spadkami nawierzchni do

istniejgcych rowow wzdtuz bytej linii kolejowej. W zwigzku z niewielkim ruchem samochodowym na
parkingach, stezenie zawiesiny ogdlnej w Sciekach deszczowych bedzie mniejsza niz 100mg/dm3, a ilos¢

weglowodoréw ropopochodnych bedzie mniejsza niz 15mg/dm3.

8. Odlegto $¢ planowanego przedsi ewziecia od obszaréw Natura 2000
Inwestycja znajduje sie w obszarze siedliskowym Pobrzeza Stowinskiego PLB220003 oraz w odlegto$ci okotol,3km

od Przybrzeznych waod Battyku PLB990002.

Lokalizacja inwestycji w obszarze juz zainwestowanym (w miejscu istniejgcych drog), wyklucza mozliwosé
utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych stanowigcych przedmiot ochrony w ich granicach.
Majac na uwadze potozenie geograficzne oraz skale i charakter przedsiewziecia, nie ma podstaw
przypuszczaé, aby realizacja inwestycji mogta réwniez spowodowa¢ modyfikacje warunkéw ekologicznych
ostoi, tym samym: pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla

ktorych ochrony zostaty wyznaczone ww. obszary Natura 2000.

9. Mozliwo $¢ transgranicznego oddziatywania na  $rodowisko

Nie stwierdza sie transgranicznego oddziatywania inwestycji na srodowisko. Obszar oddziatywania
przedsiewziecia na etapie jego realizacji nie bedzie wykraczat poza granice gminy. Poziom i rodzaj
zanieczyszczen oraz zastosowane rozwigzania techniczne umozliwiajg zamkniecie oddziatywania w

granicach dziatek objetych inwestycja.

10. Inne obszary podlegaj ace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody znajduj 3ace sie w zasiegu znacz gcego oddziatywania przedsi ewziecia
Inwestycja znajduje sie w granicach Stowinskiego Parku Narodowego, okoto 3km od rezerwatu Mierzeja

Sarbska. Realizacja inwestycji nie spowoduje modyfikacji oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego.
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