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2 blat odstawczy (torby, plecaki, itp.) kontrukcja no$na toalety
<t < elementy drewniane 15x12,5 cm
300
kontrukcja nosna toalety EE A D -
elementy drewniane 15x15 cm .
62
) dogfep|do pomiesz. techn.
rama drewniana
elementy drewniane 10x15 cm -
.
Z
&
S
58]
B o
(o]
&
o
264 &
.
o o
— O
AN
< <
92 100

posadowienie belki podwalinowej

na fundamentowej ptycie betonowe
za pomoca Kotew ze stall nierdzewne]
belka izolowana od plyty betonowej
papa bitumiczng

Przekroj B-B
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Przekroj A-A
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Materialy:
g Beton C25/30 - 2.100 m3
Beton C12/15 - 0.592 m3
Piasek - 2.368 m3
™ o Prety gwintowane M12 1=280 szt.14
— — Stal zbrojeniowa klasy A-11IN (Bst500S Iub odpowiadajgca)
N N
n n
©
%_,, S’r ZESTAWIENIE STALI
i W ELEMENT PRETY
o
et o - Nazwa |llosc _|[Numer [Znak |Sred. |Dlug. [llosc |[llosc |A-3
™ Olg o .
5 o™ 5 elem. |preta [stali |preta |preta [wlel. [calk. | @10
— & (sztuk) (mm) |(cm) [(sztuk) |(sztuk) | (cm)
é é 1 1 A-3 10 390 |15 15 5850
™ < 2 A-3 10 290 |15 15 4350
E = 3 A-3 10 436 [13 13 5668
4 A-3 10 340 |13 13 4420
Razem dlugosc (cm): 20288
g Ciezar 1 mb (kg/m): 0.617
8 Razem ciezar wg srednic (kg): 125
Razem ciezar (kg): 125
Uwagi:

Opracowanie na podstawie koncepdji

BIURC TECHNICZNE

83-050 Bakowo k. Gdahska
ulWisczornyeh Mgiot 21
biuro.techniczne@kowiel.pl
tel. 68 348 B0 28
NIP 584-295-73-32

oznaczenie

S-1

S-2

S-3

D-1

P-1

podioga na
gruncie

ZESTAWIENIE PRZEGROD
materiat (od zewngtrz)
SCIANY
sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
od zewnatrz, nabijana na posrednig konstrukcje
drewniang

wetna mineralna gr. 10 cm

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
od wewnetrznej strony obiektu, nabijana na
drewniang konstrukcje nosnag

profile drewniane o przekroju 30x30mm nabijane
poziomo co 30 mm no konstrukcje no$ng toalety

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
od zewnatrz, nabijana na posrednig konstrukcje
drewniang

wetna mineralna gr. 10 cm

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
od wewnetrznej strony obiektu, nabijana na
drewniang konstrukcje nosnag

izolacja przeciwwilgociowa - membrana EPDM 0,8 mm

polistyren ekstrudowany XPS30 10 CM

izolacja przeciwwilgociowa - membrana EPDM 0,8 mm
PRZEKRYCIA DACHOWE

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym

od wewnetrznej strony obiektu, nabijana na

drewniang konstrukcje nosnag

drewniana konstrukcja nosna 15x15 cmcm

wetna mineralna gr. 10 cm

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym

z obu stron, nabijana na drewniang konstrukcje

nosng

PRZEGRODY POZIOME

posadzka betonowa samopoziomujgca malowana
kauczukowa farba
ptyta zelbetowa gr.20 cm C25/30
polistyren ekstrudowany XPS30 10 CM
izolacja przeciwwilgociowa - membrana EPDM 0,8 mm
podktad betonowy C12/15 10 cm
piasek zageszczony o grubosci min 20 cm
Id=0.64 pospodtka ze zwirem min 30 cm
geowtdknina
grunt rodzimy

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Wykonczenie toalety w catosci wandalo-odporne —
armatura ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zabudowa
meblarska z ptyt laminowanych na stalowym stelazu

Projekt:

Budowa drogi rowerowej/ci  ggu pieszo-rowerowego na obszarze Miasta Leby
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