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Widok z géry - uktad prefabrykatow
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9 * 990mm+9*1mm=900cm
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bariery/balustrady - lokalizacja wg planu sytuacyjnego

Przekrdj poprzeczny

Warstwa $cieralna kostka betonowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 20cm
Geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa 100kN/m
Izolacja gruba z papy termozgrzewalnej

Ptyta Zelbetowa zespalajgca C25/30 gr. min. 15cm
Konstrukcja prefabrykatu zelbetowego C35/45

Zasypka - piasek $redni i gruby, Is=1,0,¢=32°,y=18,5kN/m3

v

Zasypka - piasek $redni i gruby, Is=1,0,0=32°,y=18,5kN/m3

zbrojenie gtéwne dwukierunkowo obustronnie @16 co 20cm,
strzemiona @12 co 200, otulina minimalna pretéw 4cm

Umocnienie dna i skarp ptytami azurowymi

Zasypka z kruszywa frakcji 0-20 mm

grubosé ér. 35cm

65

Przekroj podtuzny

tawa betonowa 50*30cm na obiekcie

do montazu bariery SP-06

841

Warstwa $cieralna kostka betonowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 20cm
Geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa 100kN/m
Izolacja gruba z papy termozgrzewalnej

Plyta Zzelbetowa zespalajgca C25/30 gr. min. 15ecm

Konstrukcja prefabrykatu Zelbetowego C35/45 tawa betonowa 50*30cm na obiekcie

do montazu bariery SP-06

124

na zaprawie cem. na df ok. 2m

Podsypka z gruntu stabilizowanego cementem

40
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\__Plyta Zelbetowa zespalajgca gr. min. 15cm wykonana in situ
o beton C25/30, stal A-llIN, zbrojenie dwykierunkowo gérg i dotem 310 co £12§ o
I otulina minimalna pretéw 4crh I

40

Sciana zelbetowa wykonana in situ, beton C25/30, stal A-lIIN,

zbrojenie gtéwne dwukierunkowo obustronnie @16 co 20cm,
strzemiona @12 co 200, otulina minimalna pretéw 4cm

tawa Zelbetowa wykonana in situ, beton C25/30, stal A-llIN,
zbrojenie gtéwne 10012, strzemiona @12 co 200
otulina minimalna pretéw 5cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem

850

Umocnienie dna i skarp ptytami azurowymi
na zaprawie cem. na df ok. 2m

tawa zelbetowa wykonana in situ, beton C25/30, stal A-llIN,

zbrojenie gtéwne 10312, strzemiona @12 co 200
otulina minimalna pretéw 5cm
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