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Trasa Rowerowa (R-9) w wojewddztwie pomorskim - Gmina teba

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dn. 7 lipca 1994r. -

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV

Branza drogowa
Grupa rob6t 45230000-8
Klasa robét 45233000-9
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* podktadéw mapowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,

* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywdw i przepiséw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt w zakresie budowy $ciezki rowerowej wzdtuz
istniejgcych drog w gminie Leba:
odcinek | — utwardzenie drogi gruntowej przebiegajgce] wzdtuz potudniowego brzegu Jeziora

tebsko oraz rzeki Leby do skrzyzowania z drogg wewnetrzng ul. Wspoing

odcinek Il — utwardzenie drogi wewnetrznej — ul. Wspolnej do skrzyzowania z odcinkiem z piyt

drogowych

odcinek 1l — przebudowa ul. Wspdéinej na odcinku do skrzyzowania z Al. Sw. Mikotaja
odcinek IV — wymiana przepustu na Kanale Mielnickim

odcinek V — przebudowa $ciezki rowerowej w ul. Sw. Mikotaja do ronda przy drodze 214

odcinek VI — przebudowa $ciezki rowerowej w ul. Al. Sw. Jakuba od ronda na drodze 214 do

ulicy Nowecinskiej (dziatka 822/6) wraz z wykonaniem miejsca postojowego na dziatce 1009/1

Opracowanie jest fragmentem przedsiewzigcia ,Pomorskie trasy rowerowe 0 znaczeniu
miedzynarodowym (R10) i Wislana trasa rowerowa (R-9) w wojewoddztwie pomorskim” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 —
2020.

Dla catego wojewoddztwa pomorskiego zostata opracowana koncepcja zagospodarowania przez
Biuro Techniczne Kowiel, 83-050 Bagkowo, ul. Wieczornych Mgiet 21 oraz koncepcja
oznakowania opracowana przez DS Consulting sp. z o0.0., ul. Grunwaldzka 209, 80-266
Gdansk. W toku realizacji inwestycji nalezy zachowac¢ spojnos¢ estetyki i architektury z
powyzszymi koncepcjami, dla ujednolicenia szlaku w ramach calego wojewddztwa

pomorskiego.

W ramach budowy planuje sie wykona¢ w szczegdélnosci:

— roboty ziemne



- budowe nawierzchni $ciezek, miejsca postojowego

— wykonanie obiektéw maitej architektury

— wykonanie elementow bezpieczenstwa — bariery, balustrady

- wymiana istniejgcego przepustu na przepust zelbetowy skrzynkowy

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
Niniejszy projekt branzy architektonicznej obejmuje prace zwigzane z budowg miejsca
postojowego wraz z przytgczami mediow. Projekt Sciezki rowerowej, drég i przepustu objety jest

odrebnym opracowaniem.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym miejsce inwestycji stanowi niezabudowana dziatka. W miejscu
przewidzianym pod miejsce postojowe wystepuje zieleh niska.
3.2 Istniej gca konstrukcja

Droga wzdtuz ktorej planowane jest miejsce postojowe wykonana jest z kostki brukowej

betonowej. Dziatka w miejscu wykonanie nawierzchni obsiana jest trawa.
3.3 Warunki gruntowo-wodne

Podloze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Dla projektowanej budowy

okreslono grupe nosnosci podtoza jako G1-G2, stwierdzono wystepowanie piaskow.

Inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
» roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod przebudowane
elementy drogowe i sieciowe (przytgcza),
e odtworzenie nawierzchni istniejgcych (dotyczy prowadzonych przytgczy)
* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowane elementy
zagospodarowania terenu ($ciezka, boisko plazowe, wiaty),

« wykonanie elementéw matej architektury

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Plan sytuacyjny

Miejsce postojowe zlokalizowane jest w poblizu istniejgcej infrastruktury turystycznej
ktorg stanowi punkt informacji turystycznej w postaci budynku wraz z parkingiem i drogg o
nawierzchni z kostki betonowej. Dojazd do projektowanego miejsca postojowego bedzie sie

odbywat z wykorzystaniem istniejgcych dojazdéw. Przylgcza sieciowe zostang wigczone do



istniejgcych sieci na dziatce punktu informacji turystycznej.

5.2 Parametry miejsca postojowego

Projektowane jest miejsce postojowe o wymiarach catkowitych 31,65m*16,1m. Wymiary
boiska plazowego wynoszg 6m * 10,5m, wiaty w rzucie 3m*3,5m, trakt o nawierzchni
drewnianej ma szeroko$¢ min. 2,0m. Spadek na wigczeniu do istniejgcej i projektowanej

nawierzchni z kostki betonowej wynosi max. 8%.
5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja boiska plazowego:

- warstwa drobnoziarnistego ptukanego piasku kwarcowego 0,2-1,3mm 40 cm

— geowtbknina zapobiegajgca mieszaniu sie piasku z podtozem

- istniejgce podioze gruntowe po usunieciu humusu (min. 15cm), wyréwnaniu i
zageszczeniu

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa:

— warstwa kruszywa (otoczaki) 10/20 20 cm

- geowtdknina zapobiegajgca mieszaniu sie kruszywa z podiozem

Konstrukcja nawierzchni drewnianej:

- deska z drewna egzotycznego (Bangkirai/Meranti/Red Balau) 21mm*120mm
jednostronnie drobno ryflowana, nawiercana i mocowana srubami ze stali nierdzewne;j
- legary z drewna impregnowanego met. cisnieniowo-prézniowag 50mm*100mm
w rozstawie max. 60cm, ukladane na bloczkach betonowych gr. 24cm, w miejscu styku
Z bloczkiem izolacja z papy/folii,
— istniejgce podtoze gruntowe po usunieciu humusu (min. 15cm), wyréwnaniu i
zageszczeniu
Dopuszcza sie zastosowanie rusztu systemowego do montazu nawierzchni drewnianej z
drewna egzotycznego.

Konstrukcja sciezki:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej 6 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm
— geotkanina

— istniejgce podtoze gruntowe po usunieciu humusu i zageszczeniu
Wykonawca przed przystgpieniem do prac obowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajgcego

w zakresie kolorystyki nawierzchni.



5.6 Obrzeza

Miejsce postojowe ograniczone na catym obwodzie obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym
na podsypce cementowo-piaskowej. Dodatkowo obrzeze ustawione wzdtuz linii styku réznych

rodzajéw nawierzchni.
5.7 Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych —
spadek min. 2% (na odcinku dowigzania do istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej spadek

max. 8%).

5.8 Wiaty

Wiate zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego lub modrzewiowego.
Drewno zabezpieczone przed dziataniem korozji biologicznej metodg cisnieniowo-prézniowg. W
miejscu styku z podiozem/fundamentem warstwa papy bitumicznej/folii kubetkowej PVC 2mm.
Elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe lub ze stali
nierdzewnej ($luby, kotwy, stopy). Konstrukcja nosna sklada sie z 4 stupow o przekroju
15cm*15cm, 8 belek poziomych o przekroju 15cm*15cm oraz dwdéch zastrzaléw 10cm*15cm.
Konstrukcja drewniana mocowana do fundamentoéw za pomocg stalowych kotew. Ze wzgledu
na wprowadzony zastrzat w dtuzszym boku wiata posiada 6 pél scian bocznych. Jedna ze Scian
pozostaje pusta dla zapewnienia wejscia do wiaty. Wypetnienie pozostatych 5 Scian wiaty:
sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z grafikg od wewnatrz wiaty, nabijana na posrednig konstrukcje
drewniang, pustka 12,5cm, sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym od zewnagtrz,
nabijana na konstrukcje drewniang, profile drewniane o przekroju 30*30cm nabijane poziomo
co 30cm na konstrukcje nosng wiaty.

Dach wiaty wiaty o spadku 2% obnizony w potowie ptaszczyzny (w miejscu wystepowania
zastrzatdw). Spadek uksztaltowany za pomocg drewnianej nabitki. Pokrycie ze sklejki
wodoodpornej gr. 2,5cm z filmem fenolowym od zewnatrz, z uszczelnieniem w miejscu uskoku
potaci dachu. Wariantowo dopuszcza sie wykonanie gontu bitumicznego na deskowaniu.
Kolorystyka elementéw wiaty podlega akceptacji inwestora. SzczegOly zgodnie z czescig

rysunkowa projektu.
5.9 Toalety

Toaleta wykonana w technologii i konstrukcji jak wiata (p. 5.8), z zastosowaniem pelhego
wypelnienia $cian oraz dodatkowym dociepleniem $cian i dachu warstwg welny mineralnej gr.
10cm. Wejscie do toalety przez drzwi drewniane, pelne, osadzone na Scianie szczytowej.
Wyposazenie toalety nalezy dostosowac dla os6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,
zainstalowac blat do przewijania dzieci, potki do doktadania plecakéw, wieszaki na okrycie
wierzchnie, kosz na smieci. Wykonczenie toalety w catosci wandalo-odporne — armatura ze stal
nierdzewnej szczotkowanej, zabudowa meblarska z ptyt laminowanych na stalowym stelazu,

posadzka betonowa samopoziomujgca malowana kauczukowg farbg do posadzek. Przylgcza



sanitarne, wody, elektryczne wraz z urzgdzeniami technicznymi wykona¢ zgodnie z czescig
tysunkowsa.
Szczegbly wyposazenia oraz kolorystyka modutu toalety podlegajg akceptacji inwestora.

Szczegoly zgodnie z czescig rysunkowa projektu.
5.10 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod projektowang infrastrukture
nalezy wykona¢ mechanicznie. W trakcie realizacji prac ziemnych niedopuszczalne jest
doprowadzenie do nawodnienia gruntdw spoistych na ktérych zostanie posadowiona
nawierzchnia. Wykonawca robdt winien zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych z
wykonywanych wykopow. W przypadku rozmoczenia gruntdw spoistych nalezy dokona¢ ich
wymiany na zageszczalne piaski. W miejscach wystepowania gruntéw spoistych dokona¢ ich
wymiany na gtebokosci 30cm na zageszczalne piaski.

Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykonac

rury ostonowe.

5.11 Oddziatywanie na s$rodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krétkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty budowlane w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do budowy nie
beda mialy negatywnego wpltywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone

materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

upr. nr 216/71/PW



ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

» roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod budowane

elementy infrastruktury,
¢ budowa przytgczy, elementow matej architektury

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
» kable elektroenergetyczne;
» siec teletechniczna.

* sie¢ gazowa

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tore mogaq stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu gazociggu, wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio
na tych liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggto$¢ ruchu pieszego
* gtebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sbb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,
* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
* wykonywanie wykopow, umacnianie scian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbidrki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania osob

przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia oséb przebywajgcych w poblizu.



wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokladnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia prgdem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatdw -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikédw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowacé podczas realizacji
robot,

Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robG6t oraz organizacjg transportu materiatéw i

organizacjg komunikacji,



* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikébw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdow, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s0b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikbw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktdérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOInym zwrdceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom

wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego

zagrozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i
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prawn g komunikacj @, umo zliwiaj gcq szybkg ewakuacje na wypadek po zaru,

awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.

Sprzet ochrony indywidualnej.

Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub

tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem o0s6b postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.
Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczego6lnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczehstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych

zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie

bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

1
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 216/71 /PW,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0649.

Cztonek czynny od: 26-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-11-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0-0649-39AF-79AC-D56D-AB17

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 15.02.2017
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4. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

@ POLSKA
L | Z B A
> ,
= INZYNIEROW

\\ =

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PEX-TN7-BZH *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 15.02.2017
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.:- ?
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W GDANSKU

RDOS-Gd-W00.4240,639.2016. AJM 2 Gdansk, dnial{.grudnia 2016 1
Zpo

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 105 w zwiazku z art. 123 i art. 128 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (lekst jedn. Dz U. z 2016 r poz. 23 ze zm.), w zwiazku z
art. 64 ust 1 pkt 1, a takze ust 3§ 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostap?ianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska ijraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst fedn. Dz, U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.}, na wniosek
Burmistrza Miasta teby znak GMil.6220,10.01.2016.WS z dnia 04.11.2016 r. {wplyw 10.11,2016
r.) ¢ wydanie opinii co do koniecznogci przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko dia
przedsiewzigcia planowanego do realizacji przez Miasto teba

postanawiam:

umorzyc jako bezprzedmiotowe postepowanie w sprawie wyrazenia opinii co do koniecznose
przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko dla przedsiewzigcia pn.:
»Nadmorska Trasa Rowerowa R-10 — odcinek w granicach administracyjnych miasta Leby™

UZASADNIENIE

Onia 10.11.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku wplynal
wniosek Miasta teby znak GMil.6220.10.01.2016. WS z dnia 04.11.2016 r. w przedmiocie
wyrazenia opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialtywania na srodowiske dia
przedsiewziecia jw.

Zgodnie z art. 84 ust, 1 pkt, 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008r, o udostepnianiu informacji o
srodowisku, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach cddzialywania na
$rodowisko, regionalny dyrektor ochrony érodowiska wydaje opinie dotyczacy cbowigzku lub braku
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko dia
Planowanych przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, o
ktorych mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy QOS. Rodzaje tych przedsiewzied, zgodnie z art.
60 cytowane] ustawy, ckreslone 59 w § 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia © listopada 2010 .
W sprawie okresienia rodzajow przedsigwzieé mogacych Znaczgco oddzialywad na Srodowisko
(tekst jedn. Dz U. z 2016 1., poz. 71). Opinia ta uzyskiwana jest w procedurze wydawania decyzjio
srodowiskowych uwarunkowaniach, kidre] wydanie nastepuje przed uzyskaniem ledngj z decyzji
wymienionych w art. 72 ust. 1 1a ustawy 008,

Planowana inwestycja polegac bedzie na przebudowie drog wewnetrznych i drog publicznych w
ramach projektu ,Nadmorska Trasa Rowerowa R-10 — odcinek w granicach administracyjnych
miasta teby".

We wniosku o wydanie opinii co do konieczriosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko Burmistrz Miasta teby stwierdzit, ze: Frzedsigwzigcie nie zalicza sig do moggcych
Zawsze znaczgeo oddzialywac na Srodowisko.”

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.02.2017
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W zwigzku 2 informacjami zawartymi we wniosku o wydanie decyzji $rodowiskowej craz Karcie
informacyjne] przedsigwzigcia, ze w ramach przedsiewziecia planuje sie przebudowe drog
wewngirznych | drdg publicznych wymagajgcych zgtoszenia budowlanego oraz, Ze drogi te
wykorzystywane beda m.in. jake drogi dejazdowe do gruntow rolnych czy oczyszczalni ciekdw i
PSZOK, tut. organ pismem znak RDOS-Gd-WOO.4240.639.2016.AJM.1 z dnia 15.11.2016 r.
wezwal Burmistrza Miasta beby o przeanalizowanie mozliwosci kwalifikacii przedsiswzigcia

odnie z § 3 ust 2 w zwigzku z § 3 ust 1 pkt 80 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé maggcych znaczaco oddzialywad na Srodowisko (fekst
jedn. Dz U. z 2016 r, por 71) jako: .drogi o nawierzchni twardej o cafkowite] diugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pki. 31 32 oraz obiekty mostowe
w ciggu drogi 0 nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog oraz obiektéw mostowych,
shuigeyeh do obsfugi stacii elekiroenergeiycznymi zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o kidrych mowa w art. 8 ust. 1 pki 1-5, 8 1 8 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody’”.

W odpowiedzi na powyZzsze wezwanie pismem znak GMil 5220.10.02.2016.WS z dnia 21.11.2016
r. Burmistrz Miasta Leby stwierdzil, Ze przedsigwziecie nie zalicza sie do wymienionych w § 3 ust 2
w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporzadzenia poniewas;

. 1. $ciezki rowerowa w pasie ul. Al Sw. Mikofaja i Al Sw. Jakuba bedg przebudowywane poprzez

ich poszerzenie z 2,0 do 2,5 m bez koniecznosci ingerencfi w czes¢ tych drég przeznaczong
dla ruchu pojazdow (inweslycia realizowana po zewnetiznef slronie istnigjgcych Sciezek w
stosunku do jezdmi), a wigc przedsigwziecie nie zalicza sie do wymienionych w § 3 ust. 1 pki 60
Rozporzgdzenia,

2. w ramach przedsigwzigcia projektufe sig przebudowe jednego odcinka drogi twarde] (drogi
wewnetrzneg] ul. Wspoinej o nawierzchni z plyt drogowych betonowych z wykonaniem nowef
nawierzchni bitumicznej) przewidzianef do ruchu pojazdéw o diugoéci ponizej 1 km. Na tej drodze
ma zostac przebudowany uszkodzony przepust na wrzgdzeniu melioracji podsiawowej (Kanale
Mielnickim) {...),

3. polega na wykonaniu odcinka drogi grunfowel utwardzonej (szulrowef) & nie twardej na
odcinku od ul. Wspdlnej do granicy gminy Wicke.”

Tut. organ po przeanalizowaniu dokumeniacji zgromadzone] w sprawie stoi na stanowisku, ze
przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzigc mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko wymienionych w powyZszym rozporzadzeniu, w zwigzku z powyZszym nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyzszego postepowanie w sprawie wydania opinii o koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko w procedurze wydawania decyzii o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nie ma podsiaw prawnych.

W zwigzku z powyzszym postanowione jak na vj;t;zpit‘r:_

/
S

%
Na postanowienie niniejsze nie sluzy pra,wa ;}nz_pql zalenia. Zgodnie z arl. 142 Kpa
postanowienie w tym zakresie mozna z karz)*g 'lkq% d aniu od decyzji.

Q_EZ._\L@MQ. Lhrreeger af b ensivk
? Burmistrz Miasta teby, ul. Koéciuszki 90, §4-360 Leba

Streny postepowania poprzez Burmistrza Miasta teby
3 aa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.02.2017
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr2.1
nr Al
nr A2
nr Ksl
nr Ks2
nr Wi
nr E1
nr E2

Plan sytuacyjny

Toaleta

Wiata

Przylgcze ks
Przepompownia $ciekéw
Przylacze W

Przylacze E

Urzgdzenia elektryczne

skala 1 :
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1

skala 1 :

500

150
150
150
150
150
: 50

50
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