Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu
miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa (R-9) w wojewodztwie pomorskim —
Gmina teba - odc. VI miejsce postojowe
Nazwa obiektu lub robot: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R-10 | Wislana Trasa
Rowerowa (R-9) w wojewodztwie pomorskim — Gmina teba - odc. VI miejsce postojowe
- Branza drogowa-mata architektura
Nazwy i kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233340-4 Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych
Zamawiajacy. Gmina Miejska Leba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robot, zwigzanych z budow3g sciezki rowerowej wzdtuz
istniejagcych drog w gminie teba:

odcinek | — utwardzenie drogi gruntowej przebiegajacej wzdtuz potudniowego brzegu Jeziora Lebsko oraz rzeki Leby do skrzyzowania z
droga wewnetrzng ul. Wspolna

odcinek Il — utwardzenie drogi wewnetrznej — ul. Wspolnej do skrzyzowania z odcinkiem z pilyt drogowych

odcinek Ill — przebudowa ul. Wspdlnej na odcinku do krzyzowania z Al. Sw. Mikotaja

odcinek IV — przebudowa przepustu na Kanale Mielnickim (wydtuzenie)

odcinek VI — wykonaniem miejsca postojowego na dziatce 1009/1

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych elementow obejmuje:

roboty rozbiorkowe (nawierzchniowe)

wycinka drzew i krzewow

roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopow pod projektowane warstwy konstrukcji sciezki

przebudowa kolizji, skrzyzowan z ciekami/rowami (przepust na Kanale Mielnickim - wydtuzenie)

roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyrownanie terenu

budowa nawierzchni infrastruktury drogowej (sciezek, zjazdow)

wykonanie oznakowania drogowego

wykonanie obiektow matej architektury (w obrebie miejsca postojowego - stojaki na rowery, stoty z fawkami, wiata z fawkami, tablica
informacyjna, kosze smietnikowe).

W stanie istniejagcym w miejscu inwestycji przeznaczonym pod sciezke rowerowg wystepuja drogi gminne, wewnetrzne oraz droga
wojewodzka. W miejscu przewidzianym pod miejsce postojowe wystepuje zielen niska.

Konstrukcja sciezki, placu miejsca postojowego

warstwa scieralna z kostki betonowej bezfazowe] 6 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm
geotkanina

warstwa piaski sredniego (na odcinkach podioza gliniastego) 20cm

iIstniejgce podioze gruntowe

Istniejgca na odcinkach przebudowywanych sciezek kostka betonowa bezfazowa po oczyszczeniu przewidziana jest do ponownego
wbudowania.

Konstrukcja sciezki w miejscu zjazdow:

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowe] 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm
Konstrukcja sciezki — odcinek szutrowy:

warstwa kruszywa KLSM 0-31,5 20cm

zageszczony grunt rodzimy (szer. 3,5m) po usunieciu warstwy humusu

Budowa sciezek rowerowych wptynie pozytywnie bezpieczenstwo i ptynnosc ruchu zarowno rowerowego jak i samochodowego.
Dodatkowo w ramach zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego z uwzglednieniem ruchu pieszego | rowerzystow wystepujacego
na drogach oraz zminimalizowania wszelkich zagrozen, planowane jest wykonanie:

- oznakowania pionowedo,

- oznakowanych przejsc dla pieszych,

-  barier ochronnych (typu U-12a).

Dokumentacja kosztorysowa: Pomorskie Trasy
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢c Kirot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Roboty przygotowawcze
1.1 KNRW 201/114/ Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod powierzchnie placow
2 postojowych
(484)/ 10000 = 0,048400
0,048 ha 0,048
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty ziemne
2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci do 20 cm m2 483,550 1
2.2 KNR 401/108/5 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km, grunt kategorii |-l|
63* 0,95+ 134,98" 0,2+ 25,15 0,19+
213,25 0,2+ 36,67* 0,15+ 10,5 0,8 = 122,975000
122,975 m3 122,975
2.3 KNR 401/108/8 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
63* 0,95+ 134,98" 0,2+ 25,15 0,19+
213,25 0,2+ 36,67* 0,15+ 10,5 0,8 = 122,975000
122,975 m3 122,975 4
2.4 KNR 231/103/4 Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii |-IV
63+ 134,98+ 25,15+ 213,25+ 306,67+
10,5 = 483,550000
483,550 m2 483,550
3 Element Kody CPV: 45233340-4 Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego
Podbudowy
3.1 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm (grubosc¢ docelowa ok.
10cm)
25,15 = 25,150000
25,150 m2 25,150 0,667
3.2 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20'cm
134,98 = 134,980000
134,980 m2 134,980
3.3 KNNR 6/104/4 Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosc¢ po
zageszczeniu 20°'cm (grubosc docelowa ok. 40cm) m2 63,000 2
3.4 KNR 401/411/1 Legary na na bloczkach betonowych
213.250/ 0.6 0.6 = 213,250000
213,250 m 213,250
4 Element Kody CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
Nawierzchnie
4.1 KNNR 6/502/2 Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej, grubosc¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 25,150
4.2 KNR 401/411/7 Nawierzchnia drewniana z drewna egzotycznego
213.250 = 213,250000
213,250 m 213,250
5 Element Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
Elementy ulic
5.1 KNNR 6/404/3 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 151,120
0 Element Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.1 KNNR 6/702/1 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50"'mm
(1) szt 1,000
6.2 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni do
0,3 m2 szt 2,000
/ Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Zielen
7.1 KNR 221/109/3 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu
36,677 0,15 = 5,500500
5,501 m3 5,501
[.2 KNR 221/404/3 Wykonanie trawnikow parkowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu |-l m2 36,670
7.3 KNR 221/702/3 Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikow parkowych m2 36,670
3 Element Kody CPV: 45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych
Wyposazenie
3.1 Kalkulacja Wykonanie | montaz drewnianego stotu z fawami z impregnowanego drewna lisciastego
indywidualna szt 2,000
8.2 Kalkulacja Wykonanie | montaz tablicy informacyjnej z impregnowanego drewna iglastego
iIndywidualna szt 2,000

Dokumentacja kosztorysowa: Pomorskie Trasy
Rowerowe o0 znaczeniu miedzynarodowym
R-10 | Wislana Trasa Rowerowa (R-9) w
WOJeWwo...




00427 teba kosztorys- drogowa odc

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

VI _miejsce post ref strona nr: 4
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢c Kirot.
jednostkowe]
8.3 Kalkulacja Wykonanie | montaz kosza na smieci z impregnowanego drewna iglastego
indywidualna szt 3,000
3.4 Kalkulacja Wykonanie | montaz tawki z impregnowanego drewna iglastego
iIndywidualna szt 4,000
8.5 Kalkulacja Wykonanie | montaz stojakow na rowery z rur ze stall nierdzewnej
indywidualna szt 16,000
9 Element Kody CPV: 45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych
Toaleta
9.1 KNNRW 10/240 Wzmocnienie podtoza, geowtoknina
4/9 10,500+ 1,5™ 4 = 16,500000
16,500 m2 16,500
9.2 KNNR 6/104/4 \Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosc¢ po
zageszczeniu 20°'cm (grubosc docelowa ok. 30cm)
10,500+ 1,5 4 = 16,500000
16,500 m2 16,500 1,5
9.3 KNNR 6/106/5 Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
(1) 10,500+ 0,1 13 = 11,800000
11,800 m2 11,800
9.4 KNNR 6/107/3 Wyrownanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), mieszankg betonowg, warstwa
po zageszczeniu do 10 cm
10,500+ 0,1 13 = 11,800000
11,800 m3 11,800
9.5 Kalkulacja |zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt polistyrenowych, izolacje poziome na wierzchu
iIndywidualna konstrukciji, na sucho, 1 warstwa
10,500+ 0,2 13 = 13,100000
13,100 m2 13,100
9.6 KNNRS 2/603/1 lzolacja przeciwwilgociowa - membrana EPDM 0,8 mm
10,500+ 0,2 13 = 13,100000
13,100 m2 13,100
9.7 KNNRS 2/103/3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi, zebrowanymi Fi do 14 ' mm
125/ 1000 = 0,125000
0,125 t 0,125
9.8 KNNRS 2/105/6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ptyty stropowe
3,5 3% 0,2 = 2,100000
2,100 m3 2,100
9.9 KNR 223/302/4 Pogrubienie posadzki o dalsze 2 cm cementowe]
3,9" 3 = 10,500000
10,500 m2 10,500
9.10 KNR 202/406/2 Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
3,572 0,12 0,1+ (3+ 2)* 0,12* 0,1 = 0,144000
0,144 m3 0,144
9.11 KNR 202/407/6 Stupy o dtugosci ponad 2 'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2
2" 370,15 0,15+ 3* 2,81 0,15 0,15 = 0,324675
0,325 m3 0,325
9.12 KNR 202/407/5 Stupy o dtugosci ponad 2 'm, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
9% 0,127 0,1 3+ 4* 0,05* 0,05* 2,81 = 0,352100
0,352 m3 0,352
9.13 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
2" 0,157 0,1* 3 = 0,090000
0,090 m3 0,090
9.14 KNR 202/408/4 Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
0,15 0,15 3* 2+ 0,15* 0,15* 3,5™ 2+ 37
0,15 0,3 = 0,427500
0,428 m3 0,428
9.15 KNR 202/409/1 Profile drewniane o przekroju 30x30mm nabijane poziomo co 30 mm no konstrukcje nosng
2.81* 3% 0.03/ 2+ 2* (1.6+ 0.9)* 2.81~
0.03/ 2 = 0,337200
0,337 m3 0,337
9.16 KNR 18/2613/3 Sklejka wodoodporna gr. 2,5cm, panele poziomo, nabijana na konstrukcje drewniang bez
(2) docieplania
(3 3.97 2+ 3" 3" 2- 2.2+ 37 3.5)" 2 = 94,600000
94,600 m2 94,600
9.17 KNRW 216/204 |zolacja wetna mineralna, powierzchnie ptaskie, grubosc izolacji do 120 'mm
[4 (1) 2.8 3.5% 2+ 2.8 32+ 3% 3,5 = 46,900000
46,900 m2 46,900
9.18 KNKRB 2/311/6 Budynki z elementow typu WK-70-SCIANY wewnetrzne nosne, kabiny sanitarne, scianki, ostony
elektryczne | przewody wentylacyjne scianki dziatowe
1.6 3+ 0.9 3 = /,500000
7,500 m2 7,500
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢c Kirot.
jednostkowe]
9.19 KNNRS 2/1003/ Drzwizewnetrzne
5 m2 2,200
10 Element Kody CPV: 45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych
Wiata
10.1  KNNR 6/107/3 Wyrownanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), mieszanka betonowg, warstwa
po zageszczeniu do 10 cm
0.5*0.50.1% 7 = 0,175000
0,175 m3 0,175 2
10.2 KNNRS 2/103/3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi, zebrowanymi Fi do 14 mm
30/ 1000 = 0,030000
0,030 t 0,030 2
10.3 KNNRS 2/105/6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ptyty stropowe
(0.157 0.4+ 0.857 0.20)* 7 = 1,610000
1,610 m3 1,610 2
10.4 KNR 202/406/2 Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2
3,572 0,12 0,1+ (3+ 2)* 0,12* 0,1 = 0,144000
0,144 m3 0,144 2
10.5 KNR 202/407/6 Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
2* 370,157 0,15+ 3* 2,817 0,15 0,15 = 0,324675
0,325 m3 0,325 2
10.6 KNR 202/407/5 Stupy o dtugosci ponad 2 'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
9% 0,127 0,1* 3+ 4* 0,05™ 0,05 2,81 = 0,352100
0,352 m3 0,352 2
10.7 KNR 202/408/1 Miecze | zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
2" 0,157 0,1* 3 = 0,090000
0,090 m3 0,090 2
10.8 KNR 202/408/4 Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
0,15 0,15* 3* 2+ 0,15* 0,15* 3,5™ 2+ 37
0,157 0,3 = 0,427500
0,428 m3 0,428 2
10.9 KNR 202/409/1 Profile drewniane o przekroju 30x30mm nabijane poziomo co 30 mm no konstrukcje nosng
2.81* 3% 0.03/ 2+ 2* (1.6+ 0.9)* 2.81~
0.03/ 2 = 0,337200
0,337 m3 0,337 2
10.10 KNR 18/2613/3 Sklejka wodoodporna gr. 2,5cm, panele poziomo, nabijana na konstrukcje drewniang bez
(2) docieplania
(3% 3,5 2+ 3" 3+ 3 3,5)" 2 = 81,000000
31,000 m2 81,000 2
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—

.|Betoniarze grupa I
.|Ciesle grupa Il
.|Ciesle grupa Il
.|Dekarze grupa Il
.|Ogrodnicy grupa |
.|Ogrodnicy grupa |l
.|Robotnicy
.|Robotnicy budowlani
.|Robotnicy grupa |
.|Robotnicy grupa |l

.|Azofoska
.|Beton zwykty C25/30 (B-30)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego
.|Cement portlandzki "25" z dodatkami
.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow
.|Deska tarasowa z drewna egzotycznego
.|Drewniany stot z tawami z impregnowanego drewna lisciastego
.| Drut stalowy okragty miekki Fi'0.5 ' mm
.|Drzwi drewniane zew. 1000x2000mm
.|Fundament zelb. F100 do stupow parkowych
.|Geowtdknina o wytrzym. na rozci. 10-16 kN/
.|Gwozdzie budowlane okragte gote
.|1zolacja przeciwwilgociowa - membrana EPDM 0,8 mm
.|Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U
.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6 'cm, kolorowa
.|Kosz na smieci z impregnowanego drewna iglastego
.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa |
.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il
.[Lawka z impregnowanego drewna iglastego
.|Nasiona traw
.|Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare
.|Papa asf.na tekt.wierzch.krycia 400 szara
.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 1/400
.|Piasek do betonow zwyktych naturalny
.|Piasek do betonow zwyktych uszlachetniony
.|Pilasek do zapraw
.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm
.|Piasek naturalny kopany
.|Polistyren ekstrudowany
.|Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 12-14mm
.| Sklejka igl.suchotrw.kl.l|(BB),grub.>12mm
.| Stupki drewniane iglaste Fi'7-11 cm dtugosci 2.0 m
.| Stupki drewniane iglaste Fi' 7-11 cm dtugosci 2.5 m
.| Stupki z rur stalowych FI'50 mm
.|Stojaki na rowery z rur ze stali nierdzewnej
.|Sclanki dziatowe drewniane
.| Sruby stal.z podktadk.i nakretk.M 12-14
.| Tablica informacyjna z impregnowanego drewna iglastego. . . . . .. ... . e
.| Tablice znakow drogowych do 0,3 m2
.| Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany
.| T'uczen kamienny niesortowany
.| Torf ogrodniczy
.|Wetna mineralna (luzem) - gat. |
.|\Woda
.|Woda przemystowa
.|\Woda z rurociggow
.| Xylamit popularny, srodek impregnacyjno-grzybobojczy, oleisty
.|Zaprawa cementowa M4 (m.30)
.|Zlemia urodzajna (humus

©O~NOUNWN=DT

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

m3
m2
m3
m3
m3
kg

m3
m3

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

strona nr: 0
J.m. llosc
r-g 1,5708
r-g 151,973
r-g 51,7455
r-g 202,77923
r-g 33,55445
r-g 11,58772
r-g 155,43475
r-g 31,423
r-g 174,4975
r-C 18,18148

392,74743

llosc
0,36853
5,4264
12,33225
0,04452
0,29426
213,25
2
0,864
2,2
36
17,325
42,37016
15,589
0,66
25,653
3
4.05175
5,29458
4
0,95342
154 1424
7,56
31,9875
[,83222
1,98182
0,13125
37,0845
1,4514
1,31
186,11
256,06
0,00192
0,00768
10,9
16
7.5
94.,71555
2
2
6,20677
57,23152
2,31042
46,9
241775
18,57439
38,8008
3,95487
0,15
4, 51082
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.|Ciggnik gasienicowy 37-40 kW (50-54 KM) (1)
.|Ciggnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM) (1)
.|Ciggnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1)
.| Gletarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi'40°'mm
.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1)
.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi'40'mm
.|Prosciarka automatyczna do pretow Fi'4-10"mm
| Przyczepa samowyt.do Cigg.0, 0t . . . . . . e e e
A PrzyCzepa SKrZYyNIOWaA 3-0 t . . . . e e e
.|Rowniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1)
.[Samochod dostawczy do 0.9t (1)
.|Samochod samowytadowczy do 5t (1)
.|Samochod skrzyniowy do 5t (1) zzamontowang weiggarkg 1.0t . . ... ... e
.|Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1)
.|Spycharka ggsienicowa 74°’kW (100°'KM) (1)
.| Srodek transportowy (1)
.| Tory pod zur.w.80-120tm-10m
.|Walec statycz.samoj.4-6t(1)
.|Walec statyczny samojezd.8t(1)
.|\Walec statyczny samojezdny 4-6't (1)
.|\Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1)
.| Wibrator powierzchniowy do 225kg

| Wyciag
.| Zuraw wiez.tor.b/toru80tm (1

©O~NOUNWN=DT

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Razem m-g (z dokladnoscig do zaokraglen):

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

strona nr: I
J.m. | llosc
m-g 0,066
m-g 0,0132
m-g 5,628
m-g 0,888
m-g | 0,06105
m-g 1,073
m-g 0,7955
m-g 0,0132
m-g 5,628
m-g | 0,90652
m-g 0,1104
m-g | 81,1635
m-g 27
m-g 1,88585
m-g 1,69243
m-g | 5,28469
m-g 2,95
m-g 1,23615
m-g 56,1011
m-g 1,82411
m-g 06,2378
m-g 3,20695
m-g 10,5265
M-C 2,55
166,5045

Dokumentacja kosztorysowa: Pomorskie Trasy
Rowerowe o0 znaczeniu miedzynarodowym
R-10 | Wislana Trasa Rowerowa (R-9) w
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