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M. Piotrowski

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu mi ędzynarodowym R-10 i 
Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) w województwie pomorskim – Gmina Łeba

DANE TECHNICZNE
Szerokość ścieżki rowerowej 2,5m
Szerokość jezdni 5,0m
Szerokość pasa drogowego zmienna
Nawierzchnia ścieżki rowerowej kostka bet. bezfazowa
Nawierzchnia jezdni kostka betonowa
Nawierzchnia ciąg p-j szutrowa
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR I 

O
Ś

Warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 8 cm

Podbudowa - KŁSM 0-31,5 20 cm
Podłoże gruntowe

-5.0

Podsypka cem.-piask. 3 cm
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+7.0

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Ława bet. C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Podłoże gruntowe

Podsypka cem.-piask. 3 cm

2.50

ścieżka rowerowa

2%

Podłoże gruntowe
Ława betonowa C12/15 z oporem

Podsypka cem.-piask. 5 cm
Opornik betonowy 12x25cm
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Dołączenie do
stanu istniejącego

Dołączenie do
stanu istniejącego
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR II 
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Warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 8 cm

Podbudowa - KŁSM 0-31,5 20 cm
Podłoże gruntowe

-5.0

Podsypka cem.-piask. 3 cm

-5.0

2.50

zjazd

2%

Podłoże gruntowe
Ława betonowa C12/15 z oporem

Podsypka cem.-piask. 5 cm
Opornik betonowy 12x25cm

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 8 cm

Podbudowa - KŁSM 0-31,5 20 cm
Podłoże gruntowe

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Warstwa ścieralna kostki betonowej bezfazowej 6 cm

Podbudowa - KŁSM 0-31,5 10 cm
Podłoże gruntowe

Podsypka cem.-piask. 3 cm
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Dołączenie do
stanu istniejącego
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Ława bet. C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Podłoże gruntowe

Podsypka cem.-piask. 3 cm

2.50

ścieżka rowerowa projektowana

2%

Warstwa ścieralna kostki betonowej bezfazowej 6 cm

Podbudowa - KŁSM 0-31,5 10 cm
Podłoże gruntowe

Podsypka cem.-piask. 3 cm

PAS RUCHU

PAS ZIELENI

2.00

ścieżka rowerowa istniejąca

MATERIAŁY na 1 m. ścieku:
1.  Płytka ściekowa - 4 szt.
2.  Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 0,056 m3
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prefabrykat ścieku

Prefabrykat ścieku
Skala 1:10
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ŚCIEK PODCHODNIKOWY
Przekrój poprzeczny - ułożenie prefabrykatów

Skala 1:10
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