Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu
miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa (R-9) w wojewodztwie pomorskim —
Gmina Lteba - odc. il
Nazwa obiektu lub robot:. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa
Rowerowa (R-9) w wojewodztwie pomorskim — Gmina teba - odc. lll - Branza drogowa
Nazwy | kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233340-4 Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
Zamawiajgcy: Gmina Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robot, zwigzanych z budow3g sciezki rowerowej wzdtuz
istniejagcych drog w gminie teba:

odcinek | — utwardzenie drogi gruntowej przebiegajacej wzdtuz potudniowego brzegu Jeziora Lebsko oraz rzeki Leby do skrzyzowania z
droga wewnetrzng ul. Wspolna

odcinek Il — utwardzenie drogi wewnetrznej — ul. Wspolnej do skrzyzowania z odcinkiem z ptyt drogowych

odcinek Ill — przebudowa ul. Wspdlnej na odcinku do krzyzowania z Al. Sw. Mikotaja

odcinek IV — przebudowa przepustu na Kanale Mielnickim (wydtuzenie)

odcinek VI — wykonanie miejsca postojowego na dziatce 1009/1

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych elementow obejmuje:

roboty rozbiorkowe (nawierzchniowe)

wycinka drzew i krzewow

roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopow pod projektowane warstwy konstrukcji sciezki

przebudowa kolizji, skrzyzowan z ciekami/rowami (przepust na Kanale Mielnickim - wydtuzenie)

roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyrownanie terenu

budowa nawierzchni infrastruktury drogowej (sciezek, zjazdow)

wykonanie oznakowania drogowego

wykonanie obiektow matej architektury (w obrebie miejsca postojowego - stojaki na rowery, stoty z fawkami, wiata z fawkami, tablica
informacyjna, kosze smietnikowe).

W stanie istniejagcym w miejscu inwestycji przeznaczonym pod sciezke rowerowg wystepuja drogi gminne, wewnetrzne oraz droga
wojewodzka. Na czesci zakresu inwestycji istnieje sciezka rowerowa o szerokosci 2,0m. W miejscu przewidzianym pod miejsce
postojowe wystepuje zielen niska.

Planowane jest wykonanie sciezek o podanych nizej parametrach

sciezka rowerowa

szerokosc 2,5m

pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

Konstrukcja sciezki, placu miejsca postojowego

warstwa scieralna z kostki betonowej bezfazowej 6 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm

geotkanina

warstwa piaski sredniego (na odcinkach podioza gliniastego) 20cm

iIstniejagce podioze gruntowe

Istniejgca na odcinkach przebudowywanych sciezek kostka betonowa bezfazowa po oczyszczeniu przewidziana jest do ponownego
wbudowania.

Konstrukcja sciezki w miejscu zjazdow:

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa KL.SM 0-31,5 20 cm
Konstrukcja sciezki — odcinek szutrowy:

warstwa kruszywa KLSM 0-31,5 20cm

zageszczony grunt rodzimy (szer. 3,5m) po usunieciu warstwy humusu

Budowa sciezek rowerowych wpiynie pozytywnie bezpieczenstwo i plynnosc ruchu zarowno rowerowego jak | samochodowego.
Dodatkowo w ramach zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego z uwzglednieniem ruchu pieszego i rowerzystow wystepujacego
na drogach oraz zminimalizowania wszelkich zagrozen, planowane jest wykonanie:

- oznakowania pionowedo,

- oznakowanych przejsc dla pieszych,

-  barier ochronnych (typu U-12a).

Dokumentacja kosztorysowa: Pomorskie Trasy
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢c Kirot.
jednostkowe]
1  Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze
1.1 KNRW 201/113/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym
4 Km 0,125
1.2 KNNR 6/805/2 Rozebranie nawierzchni i chodnikow z ptyt betonowych, nawierzchnie, wypetnienie spoin piaskiem,
ptyty 15°cm
125 4,75 = 593,750000
593,750 m2 593,750
1.3 KNR 401/108/9 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
125" 4,75* 0,15 = 89,0062500
39,0063 m3 389,063
1.4 KNR 401/108/1 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km
0 125" 4,75* 0,15 = 89,062500
39,063 m3 89,063
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty ziemne
2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci do 20 cm
sciezka rowerowa 125 5+ 125* 2,5 = 937,500000
937,500 m2 937,500 1
2.2 KNR 401/108/5 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km, grunt kategorii |-
125 4,75* 0,000+ 0,25 125 0,21+ 2,57
125™ 0,1 = 73,437500
73,438 m3 73,438
2.3 KNR 401/108/8 Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
125 4,75* 0,000+ 0,25 125 0,21+ 2,57
125 0,1 = 73,437500
73,438 m3 73,438 4
2.4 KNR 201/235/1 Formowanie | zageszczanie nasypow spycharkami, wysokosc do 3,0'm, grunt kategorii I-1l, spycharka
(1) 55 kW (75°KM), ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi
sciezka rowerowa 125* 2,5 0,1+ 5* 125* 0,1 = 93,750000
93,750 m3 93,750 1
2.5 KNR 231/103/4 Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii |-IV
sciezka rowerowa 125 5+ 125" 2,5 = 937,500000
937,500 m2 937,500
2.6 KNR 201/516/4 Umocnienie skarp | dna rowow, ptytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7°cm na podsypce
cementowo - piaskowe] m2 50,000
3 Element Kody CPV: 45233340-4 Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego
Podbudowy
3.1 Kalkulacja Badanie nosnosci podtoza gruntowego
iIndywidualna szt 2,000
3.2 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm (grubosc¢ docelowa ok.
20cm) (jezdnia i zjazdy)
622,910+ 49,8 = 6/2,710000
672,710 m2 672,710 1,334
3.3 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm (grubosc¢ docelowa ok.
10cm)
125™ 2,5- 49,8 = 262,700000
262,700 m2 262,700 0,667
3.4 KNR 911/101/1 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) Nnosnoscl, sposobem mechanicznym, geotkanina
125™ 2,5 = 312,500000
312,500 m2 312,500 1
4  Element Kody CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
Nawierzchnie
4.1 KNNR 6/301/4 Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej szarej na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka wysokosSc 8 cm
622,910+ 49,8 = 6/2,710000
672,710 m2 672,710
4.2 KNNR 6/502/2 Nawierzchnie z kostki betonowe| bezfazowej, grubosc 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
125™ 2,5- 49,8 = 262,700000
262,700 m2 262,700
5 Element Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
Elementy ulic
5.1 KNNR 6/404/5 QObrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 125,000
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢c Kirot.
jednostkowe]
5.2 KSNR 6/403/3 Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
125,000+ 20 = 145,000000
145,000 m 145,000
5.3 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
125- 24 = 101,000000
101,000 m 101,000
5.4 KNNR 6/403/3 Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem faw, betonowe 15x22°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 24,000
5.5 KNR 231/606/3 Scieki z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatow 15 cm m 25,000
5.6 KNKRB 6/605/3 Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej b=20cm m 125,000
6 Element Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.1 KNNR 6/702/1 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50"'mm
(1) szt 1,000
6.2 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchnido 0,3'm2 szt 2,000
6.3 Kalkulacja Dostawa | montaz barier drogowych separacyjnych U12a wraz z fundamentami
indywidualna m 28,000
/  Element Budowa rur przepustu (zarurowanie istn. rowu)
7.1 KNKRB 1/206/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6 m3
(1) gtebokosC wykopu do 3 m - kat. gruntu |-l
57,5 1,5™ 2 = 172,500000
172,500 m3 172,500
7.2 KNR 401/108/2 Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii Il
0,3 0,3* 3,14™ 57,5+ 0,45 57,5™ 2 = 67,999500
68,000 m3 68,000
7.3 KNR 401/108/4 WywoOz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
0,3 0,3* 3,14* 57,5+ 0,45* 57,5™ 2 = 67,999500
68,000 m3 68,000 4
7.4 KNKRB 1/311/1 Zasypywanie wykopow ze skarpami zasypanie wykopu z przerzutem na odl. do 3 m kat. gruntu I-IV
57,5 2*1,5- 57,57 0,37 0,3* 3,14- 0,45
2" 57,5 = 104,500500
104,501 m3 104,501
7.5 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc 20 cm
57,5 27 0,2 = 23,000000
23,000 m3 23,000
7.6 KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu, szerokosc do 0,6'm m 57,500
7.7 KNKRB 6/604/1 Przepusty rurowe wykonanie przepustow z rur HDPE fi600 m 57,500
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.|Brukarze grupa |l
.|Brukarze grupa ll|
.|Robocizna
.|Robotnicy
.|Robotnicy budowlani
.|Robotnicy grupa |
.|Robotnicy grupa Il

NOoO A WN =T

.|Bariery drogowe U12a
.|Beton zwykty C20/25 (B-25)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa)
.|Cement portlandzki "25" z dodatkami
.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow
.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 ' mm
.|Geotkanina o gramaturze ponad 200-250 g/m2
.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, kolorowa
.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara
.|Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm
.|Kraweznik najazdowy drogowy prostokatny sciety 100x22x15cm, szary
.|Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza
.|Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8 cm szare
.|Opornik betonowy drogowy
.|Piasek
.|Piasek do betonow zwyktych naturalny
.|Piasek do betonow zwyktych uszlachetniony
.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowych
.|Plasek naturalny kopany
.|Ptyta chod.bet.35x35x5cm kl.l,szara
.| Ptyty sciekowe betonowe 60x50x15°cm, typ korytkowy
.|Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm
.|Rura HDPE fi 600mm
.|Stupki drewniane iglaste Fi'7-11 cm dtugosci 2.5 m
.|Stupki z rur stalowych Fi'50 ' mm
.|Szpilki z pretow stalowych
.| Tablice znakow drogowych do 0,3 m2
.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany
.|\Woda
.|Woda przemystowa
.|Woda z rurociggow
.|Zaprawa cementowa M7 (m.50)
.|zlemia dostarczona samochodami samowytadowczymi
.| Zwir do nawierzchni drogowych

©O~NOUNWN=|DT

.|Ciggnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM) (1)
.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25'm3 (1)
.|Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1)
.|Samochdod dostawczy do 0.9t (1)
.|Samochod samowytad.5-10t (1)
.|Samochod samowytadowczy do 5t (1)
.|Samochod skrzyniowy 2.5-4°t
.|Samochod skrzyniowy do 5t (1)
.|Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1)
.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100°'KM) (1)
.|Ubijak spalinowy 200 k¢

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Razem (z dokladnoscig do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

szt

.. |m-g
.. |m-g

. |m-g

.. |m-g
.. |m-C
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J.m. llosc

. |r-g 21,00
.. |r-g 3,975
.. |r-g 36,1875
. (r-g |1460,6947
.. |Ir-g 33,6
. |r-g 564,98872
e 35,25
2 155,7559

llos¢
28
3,016
2.6
0,615
12,83705
0,162
328,125
267,954
/62,1184
103,02
24 48
114,425
127.,5
147.9
0,6875
8,93975
26,07576
4 37
18,43225
203
51,5
28,06
59,225
0,03575
10,9
21,875
2
396,86793
4 8875
23,09444
18,1837
0,1
94.6875
44 80249

llos¢
12,5
7/,15875
2,89607
2,3625
0,6555
48,46908
12,5
131,86662
7,71563
3,90625
25,9375
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Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
12. |Walec statyczny samojezdny 4-0t (1) . . . . . . o e m-g | 41,51024
13.[Walec wibracyjny samojezdny 7.0t (1) . . . . o e e e m-g 12,09375
14. |Wibrator powierzcChnioWy dO 220 Kg . . . . . . i e e e e e e e e e e m-g 34,151
15.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90 m3/h . . . . . . m-C 15,064
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):| 359,36289
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