WPUST ULICZNY PRZYKRAWEZNIKOWY
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ZASTOSOWANIE:

- Do odprowadzania wod opadowych
Z jezdni ulicznych i placow do kanatow deszczowych

MATERIALY:

wysokosci 30 lub 50 cm
wg KB1-22.2.6/6

stal zbroj. StOS

4. Ptyta fundamentowa grubosci 15cm
wykonana z betonu klasy B150

/marka 150/

5. Podsypka z ttucznia lub zwiru

grubosci 7cm

6. Przejscie szczelne tulejowe

1. Wpust uliczny przykraweznikowy typ ciezki
2. Kregi zelbetowe WITROS srednicy 50cm
Z betonu zwirowego klasy B250 /marka 250/

3. Pierscien zelbetowy Srednicy 656cm z betonu
wibrowanego klasy B200 /marka 200/

JEDNOSTKA PREOJEKTOWA:

Zaktad Projektowania Drog i Mostow

42—-200 Czestochowa, wl. Lechonia 3/36

Tel./fax.(34)3632007
e—mail: TWZ@wp.pl

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4522E
/ALECZE MALE — BOBROWNIKI — DZIALOSZYN,
W MIEJSCOWOSCI DZIALOSZYN ul. Bankowa

PROJEKTOWAZ:

PODPIS

mgr inz. PRZEMYSLAW GAWRON
upr. nr: SLK/6063/PWBS/15

w spec: instalacyjna

TYTUE RYSUNKU:

WPUST ULICZNY
PRZYKRAWEZNIKOWY

SPREAWDZIZ:

PODPIS

mgr inz. JACEK SMIECH

upr. ez upr. nr: 132/1998-ZPN-VIl-7342/84 /98

w spec: instalacyjnej

ZAMAWIAJACY: NRE ZLECENIA
PZD w Pajecznie z/s w Dzialoszynie Umowa nr 5/2016/PZD

DATA SKALA
03.2017r. 1:20

ARKUSZ
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