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Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasady wiedzy technicznej:

Zarzad Wojewodztwa Opolskiego
Zarzad Drog Wojewoédzkich w Opolu
Inwestor: ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 420 na odcinku Pilszcz - granica panstwa

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

woj. opolskie, powiat gfubczycki, gmina Kietrz, DW nr 420, dz. nr ewid. 1278/2,
Zakres inwestycji: 1343 obreb Pilszcz

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, art.
34 ust. 3d p.3 z dnia 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami- Prawo Budowlane oraz spetnia wymagania art. 29 i 30
ustawy z dnia 29.01.2004r. z pdzniejszymi zmianami Prawo Zamowien Publicznych

Zespot Imie i nazwisko: | Specjalnosc i Zakres Data Podpis:

autorski: numer uprawnien opracowania opracowania:
budowlanych

Projektant: | MI" "% SLK/6241/PBD/15 | Branza drogowa | Maj 2023

Joanna Galant

Sprawdzajgc | mgr inz.
y: Konrad Galant

SLK/7892/PBD/18 | Branza drogowa Maj 2023

Czes¢ opisowa:
1. Przedmiot i zakres inwestycji

Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pasa drogi wojewodzkiej nr
420 w wojewodztwie opolskim, powiecie glubczyckim, w gminie Kietrz, na odcinku od miejscowosci Pilszcz do granicy
Panstwa — od km , w powiecie gtubczycki, wojewddztwie opolskim — od km 12+933 do km 14+790 (zgodnie z
kilometrazem drogi wojewddzkiej)

Zakres opracowania:
W zakres opracowania wchodza:

- Prace rozbiérkowe,

- Roboty ziemne,

- Wykonanie wzmocnienia istniejgcego podtoza,
- Realizacja elementéw podbudowy,

- Wykonanie pakietu warstw bitumicznych,

- Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa,
- Odmulenie istniejgcych rowow przydroznych,
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Przebudowe istniejgcych zjazdéw (polegajgcg na odmuleniu przepustéw wraz z wymiang warstw
konstrukcyjnych),

Wykonanie umocnienia skarp dna i rowu

Odtworzenie istniejgcych pod droga wojewddzkg przepustéow ( o srednicy 800mm, 1000mm, 1000mm)
Prace wykonczeniowe, polegajgce na dostosowaniu projektowanej drogi do terenu przylegtego

Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest umowa jaka zostata zawarta, pomiedzy Inwestorem
t.j. Zarzadem Wojewoddztwa Opolskiego, Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Opolu z siedzibg przy ul. Oleskiej 127, 45-
231 Opole, a firmg AK-BUD Konrad Galant, z siedziba przy ul. Czecha 6 lok.20, 42-224 Czestochowa.

Materiaty geodezyjne:
Projekt opracowany zostat na mapie zasadnicze;.

Wizja lokalna:
Wizja lokalna w zostata przeprowadzona w kwietniu 2023r. Inwentaryzacji podlegat caly obszar objety opracowaniem,

Podstawa prawna:

2,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227 z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 1566 z 2017 r. z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r. z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r. z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.

z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981z 2011 r. z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepiséw techniczno —
budowlanych dotyczgcych drog publicznych

(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 71 z 2016 r. z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 784
z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U Nr
38, poz. 455 z 2001 r. z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 462 z 2012 r. z pézniejszymi zmianami).

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

W stanie istniejgcym DW 420 jest drogg jednojezdniowg klasy G o dwéch pasach ruchu o szerokosci od 2,5 do 3,0m.
Wystepujg obustronne pobocza gruntowe szerokosci ok. 1,00 m. Droga zlokalizowana jest poza terenem
zabudowanym, w jej sasiedztwie zlokalizowane sg tereny uprawne. W ciggu drogi wystepujg trzy przepusty
Zlokalizowane prostopadle do jej osi, srednicach: 800mm w km DW 420: 14+361, 1000mm w km DW 420: 13+665,

8
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1000mm w km DW420: 13+111. Odwodnienie jezdni realizowane jest poprzez istniejgce, obustronne rowy przydrozne.
Przebudowywany odcinek drogi rozpoczyna swoj przebieg (zgodnie z przyjetym kilometrazem lokalnym) na granicy
Panstwa, a konczy dowigzaniem do stanu istniejgcego w miejscowosci Pilszcz.

W stanie istniejgcym po stronie istniejgcego obszaru zabudowanego zlokalizowane s3 sieci:

wodocigg
okablowanie elektryczne oraz telekomunikacyjne
stupy telekomunikacyjne

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Opracowanie obejmuje przebudowe DW 420 od km 12+933 do km 14+790 5 (zgodnie z kilometrazem drogi
wojewddzkiej). Poczatek opracowania wyznaczono w punkcie A, ktéremu nadano kilometraz lokalny 0+000.00, koniec
opracowania znajduje sie w punkcie J o kilometrazu 1+857.20. Pozostate punkty stanowig wierzchotki tukéw poziomych.
Wspobtrzedne punktdéw charakterystycznych podana na rys.2.1,2.2, 2.3. Wszystkie prace nalezy wykona¢ na podstawie
wymiaréw i domiaréw przedstawionym w czesci graficznej opracowania.

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI
Klasa techniczna G - Giéwna
Kategoria ruchu KR5
Predkos¢ projektowa 60km/h
Dtugos¢ projektowanej drogi (wg. kilometrazu lokalnego) 1857,20m
Przekroj drogi 1x2
Szerokosé pasa ruchu (szerokosé drogi) 3,25m (6,5m)
Szerokosé pobocza 1,00m

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie petnej konstrukcji jezdni o szerokosci 6,5m oraz obustronnych poboczy o
szerokosci 1m. Zaprojektowano spadek drogi daszkowy, 2%-owy, przechodzacy na wysokosci tuku o wierzchotku w
punkcie G, jednostronny 7%-owy.

Opracowanie obejmuje réwniez odtworzenie wszystkich zjazdéw do przylegtych nieruchomosci wraz z oczyszczeniem
rur przepustowych, oraz odtworzeniem umocnien wlotéw oraz wylotdw przepustéw. W ciggi drogi przebudowano
wszystkie zjazdy. W czesci graficznej opracowania, na rys. nr 2 zréznicowano rodzaj projektowanych zjazdow:

e na jazdach prowadzacych do pojedynczych nieruchomosci zaprojektowano promien tuku wyokraglajacego
réwny 3m, szerokos¢ zjazdow nie przekracza szerokosci jezdni, na zjazdach przewidziano pobocze z kruszywa
o szerokosci 0,75m

e na jazdach prowadzacych na drogi wewnetrzne zaprojektowano promien tuku wyokraglajgcego rowny 6m,
szerokos¢ zjazddw nie przekracza szerokosci jezdni, na zjazdach przewidziano pobocze z kruszywa o
szerokosci 0,75m

Odwodnienie projektowanych elementéw pasa drogowego realizowane bedzie zgodnie ze stanem istniejgcym, poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych odmulanych rowéw odparowywalno - wsigkalnych. (gtebokos¢ odmulenia
nie przekroczy 40cm). Skarpy nalezy wykona¢ z pochyleniem 1:1,5, w miejscach gdzie z uwagi na organiczne
mozliwosci terenowe, nie mozna wykonac¢ skarp z wymaganym pochyleniem, nalezy zastosowac ich umocnienie
poprzez betonowe ptyty azurowe, z wypetnieniem chudym betonem. Szeroko$¢ dna rowu 0,4m.

Graficzna cze$¢ rozwigzah w zakresie zagospodarowania terenu przedstawiona zastata narys. nr 2.1, 2.2, 2.3
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Wysokos$ciowo projektowana droga dostosowana zostata do terenu przylegtego. Najmniejszy spadek na drodze wynosi
3,7% maksymalny 2,6%. Profil podiuzny drogi przedstawiony zostat na rys.3.1, 3.2, 3.3

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

konstrukcja jezdni od km 0+000.00 do km 1+280.00

- warstwa Scieralna: SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4cm

- warstwa wigzgca: AC 22W PMB 25/55-60 - gr. 8cm

- podbudowa AC 22 P 35/50 - gr. 12cm

- podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 15cm

- podbudowa pomocnicza wykonana metodg recyklingu na zimno MCE - gr. 20cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1.5/2 z dodatkiem srodka
jonowymiennego - gr. 25cm

konstrukcja jezdni od km 1+280.00 do km 1+680.00

- warstwa Scieralna: SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4cm

- warstwa wigzgca: AC 22W PMB 25/55-60 - gr. 8cm

- podbudowa AC 22 P 35/50 - gr. 12cm

- podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 15cm
- podbudowa pomocnicza wykonana metodg recyklingu na zimno MCE - gr. 20cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1.5/2- gr. 25cm

konstrukcja jezdni od km 1+680.00 do km 1+857.20

- warstwa Scieralna: SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4cm

- warstwa wigzgca: AC 22W PMB 25/55-60 - gr. 8cm

- podbudowa AC 22 P 35/50 - gr. 12cm

- podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 20cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - gr. 35cm

konstrukcja pobocza:
- goérna warstwa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 10cm
- dolna warstwa: przesiany frez: - gr. 10cm

konstrukcja zielenca:
- warstwa ziemi urodzajnej jednokrotnie obsiana trawg - gr. 10cm

konstrukcja umocnionych rowéw
- umocnienie skarpy i dna rowu betonowymi ptytami azurowymi 60x40x8cm z wypetnieniem chudym betonem
lub humusem

W ramach opracowania przewidziano odtworzenie trzech przepustéw zlokalizowanych poprzecznie do drogi
wojewddzkiej:

przepust A-B, zelbetowy o srednicy 1000w km 1+679.00 (wg. km DW 420: 13+111), o dtugosci 12m,
posadowiony na fawie betonowej C12/15, z umocnieniami wlotu i wylotu kostkg granitowa tupang 17/20 mm
ukfadang na zaprawie betonowej wraz z wypetnieniem spoin, spadek podtuzny przepustu 2%, w przepuscie
nalezy zamontowac dwie potki ptazowe dla matych zwierzat

przepust C-D, zelbetowy o $rednicy #1000 w km 1+125.40 (wg. km DW 420: 13+665) o dtugosci 12m,
posadowiony na tawie betonowej C12/15, z umocnieniami wlotu i wylotu kostkg granitowg tupang 17/20 mm
ukfadang na zaprawie betonowej wraz z wypetnieniem spoin, spadek podtuzny przepustu 0.5%, w przepuscie
nalezy zamontowac dwie potki ptazowe dla matych zwierzat

przepust E-F, zelbetowy o $rednicy 800km w km 0+439.65 (wg. km DW 420: 14+351) o dtugosci 11.5m,
posadowiony na tawie betonowej C12/15, z umocnieniami wlotu i wylotu kostkg granitowg tupang 17/20 mm
ukfadang na zaprawie betonowej wraz z wypetnieniem spoin, spadek podtuzny przepustu 1.6%, w przepuscie
nalezy zamontowac¢ dwie pofki ptazowe dla matych zwierzat

Przekroje poprzeczne przez przepusty przedstawione zostaty na rys, 4.2

W miejscach gdzie zlokalizowane sg bariery drogowe U-14a nalezy bezwarunkowo wykona¢ poszerzenie pobocza
ziemnego tak aby, lico bariery zlokalizowane byto w odlegto$ci minimum 1m od krawedzi jezdni.
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4. Zestawienie powierzchni
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, nalezy dokona¢ wszystkich rozbiérek oraz usung¢ warstwe humusu.

RODZAJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m?]
Nawierzchnia jezdni — bitumiczna 12 191,0
Nawierzchnia pobocza jezdni - kruszywo 4085,8
Nawierzchnia zjazdow — z kruszywa 806,8

5. Kanat technologiczny

Powotujgc sie na art. 39 p.6ba p.p. 1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz.
60) dotyczacy mozliwosci odstgpienia od obowigzku budowy kanatu technologicznego méwigcy, ze jezeli w istniejgcych
granicach pasa drogowego brak jest miejsca na zlokalizowanie urzgadzenia zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, z uwagi, iz na przedmiotowym
odcinku, z uwagi na ograniczone mozliwosci terenowe oraz koniecznos¢ zachowania istniejgcych systeméw
odwodnienia drogi oraz terenéw przylegtych odstgpiono od koniecznosci budowy kanaty technologicznego.

6. Roboty ziemne
Prace dotyczace wykonywanego obiektu bedg w gtéwnej mierze dotyczyly prac ziemnych formie ksztattowania korpusu
drogowego. W tabeli robét ziemnych przedstawiono ilos¢ robét ziemnych w formie wykopéw i nasypow do wykonania.
Bezwzglednie nalezy zebraé warstwe urodzajng ziemi, przechowywac i skladowaé zgodnie z zawartymi w odpowiednich
tematycznych normach. Nadmiar ziemi nalezy wywie$¢ poza teren budowy.

llos¢ Wykopow: 16742,20 m?3
llo$¢ Nasypow: 188,00 m3
Nadmiar ziemi: 16554,20 m®

7. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 1 p.3 Ustawy prawo budowlane obejmuje dziatki nr
wskazane jako teren inwestycji i miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany:

- Dzialkki potozone w liniach rozgraniczajgcych stanowigce istniejgcy pas drogi wojewddzkiej: 1278/2, 1343
obreb Pilszcz

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie terenu niezbednego dla wykonania inwestycji.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie:
Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (dz. u. z 2018 r poz. 1202, 1276, 1496, 1669 z pdzniejszymi zmianami)
§Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie zmiany uktadu drogowego i wzajemnego
powigzania drog projektowanych i istniejgcych oraz sposobu zapewnienia dostepu dla nieruchomo$ci przylegtych do
inwestycji,
§Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie realizacji inwestycji w sposéb nie powodujgcy
przekroczen poziomu hatasu i wibracji, okreslonych w odrebnych przepisach,
§Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie realizacji inwestycji w sposob nie powodujgcy
przekroczen poziomu stezenia w powietrzu substancji zanieczyszczajgcych, okreslonych w odrebnych przepisach,
Art.43.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 z p6zniejszymi zmianami), w zakresie
okreslenia minimalnych odlegtosci obiektéw budowlanych od zewnetrznej krawedzi jezdni.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz wplyw na zdrowie ludzi i obiekty sgasiednie
Realizowany obiekt budowlany w swoim zatozeniu ma podnie$¢ poziom bezpieczenhstwa na drodze nr 420. Uzytkowanie
obiektu nie bedzie miato szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, nie przewiduje sie wystepowania nadmiernych
zanieczyszczen, ani zwiekszenia ucigzliwosci w zakresie generowanego przez droge hatasu.
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Realizacja przedmiotowego obiektu nie wptynie negatywnie na przylegte zagospodarowanie terenu. Projektowana
droga, zostata sytuacyjnie i wysokosciowo wpisana w otaczajacy jg krajobraz.

Projektowana inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych zanieczyszczen, W fazie budowy wystgpi przede wszystkim
emisja wtérna pytu zwigzana z prowadzeniem robét ziemnych oraz emisji pytu pochodzacego z prac zwigzanych ze
stosowaniem materiatdw budowlanych, tj. piasku, cementu, wapna. W czasie budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
miejsca przechowywania tych materiatéw. Emisja powodowanych zanieczyszczen zwigzanych z transportem i pracami
pomochiczymi bedzie miata charakter lokalny, zwigzany z miejscem powstawania (teren budowy). Biorgc pod uwage
zakres prac zwigzanych z fazg realizacji, stwierdza sie, iz oddziatywanie przedsiewziecia na tym etapie nie bedzie
stanowito istotnej ucigzliwosci dla powietrza oraz nie spowoduje znaczacych zmian istniejgcego tta zanieczyszczen. Ze
wzgledu na lokalny charakter oddziatywanh stwierdza sie, ze pod wzgledem analizowanych zanieczyszczen, prace
budowlane w ramach realizacji inwestycji nie bedg réwniez stanowi¢ zagrozenia dla zycia i zdrowia okolicznych
mieszkancow, czy tez osob przebywajgcych na terenie budowy.

W fazie budowy powstawac¢ bedg odpady z rob6t ziemnych, uktadania nawierzchni jezdni. Powstajgce odpady zaliczane
sg wg katalogu odpadéw do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej, zgodnie z § 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w
sprawie katalogu odpadéw. Powstajgce odpady bedg w odpowiedni sposéb zagospodarowane lub poddane utylizacji
(unieszkodliwieniu) zgodnie z Ustawg o odpadach.

9. Uwagi
Przed przystgpieniem do robét nalezy poinformowac zainteresowane przedsigbiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robot
drogowych i zleci¢ wymagane nadzory branzowe, teren inwestycji nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac recznie.
Jezeli zostanie ujawniona rozbieznos¢ pomiedzy siecig uzbrojenia terenu przedstawiona na mapach a stanem
faktycznym, nalezy, poinformowac o zaistniate sytuacji zainteresowane przedsigbiorstwa.
Projekt statej organizacji ruchu stanowi integralng cze$¢ opracowania.
Po wykonaniu robot nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawczg, przez uprawniong jednostke geodezyjng.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP.
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