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OSWIADCZENIE

WG ART. 34 ust. 3d PRAWA BUDOWLANEGO

Projekt zagospodarowania terenu:

»BUDOWY PLACU ZABAW W PARKU SOKOLA W BUKU”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



CZESC OPISOWAPROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 OKRESLENIE PRZEDMIOTUZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Budowa Placu Zabaw w Parku Sokota w
Buku.

2 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obszar objety opracowaniem ma powierzchnie 646,9 m2 i stanowi cze$¢ dziatki oznaczone;
numerem ewidencyjnym 1122/2 w Buku, gmina Buk. Dziatka zabudowana jest budynkami
stanowiacymi siedzibe MGOK w Buku. Cze$¢ dziatki jest utwardzona nawierzchnig asfaltowg lub
kostka brukowa, reszte stanowi powierzchnia biologicznie czynna — wysoka i niska. Dziatka nr

1122/2 jest ogrodzona.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt zagospodarowania terenu obejmuije plac zabaw dla dzieci mtodszych — lat 2-5

oraz:

a) wejscia

Zaprojektowano dwa wejscia na plac zabaw — jedno od strony wschodniej jako gtéwne wejscie na
plac zabaw i od strony zachodniej — w przyszto$ci jako przejécie na plac zabaw dla dzieci

starszych.
b) ogrodzenia
Przewiduje sie ogrodzenie placu zabaw od strony potnocnej, wschodniej i zachodniej.

Projektuje sie ogrodzenie z kompozytu drewnianego o wysokosci 110-115 cm, deski
kompozytowe utozone w rozstawie 5cm, mocowane do zagtebionej w ziemi belki stalowej

ocynkowanej — szczegdty detalu do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego.

Przy ogrodzeniu projektuje sie zabudowe w formie tawki do siedzenia — do uzgodnienia na etapie

projektu wykonawczego.
c) powierzchnie utwardzone
Powierzchnie utwardzone powinny zosta¢ wykonane z bezpiecznej nawierzchni poliuretanowe.

Projektowana nawierzchnia w kolorach RAL 1013, RAL 5015, RAL 3017, RAL 5018.

Szczegotowa kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego.do uzgodnienia
d) miejsca postojowe — bez zmian

e) zielen



Projekt zaktada zachowanie istniejacych drzew. Od strony potudniowej projektuje sie trawnik,

Przy istniejacym ogrodzeniu od strony potudniowej projektuje sie dosadzenie krzewoéw.

f) sktadowanie $mieci — bez zmian, na terenie placu zabaw zaprojektowano dodatkowo kosze do

segregacji odpadow
g) infrastruktura — projektuje sie zmiane lokalizacji dwdch latarni na terenie obszaru opracowania

h) wody opadowe - planuje si¢ odprowadzanie wody deszczowej na teren Inwestycji. Inwestycja
nie spowoduje zmiany stanu wody na gruncie, a w szczegolno$ci kierunku odptywu wéd i Sciekow

na grunty sasiednie. Grunt jest w stanie przyja¢ wody opadowe na wiasny teren nieutwardzony.

i) Elementy matej architektury:
1.Dzwonki - instrument muzyczny
- szer. 20cm x dt. 100cm x wys. 185¢cm
- </=2 0sbb
-2-15at
- elementy konstrukcyjne wykonanez profili stalowych
- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
- urzgdzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych

2. Zestaw perkusyjny — instrument muzyczny

- </=2 0sbb

-2-15lat

- §r. 40cmx wys. 75¢cm, $r. 30x wys. 70cm,Sr. 25x wys. 65¢m, $r.20x wys.60cm,sr.17x wys. 55 cm
- elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych

- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo

- urzgdzenie montowane w stopach betonowych



I
—

[przyktad]

3. Domek edukacyjny

W SKLAD ZESTAWU WCHODZA;

- podest h=0.3m

- daszek

- kotko i krzyzyk

- burta edukacyjna

- burta edukacyjna labirynt

- burta edukacyjna zegar

- elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane z profili stalowych
- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo

- urzgdzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w
stopach betonowych

- boki oraz daszki urzadzenia wykonane z ptyt HDPE

- podesty z kompozytu

- </=6 0sob

-2-15lat

- szer. 191cm x dt.191cm x wys.220 cm

- Strefa bezpieczenstwa: 491x491 cm

- Wysoko$¢ swobodnego upadku: HIC - 30 cm

[przyktad]

4. Sklepik z liczydtem i tablicg do rysowania



- Wymiar urzadzenia 113x135¢cm
- Wysoko$¢ urzadzenia 155 cm

- Wymiar pow. upadku ~ 435x413 cm
- Maksymalna ilo$¢ osob 4

- Limit wieku 12 lat

[przykfad]

5. Piaskownica kwadratowa 3x3m ze sklejki
-</=9 oséb
-2-15lat

- elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90

oraz 120x120 mm

- elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w

klasie llI
- elementy stalowe malowane proszkowo

- urzgdzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych

[przyktad]

6. Zjezdzalnia



Wymiar urzadzenia 74 x 170 cm
Wysokos¢ urzadzenia 100 cm
Wymiar pow. upadku 374 x 526 cm
Maksymalna ilos¢ osob 1
Limit wieku 8 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku 70 cm

[przykiad]

7. Hustawka wahadtowa
- elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:
- z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 100x100 mm lub z profili stalowych

- elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych w
klasie I

- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
- urzgdzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych
- siedzisko zawieszone na tarcuchu technicznym kalibrowanym ze stali nierdzewne;

- hustawka wyposazona opcjonalnie w siedziska gumowe typu: kubetkowe, ptaskie

- </=2 0sbéb

-3 -15 lat



[przyktad]

8. Zestaw zabawkowy

- szer. 955¢cm x dt. 447cm x wys. 360 cm

- Strefa bezpieczenstwa: 1286x797 cm

- Wysoko$¢ swobodnego upadku: HIC - 233 cm

- </[=12 0s6b

- 3-15 lat

- w sktad zestawu wchodza; $lizg h=1.3m, $lizg h=1.0m, podest h=0.6m, podest h=0.3m

drabinka pozioma, drabinka na podest 1.3m, schodki h=1.0m, wieza h=1.3m, wieza h=1.0m,
przeplotnia — pajeczyna, rura strazacka, burta bulaj

- elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:

z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 100x100 mm
lub z profili stalowych

- elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych w klasie IlI

- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo

urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach
betonowych

- boki oraz daszki urzadzenia wykonane z ptyt HDPE

- podesty ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowe;

- §lizg z laminatu z zywicy poliestrowej lub wytozony blachg ze stali
nierdzewnej

- liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym



[przyktad]

9. Przej$cia rurowe i przeplotnie typu Stonoga
- szer. 120cm x dt. 750cm x wys. 150cm

- Strefa bezpieczenstwa: 1050x420cm

- Wysoko$¢ swobodnego upadku: HIC - 50 cm

- elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90
oraz 100x100 mm lub z profili stalowych

- elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w
klasie Il

- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo

- urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych
- przeplotnie z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym

-</=3 0séb

-3-15lat

[przyktad]

10. Bujak — samochod

-<[=2 0s6b

-2-15lat

- wykonane z ptyty HDPE odpornej na wilgo¢



- elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w klasie
1l

- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
- urzadzenie montowane w stopach betonowych

- szer. 120cm x db. 170cm x wys. 136¢m

- Strefa bezpieczenstwa: 420x470cm

- Wysoko$¢ swobodnego upadku: HIC - 75 cm

[przyktad]

11. Bujak — zyrafa
- szer. 24cm x dt. 123cm x wys. 116¢cm
- Strefa bezpieczenstwa: 423x324cm
- Wysoko$¢ swobodnego upadku: HIC - 45 cm
- </=1 osoba
-2-15lat
- wykonane z ptyty HDPE odpornej na wilgo¢

- elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w klasie
1l

- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo

- urzgdzenie montowane w stopie betonowe;



[przyktad]
12. Bujak — stonik
- szer. 58cm x dt. 140cm x wys. 118cm
- Strefa bezpieczenstwa: 450cm
- Wysoko$¢ swobodnego upadku: HIC - 45 cm
- </=1 osoba
-2-15lat
- wykonane z ptyty HDPE odpornej na wilgo¢

- elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w
klasie Il

- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo

- urzgdzenie montowane w stopie betonowe;

[przyktad]

13. Trampolina
- </=1 osoba
-3-15lat
- konstrukcja stalowa cynkowana lub dwukrotnie malowana proszkowo

- mata skokowa, o podwyZzszonej wandaloodpornosci, zbudowana z klockéw z
tworzywasztucznego,zawieszona na stalowych linach i sprezynach

- sprezyny ostoniete statg lub zdejmowalng pokrywa zalang bezpieczng nawierzchnig

amortyzujaca z EPDM
- $rednica 130cm

- Strefa bezpieczenstwa: ér. 430 cm
- Wysoko$¢ swobodnego upadku: HIC -0 cm



[przykfad]

14. Kosze na odpady

Przeznaczenie:odpady segregowane

Pojemnos$¢:70 litrow

Wymiary:wys.: 110 cm, Srednica: 46 cm,

otwor wrzutowy na wys. 75,7 cm

Materiat: plastik

Kolory — zgodnie z obowigzujacymi kolorami segregacji odpadéw w danej gminie

a
@
S |

520

IMIESZANE

[przyktad]

KOLORYSTYKA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY - DO UZGODNIENIA NA ETAPIE
WYKONAWCZYM.

PROJEKT ZAKLADA WYKORZYSTANIE KOMPOZYTU W KOLORZE NATURALNEGO DREWNA
- OGRODZENIE | tAWKA - DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NA PODSTAWIE PROBEK

PROJEKTUJE SIE UTRZYMANIE GLOWNEJ KOLORYSTYKI ELEMENTOV\[ MALEJ
ARCHITEKTURY - DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NA PODSTAWIE PROBEK

- KOLOR ZIELONY - RAL 6000
- KOLOR NIEBIESKI - RAL 5012
- KOLOR ZOLTY - RAL 1018



4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 2,925 ha
Powierzchnia obszaru opracowania 646,9 m2 (100%)
Projektowane tereny utwardzone 378,3 m2 (58,5%)
Pow. Biologicznie czynna 268,6 m2 (41,5%)
Poziom +/-0.00 +85,25 mn.p.m.
5 INFORMACYJNE | DANE

- Teren na ktorym projektowany jest plac zabaw nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie
podlega ochronie na podstawie planu przestrzennego,

-Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

-Brak jest zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dojazd pozarowy do placu jest zapewniony z publicznej drogi publicznej. Lokalizacja hydrantow
przy drodze publicznej.

7 DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU LUB ROBOT BUDOWLANYCH

- Obstuga os6b niepetnosprawnych — nie dotyczy.
- Przedmiotowe i przylegte dziatki nie lezg na terenie zastrzezonym.

8 INFORMACJE O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja w catosci zlokalizowana jest na dziatce nr 1122/2 w Buku.

Projektowany plac zabaw nie roéci praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wkasnosci i
uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania
Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkow tacznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek
sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.

Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zakidcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie
narusza warunkoéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690; tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.
1422):

- projektowany plac zabaw nie powoduje przestaniania innych obiektow zlokalizowanych na
przylegtych terenach zabudowanych oraz niezabudowanych - §13 ust. 1;

- projektowany plac zabaw nie powoduje zacieniania innych obiektow zlokalizowanych na
przylegtych terenach zabudowanych - §60 oraz §40

- zachowana jest odlegto$¢ od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi §40 ust. 1,
obszar oddziatywania projektowanego placu zabaw wykracza poza granice dziatki 1122/2 na dziatki 1131,
1132 1133.
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Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Budowa Placu Zabaw w Parku Sokota w Buku,
potozonego na dz. nr geod. 1122/2 w Buku.

Obszar objety opracowaniem ma powierzchnie 646,9 m2 i stanowi cze$¢ dziatki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 1122/2 w Buku, gmina Buk. Dziatka zabudowana jest budynkami stanowigcymi siedzibe
MGOK w Buku. Cze$¢ dziatki jest utwardzona nawierzchnig asfaltowg lub kostkg brukowa, reszte stanowi

powierzchnia biologicznieczynna — wysoka i niska. Dziatka nr 1122/2 jest ogrodzona.

Projekt przewiduje budowe placu zabaw na istniejacym terenie zielonym.
W ramach projektu planuje sie wykonanie nastepujacych robot:
— usuniecie humusu

— wyréwnanie podtoza

— wykonanie obrzezy nawierzchni placu zabaw

— montaz urzadzen do zabawy na fundamentach betonowych
- montaz tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw

— wykonanie podbudowy nawierzchni placu zabaw

— wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

— montaz tawek

— montaz koszy na odpady

— posadzenie krzewow ozdobnych

— uporzadkowanie terenu.

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obszar objety opracowaniem ma powierzchnig 646,9 m2 i stanowi czes$¢ dziatki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 1122/2 w Buku, gmina Buk. Dziatka zabudowana jest budynkami stanowigcymi siedzibe
MGOK w Buku. Cze$¢ dziatki jest utwardzona nawierzchnig asfaltowg lub kostkg brukowa, reszte

stanowi powierzchnia biologicznieczynna — wysoka i niska. Dziatka nr 1122/2 jest ogrodzona.

2. Elementy zagrozenia istniejacego zagospodarowania terenu - w miejscu lokalizacji

projektowanego placu zabaw szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejacy drzewostan.

3. Przewidywane zagrozenia

Podczas realizacji robét budowlanych wystepuja zagrozenia zwigzane z pracami przy:



o robotach ziemnych — praca ponizej poziomu gruntu, zagrozenie podczas wykonywania wykopow i
posadowienia budynku,

o robotach montazowych — upadek z wysokosci, zagrozenie maszynami roboczymi, $rodkami
transportu, prace spawalnicze,

o robotach ciesielskich, — upadek z wysokosci, zagrozenie maszynami roboczymi, Srodkami
transportu, prace spawalnicze,

o nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem budowlanym,

o niebezpieczenstwo doznania urazéw przy obstudze sprzetu itp. pit spalinowych, wiertarek,
wkretarek, miotkdw itp.

o zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia moga zaistnie¢ w czasie wykonywania prac budowlanych, gdy
wykonujacy je pracownicy nie beda przestrzegac bezpiecznych i higienicznych warunkdw pracy.

Sporadycznie w czasie prac budowlanych moga wystapi¢ inne nagte zdarzenia.

4. Prowadzenie instruktazu- przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy wszystkich
pracownikow przeszkoli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP na poszczegdinych stanowiskach
pracy. Pracownicy pracujacy przy budowie, przed przystapieniem do pracy przechodzg instruktaz
stanowiskowy prowadzony przez bezpo$redniego przetozonego. Instruktaz odbywajg pracownicy réwniez
wtedy, gdy zmieniajq stanowisko pracy, wprowadzona zostaje nowa technologia lub materiat.

Fakt odbycia instruktazu pracownicy potwierdzajg wtasnorecznym podpisem

w dzienniku szkolen, ktdry znajduje sie u wykonawcy.

Wszyscy pracownicy wyposazeni sg W odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualne;
wymagane na danym stanowisku pracy. Odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualne;
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Okreslono wykaz stanowisk i rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby
wyznaczone przez wykonawce.

W sytuacjach awaryjnych, zagrozenia, wypadku opracowano instrukcje postepowania w takich sytuacjach.
Pracownicy pracujacy na budowie zostang zapoznani z obowigzujacymi instrukcjami.

Bezposredni nadzor nad wykonywang pracg przez pracownikdw, przestrzeganie przepisow BHP i ppoz.
Sprawujg pracownicy bezposredniego nadzoru, jak réwniez wykonawca.

Przy wykonywaniu prac wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace przed niebezpieczernstwami

wynikajacymi z wykonywania robot.



W czasie wykonywania robo6t budowlanych bedg stosowane dostepne $rodki techniczne, majace na celu
ograniczenie oraz wyeliminowanie zagrozen mogacych wystapi¢ na budowie.

Wprowadzenie Srodkow technicznych zmniejszy wysitek fizyczny pracownikow.

Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urzadzen eksploatowanych
na budowie oraz dokumentacja szkoleri znajdowac¢ sie bedzie w pomieszczeniu wskazanym przez
inwestora — biuro budowy. Odpowiedzialny za kompletng dokumentacje bedzie kierownik budowy.
Oznakowac¢ teren budowy tablicami informacyjnymi od strony ulic. Przy betoniarkach umie$ci¢ instrukcje
obstugi. Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
Warunkami technicznymi.

Na budowie nie bedq przechowywane materialy niebezpieczne.

Stosowane materiaty budowlane i elementy oraz materiaty wystroju wnetrz musza posiada¢ $wiadectwa —
certyfikaty potwierdzajace dopuszczalno$¢ stosowania w budownictwie. Stosowane urzadzenia muszg,
posiada¢ Swiadectwa — certyfikaty potwierdzajace dopuszczalno$¢ stosowania na terenie Polski.

Sktadowanie materiatow w obrebie budynkdw w zaleznosci od potrzeb.



