INFORMACJA BIOZ
Strona tytutowa projektu budowlanego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

W stanie istniejgcym w analizowanym obszarze zlokalizowana jest droga. Nie przewiduje si¢ wykonywania robot
budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

ZAKRES ROBOT

Niniejszg informacje opracowano w zwigzku z zagrozeniami wystepujacymi podczas prac przy istniejacym ruchu pojazdéw i

pieszych na drodze wewnetrznej — od ul. Ks. Jerzego Popietuszki do ul. Wiadystawa Broniewskiego w Chrzanowie.

1. ZAKRES ROBOT OBEJMUJE WYKONANIE ROZBUDOWY DROGI WENETRZNEJ NA DLUGOSCI~162.00M.
2. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy, oznakowanie zgodnie z ustalonymi etapami rob6t i projektem czasowej

organizacji ruchu
1.2 zgtoszenie wiascicielom sieci nadziemnych i podziemnych o terminie przystapienia do robot
1.3. roboty ziemne i rozbiérkowe
1.4 roboty transportowe
1.5. roboty drogowe budowlano — montazowe,
1.6. roboty wykonczeniowe

1.7. urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH PRZEPROWADZI KIEROWNIK BUDOWY NA PODSTAWIE OPRACOWANEGO PLANU BIOZ

Ad. 1.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy Wykonawca wykona przed rozpoczeciem robét budowlanych w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych - zabezpieczenie dostepu przez osoby postronne oznakowanie pasa
drogowego i terenu robét zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu wykonanym przez wykonawce robot.
b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz zapewnienie wody do zaplecza socjalnego
c) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw
d) oznakowania migjsca robét zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce i

zatwierdzonym przez odpowiednie organy

Ad.1.2. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Pracownikéw zatrudnionych do robét ziemnych nalezy : - zapozna¢ z programem robdt i wyznaczyC przebieg sieci
podziemnych - poinformowac o bezpiecznym sposobie wykonania robét rozbiérkowych (ogrodzenia i most) i ziemnych -
wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej {j. :

al kamizelki odblaskowe, hetmy, rekawice itp.

b/ wyposazy¢ w urzadzenia pomocnicze i narzedzia pracy

Teren prowadzonych robGt nalezy zabezpieczy¢ przed wstgpem o0sob postronnych przez wykonanie ogrodzenia i
wyznaczenie tablicami ostrzegawczymi zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robét . Przed

przystapieniem do robdt rozbidrkowych i ziemnych nalezy sprawdzi¢ czy na terenie robét lub w strefach niebezpiecznych nie



ma 0sdb postronnych.. Strefa niebezpieczna wynosi nie mniej niz 6 m. .Prowadzenie robdt o zmroku lub przy sztucznym
Swietle jest zabronione.

Ad.1.3. Roboty transportowe

Zabrania si¢ przy transporcie recznym osob ktérych stan zdrowia nie pozwala na tego rodzaju prace. itp. Drogi przej$cia przy
robotach transportowych powinny by¢ uprzatniete z porozrzucanych materiatow i odpadéw oraz utrzymane w nalezytym
porzadku.

Ad. 1.4. Roboty budowlano , drogowe — montazowe

Zagrozenia wystepujg przy wykonywaniu montazu kraweznikoéw i cieciu kraweznikéw i kostki brukowej. oraz montazu
studzienek $ciekowych. Osoby postronne i przebywajgce na stanowiskach pracy, nie powinny zbliza¢ sie do strefy montazu
na odlegto$¢ mniejszg nig 6,0 m. Podczas realizacji rob6t budowlanych beda wystepowaty typowe dla inwestycji drogowych
rodzaje zagrozen wynikajace z wykonywania robot ziemnych, z wykonywaniem rob6t brukarskich oraz z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robdt budowlanych wobszarze i w czasie

wykonywania.

Ad.1.5. Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych: - upadek pracownika , uderzenie przedmiotem osoby

postronnej korzystajgcej z pobocza lub jezdni drogi

Ad.1.6. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych; - najechanie
sprzetem mechanicznym na pracownika - porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy i operatorzy

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

przeprowadza sie jako: - szkolenie wstepne, - szkolenie okresowe.

5. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

- art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegoinej sprawnosci psychofizycznej

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktdre powinny by¢

wykonywane przez co najmniej dwie osoby



- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdInych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z uwagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i
rozbiorkowych z dniem 19 wrze$nia 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia23.czerwca 2003 r w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia .porzadzit 23.czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

mgr inz. Dominik Kacki



