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OPIS STANU ZACHOWANIA ZABYTKU

Zabytkiem jest Park 1000-lecia wpisany do rejestru zabytkow, nr KW
SWI1K/00096037/6, polozenie woj. dolnoslgskie, powiat klodzki, Ladek-Zdr¢j, obreb
ewidencyjny — 0002, Stary Zdrdj, identyfikator dziatki 020808-4.0002.103.

Obecnie 60 sztuk lamp, ktére sa zamontowane w Parku 1000-lecia w Ladku-Zdroju
pomiedzy ulicami; Zwycigstwa, Lipowa i Wolnosci byly montowane w latach 90-tych, XX

wieku.

Lampy wymagaja wymiany ze wzgledu na swoj wyglad i zniszczenie oraz fakt, Ze nie sa
energooszczedne. Lampy majg bardzo liczne braki plastikowych kul wieficzacych stupy, kule
sa nieestetyczne pozoétkle, popekane. Stupy wykonane z tworzywa sztucznego, z licznymi

peknigciami zarysowaniami i odpryskami.

Obecne latarnie stracily swoj urok, niektore potrzebuja napraw i1 obnizaja walory
estetyczne zabytkowego parku, ktory zlokalizowany jest w poblizu gléwnych budynkow
sanatoryjnych, zrodet uzdrowiskowych (Dabréowka i Chrobry) oraz Zakladu
Przyrodoleczniczego "Wojciech”, faczy sie ze scistym centrum czgs$ci zdrojowej oraz z Parkiem
Zdrojowy im. Jana Pawla II. W parku ro$nie ponad 60 gatunkow drzew i krzewow, w tym
debow, bukéw i §wierkow, ktore prawdopodobnie sa naturalnym zadrzewieniem tego terenu,

zajdziemy w nim réwniez pomnik przyrody.

, .
Park 1000-lecia jest jedna z atrakcji turystycznych, jakie mozemy odwiedzi¢ w trakcie
pobytu w uzdrowisku Ladek-Zdroj, jest gléwnym traktem spacerowym dla kuracjuszy,

turystow i mieszkancéw Ladka-Zdroju o kazdej porze roku.

Wymiana lamp nie wplynie na stan zachowania zabytku jakim jest Park 1000-lecia. Mozna
przyjaé, ze wplynie tylko na korzy$¢é poprawi estetyke i ogdlny wyglad Parku. Lampy podkresla

walory turystyczne, estetyczne i przestrzenne Parku.
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Fotografia 1: Obecny stan stupow oswietlenia parkowego.
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Fotografia 2: : Obecny stan stupow oswietlenia parkowego
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Fotografia 3: : Obecny stan stupéw oswietlenia parkowego
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Fotografia 4: : Obecny stan stupow oswietlenia parkowego
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Fotografia 5: : Obecny stan stupow oswietlenia parkowego
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Fotografia 6: : Obecny stan opraw oswietlenia parkowego
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Fotografia 7: : Obecny stan opraw oswietlenia parkowego
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II. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

Celem jest demontaz 60 szt. starych lamp wraz z fundamentami i montaz 60 szt. nowych
zeliwnych stylizowanych latarni z energooszczednymi oprawami. Latarnie zostang
wymienione ,punkt za punkt” poprzez wymiang¢ na gotowym podiozu, wkopanie
prefabrykowanych fundamentéw i montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji. dlatego
Gmina nie musi przygotowywac¢ dokumentacji projektowo-budowlanej. Wymiana latarni na
energooszczedne z technologia LED pozwoli na obnizenie zuzycia energii elektrycznej

kosztéw z tym zwigzanych oraz obnizenie wartosci emisji substancji szkodliwych do atmosfery

na terenie Gminy Ladek-Zdrdj.

III. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH DO ZASTOSOWANIA METOD,
MATERIALOW I TECHNIK

Planuje si¢ wymieni¢ 60 szt. starych lamp na 60 szt. nowych lamp zeliwnych
stylizowanych latarni energooszczednych z technologia LED, ktéra ma na celu obnizenie
zuzycia kosztow energii elektrycznej i z tym zwigzanym obnizeniem wartosci emisji substancji
szkodliwych do atmosfery na terenie Gminy Ladek-Zdr6j. Gmina planuje, aby na oprawie byl

zamontowany sterownik, podlaczony do gniazda ZHAGA na jej szczycie.
Proponowane rozwigzanie techniczne:

— SLUP STYLIZOWANY:: Shup P1/03, producent F.P.HH ART.-METAL Sp. J

— OPRAWA STYLIZOWANA: 01 VERA LED, producent F.P.H ART.-METAL Sp. J

— OPRAWA STYLIZOWANA: 01B VERA z gniazdem ZHAGA z zaslepka, producent
F.PHART.-METAL SP.J

— INTELIGENTNY STEROWNIK OSWIETLENIA ZHAGA
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F.P.H. Art Metal Sp.j. ot =
UL Jabloniowa 124, 83-331 tapino Kartuskie, Poland

Tel. 0048 58 681 80 78, Fax: 0048 58 681 80 64

art metal

SLUP P - Karta katalogowa

Konstrukeja:

1. Baza slupa P - odlew aluminiowy.

2. Dysk mocujgey - stal.

3. Rura stalowa 8133.

4. Rura stalowa 260,3.

5. Segment shupa - odlew ajuminiowy.

6. Drzwiczki inspekcyjne,

7. Sruba uziemiajgca.

8. Maskownica bazy - odlew aluminiowy.

www.art-metal.pl e-mail: biuro@art-metal.pl

{ 5 .‘

Zakonczenie stupa w zaleznosci od zastosowane] oprawy lub korony.
Maksymalna wysoko$¢ kompletnej latarni - 5,5 m.

Wykonczenie stupa:
- cynkowanie elementow stalowych wg PN-EN |SO 1461
- malowanie natryskowe, wielopowltokowe wg PN-EN SO 8501-1
- slandardowy kolor RAL7021, RAL 9005, pozostate kolory
z palety RAL dostepne jako opcja

Nos$nosc:
- maksymalne pole nawiewu dla standardowego sfupa: 1,2 m*

- nosnosc¢ wyznaczona dla | strefy wiatrowej (V = 22 m/s), I| kategorii
terenu, wg PN - EN 40-3-1, PN - EN 40-3-3

Sposéb montazu:

MASKOWNICA

e

NAKRETKA M16

DYSK MOCUJACY

Numer dokumenty S-000P-03

Informacje ogolne: i
Sandardowa | &rednica | . ' : -
_.s_’iﬁ | wysoko$¢ ! zakoficzenia | saiinial Wi 1 | 6
P I 3100-4500 mm | 260 | F100 64 kg ‘
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Cslatnia aktualizacja: 2018.03.30

Fotografia 8: Karta katalogowa stupa stylizowanego — sposéb montazu
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Fotografia 9: Karta katalogowa stupa stylizowanego —dane techniczne
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F.P.H, Art Metal Sp.j.

ke \.@/ ) Ul. Jabtoniowa 124, 83-331 Lapino Karnuskie, Poland
% rt ' 1 I Tel. 0048 58 681 80 78, Fax: 0048 58 GB1 80 64
art meia www. ari-metal.pl e-mail: biuro@art-metal.pl

01 VERA LED

Budowa:
Dprawa skkada 8¢ 2 kosza(1), w Klorym mocowany jes! dosz{2). W gome, czeszl oprawy,
NB zaw:ase zamocowany jest ayski4), oagradzajacy komore elektryczng od cswielleniowe. Do dysula)
preytwierazony lest radiaton§] Zrooa swialla LED. Madul LED zamocowany jest do radialoralE)
szezolnic zamiknagty soczewes 51 Madui zasdany o5t 7 zasilacza napigriowego (7), Crapa (3) macowana
jost na zawiasie 2a koszal1) aprawy, domykane $rubq, nie wymagajacy dodatkawych narzedsi, Szezebhogé
pprawie rapewnia usrcrdkalB)
Sposéb montaiu:
*}-Do koszai 1) wiozyt kbosz(2}
*1= Do gyskou(4 ) zamocowac 2roowe swiata LED poprzez przyxrecents radiatoraibh
" y=Wykonat podiaczenia dexiryczne zgodnic z oznaczeniami.
=Prrytwinrdzi¢ dysk (4) do czapy(3) maksymalnie doxrpoajic wsrysike Sruby,
=Zumkrfé crapg dakrgeajac drubg ek,
=Do fatami apraws mocowana jest w zshalnodel od sposcbu posadowienia Gwint M20{pudweszana)
na srednice stups lud wytyk 045=090.
W preypadiy dastawy skamgletawanych lampiondw elapy montistu
aznaczone *) sg pomijane (ss rrealizowane ju} w trekcie prelabrykacy )

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie: ~230/50Hz
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Wyrmary oprawy

oi=50w | CMA2550 | 6131 | ese3 | 145 [so | [
otaw | cma2sso | esse | 7ars [1as|sa| | f
L

Pale riavwiewt L HB
A=021m 740/535/460

UWAGA ! W paszczegdnych seriach produkeyjnych waga oprawy moze ulec niewielkim zmianom,

Fotografia 10: Karta katalogowa oprawy stylizowanej
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ZASLEPKA

~790

100

260—-2C

GNIAZDC ZHAGA Z

MALOWANIE:

PAINTING

POWLOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

MATERIAY:

MATERIAL

QDLEW ALUMINIOWY (CAST ALUMINIUM)
PC — POLIWECLAN (POLYCARBON)

Procucent FIRMA PRODUKCYING—HANDLOWA
ART-METAL Sp. J.
ul. Jabloniowa 124, 83—131 Lopinc Kortuskie

Opracowal | Nazwisko/Name

+
Dato/Date | arll metel 1el[+48) 58 681 BO 78

Drawn by LB

31.01.2023 e art-retal gl

produkt /product

018 VERA (ZHAGA)

wwcla/ecale arkusr/eheet

1:5 A4

|

toierencjutoierance: + /= 20mm

Fotografia 11: Karta katalogowa oprawy z gniazdem Zhaga.
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Fotografia 12: Gniazdo Zhaga.

Gniazdo Zhaga to inteligentny sterownik o§wietlenia z zarzadzaniem opartym na innowacyjnej
komunikacji GSM 4G stuzy do sterowania oprawami ulicznymi r6znych producentéw lamp
LED. Sterownik stuzy do komunikacji z inteligentnym zasilaczem oprawy, dzigki czemu
potrafi odczytaé biezace parametry elektryczne z zasilacza oraz inicjowa¢ alarmy w przypadku

wykrycia anomalii.

Dzieki wielu wbudowanym autonomicznym scenariuszom kontroler moze sterowac
oswietleniem oprawy na bazie wlgczania manualnego, sterowanego czasem astronomicznym

lub poziomem $wiatta zewngtrznego.

Sterownik jest montowany na szczycie oprawy, dzigki niewielkim wymiarom - ®80 x 70mm,

nie ma wplywu na wyglad oprawy stylizowane;.
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Funkcjonalnosci Gniazda Zhaga:

— Zaprojektowany do pracy z rozlegla siecig operatorska opartg na komunikacji LTE-Cat
M1 (z opcja fallback do 2G);

— Zakres pracy: -30°C do + 70°C, odporny na UV;

— Zintegrowany z platforma IoT Orange (iot.orange.pl):

— Kompatybilnoé¢ opraw poprzez standardowe gniazdo Zhaga Book 18;

— Funkcja $ciemniania Smart Control z protokotem DALI-2;

— Automatyczne wiaczanie / wylaczanie wraz z funkcja sciemniania ze zintegrowanym
czujnikiem poziomu oswietlenia otoczenia;

— Monitorowanie parametrow elektrycznych za pomocg protokotu DALI-2;

— Kompatybilny ze sterownikami DALI-2 LED;

— Inteligentne dzialanie w oparciu o predefiniowany harmonogram;

— Zegar astronomiczny do kontroli czasu wschodu i zachodu stonca;

— Zintegrowany czujnik poziomu $wiatla otoczenia i akcelerometr;

— Wspiera GPS;

— Stopien ochrony IP 66;

— Sterownik posiada znak CE.
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