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Wylot nr VII: 
Wymiary Ø1200x1000.  
Należy skuć luźne nawierzchnie betonowe. Oczyścić i uzupełnić ubytki w konstrukcji 
betonowej wewnątrz wylotu i od czoła. Prace naprawcze rozpoczynać od skucia luźnych 
skorodowanych fragmentów betonu ,  
oczyszczenie powierzchni do zdrowej nośnej warstwy. Po skuciu luźnych fragmentów 
betonu należy nałożyć grunt wodoszczelny i mineralną zaprawę do naprawy betonu. 
Następnie ubytki uzupełnić betonem C40/50 (B-50. 
Dno wylotu należy oczyścić z zanieczyszczeń i uzupełnić ubytki. Stosować beton 
C40/50 (B-50) o klasie wodoszczelności W8. 
Na skrzydłach konstrukcji wylotu w kształcie litery U należy zamontować balustrady 
zabezpieczające przed dostępem osób postronnych. Balustrady składające się z 
poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i deski 
krawężnikowej o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem musi 
być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bhp).  Balustrada montowana na kotwy wklejane do konstrukcji obudowy 
wylotu. 
 
Rów ziemny o długości L=37m wymaga wykarczowania i wykoszenia roślinności 
krzewiastej i młodych drzew porastających skarpy. Dno rowu należy odmulić, oczyścić, 
udrożnić. 
 
 

Wylot nr IX:  
Średnica DN300. Konstrukcję wylotu stanowi rura betonowa oparta na betonowym 
umocnieniu stopy skarpy kanału Wylot nie posiada umocnień. Należy wykonać 
umocnienia skarpy wokół rury wylotowej na szerokości 2m przed i 2m za wylotem, do 
wysokości  korony skarpy. Umocnienia wykonać z materacy gabionowych ułożonych na 
geowłókninie przesiąkliwej i zakończonych na umocnieniu stopy skarpy kanału.  
Rurę wylotową odkopać i przedłużyć wyprowadzając poza obrys betonowej obudowy 
stopy kanału. 
































































