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I. OPIS TECHNICZNY

DO OPRACOWANIA TECHNICZNEGO
REMONT WYLOTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO
KANALU MLYNSKIEGO, WYLOTY OZNACZONE NUMERAMI

VIA, VII, IX, XA
MIEJSCOWOSC TCZEW
DZ. NR 5, 12, 229 OBR. 0004
DZ. NR 90 OBR. 0007

1. ZAKRES OPRACOWANIA i ADRES INWESTYCJI.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania techniczne polegajace na remoncie
istniejgcych wylotéw wod opadowych do Kanatu Mitynskiego. Wyloty oznaczono nr VIA,
VII, IX, XA zlokalizowane sg na prawym brzegu kanatu w obrebie miejscowosci Tczew.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o zapisy decyzji pozwolenia wodnoprawnego znak
pisma GD.ZUZ.4.421.212.5.2020.MT z dn. 17.02.2021r. zobowigzujace Inwestora do
wykonania remontu wylotéw wod opadowych do kanatu Mtyrnskiego.

Na podstawie operatu wodnoprawnego sporzadzonego w pazdzierniku 2020r. przez
Biuro Projektowo-Inwestycyjne ,HYDRO-TERM” z Malborka oraz wizji w terenie,
okreslono zakres prac remontowych na wylotach nr VIA, VII, IX, XA.

Dla przedmiotowego terenu jest obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Prace objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg zgtoszenia w
Starostwie Powiatowym, poniewaz stanowig biezgce prace utrzymaniowe,
konserwacyjne i remontowe.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach, na podstawie rozporzadzenia Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 10 wrzes$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) oraz nie jest wymagana decyzja pozwolenia
wodnoprawnego.

Wyloty zlokalizowane sg w miejscowos$ci Tczew, na dziatkach:

- Wylot nr VIA dz. nr : 5 ark. mapy 1, obreb 4;

- Wylot nr VIl dz. nr : 12 (réw otwarty na dz. nr 229-dziatka wydzielona z dz. nr 6/4) ark.
mapy 1, obreb 4;

- Wylot nrIX dz. nr: 90 ark. mapy 3, obreb 7;

- Wylot nr XA dz. nr : 90 ark. mapy 3, obreb 7;

Zestawienie wtascicieli dziatek przedstawiono w ponizszej tabeli.

nr obreb wiasciciel uzytkownik
dziaftki

90 0007 SKARB Dane z wypisu z rejestru gruntéw:




PANSTWA | Trwaly zarzad: ZARZAD MELIORACJI |
URZADZEN WODNYCH WOJEWODZTWA
POMORSKIEGO W GDANSKU ul. Sucha 12, 80-
531 Gdansk
Wykonywanie prawa witasnosci: MARSZALEK
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO
5 0004 SKARB Dane z wypisu z rejestru gruntow:
PANSTWA | Trwaly zarzad: ZARZAD MELIORACJI |
URZADZEN WODNYCH WOJEWODZTWA
POMORSKIEGO W GDANSKU ul. Sucha 12, 80-
531 Gdansk
Wykonywanie prawa wtasnosci: MARSZALEK
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO
12,229 | 0004 GMINA
MIEJSKA
TCZEW
pl. Marszatka
Jozefa

Pitsudskiego 1,
83-110 Tczew

2. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO.

Inwestorem dla zadania inwestycyjnego jest:

Gmina Miejska Tczew
Pl. Marszatka J. Pitsudskiego 1

83-110 Tczew

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Postawe opracowania stanowiq :
- Zlecenie na wykonanie opracowania technicznego;
- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego znak pisma GD.ZUZ.4.421.212.5.2020.MT z dn.

17.02.2021r

- Operat wodnoprawny sporzadzony w pazdzierniku 2020r. przez Biuro Projektowo-
Inwestycyjne ,HYDRO-TERM” z Malborka

- Mapy do celow informacyjnych w skali 1:500

- Uzgodnienia z inwestorem;
- Obowiazujace normy i wytyczne techniczno-projektowe.
- Katalogi producentow rur i urzgdzen technologicznych

- Uzgodnienia branzowe.



5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Wszystkie wyloty objete niniejszym opracowaniem sg zlokalizowane na czynnych
sieciach kanalizacji deszczowej.
W zakresie wylotow nr VIA, VII, IX, decyzja pozwolenia wodnoprawnego (znak pisma
GD.ZUZ.4.421.212.5.2020.MT z dn. 17.02.2021r.) obejmowata odprowadzenie wod
opadowych.
Wylot nr XA objety decyzja pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ,budowy wylotu”
jest juz wykonany i oddany do uzytkowania.

Stan istniejacych wylotdw.

Wylot nr VIA:

Srednica DN800, rzedna dna wylotu: 13,59m npm. Konstrukcja wylotu jako typowy wg
KPED, prefabrykowany wylot zelbetowy, zlokalizowany na skarpie kanatu. Konstrukcja
wylotu podparta na betonowym umocnieniu stopy skarpy kanatu. Stan techniczny wylotu
umiarkowany. Stwierdzono uszkodzenie i wykruszenie betonowego umocnienia stopy
skarpy, co spowodowato tgpniecie konstrukcji wylotu i przekrzywienie.

Wylot nr VII:

Wymiary &1200x1000, rzedna dna wylotu: 13,30m npm. Wylot konstrukcji zelbetowej ze
skrzydtami i stopniem. Wylot odprowadza wody do rowu ziemnego z umocniong
prefabrykatami betonowymi stopa skarpy, a nastepnie do Kanatu Miyriskiego. Stan
techniczny wylotu dobry. Wymaga uzupetnien ubytkdédw betonu oraz oczyszczenia dna i
$cian. Row ziemny wymaga wykarczowania i wykoszenia.

Wylot nr IX:

Srednica DN300, rzedna dna wylotu: 12,30m npm. Konstrukcje wylotu stanowi rura
betonowa oparta na betonowym umocnieniu stopy skarpy kanatu. Wylot nie posiada
umocnien, wyptyw wody bezposrednio do wéd. Stan techniczny wylotu dobry.
Stwierdzono uszkodzenie i wykruszenie betonowego umocnienia stopy skarpy. Nalezy
wykona¢ umocnienie skarp wokot wylotu.

Wylot nr XA:

Istniejacy wylot ozn. nr X (2 x @500) z uwagi na kolizje z konstrukcja
przebudowywanego mostu, zostat zlikwidowany. W zamian wykonano jeden wspoiny
wylot ozn. nr XA do Kanatu Mtynskiego o srednicy DN500 - rura o $rednicy 500mm PP
przycieta pod katem dopasowanym do nachylenia skarpy. Skarpy wokét wylotu
zabezpieczone przed rozmywaniem - umocnione i obudowane za pomoca bruku i
materacy gabionowych. Skarpy powyzej obsiane trawg. Wylot jest nowo oddanym do
uzytkowania obiektem. Nie wymaga dodatkowych prac. Nalezy przeprowadzaé
regularne prace konserwacyjne polegajace na wykaszaniu roslinnosci wokét wylotu.



6. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE REMONTOW

Z uwagi na prace na czynnych wylotach kanalizacji deszczowej, prace nalezy prowadzi¢
w porze suchej i przy niskim stanie wod w kanale. Z uwagi na utrudniony dojazd dzwigu
prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu lekkiego samojezdnego lub z drugiego brzegu
kanatu przy uzyciu dzwigu min.25t o wysiegu ok 20m i udzwigu co najmniej 2,5t.

Na istniejacych wylotach nalezy wykonaé¢ nastepujgce prace remontowe:

Wylot nr VIA:
Srednica DN80O. Istniejaca zelbetowa konstrukcje obudowy wylotu nalezy

zdemontowac. Przewiduje sie dwa sposoby wykonania remontu wylotu: z
wykorzystaniem istniejacego prefabrykatu lub z zastosowaniem nowego.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego zelbetowego prefabrykatu
obudowy, nalezy zamontowa¢ nowy typowy wg KPED (karta katalogowa w
zatgcznikach, model ponizej-rys.1). Jezeli po demontazu prefabrykatu, nie ulegt on
dodatkowemu uszkodzeniu, dopuszcza sie wykorzystanie istniejagcego materiatu.
Uszkodzone umocnienie stopy skarpy kanatu nalezy odbudowac, uzywajac odtworzone
prefabrykaty betonowe. Potaczenia uszczelni¢ zaprawag betonowa.

Dokona¢ odbudowy i rekonstrukcji podbudowy betonowej wylotu.

Konstrukcje obudowy wylotu posadowi¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Stosowac podsypke z kruszywa tamanego stab. mech. frakcji 0-31,5 mm (90%
przekruszony) o wymaganym wskazniku zageszczenia jak dla drdg, a nastepnie a
podbudowie z betonu C20 grubosci 10cm. Uszczelnié przejscie rury przez $ciane
obudowy stosujac wypetnienie spoing elastyczng uszczelniajaca. W przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego rury doptywowej Dn800 (po odkopaniu i
dokonaniu demontazu), nalezy rowniez wymie¢ uszkodzony odcinek rury. Na wylocie
dodatkowo zamontowac krate zabezpieczajgca. Krata uchylna z pretéw stalowych o
$rednicy 14mm w rozstawie co ok. 120-150mm (schemat ponizej — rys.2)
zabezpieczona zamknieciem przed dostepem 0s0b postronnych i kradzieza. Prety
montowane do ptaskownikdéw 50x8. Ptaskowniki zakotwione (kotwy wklejane do
konstrukcji).

Rys.1
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Wyilot nr VII:
Wymiary @1200x1000.

Nalezy sku¢ luzne nawierzchnie betonowe. Oczyscic i uzupetni¢ ubytki w konstrukciji
betonowej wewnatrz wylotu i od czota. Prace naprawcze rozpoczynac od skucia luznych
skorodowanych fragmentéw betonu ,

oczyszczenie powierzchni do zdrowej nosnej warstwy. Po skuciu luznych fragmentéw
betonu nalezy natozy¢ grunt wodoszczelny i mineralng zaprawe do naprawy betonu.
Nastepnie ubytki uzupetni¢ betonem C40/50 (B-50.

Dno wylotu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i uzupetni¢ ubytki. Stosowac beton
C40/50 (B-50) o klasie wodoszczelnosci W8.

Na skrzydtach konstrukcji wylotu w ksztatcie litery U nalezy zamontowac balustrady
zabezpieczajgce przed dostepem os6b postronnych. Balustrady sktadajgce sie z
poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i deski
kraweznikowej o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem musi
by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp). Balustrada montowana na kotwy wklejane do konstrukcji obudowy
wylotu.

Row ziemny o dtugosci L=37m wymaga wykarczowania i wykoszenia roslinnosci
krzewiastej i mtodych drzew porastajgcych skarpy. Dno rowu nalezy odmuli¢, oczyscic,
udroznic.

Wylot nr IX:
Srednica DN300. Konstrukcje wylotu stanowi rura betonowa oparta na betonowym

umochnieniu stopy skarpy kanatu Wylot nie posiada umocnien. Nalezy wykonac
umocnienia skarpy wokot rury wylotowej na szerokosci 2m przed i 2m za wylotem, do
wysokos$ci korony skarpy. Umocnienia wykonaé z materacy gabionowych utozonych na
geowtdkninie przesigkliwej i zakonczonych na umocnieniu stopy skarpy kanatu.

Rure wylotowg odkopac i przedtuzyé wyprowadzajgc poza obrys betonowej obudowy
stopy kanatu.



Uszkodzone umocnienie stopy skarpy kanatu nalezy odbudowac, uzywajac odtworzone
prefabrykaty betonowe. Potaczenia uszczelni¢ zaprawa betonowa.

Parametry techniczne materacy gabionowych:

Rozmiary oczka: 76,2x76,2 mm

Srednica drutu: 3,00 mm (Zincalu) i 3,20 mm (PVC)

Standardowe diugosci koszy: od 2,0 do 6,0 m

Szerokosc¢ koszy: 1,0 lub 2,0 m

Wysokosci koszy: 0,3 m

Materace skitadajg sie z ptaskich siatek potagczonych ze sobg za pomoca klipséw.
Wewnatrz podzielone sg przeponami z takiej samej siatki umieszczonymi w
odstepach co 1m, zapewniajac maksymalne wymiary wewnetrzne sekcji 2x1 m.
o Typowe zabezpieczenie antykorozyjne materacy powtokg cynkowo-aluminiowa
Zincalu (95% cynku i 5% aluminium) i dodatkowo powtokg PVC.

Parametry techniczne geowtdkniny:

e gramatura: 300g/m2

« z widkien poliestrowych i polipropylenowych

» dedykowana do tworzenie warstw separujacych pomiedzy gruntami lub
kruszywami o r6znym uziarnieniu, a takze warstw podktadowych utrzymujacych
grunt pod geosiatkami, geokratami, georusztami, gabionami, jak réwniez przy
budowie wzmocnionych skarp i nasypow

Wyilot nr XA:
Wylot jest nowo oddanym do uzytkowania obiektem. Nie wymaga dodatkowych prac.

Nalezy przeprowadzac regularne prace konserwacyjne polegajace na wykaszaniu
roslinnosci wokot wylotu.

9.6. ODTWORZENIE | UPORZADKOWANIE TERENU BUDOWY

Po wykonaniu robot ziemnych i montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Roboty budowlane zwigzane z budowa nie beda prowadzone w pasach drdog.
Naruszona ziemie w miejscach wykopdw nalezy rozplantowaé. W miejscach, w ktérych
podczas rob6t przygotowawczych, zostata zdjeta warstwa ziemi urodzajnej, nalezy ja
ponownie rozplantowaé w miejscu wykopu.

W przypadku prowadzenia wykopdw na terenach trawnikéw lub innego
zagospodarowania zielenig, po wykonaniu robét, teren nalezy ponownie obsiac trawa.
Naruszone istniejace skarpy nalezy odtworzy¢ i zabezpieczy¢ przed osuwaniem
(ptytami azurowymi).



10. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejacego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02. W
miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie.
Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢
szczegbdtowo wykonujgc przekopy kontrolne.

Oprécz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowacé jako
czynne.

Wykopy do gtebokosci 1,0 m mozna wykonywac jako nieszalowane o skarpach
pionowych. O gtebokosci wiekszej mozna wykonywac jako szerokoprzestrzenne o
nachyleniu skarp 1:3 w terenie niezurbanizowanym i szalowane o skarpach pionowych
w ulicach, przy zblizeniu do istniejacej zabudowy oraz przy gtebokosciach powyzej 4 m.
Zabezpieczenie $cian wykopow wykonywac wypraskami stalowymi zgodnie z norma
PN-68/B-06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania. Nalezng uwage nalezy
zwrdci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na usytuowanie sieci w
drogach. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy
niz:

- pod drogami 1,0 (do gtebokosci 1,5m), ponizej 1,5m - 0,98);

- w terenie nieutwardzonym 0,95

maksymalnego zageszczenia wg normalnej proby Proctora wg PN—-B-04481. Wskaznik
zageszczenia gruntu nalezy przyjmowa¢ wg BN-72/8932-01.

W zakresie przejsc¢ rurociagu i studni pod drogami istniejgcymi i projektowanymi
wykonywac catkowita wymiane gruntu rodzimego na pospotke.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.U. Nr 4/83.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne studnie posadawia¢ w wykopach
waskoprzestrzennych o scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.
Wykopy bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed
posadowieniem studni. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm.
Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed montazem studni. W
miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia terenu wykopy wykonywaé
recznie w odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu
mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy rurociagu.
Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni
i uktadania catych ciggoéw rur w wykopie.

Szerokos¢ wykopu dla przewodoéw w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

Srednica Szeroko$é wykopu [m]




nominalna Glebokos¢ Gilebokos¢ | Glebokosé Glebokos¢
rury <1,00m >1,00i<1,75 |>1,75i <4,00 >4,00m
m m
150-200 0,80 0,80 0,90 1,00
250 0,90 0,90 0,90 1,00

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie
innych robd6t oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robdt
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢
bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢é prowadzone roboty
przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy
+ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy
rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.
Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz1 m
od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg
wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktdérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze byé
ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnié staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢
szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.

Po obu stronach przejscia (pomostu) musza znajdowac sie barierki z poreczami o
wysokos$ci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m.

Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie, w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe.
Dla wykopow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy
utozy¢ warstwe filtracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur
dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym lub dwdch rzedach w
zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.



Woda gruntowa z saczkédw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg
robo6t wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje
wytgczony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W  przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopow wymaga
wykonania studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd opadowych.

11. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperow niwelacji
ogolnopanstwowej. Przed przystgpieniem do robét nalezy wystapi¢ do terenowej
jednostki geodezyjnej o wytyczenie reperéw roboczych.

15. OBOWIAZUJACE SPOJNE NORMY

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoline.
e PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i
Definicje
e PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
e PN-EN 752-3: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
e PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe ze
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

e PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania
ptynow.

e PN-EN 12201 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. polietylen (PE)

e PN-EN 545 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego

oraz ich ztgcza do rurociggow wodnych. Wymagania i
metody badan.

e PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

e PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych.

e PN-86/H-74374 - Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogélne.

e PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci
zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.
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PN-E N 1452 - Systemy wodociggowe z niezmiekczonego polichlorku
winyli PCV-U do przesytania wody.
PN-83/M-74024/00 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe

zeliwne

e PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Technologia.

e PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu

e PN-B-10725:1997 - Wodociagi. przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e PN-B-10720:1998 - Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

e PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

e PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

e PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

e PN-EN476:2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-EN 752-4: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

e PN-EN 752-5: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

e PN-EN 124 - Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.
e PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogo6lne wymagania i badania.
e PN-H-74051-02 - Wtazy kanatowe klasy B,C,D ( wiazy typu ciezkiego)
e PN-H-74051-2 - Wtazy kanatowe klasy B125, C250.
e PN-EN 1610:2000 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
e PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i

badania.
e BN-62/6738-03,04,07— Beton hydrotechniczny

Inne przepisy:

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 20083.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia
5 grudnia 2003 r. z pézniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
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5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003 r.).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U.

Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr
96, poz. 437).

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

10.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

11.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia
2000 r.).

12.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r.
w sprawie okreslenia odlegtosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew
lub krzewow, elementow ochrony akustycznej, wykonywania robot ziemnych
budynkdw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsnieznych i pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
poz. 476)

13.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

14.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr
48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

15.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw
uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz.
1133)

17.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

18.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z
pbzniejszymi zmianami)

19.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
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sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

20.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

21.

1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U
Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji
na znak bezpieczenhstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00
poz. 53)

22.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu

wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

16. UWAGI DODATKOWE.

Trasa rurociggéw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem

robot, a przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac¢ inwentaryzacije
powykonawcza trasy i rzednych posadowienia rur i armatury.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

Przed przystapieniem do robdt zawiadomic¢ wtascicieli uzbrojenia

podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy

doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako

czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow,
uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.

Nieprzewidziane w dokumentaciji sytuacje, ktére wynikna w trakcie

wykonawstwa robot, bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce .

17. WYTYCZNE WYKONANIA INWESTYCJI.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyprzedzajgco powiadomic

uzytkownikow istniejacych urzadzen o terminie rozpoczecia robét i w razie
koniecznosci roboty wykonywac pod ich nadzorem.

Nalezy utrzymac w trakcie prowadzenia rob6t mozliwo$¢ dojazdu do

budynkow.

13



e Dla mieszkancow zapewni¢ bezpieczne dojscia do wejs¢ do budynkdw.

19. OCHRONA SRODOWISKA, ZAGROZENIA ORAZ RODZAJ |
ZAKRES UCIAZLIWOSCL.

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony srodowiska,
zarowno podczas realizacji i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje wycinki
drzew ani krzewdw. Prace budowlane prowadzone beda w systemie 8-godzinnym, w
godzinach dziennych . Istniejgce drzewa i krzewy w sasiedztwie planowanych robét
zostang zabezpieczone ptotkami i siatkami.

Bedzie realizowana gtownie w pasach drogowych i na dziatkach prywatnych wtascicieli.
Oddziatywanie inwestycji na elementy srodowiska bedzie ograniczato sie jedynie do
fazy budowy.

llos¢ spalin wydzielanych do atmosfery podczas wykonawstwa nie bedzie miata
znaczacego wptywu. Plac budowy wyposazony bedzie w sanitariaty przemieszczane
wraz z miejscem prowadzenia robo6t. Ich opréznianiem oraz transportem sciekéw do
oczyszczalni bedg zajmowaty sie licencjonowane firmy.

W trakcie realizacji badz likwidacji przedsiewziecia bedg powstawaty odpady.
Gromadzone beda one selektywnie w podstawionych na plac budowy pojemnikach i
przekazywane uprawnionym odbiorca, posiadajgcym stosowne zezwolenia.

W pracach zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy zapewni¢ osobom trzecim dostep
do drég publicznych, ochroni¢ je przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii, Srodkow tgcznosci, dostepu swiatta dziennego oraz ochroni¢ przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.

Prace beda prowadzone z zachowaniem przepiséw bhp.

Opracowata:
mgr inz. Katarzyna Wronska
upr. POM/0271/PWBS/18

14



21. ZALACZNIKI

1. Dokumentacja fotograficzna wylotow

2. Karta katalogowa wylotu
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1. Wylot nr VIA
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2. Wylot nr VII
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3. Wylot nr IX
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4. Wylotnr X
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5. Karta katalogowa wylotu nr VIA

WYLOT KOLEKTORA | SCIANKA CZOLOWA WG
KPED 02.19

Parametry
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WYLOT KOLEKTORA | SCIANKA CZOLOWA WG
KPED 02.19

Parametry
NATWA CIEZAR [k D [mm]
KPED 02.19 WYLOT KOLEKTORA 1320
KPED 02.19 WYLOT KOLEKTORA PLYTA
CZOLOWA (D) L 70500
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22. DECYZJE, UZGODNIENIA, WYPIS | WYRYS Z
REJESTRU GRUNTOW

1. Wypis z rejestru gruntéw

2. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego z 2021r.
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Nr kancelaryjny: GG-GE.6621.2.2818.2020.AK

STAROSTA TCZEWSKI Wojewddztwo: pomorskie

ul. Piaskowa 2

Powiat: tczewski
Jednostka ewidencyjna: 221401_1, Tczew - M

83-110 Tczew Obreb ewidencyjny: 221401_1.0004, Obreb 4

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10-11-2020 12:42:33

Nr jednostki rejestrowej: G3

Osoby: 3

Udziat
Forma wifadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11
wiasnosé

SKARB PANSTWA

17
trwaty zarzad

ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
REGON: 000093190
siedziba: ul. Sucha 12, 80-531 Gdansk

il
wykonywanie prawa
wiasnosci

MARSZALEK WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Dziatki ewidencyjne: 1

L L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
L Wp 0.6463
1 5 Kanat Mtynski 1.9190 Tr 19727 GD1T/00008013/5
Identyfikator: 221401_1.0004.5; Rejon statystyczny: -
Atrybuty dodatkowe: INNE: Kanat Mitynski
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.9190 ha
.. | jeden hektar dziewiec tysiecy sto dziewieédziesigt metrow
Stownie:
kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 3.5691 (trzy hektary piec¢ tysiecy szesc¢set dziewiecdziesiagt jeden metrow

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Tr - Tereny rézne

Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowe; (t.].
Dz. U. 22020 r. poz. 1546 ze zm.) z uwagi na tres¢ art. 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 ze zm.)

zup. STAROSTY

Marlena Arendt
GLOWNY SPECJALISTA
Anna Kochanska
10-11-2020 10-11-2020
dokument zostat podpisany elektronicznie dokument zostat podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE
Strona 1z 4




Nr kancelaryjny: GG-GE.6621.2.2818.2020.AK

STAROSTA TCZEWSKI Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: tczewski
Jednostka ewidencyjna: 221401_1, Tczew - M
83-110 Tczew Obreb ewidencyjny: 221401_1.0004, Obreb 4

ul. Piaskowa 2

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10-11-2020 12:42:33

Nr jednostki rejestrowej: G7

Osoby: 1
Udziat , .. ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 GMINA MIEJSKA TCZEW REGON: 191675273 NIP: 5930005678
whasnos¢ siedziba: pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

Dzialtki ewidencyjne: 1

L L. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1 12 ul. Dworcowa 0.5665 dr 0.5665 GD1T/00017345/7
Identyfikator: 221401_1.0004.12; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.5665 ha
Stownie: | pie¢ tysiecy szeséset sze$cdziesigt pie¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 6.9850 (szes$¢ hektarow dziewiec¢ tysiecy osiemset piecdziesigt metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkoéw i klas

dr - Drogi

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowe; (t.].
Dz. U. z 2020 . poz. 1546 ze zm.) z uwagi na tres¢ art. 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 ze zm.)

zup. STAROSTY

Marlena Arendt
GLOWNY SPECJALISTA
Anna Kochanska
10-11-2020 10-11-2020
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE
Strona2z 4



Nr kancelaryjny: GG-GE.6621.2.2818.2020.AK

STAROSTA TCZEWSKI Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: tczewski
Jednostka ewidencyjna: 221401_1, Tczew - M
83-110 Tczew Obreb ewidencyjny: 221401_1.0004, Obreb 4

ul. Piaskowa 2

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10-11-2020 12:42:33

Nr jednostki rejestrowej: G163

Osoby: 1
Udziat , .. ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 GMINA MIEJSKA TCZEW REGON: 191675273 NIP: 5930005678
whasnos¢ siedziba: pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

Dzialtki ewidencyjne: 1

Arkusz | Nr dziatki Adres / Polozenie P °W’f,§§f””’a UZ‘:;’; l’(k'asa b ?{’f;"’[’ﬁ;’;’ Nr KW lub inne dokumenty
1 6/4 ul. Sadowa 5A 0.4207 B 0.4207 GD1T/00006908/2
Identyfikator: 221401_1.0004.6/4; Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 411.
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.4207 ha
Stownie: | cztery tysigce dwiescie siedem metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 0.9383 (dziewie€ tysiecy trzysta osiemdziesiat trzy metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkoéw i klas

B - Tereny mieszkaniowe

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowe; (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) z uwagi na tre$¢ art. 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 ze zm.)

zup. STAROSTY

Marlena Arendt
GLOWNY SPECJALISTA
Anna Kochanska
10-11-2020 10-11-2020
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE
Strona 3z 4



Nr kancelaryjny: GG-GE.6621.2.2818.2020.AK

STAROSTA TCZEWSKI Wojewddztwo: pomorskie
. Powiat: tczewski
ul. Piaskowa 2 Jednostka ewidencyjna: 221401_1, Tczew - M
83-110 Tczew Obreb ewidencyjny: 221401_1.0007, Obreb 7

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10-11-2020 12:42:33

Nr jednostki rejestrowej: G88

Osoby: 3
Udziat ' . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1M 4
wiasnosé SKARB PANSTWA
" ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
trwaly zarzad REGON: 000093190
‘ siedziba: ul. Sucha 12, 80-531 Gdansk
17
wykonywanie prawa  [MARSZAtEK WOJEWODZTWA POMORSKIEGO
wiasnosci

Dziatki ewidencyjne: 2

s L. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1 5 KANAL MELYNSKI 2.1673 Wp 2.1673 GD1T/00018489/5

Identyfikator: 221401_1.0007.5; Rejon statystyczny: -
Atrybuty dodatkowe: INNE: Kanat Mtyniski

3 90 KANAL MELYNSKI 0.8850 Wp 0.8850 GD1T/00018208/2

Identyfikator: 221401_1.0007.90; Rejon statystyczny: -
Atrybuty dodatkowe: INNE: Kanat Mitynski

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 3.0523 ha
Stownie: | trzy hektary pie¢set dwadziescia trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 3.6329 (trzy hektary szes¢ tysiecy trzysta dwadziescia dziewie¢ metrow

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz. 1546 ze zm.) z uwagi na tres¢ art. 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 ze zm.)

zup. STAROSTY
Marlena Arendt
GELOWNY SPECJALISTA

Anna Kochanska
10-11-2020
dokument zostaf podpisany elektronicznie
(sporzgdzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

10-11-2020
dokument zostaf podpisany elektronicznie

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE
Strona 4z 4



Tezew, 17.02.2021 r.

e 28
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Tczewie
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.4.421.212.5.2020.MT
(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 116, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 1i 3 pkt 2, art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 22020 r. poz. 310 ze zm.) orazart. 104 § 1i2, art. 107§ 1i 3 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), § 17
ust. 1, 516, § 18 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
i roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311),

po rozpatrzeniu:

whniosku ztozonego do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Tczewie
(dalej: PGW WP Zarzad Zlewni w Tczewie), przez Gmine Miejska Tczew, reprezentowang przez
Petnomocnika Pana Adama Papaja, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

e ustuge wodng — odprowadzanie woéd opadowo-roztopowych pochodzacych z terenow zlewni
obejmujacych cze$é miasta Tczewa, oznaczonych numerami: VIA, VII, 1X, XA, za posrednictwem
urzadzen wodnych — wylotéw oznaczonych numerami:

~» VIA (dz. nr 5, obrgb 0004 m. Tczew),
— VI (dz. nr 12, obreb 0004 m. Tczew),
— X (dz. nr 90, obreb 0007 m. Tczew),
— XA (dz. nr 90, obreb 0007 m. Tczew),
do wéd powierzchniowych ptyngcych tj. Kanatu Mtyriskiego.

o likwidacje urzadzenia wodnego — wylotu wod opadowych i roztopowych, oznaczonego jako
X, zlokalizowanego na dziatce nr 238, obreb 0007 m. Tczew, km 0+512,

* budowe nowego urzadzenia wodnego - wylotu wod opadowych i roztopowych, oznaczonego jako
XA, zlokalizowanego na dziatce nr 90, obreb 0007 m. Tczew, km 0+517.

orzekam:
I. Udzielam Gminie Miejskiej Tczew pozwolenia wodnoprawnego na usfugi wodne:

1. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych w obrebie miasta
Tczewa do wdd powierzchniowych ptynacych tj. do Kanatu Mtynskiego, poprzez istniejgce
urzgdzenie wodne — wylot kanalizacji deszczowe] nr VIA (DN 800 mm), zlokalizowany w km 2+333
Kanatu Mtyniskiego, na dziatce nr 5, obreb 0004, m. Tczew, w ilosci:

®  Qmays=0,46 m3/fs,
¢ Q=18 084,16 m3/rok

o wartosciach wskaZnikéw zanieczyszczen nieprzekraczajacych:
e zawiesiny ogdlne: 100 mg/l,
e weglowodory ropopochodne: 15 mg/I.



Dla zlewni o catkowitej powierzchni wynoszacej 62 017 m? oraz powierzchni zredukowanej
wynoszacej 30 140,3 m?.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych w obrebie miasta
Tczewa do wod powierzchniowych ptynacych tj. do Kanatu Mtyiskiego, poprzez istniejace
urzadzenie wodne — wylot kanalizacji deszczowej nr VIl (DN 1200 x 1000 mm), zlokalizowany w km
1+628 Kanatu Mtyniskiego, na dziatce nr 12, obreb 0004, m. Tczew, w ilosci:
*  Quayvs=1,38 mi/s,
o Qu/ok=166 432,3 m3/rok
o wartosciach wskaznikéw zanieczyszczen nieprzekraczajacych:
e zawiesiny ogdlne: 100 mg/l,
¢ weglowodory ropopochodne: 15 mg/I.

Dla zlewni o catkowitej powierzchni wynoszacej 1 272 453,8 m? oraz powierzchni zredukowanej
wynoszacej 277 387,3 m2.

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych w obrebie miasta
Tczewa do wod powierzchniowych ptynacych tj. do Kanatu Mtynskiego, poprzez istniejace
urzgdzenie wodne — wylot kanalizacji deszczowej nr IX (DN 300 mm), zlokalizowany w km 0+622
Kanatu Mtyriskiego, na dziatce nr 90, obreb 0007, m. Tczew, w ilosci:
®  Quays=0,27 m’/s,
*  Quro=10 356,9 m3/rok
o wartosciach wskaznikdw zanieczyszczen nieprzekraczajgcych:
e zawiesiny ogolne: 100 mg/l,
e weglowodory ropopochodne: 15 mg/l.

Dla zlewni o catkowitej powierzchni wynoszacej 33 068 m? oraz powierzchni zredukowanej
wynoszacej 17 261,5 m?.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych w obrebie miasta
Tczewa do wdd powierzchniowych ptyngcych tj. do Kanatu Miynskiego, poprzez projektowane
urzgdzenie wodne - wylot kanalizacji deszczowej nr XA (DN 500 mm), zlokalizowany w km 0+517
Kanatu Mtyriskiego, na dziatce nr 90, obreb 0007, m. Tczew, w ilosci:
®  Quoys=0,74 m%fs,
o Qurox=49 245,3 m3/rok
o wartosciach wskaZznikow zanieczyszczen nieprzekraczajgcych:
e zawiesiny ogdlne: 100 mg/|,
e weglowodory ropopochodne: 15 mg/!.

Dla zlewni o catkowite] powierzchni wynoszacej 224 250 m? oraz powierzchni zredukowanej
wynoszacej 82 075,5 m2.

Udzielam Gminie Miejskiej Tczew pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urzadzenia wodnego —
wylotu kanalizacji deszczowej nr X (2xDN 500 mm), zlokalizowanego w km 0+512 Kanatu Mtyriskiego,
na dziatce nr 238, obreb 0007, m. Tczew.

Wspdtrzedne geodezyjne likwidowanego urzadzenia wodnego (PL-ETRF 2000):

Wyl. X1 = X: 5996362.2368, Y: 6552193.7521,
Wyl. X2 = X: 5996363.4600, Y: 6552193.0900.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew
tel.: +48 58 531 3647| fax: +48 58 532 1626 | e-mail: zz-tczew@wody.gov.pl 2



V.

V.

VL.

Udzielam Gminie Miejskiej Tczew pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego -
wylotu kanalizacji deszczowej nr XA (DN 500), zlokalizowanego w km 04517 Kanatu Miyriskiego, na
dziatce nr 90, obreb 0007, m. Tczew. '

Wspotrzedne geodezyjne urzadzenia wodnego - wylotu XA (PL-ETRF 2000):
X: 5996367.0600, Y: 6552190.4371.

Zobowigzuje Gmine Miejskg Tczew do:

1. Budowy urzadzern wodnych — wylotu kanalizacji deszczowej nr XA, zgodnie z zatgczong
dokumentacjg i warunkami okreslonymi w punkcie |l orzeczenia niniejszej decyzji.

2. Likwidacji urzadzern wodnych — wylotu kanalizacji deszczowej nr X zgodnie z zatgczong
dokumentacja, i warunkami okreslonymi w punkcie Il orzeczenia niniejszej decyzji.

3. Wykonania prac z uzyciem materiatéw bezpiecznych dla $rodowiska wodnego z zachowaniem
zasad bezpieczenistwa i ochrony przyrody.

4. Petnienia specjalistycznego nadzoru w czasie robét.

5. Pisemnego zawiadomienia PGW WP Nadzoru Wodnego w Tczewie z wyprzedzeniem
7-dniowym o terminie rozpoczecia i zakorczenia robot.

6. Dostarczenia dokumentacji powykonawczej po wykonaniu urzgdzenia wodnego do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Tczewie.

7. Dokonywania oceny spetnienia okreslonych w punkcie | orzeczenia decyzji warunkdw, poprzez
przeprowadzanie co najmniej 2 razy do roku przegladow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych i odprowadzajgcych. Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzeri oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane
odnotowane w zeszycie eksploatacji.

8. Utrzymywania wylotdw nr VIA, VII, IX, XA w dobrym stanie technicznym poprzez wykonywanie
biezgcych i gruntownych konserwacji (odpowiednia eksploatacja, konserwacja oraz remonty)
w celu zachowania ich funkcji.

9. Wykonania remontu istniejgcych wylotéw nr VIA, VII, IX w zakresie uzgodnionym z PGW WP
Nadzorem Wodnym w Tczewie, w terminie jednego roku od dnia, w ktdérym niniejsza decyzja
stanie sie ostateczna.

10. Prawidtowej eksploatacji urzadzen stuzacych do oczyszczania i odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych oraz utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym i sanitarnym.

11. Monitoringu pracy systemu kanalizacyjnego i urzadzen do podczyszczania i odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych.

Okreslam nastepujacy sposéb postepowania w przypadku wystgpienia awarii urzadzen istotnych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego — podjecie natychmiastowych dziatari w celu eliminacji
awarii tj. naprawa lub wymiana urzadzen. W przypadku doptywu do sieci kanalizacji deszczowe]j
substancji niebezpiecznych zagrazajacych $rodowisku, nalezy powiadomié¢ straz pozarng, podjac
dziatania zapobiegajace zanieczyszczeniu srodowiska. W przypadku wystapienia awarii sieci
kanalizacji deszczowej, mogace] mie¢ wptyw na stan jakosciowy wod Kanatu Miyriskiego, nalezy
powiadomi¢ uzytkownika rybackiego Kanatu Miynskiego — Polski Zwigzek Wedkarski Okreg
w Gdarnsku.

Ustalam waznos¢ pozwoleni okreslonych w punkcie | niniejszej decyzji na okres 30 lat, tj. do dnia
17.02.2051r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew
tel.: +48 58 531 3647| fax: +48 58 532 1626 | e-mail: zz-tczew@wody.gov.pl 3
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Uzasadnienie
W dniu 02.12.2020 r. do PGW WP Zarzadu Zlewni w Tczewie wptyngt wniosek przez Gminy Miejskiej
Tczew, reprezentowanej przez Petnomocnika Pana Adama Papaja, w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na:

e ustuge wodnag — odprowadzanie wéd opadowo-roztopowych pochodzacych z terenéw zlewni
obejmujgcych cze$é miasta Tczewa, oznaczonych numerami: VIA, VI, IX, XA, za posrednictwem
urzadzen wodnych ~ wylotéw oznaczonych numerami:

—> VIA (dz. nr 5, obreb 0004 m. Tczew),
— VIl (dz. nr 12, obreb 0004 m. Tczew),
—> 1X {dz. nr 90, obreb 0007 m. Tczew),
— XA (dz. nr 90, obreb 0007 m. Tczew),
do waéd powierzchniowych ptynacych tj. Kanatu Mtyriskiego.

e likwidacje urzadzenia wodnego — wylotu wéd opadowych i roztopowych, oznaczonego jako
X, zlokalizowanego na dziatce nr 238, obrgb 0007 m. Tczew, km 0+512,

e budowe nowego urzadzenia wodnego - wylotu wdd opadowych i roztopowych, oznaczonego jako
XA, zlokalizowanego na dziatce nr 90, obreb 0007 m. Tczew, km 0+517.

Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny pn.: ,Operat wodnoprawny na odprowadzanie waéd
opadowych 2z terenu Miasta Tczewa do Kanatu Miyrskiego wylotami zlokalizowanymi
na jego prawym brzegu w km 0+512 do km 2+333”, wykonany w pazdzierniku 2020 r. przez Pana Adama
Papaja i Panig Katarzyne Wroriskg.

W dniu 09.12.2020 r. wezwano wnioskodawce do uzupetnienia brakéw formalnych wniosku.
Brakujace dokumenty i informacje dostarczono do tut. Zarzadu Zlewni w dniu 30.12.2020 r., w zwigzku
z czym, po zapoznaniu sie¢ z dokumentacjg Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomit strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego
w ww. sprawie (zawiadomienie z dnia 05.01.2021 r.). W dniu 21.01.2021 r. wezwano strong do
uzupetnienia operatu wodnoprawnego. Wymagane informacje zostaty przestane w dniu 02.02.2021 r,

W oparciu o dokumentacje zgromadzong w sprawie stwierdzono, co nastgpuje:

e Ubiegajagcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Miejska Tczew, realizujgca
zadania Gminy w zakresie zagospodarowania wéd opadowo-roztopowych w  granicach
administracyjnych miasta Tczewa.

e Celem zamierzonego korzystania z wéd, likwidacji urzadzern wodnych i budowy nowych urzadzen
wodnych jest odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych (dachow,
ciagéw komunikacyjnych, parkingéw, placéw, terenéw zielonych i terenéw o zagospodarowaniu
innym niz wymienione), na terenie czterech zlewni w obrebie miasta Tczewa, za pomoca wylotéw
kanalizacji deszczowej nr VIA, VI, 1X, XA do Kanatu Mtyriskiego.

e Wody opadowo-roztopowe bedy wprowadzane do wéd Kanatu Miyriskiego za pomocg wylotow
kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na prawym brzegu Kanatu:

a) Wyloty istniejgce
o  Wylot nr VIA prefabrykowany, zelbetowy o $rednicy 800 mm. Rzedna dna wylotu nr VIA
wynosi 13,59 m n.p.m. Nalezy wykonaé roboty zwigzane z utrzymywaniem urzadzenia
wodnego w celu zachowania jego funkcji. Istniejgca zelbetowq konstrukcje obudowy wylotu
nalezy zdemontowaé. Dokona¢ odbudowy i rekonstrukcji podbudowy betonowej wylotu.
Uszkodzone umocnienie stopy skarpy kanatu nalezy odtworzy¢, uiywajac prefabrykatow
betonowych. Konstrukcje obudowy wylotu posadowi¢ na podbudowie z betonu C20 grubosci
10 cm. Uszczelnié przejécie rury przez $ciane obudowy. W przypadku stwierdzenia ztego stanu
technicznego rury DN8QO (po dokonaniu demontazu), nalezy wymieni¢ uszkodzony odcinek
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rury. Na wylocie dodatkowo zamontowac krate zabezpieczajaca z pretdw o srednicy 12 mm
w rozstawie co ok. 120 — 150 mm.

o  Wylot nr VIl o konstrukcji ceglanej ze skrzydtami i stopniem o srednicy 1200 x 1000 mm,
$ciany czesciowo otynkowane. Rzedna dna wylotu nr VIA wynosi 13,30 m n.p.m. Wylot
odprowadza wody do rowu ziemnego, a nastepnie do Kanatu Mtynskiego. Stan techniczny
wylotu dobry, Wymaga drobnych uzupetnier ubytkéw betonu.

o Wylot nr IX o $rednicy 300 mm. Rzedna dna wylotu nr VIA wynosi 12,3 m n.p.m. Konstrukcje
wylotu stanowi rura betonowa oparta na ptycie betonowej. Wylot nie posiada umocnien.
Nalezy wykona¢ roboty zwigzane z utrzymywaniem urzadzenia wodnego w celu zachowania
jego funkcji. Nalezy wykona¢ umocnienia skarpy wokét rury wylotowej na szerokosci 2 m
przed i za wylotem, do korony skarpy. Umocnienia wykonac¢ z materacy gabionowych
utozonych na geowtdkninie i zakoriczonych na umacnieniu stopy skarpy kanatu. Uszkodzone
umocnienie stopy skarpy w obrebie prac remontowych nalezy zdemontowac i wymienic.

b) Wylot budowany
o Wylot nr XA rura z PCV lub PP o srednicy 500 mm. Rzedna dna wylotu nr XA 12,65 m n.p.m.
Skarpy wokot wylotu zabezpieczy¢ przed rozmywaniem - umocnic i obudowac na diugosci 10
m. Umocnienia wykonac za pomocg materacy gabionowych lub kamieniem polnym na
zaprawie i podsypce cementowo - piaskowej. Skarpy powyzej i wokdt wylotéw obsiac trawa
na humusie gr. 5 cm.
Lokalizacje wylotéw podano w punkcie | orzeczenia decyzji.
Wody opadowo- roztopowe pochodzg z czterech zlewni w obrebie miasta Tczewa:
o zlewnia nr VIA obejmujaca obszar pomiedzy Al. Solidarnosci a ul. Kwiatowa,
o zlewnia nr IX obejmujgca obszar ul. Wierzbowej i Kolejowej oraz teren stadionu przy ul. Elzbiety
na osiedlu Zatorze,
o zlewnia nr VIl obejmujaca obszar osiedla Malinowo, Pratnica, Garnuszewskiego, Nowe Miasto,
obszar przy ul. Tczewskich Saperdw, Grunwaldzkiej, Fabryczne], Mieszka |, Bolestawa Chrobrego,
o zlewnia nr XA cbejmujgca obszar pomiedzy ul. takowg i Za Dworcem, obszar pomiedzy ul. lana il

Sobieskiego | Warsztatowg, obszar pomiedzy ul. Pomorskg i torami kolejowymi.

Dotychczas odprowadzanie wod opadowych i roztopowych odbywato sie na mocy pozwolenia
wodnoprawnego nr WR.6223/29/s/10, udzielonego decyzjg Starosty Tczewskiego w dniu 03.01.2011
r. dla Gminy Miejskiej Tczew. Pozwolenie wodnoprawne zostato wydane na czas okreslony, tj. do
dnia 03.01.2021 r. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego przedmiotowa decyzja wygasta,
poniewaz uptynat okres, na ktdry zostata wydana.

Ww. pozwolenie wodnoprawne obejmowato odprowadzenie wéd opadowych z terenu zlewni
poprzez piec istniejacych wylotéw. Nastgpita zmiana w ilosci wdod opadowych odprowadzanych
poszczegblnymi wylotami oraz zmiana wielkosci zlewni cigiacych do poszczegblnych wylotow.
Powyisze zmiany spowodowane zostaty rozbudowa i przebudowa infrastruktury, skutkujgca
poditgczeniem do istniejgcych wylotdw kanalizacji deszczowej nowych sieci odprowadzajacych wody
z terendw zlewni wczesdniej nie objetych decyzja.

W ramach inwestycji pn. ,Rewitalizacja — poprawa bezpieczeristwa — wykonanie systemu monitoringu
i oswietlenia wraz z poprawq infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego na
osiedlu Zatorze”, Zaktad Ustug Komunalnych w Tczewie uzyskat pozwolenie wodnoprawne wydane
przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wodly Polskie nr
GD.ZUZ.4.421.275.2018.MW z dnia 04.12.2018 r. na przebudowe i odprowadzenie wod opadowych
m.in. poprzez wylot w km 1+070. W zwigzku z powyzszym ten wylot nie zostat ujety w niniejszym
wniosku.
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e W zwiazku z projektem pn. ,Przebudowa obiektu mostowego nad Kanatem Mtyriskim w Tczewie
w ciggu drogi gminnej Nr 198195G — ul. tgkowej, km 0+190,00”, wymagana jest rowniez przebudowa
kolidujacego z konstrukcjg mostu, wylotu wod opadowych w km 0+512. Istniejacy wylot kanalizacji
deszczowej nr X (2 x @500) z uwagi na kolizje z konstrukcja przebudowywanego mostu, musi zostac
zlikwidowany. W zamian zostanie wykonany jeden wspolny wylot oznaczony nr XA do Kanatu
Mtyrskiego o $rednicy DNS00 w km 0+517.

e Gmina Miejska Tczew posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Tczewie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.ZUZ.4.421.34.6.2020.MW
z dnia 21.05.2020 r., na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych oraz budowe zbiornika
retencyjno-chtonnego na dz. nr 422/21 obreb 0010 m. Tczew przy ul. Saperoéw Tczewskich, w ktorej
zostata zobowigzana do wystapienia do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie PGW Wody Polskie
z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod ze zbiornika do Kanatu
Miyriskiego, poprzez rniejskie sieci kanalizacyjne. Zlewnia cigzaca do zbiornika retencyjno-chtonnego
zostata uwzgledniona w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym. lloé¢ odprowadzanych wod zostata
ustalona na poziomie 58% catkowitej powierzchni zlewni cigzacej do zbiornika (powierzchnia
catkowita wynosi 9,27 ha, powierzchnia zredukowana 3,91 ha).

e Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd ogranicza sie do odbiornika wéd opadowo-
roztopowych (tj. Kanatu Miyriskiego) i obejmuje obszar czgsci dziatki nr 5190, obreb 0007, m. Tczew
oraz czeéé dziatki nr 5 obreb 0004, m. Tczew. Kanat Mtyriski stanowi wody powierzchniowe ptynace
w zasobach Skarbu Paristwa, dla ktérych prawa wiascicielskie petni Pafistwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku. Ponadto w zasiegu oddziatywania
inwestycji znajduja sie dziatki, na ktérych zlokalizowano urzgdzenia wodne tj. wylot nr VIl (dz. nr 12,
obreb 0004 m. Tczew), wylot nr IX (dz. nr 90, obrgb 0007 m. Tczew), wylot nr XA (dz. nr 90, obreb
0007 m. Tczew). Likwidowany wylot nr X znajduje sie na dziatce nr 238, obreb 0007 m. Tczew, ktéra
stanowi wiasnoéé Gminy Miejskiej Tczew. Dziatka nr 12, obrgb 0004 m. Tczew i dziatka nr 238, obreb
0007 m. Tczew stanowia wtasnos¢ Gminy Miejskiej Tczew.

e Wody opadowe i roztopowe bedg oczyszczane z zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych
poprzez osadniki i separatory substancji ropopochodnych, w stopniu wskazanym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie naleizy spetnic przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
i roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), tj. nie beda zawieraé
substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/| zawiesin ogélnych oraz 15 mg/|
weglowodoréw ropopochodnych.

e Funkcjonowanie urzadzen podczyszczajacych wody opadowo-roztopowe prowadzi do wytwarzania
odpadéw podczas ich okresowego czyszczenia i konserwacji. Czynnoéci zwigzane z konserwacja
urzadzert podczyszczajacych bedg zlecane zewngtrznym firmom, posiadajagcym odpowiednie
zezwolenia na odbieranie i utylizacje odpaddw.

o Miejsce zamierzonego korzystania z wdd objete jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Miasta Tczewa (Uchwaty Rady Miejskiej w Tczewie: nr XXXVII1/263/2005 z dn.
27.01.2005 r., nr XXXVI1/331/2009 z dn. 29.10.2009 r.). Zapisy powyiszych uchwat dopuszczajg
odprowadzanie wéd opadowo-roztopowych do wod Kanatu Mtyriskiego, pod warunkiem ich
uprzedniego oczyszczenia. Realizacja niniejszego pozwolenia wodnoprawnego i wypetnienie
zobowigzari natozonych na Wnioskodawce, nie naruszy zapiséw ww. dokumentéw.

e Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do Kanatu Mtyniskiego, przy prawidtowej eksploatacii
systemu kanalizacji deszczowe]j oraz po oczyszczeniu w urzadzeniach podczyszczajacych, nie beda
wywieraty negatywnego wptywu na wody powierzchniowe oraz wody podziemne.
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e Realizacja przedsiewziecia nie przyczyni sie do trwatego naruszenia bilansu jakosciowo-ilosciowego
wod powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi zagroienia dla osiagniecia celéw
$rodowiskowych.

e Sposéb postepowania w przypadku awarii okreslono w punkcie V orzeczenia decyzji.

Na podstawie art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne — pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na ustugi
wodne, natomiast zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne — ustugi wodne obejmujg
odprowadzanie do wéd lub do urzadzert wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte
lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowe] stuzace do odprowadzania opaddw atmosferycznych albo
w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Na podstawie art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, na wykonanie urzadzerh wodnych wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. f ustawy Prawo wodne urzgdzenia wodne - to
wyloty urzadzeri kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania sciekéw do wéd, do ziemi lub do urzadzen
wodnych oraz wyloty stuzace do wprowadzania wody do wéd, do ziemi lub do urzadzeri wodnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przepisy dotyczgce wykonania urzadzer wodnych —
stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych
urzadzen, z wytaczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzadzeri wodnych w celu zachowania ich
funkcji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, organem wtasciwym w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie PGW WP.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne, udzielone pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzerh wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci
i uprawnieri os6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Wedtug art. 400 ust. 6 Prawa wodnego obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzagdzen wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uptynat
okres, na ktére byto wydane, zaktad zrzekt sie uprawnieri ustalonych w tym pozwoleniu lub zaktad nie
rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofngé lub ograniczy¢ bez odszkodowania w sytuacjach okreslonych
w art. 415 ustawy Prawo wodne, w tym — zmiana celu i zakresu korzystania z wéd oraz warunkow
wykonywania uprawnief ustalonych w pozwoleniu oraz wykonanie urzadzeri wodnych niezgodnie
z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na érodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), organ wiasciwy do wydania decyzji wymaganej przed
rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia, innego niz przedsigwzigcie moggce znaczaco oddziatywac
na érodowisko, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej
ochrony, jest obowigzany do rozwazenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsigwzigcie moze
potencjalnie znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000.

Miejsce korzystania z wéd znajduje sie poza obszarami Natura 2000, nie koliduje tez i nie sgsiaduje
bezposrednio z nimi. Najblizszymi tego rodzaju obszarami sa: Specjalny Obszar Ochrony Ptakéw Natura
2000 Dolina Dolnej Wisty PLB040003 w odlegtosci ok. 1,6 km, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura
2000 Dolna Wista PLH220033 w odlegtoéci ok. 4,7 km, Waémierz PLH220031 — ok. 7,1 km.
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Przedmiotowe korzystanie z wéd odbywaé sie bedzie poza obszarami objetymi ochrong prawna.
Zastosowane rozwiazania techniczne, szczelno$¢ instalacji i prawidtowa eksploatacja urzgdzen stuzacych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego maja w zatozeniu zapobiec negatywnemu oddziatywaniu
na érodowisko wodne.

Miejsce korzystania z wéd lezy w obregbie Regionu Wodnego Dolnej Wisty w dorzeczu Wisty, kod Jednolitej
Czeéci Wo6d Podziemnych PLGW200013, kod Jednolite] Cze$ci Wo6d  Powierzchniowych
PLRW200017299729 — Kanat Mtyriski.

Stan jednolitej czeéci wod powierzchniowych: Kanatu Mtyriskiego, jest oceniany jako dobry. Stan
jednolitych czeéci wdd podziemnych jest oceniany jako dobry. Biorac pod uwage, iz w rozpatrywanym
przypadku wody opadowo roztopowe bgda odprowadzane po ich uprzednim podczyszczeniu, realizacja
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie wplynie znaczaco na realizacje celéw $rodowiskowych
okreélonych dla tych jednolitych czesci wéd powierzchniowych i podziemnych.

Warunki korzystania z wod Regionu Wodnego Dolnej Wisty zostaly ustalone Rozporzadzeniem nr 9/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdanisku z dnia 7 listopada 2014 r. (z poin. zm.).
Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie bedzie narusza¢ ww. rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 261 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne, w zwiazku z art. 212 ust. 1 pkt 1, ust 2 ustawy Prawo
wodne, wiaciciel urzadzert wodnych ma obowigzek zawarcia z PGW WP Regionalnym Zarzadem
Gospodarki Wodnej w Gdarisku umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami, stanowigcych witasnosé
Skarbu Panstwa.

Zgodnie z art. 398 ust. 3, 4 i 10 ustawy Prawo wodne, dokonano optaty za wydanie pozwolen
wodnoprawnych w tacznej kwocie 674,64 zt (224,88 x 3) na konto Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie — potwierdzenie wptaty z dnia 30.11.2020 r.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, strony zostaty
poinformowane o mozliwoséci sktadania uwag i whnioskéw oraz przedstawienia stanowiska w sprawie
— 7awiadomienie z dnia 05.02.2021 r. We wskazanym terminie strony nie wniosty uwag.

Biorac pod uwage powyisze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne oraz art. 127 §1i2 art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdafisku PGW WP za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie PGW WP,
w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania, Strona moze zrzec sig prawa do wniesi hqfi'\m'{tt’tar\|a wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie PGW
WP. Z dniem doreczenia do tut. organu oswnadpég:ﬁ-zrmcserﬁu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sig ostate&p(‘ b%f‘i Wik cnfﬁf.a‘-\;
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23. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa pogladowa — lokalizacja urzadzen w skali 1:10 000
2. Mapa sytuacyjna — lokalizacja Wylot VIA w skali 1:500

3. Mapa sytuacyjna — lokalizacja Wylot VIl w skali 1:500

4. Mapa sytuacyjna — lokalizacja Wylot IX w skali 1:500

5. Mapa sytuacyjna — lokalizacja Wylot XA w skali 1:500

6. Szczeg6t montazu balustrady ochronnej
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