HYDRO-TERM Al.Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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nierii ladowej i wodnej
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REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KSTDZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45200000-9, WYLOT VIA 1 34
45111200-0
1.1/45100000-8, Roboty przygotowawcze i demontazowe 1 9
45111200-0
1.2/45111200-0, Roboty ziemne i montazowe 10 34
45200000-9
2|45200000-9, WYLOT VI 35 58
45111200-0
2.1|45100000-8, Roboty przygotowawcze i demontazowe 35 43
45111200-0
2.2145111200-0, Roboty naprawcze 44 49
45200000-9
2.3|45111200-0, Odmulanie, oczyszczenie, udrozenienie, konserwacja rowu 50 58
45200000-9
3|45200000-9, WYLOT IX 59 85
45111200-0
3.1/45100000-8, Roboty przygotowawcze i demontazowe 59 66
45111200-0
3.2/45111200-0, Roboty ziemne i montazowe 67 85
45200000-9
4/45200000-9 PRACE WYKONCZENIOWE 86 86
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REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KST

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1/45200000- 'WYLOT VIA
9,
45111200-0
1.1/45100000- |Roboty przygotowawcze i demontazowe
8!
45111200-0
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzch- ha
d.1.1/0121-01 niowych robotach ziemnych - niwela-
analogia cja terenu pod obiekty
obmiar =25/10000 = 0.003 ha
-R--
1* robocizna r-g 0.1003
35%0.955=33.425r-g/ha
-~M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm’ m3 0.0002
0.07m3/ha
3 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0001
0.04m3/ha
-8 --
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0046
1.53m-g/ha
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie rzad- | ha
d.1.1/0109-06 kich krzakow i podszycia
obmiar =25/10000 = 0.003 ha
-R--
1* robocizna r-g 0.5959
208*0.955=198.64r-g/ha
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci m?2
d.1.1{0111-02 po wykarczowaniu (drobne gatezie,
korzenie, kora i wrzos) z wywiezie-
niem
obmiar =25 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.7640
0.032*0.955=0.03056r-g/m2
-8 --
2" ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.2675
0.0107m-g/m?2
3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.2675
0.0107m-g/m?2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z betonu o m
d.1.1/0318-07 $rednicy nominalnej 800 mm
obmiar =2 m
-R--
1* robocizna r-g 3.9500
1.975r-g/m
—-S--
2 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.1480
0.074m-g/m
3 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1860
0.593m-g/m
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-3-




REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KST

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
5/KNR 15-01 |Reczna rozbiérka konstrukcji betono- | m3
d.1.1)/0201-02 wych o grub. pow. 20 cm - umocnie-
nie stopy skarpy
obmiar =3*0.15*0.6 = 0.270 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.9160
10.8r-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|/KNR 4-051 |Demontaz konstrukcji obudowy wylo- | kpl.
d.1.1/0409-05 tu betonowego
analogia obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 23.6600
23.66r-g/kpl.
-8 --
2 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 2.9600
2.96m-g/kpl.
3 zuraw samojezdny kotowy 20-25 t m-g 2.3700
2.37m-g/kpl.
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samo- | m3
d.1.1/1105-01 wytadowczym przy recznym zatado-
analogia waniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegtos¢ do 1 km + UTYLIZACJA
obmiar =0.27+2*3.14*0.4*0.2*2+1 =
2.275 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.5925
0.7r-g/m3
-8 --
2" samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.7394
0.325m-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samo- | ms3
d.1.1/1105-02 wytadowczym przy recznym zatado-
analogia waniu i mechanicznym roztadowaniu
- dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km
obmiar = poz.7 =2.275 m3
-8 --
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.0842
0.037m-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9 Utylizacja gruzobetonu t
d.1.1|analizain- |obmiar = p0z.7*2.3 = 5.233 t
dywidualna
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-4 -




REMONT WYLOTOW DO KANALU MEYNSKIEGO.KST PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i demontazowe

RAZEM Uproszczone | Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KST
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1.2/45111200- |Roboty ziemne i montazowe
0,
45200000-9
10|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze | m3
d.1.2|/0310-02 skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte-
bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat.gr.111)
obmiar = 3*4*1.5+2*1.6*2 = 24.400
m3
-R--
1* robocizna r-g 56.1578
2.41*0.955=2.30155r-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem | m3
d.1.2/0301-02 urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat.gr.ll1)
obmiar = 3*4*1.5+2*1.6*2 = 24.400
m3
-R--
1* robocizna r-g 62.6824
2.69*0.955=2.56895r-g/m3
--S -
2 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 8.2960
0.34m-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze ms3
d.1.2/0214-02 rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat.llI-IV. do 5 km
Krotnos¢ = 8
obmiar = 3*4*1.5+2*1.6*2 = 24.400
m3
-R--
1* robocizna r-g 1.0541
0.0054*8=0.0432r-g/m3
-S--
2 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 5.3485
0.0274*8=0.2192m-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR 2-01 |analogia. Pompowanie prébne po- godz.
d.1.2/0605-01 miarowe lub oczyszczgjace przy
analogia $r.otw. 150-500 mm
obmiar =72 godz.
-8 --
1* pompa gtebinowa-elektryczna do 240 | m-g 72.0000
m3/h'
1m-g/godz.
2" samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.7200
0.01m-g/godz.
3 zespdt pradotwérezy przewozny 10 m-g 72.0000
kVA'
1m-g/godz.
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-6 -




REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KST
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
14/KNR 2-01 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tym- m
d.1.2/0616-01 czasowe- $r. 80-125 mm
obmiar =10*1 =10.000 m
-R--
1* robocizna r-g 8.5950
0.9*0.955=0.8595r-g/m
-M --
2" rury stalowe' m 0.6000
0.06m/m
3" kotnierze przyspawane z otworami' szt. 0.4000
0.04szt./m
4* ksztattki stalowe kotnierzowe ocynko- | szt. 0.0400
wane'
0.004szt./m
5* uszczelki gumowe' szt. 3.1000
0.31szt./m
6* Sruby stalowe z nakretkami' kg 4.5400
0.454kg/m
--S -
7" samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.5400
0.054m-g/m
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw| m2
d.1.2/0501-02 sypkich o grubosci 15 cm
obmiar =2%1.6 = 3.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.1093
0.363*0.955=0.346665r-g/m?2
-M --
2 pospotka - kruszywo nienormowane ms3 0.5856
0.183m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(0od M)
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16| KNR-W 2- |Kanaty z rury betonowych i zelbeto- m
d.1.2|/18 0412-06 |wych tgczonych na uszczelke gumo-
w3a 0 $r. 800 mm
obmiar =2 m
--R--
1* robocizna r-g 4.7600
2.38r-g/m
-M --
2" rury zelbetowe o ér. 800 mm (dostaw-| m 2.0400
ca: KOL)
1.02m/m
3 uszczelki gumowe "WIPRQ" o $r. 800 szt. 0.8400
mm
0.42szt./m
4 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(0d M)
-8 --
5% samochdd skrzyniowy m-g 0.1704
0.0852m-g/m
6* zuraw samochodowy m-g 1.0664
0.5332m-g/m
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-7 -




REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KST
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
17/KNR-W 2- |Ksztattki kielichowe uszczelniane o szt
d.1.2/18 0416-08 |$r. 800 mm - KSZTALTKA POLA-
analogia CZENIOWA
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.3400
2.34r-g/szt
- M --
2 ksztattki kielichowe o $r. 800 mm - szt. 1.0000
KSZTALTKA POLACZENIOWA
1szt./szt
3" zaprawa cementowa M 12 m3 0.0030
0.003m3/szt
4 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2-11  |Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy m3
d.1.2/0208-01 betonowe - umocnienie stopy skarpy
analogia obmiar = 3*0.2*0.6 = 0.360 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.9480
19.3r-g/m3
- M --
2 deski iglaste obrzynane kl.IIl gr. 19- ms3 0.0209
45 mm
0.058m3/m3
3* drewno okragte iglaste na stemple m3 0.0032
budowlane
0.009m3/m3
4 gwozdzie budowlane kg 0.3420
0.95kg/m3
5* beton zwyklty z kruszywa naturalnego | m3 0.3708
1.03m3/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-18 |Obetonowanie umocnienia - beton m3
d.1.2/0505-01 wszczelinach - zaprawa betonowa
analogia obmiar = 3*0.2*0.6*0.1 = 0.036 m3
--R--
1* robocizna r-g 0.2689
7.82*0.955=7.4681r-g/m3
-M --
2" masa betonowa z kruszywa natural- m3 0.0382
nego
1.06m3/m3
3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0.0014
0.04m3/m3
4 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0007
0.02m-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie m2
d.1.2/0103-02 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
obmiar =4*3 =12.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.2392
0.1866r-g/m2
-8-




REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KST
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
- M --
2" woda m3 0.0600
0.005m3/m2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/ | m2
d.1.2|0114-05 31,5 - warstwa dolna o grub.po za-
geszcz. 15¢cm
obmiar =4*3 =12.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.3996
0.0333r-g/m2
- M --
2 kruszywa tamane 0/31,5 t 3.8184
0.3182t/mz2
3* woda m3 0.1800
0.015m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(0d M)
--S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0324
KM)'
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10t m-g 0.4644
0.0387m-g/m?2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatdbw | m2
d.1.2/0501-01 sypkich o grubosci 10 cm
obmiar =4*3 =12.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.9452
0.257%0.955=0.245435r-g/m?2
- M --
2 pospotka - kruszywo nienormowane m3 1.4640
0.122m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza betonowe o | m2
d.1.2/0504-02 grubosci 10 cm - BETON C20
obmiar = 3*4 =12.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 17.9922
1.57*0.955=1.49935r-g/m2
M-
2" masa betonowakl. C20 z kruszywa m3 1.2480
naturalnego
0.104m3/m2
3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl 111 m3 0.0198
0.00165m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
—-S--
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1152
0.0096m-g/m?2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
-9-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
24/KNR 2-11 |zelbetowa konstrukcja obudowy wylo- | wylot.
d.1.2/1607-03 tu wg KPED - Wyloty PREFABRY-
analogia KOWANE dla rury DN80O - zakup,
dostawa
obmiar =1 wylot.
-R--
1* robocizna r-g 18.9000
18.9r-g/wylot.
-~M --
2" zelbetowa konstrukcja obudowy wylo-| m 1.0200
tu wg KPED - Wyloty PREFABRY-
KOWANE dla rury DN800
1.02m/wylot.
3 materiaty pomocnicze % 6.0000
6%(0d M)
-8 --
4 ciggnik kotowy m-g 0.1500
0.15m-g/wylot.
5* przyczepa skrzyniowa" m-g 0.3000
0.3m-g/wylot.
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-14  |Montaz elementow prefabrykowanych| szt.
d.1.2|/0517-04 0 masie do 10 t zurawiem z ladu -
analogia obudowa wylotu - bez mat.
Krotnos¢ = 5
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 10.4573
2.19*0.955*5=10.45725r-g/szt.
-8 --
2 zuraw samojezdny kotowy 20-25 t m-g 4.8500
0.97*5=4.85m-g/szt.
3 ciggnik kotowy 110 KM m-g 8.2000
1.64*5=8.2m-g/szt.
4 przyczepa niskopodwoziowa 10 t m-g 8.2000
1.64*5=8.2m-g/szt.
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26| KNR-W 2- |Przeciaganie rurociggéw przewodo- m
d.1.2/18 0309-04 |wych o $r.nominalnej 800 mm - PO-
analogia SADOWIENIE RUROCIAGU W WY-
LOCIE PREF.
obmiar =1*1=1.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 2.2100
2.21r-g/m
M-
2 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(0od M)
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-18 |Uszczelnie przejscia rury spoing elas-| m3
d.1.2|/0505-02 tyczng uszczelniajaca
analogia obmiar =2*3.14*0.5*0.1 = 0.314 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.4574
4.86*0.955=4.6413r-g/m3
- M --
-10 -




REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KST

kat.Ill-1V; gtebokos¢ do 3.0 m, szero-
kos¢ 1.6-2.5m

obmiar = 3*4*1.5+2*1.6*2 = 24.400
m3

~R--

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm

11 -

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2 spoina elastyczna uszczelniajgca m3 0.3328
1.06m3/m3
3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0157
kIl
0.05m3/m3
4* tasma dylatacyjna z PCW (nr 4) m 0.1256
0.4m/m3
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
6* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0063
0.02m-g/m3
7" wciggarka mechaniczna z napedem | m-g 0.5087
elektrycznym 1.6 t
1.62m-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-18 |Obsypka rurociggéw materiatami syp-| m3
d.1.2/0501-01 kimi
analogia obmiar =2%1.6*0.3 = 0.960 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.3548
2.56846*0.955=2.452879r-g/m3
-M --
2 pospotka - kruszywo nienormowane ms3 1.1705
1.21927m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-01 |analogia. Roboty ziemne wykonywa- | m3
d.1.2/0239-02 ne tadowarkami kotowymi o poj. tyzki
analogia 1.25 m3 z transportem urobku samo-
chodami samowyt. na odl. do 1 km
lub na odktad; grunt kat. lIl - WY-
MIANA GRUNTU WOKOLt WYLOTU
- zakup, dowdz, wytadunek
obmiar = 3*4*1.5+2"1.6*2 = 24.400
m3
-R--
1* robocizna r-g 5.2606
0.2156r-g/m3
- M -- ]
2" PIASKI SREDNIO- | GRUBOZIAR- m3 29.7502
NISTE
1.21927m3/m3
-8 --
3 tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 1.2737
0.0522m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.2245
KM)'
0.0092m-g/m3
5* samochdéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 2.7523
0.1128m-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o m3
d.1.2|0320-0502 |$cianach pionowych w gruntach




REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KST

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 39.8348
1.7095*0.955=1.632573r-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypéw z ziemi | m3
d.1.2/0313-02 dowozonej samochodami samowyta-
dowczymi (kat.gr.llI-1V)
obmiar =18 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.5300
0.3217*0.955=0.307224r-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami m3
d.1.2/0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
I}
obmiar = 3*4*1.5+2*1.6*2 = 24.400
m3
-R--
1* robocizna r-g 3.2623
0.1337r-g/m3
-8 --
2" ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.7178
0.0704m-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni m?2
d.1.2/0505-01 gruntu rodzimego kat.I-ll
obmiar = 3*4+2*1.6 = 15.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4516
0.1*0.955=0.0955r-g/m?2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-02 |Kraty do 1 m2 - krata zabezpieczajg- | m?2
d.1.2/1210-01 ca wylot - zakup, dostawa, montaz
obmiar =1 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5.6320
5.632r-g/m?2
M-
2 kraty stalowe otwierane z zamknie- m?2 1.0000
ciem
1m2/m2
3 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0080
0.008m3/m2
4 farba olejna do gruntowania dm3 0.0550
0.055dm3/m2
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0520
0.052dm3/m2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
—-S--
7" samochdd skrzyniowy m-g 0.0172
0.0172m-g/m2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-12-




REMONT WYLOTOW DO KANALU MEYNSKIEGO.KST PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm

Roboty ziemne i montazowe

RAZEM Uproszczone | Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM
PODSUMOWANIE
WYLOT VIA
RAZEM Uproszczone | Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM
13-




REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KST

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2/45200000- |\WYLOT Vil
9,
45111200-0
2.1/45100000- |Roboty przygotowawcze i demontazowe
8!
45111200-0
35|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzch- ha
d.2.1/0121-01 niowych robotach ziemnych - niwela-
analogia cja terenu pod obiekty
obmiar = 380/10000 = 0.038 ha
—-R--
1* robocizna r-g 1.2702
35%0.955=33.425r-g/ha
M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm’ m3 0.0027
0.07m3/ha
3 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0015
0.04m3/ha
-8 --
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0581
1.53m-g/ha
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km
d.2.1/0120-03 botach ziemnych - trasa rowéw me-
analogia lioracyjnych w terenie réwninnym
obmiar =37/1000 = 0.037 km
-R--
1* robocizna r-g 2.7773
78.60.955=75.063r-g/km
M -
2" stupki drewniane iglaste sr.70mm’ ms3 0.0059
0.16m3/km
-S--
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1665
4.5m-g/km
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagaj-| ha
d.2.1/0109-02 nikéw sredniej gestosci
obmiar =300/10000 = 0.030 ha
-R--
1* robocizna r-g 16.3305
570*0.955=544.35r-g/ha
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2| mp
d.2.1]0110-02 km
obmiar =25 mp
—-R--
1* robocizna r-g 27.4563
1.15%0.955=1.09825r-g/mp
-S--
2 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 10.5000
0.42m-g/mp
3" przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 21.0000
0.84m-g/mp
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
- 14 -




REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KST

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci m?2
d.2.1/0111-02 po wykarczowaniu (drobne gatezie,
korzenie, kora i wrzos) z wywiezie-
niem
obmiar = 300 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.1680
0.032*0.955=0.03056r-g/m2
-8 --
2" ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 3.2100
0.0107m-g/m?2
3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 3.2100
0.0107m-g/m?2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR-W 4- |Skucie nieréwnosci betonu na po- m?2
d.2.1/01 0211-03 |wierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci
skucia do 5 cm na $cianach lub pod-
togach
obmiar =6.5*1.2+1*1.2*2+1.5"4 =
16.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 77.7600
4.8r-g/m2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samo- | m3
d.2.1/1105-01 wytadowczym przy recznym zatado-
analogia waniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegtos¢ do 1 km + UTYLIZACJA
obmiar =16.2*0.1 = 1.620 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.1340
0.7r-g/m3
--S -
2 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.5265
0.325m-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samo- | m3
d.2.1{1105-02 wytadowczym przy recznym zatado-
analogia waniu i mechanicznym roztadowaniu
- dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km
obmiar =poz.41 =1.620 m3
-8 --
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.0599
0.037m-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43 Utylizacja gruzobetonu t
d.2.1|analiza in- |obmiar =po0z.41*2.3 =3.726 t
dywidualna
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-15-




REMONT WYLOTOW DO KANALU MEYNSKIEGO.KST PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i demontazowe

RAZEM Uproszczone | Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-16 -
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REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KST

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2.2/45111200- |Roboty naprawcze
0,
45200000-9
44|/KNR-W 4- |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o m3
d.2.2|01 0203-03 |grubosci ponad 20 cm z betonu mo-
analogia nolitycznego
obmiar = (6.5*1.2+1%1.2*2+1.5%4)*
0.1=1.620 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.8820
6.1r-g/m3
-~M --
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego | m3 1.6443
1.015m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 wycigg m-g 3.4020
2.1m-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 2-11  |Reczne przygotowanie mieszanek m3
d.2.2|/0206-02 betonowych w warunkach polowych -
analogia beton hydrotechniczny kl. B 50 o ob-
jetosci do 10 m3. Grupa kruszywa |
obmiar = poz.44 = 1.620 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.7480
5.4r-g/m3
- M --
2" cement "35" t 0.4698
0.29t/m3
3 piasek do betonow zwykty m3 0.6642
0.41m3/m3
4~ zwir do betonéw m3 1.4256
0.88m3/m3
5* woda m3 0.2592
0.16m3/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|/KNR-W 4- |Zabetonowanie otworéw o powierzch-| szt.
d.2.2|01 0206-03 [ni do 0.2 m2 w stropach i scianach
analogia przy gtebokosci do 10 cm
obmiar =30 szt.
-R--
1* robocizna r-g 79.5000
2.65r-g/szt.
- M --
2 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.2700
kow 35
0.009t/szt.
3" piasek do betonow zwykty ms3 0.2700
0.009m3/szt.
4 zwir do betonéw zwyktych wielofrak- ms3 0.4800
cyjny
0.016m3/szt.
5* drewno na stemple budowlane okrag-| m3 0.1620
te iglaste korowane $r.16-18cm”
0.0054m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.1080
kL1l
0.0036m3/szt.
7" gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2000
0.04kg/szt.
17 -
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
8 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
9* betoniarka 150 dm3 m-g 0.9000
0.03m-g/szt.
10* zuraw okienny przenos$ny m-g 3.3000
0.11m-g/szt.
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNR-W 4- |Przecieranieuzupetnionych powierz- m?2
d.2.2|01 0713-01 [chni na $cianach z wyéwnaniem
analogia obmiar =6.5"1.2+1%1.2"2+1.5"4 =
16.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.9940
0.37r-g/m2
- M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.0463
0.00286t/m2
3 gips budowlany szpachlowy powierz- t 0.0227
chniowy
0.0014t/m2
4~ piasek do zapraw ms3 0.0810
0.005m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(0d M)
-8 --
6" wycigg m-g 0.1620
0.01m-g/m2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR-W 4- |Gruntowanie powierzchni ceglanych, | m?2
d.2.2|01 0704-02 |betonowych lub z ptyt wiérowych na
analogia Scianach i stropach zaprawg cemen-
towa - grunt wodoszczelny i mineral-
na zaprawa do naprawy betonu
Krotnos¢ = 2
obmiar =6.5*1.2+1*1.2*2+1.5"4 =
16.200 m2
--R--
1* robocizna r-g 13.6080
0.42*2=0.84r-g/m2
-M --
2" mineralna zaprawa do naprawy beto- | kg 9.3960
nu.
0.29*2=0.58kg/m?2
3 grunt wodoszczelny kg 9.3960
0.29*2=0.58kg/m?2
4 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.0126
0.00039*2=0.00078t/m2
5* piasek do zapraw m3 0.2689
0.0083*2=0.0166m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
7" betoniarka 150 dm3 m-g 0.3240
0.01*2=0.02m-g/m2
8 wyciag m-g 0.3240
0.01*2=0.02m-g/m2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-18 -




REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KST

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

49|KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe dwustronne| m
d.2.2|0704-03 o0 masie 28.0 kg/m
obmiar =2.5"2+1.5 =6.500 m

~-R--
1* robocizna r-g 16.5848
2.5515r-g/m

-M --
2" bariery drogowe stalowe ocynkowane | t 0.1820
0.028t/m
3" gruz m3 0.4440
0.0683m3/m
4 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Koszty posrednie 66% od (R, S)

Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty naprawcze

RAZEM Uproszczone | Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19-
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REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KST

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2.3|/45111200- |Odmulanie, oczyszczenie, udrozenienie, konserwacja rowu
0,
45200000-9
50|KNR 2-11 |(KNK 2-11) Usuwanie namutu gru- m
d.2.3/0927¢c-06 |bosci 30 cm z ciekéw o gtebokosci do
analiza in- |1.5 m i szerokosci dna 1.4 m
dywidualna |obmiar =37 m
-R--
1* robocizna r-g 45.4730
1.229r-g/m
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR 2-11 |Wydobycie urobku pogtebiarkami m3
d.2.3/1002-03 wieloczerpakowymi refulujgcymi przy
analiza in- |kategorii roboty IlI
dywidualna |obmiar = p0z.50*1.25*0.3 = 13.875
m3
-8 --
1* pogtebiarka 100 m3/h m-g 0.3621
0.0261m-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNNR-W  |Reczne usuwanie namutu z ciekbw o | m
d.2.3/10 2509-03 |(gt. do 1,5 mi szer. dna 1,2-1,5m, gr.
analogia warstwy namutu 0,30 m
obmiar =po0z.50%1.25*0.3 = 13.875
m
-R--
1* robocizna r-g 8.1863
0.59r-g/m
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNNR-W  |Wykoszenie porostéw recznie z dna m2
d.2.3|10 2508-07 |cieku; porost gesty
analogia obmiar = po0z.50%1.25 = 46.250 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.0776
0.0233r-g/m2
-8 --
2" ciggnik kotowy m-g 0.0093
0.0002m-g/m?2
3 przyczepa skrzyniowa" m-g 0.0185
0.0004m-g/m?2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNNR-W  |Wykoszenie porostéw recznie ze m?2
d.2.3/10 2508-05 [skarp rowow, koron i skarp nasypow;
analogia porost gesty, twardy
obmiar =300 m2
--R--
1* robocizna r-g 7.3200
0.0244r-g/m2
~-S -
2 ciggnik kotowy m-g 0.0600
0.0002m-g/m?2
3" przyczepa skrzyniowa" m-g 0.1200
0.0004m-g/m?2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
-20 -
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
55|KNNR-W  |Wydobycie z dna cieku roslin korze- m?2
d.2.3|10 2508-08 |nigcych sie przy zarosnieciu do 30%
analogia obmiar = po0z.50%1.25 = 46.250 m2
—-R--
1* robocizna r-g 2.8028
0.0606r-g/m2
-S--
2" ciggnik kotowy m-g 0.0093
0.0002m-g/m?2
3 przyczepa skrzyniowa" m-g 0.0185
0.0004m-g/m?2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR 2-11 |Wykoszenie starej roslinnosci ha
d.2.3/0701-01 obmiar = poz.50%1.25/10000 = 0.005
analiza in- |ha
dywidualna
—-R--
1* robocizna r-g 0.0170
3.4r-g/ha
-S--
2" kosiarka rotacyjna m-g 0.0135
2.7m-g/ha
3" zgrabiarka tgkowa m-g 0.0127
2.53m-g/ha
4 ciggnik kotowy m-g 0.0374
7.47m-g/ha
5* przyczepa skrzyniowa" m-g 0.0150
2.99m-g/ha
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczar- m3
d.2.3/0236-03 kami; grunty sypkie kat. |-l
obmiar =30070.3 = 90.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.1980
0.1022r-g/m3
~-S--
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 2.7900
100 m3/h
0.031m-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.2.3/0510-03 obmiar = 300 m2
—-R--
1* robocizna r-g 18.9090
0.066*0.955=0.06303r-g/m2
M -
2" nasiona traw kg 3.6000
0.012kg/m?2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-9 -




REMONT WYLOTOW DO KANALU MEYNSKIEGO.KST PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm

Odmulanie, oczyszczenie

udrozenienie, konserwacja rowu

RAZEM Uproszczone | Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM
PODSUMOWANIE
WYLOT VI
RAZEM Uproszczone | Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM
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jedn.
3/45200000- |\WYLOT IX
9,
45111200-0
3.1/45100000- |Roboty przygotowawcze i demontazowe
8!
45111200-0
59|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzch- ha
d.3.1/0121-01 niowych robotach ziemnych - niwela-
analogia cja terenu pod obiekty
obmiar =25/10000 = 0.003 ha
-R--
1* robocizna r-g 0.1003
35%0.955=33.425r-g/ha
-~M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm’ m3 0.0002
0.07m3/ha
3 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0001
0.04m3/ha
-8 --
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0046
1.53m-g/ha
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie rzad- ha
d.3.1/0109-06 kich krzakow i podszycia
obmiar =25/10000 = 0.003 ha
-R--
1* robocizna r-g 0.5959
208*0.955=198.64r-g/ha
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci m?2
d.3.1|0111-02 po wykarczowaniu (drobne gatezie,
korzenie, kora i wrzos) z wywiezie-
niem
obmiar =25 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.7640
0.032*0.955=0.03056r-g/m2
-8 --
2" ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.2675
0.0107m-g/m?2
3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.2675
0.0107m-g/m?2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z betonu zwiro- m
d.3.1/0318-03 wego o $rednicy nominalnej 300 mm
z uszczelkg gumowg
obmiar =1m
~-R--
1* robocizna r-g 0.6760
0.676r-g/m
~-S -
2" samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.0460
0.046m-g/m
3* zuraw samochodowy 4 t m-g 0.1830
0.183m-g/m
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
-23 -
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jedn.

Cena jednostkowa:

63|KNR 15-01 |Reczna rozbidrka konstrukcji betono- | m3
d.3.1/0201-02 wych o grub. pow. 20 cm - umocnie-
nie stopy skarpy
obmiar =2*0.15*0.6 = 0.180 m3

-R--
1* robocizna r-g 1.9440
10.8r-g/m3

Koszty posrednie 66% od (R, S)

Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

64|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samo- | m3
d.3.1{1105-01 wytadowczym przy recznym zatado-
analogia waniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km + UTYLIZACJA
obmiar =2*3.1470.15"0.15+2*0.6*0.2
=0.381 m3

-R--
1* robocizna r-g 0.2667
0.7r-g/m3

—-S--
2 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.1238
0.325m-g/m3

Koszty posrednie 66% od (R, S)

Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

65|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samo- | m3
d.3.1{1105-02 wytadowczym przy recznym zatado-
analogia waniu i mechanicznym roztadowaniu
- dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km
obmiar = poz.64 =0.381 m3

-S--
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.0141
0.037m-g/m3

Koszty posrednie 66% od (R, S)

Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

66 Utylizacja gruzobetonu t
d.3.1|analiza in- |obmiar = poz.64*2.3 = 0.876't
dywidualna

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze i demontazowe

RAZEM Uproszczone | Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
24 -
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jedn.
3.2/45111200- |Roboty ziemne i montazowe
0,
45200000-9
67|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze | m3
d.3.2|/0310-02 skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte-
bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat.gr.111)
obmiar =2*1*1.5 = 3.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.9047
2.41*0.955=2.30155r-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem | m3
d.3.2|/0301-02 urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat.gr.ll1)
obmiar = p0z.67 = 3.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.7069
2.69*0.955=2.56895r-g/m3
--S -
2 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 1.0200
0.34m-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze ms3
d.3.2|/0214-02 rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat.llI-IV. do 5 km
Krotnos¢ = 8
obmiar = poz.67 = 3.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.1296
0.0054*8=0.0432r-g/m3
-8 --
2" samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.6576
0.0274*8=0.2192m-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNR 2-01  |analogia. Pompowanie prébne po- godz.
d.3.2/0605-01 miarowe lub oczyszczagjace przy
analogia sr.otw. 150-500 mm
obmiar =72 godz.
-8 --
1* pompa gtebinowa-elektryczna do 240 | m-g 72.0000
m3/h'
1m-g/godz.
2 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.7200
0.01m-g/godz.
3 zesp6t pradotwérezy przewozny 10 m-g 72.0000
kVA'
1m-g/godz.
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71|KNR 2-01 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tym- m
d.3.2/0616-01 czasowe- $r. 80-125 mm
obmiar =10*1 = 10.000 m
-R--
-25-




REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KST

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 8.5950
0.9*0.955=0.8595r-g/m
- M --
2 rury stalowe' m 0.6000
0.06m/m
3 kotnierze przyspawane z otworami' szt. 0.4000
0.04szt./m
4 ksztattki stalowe kotnierzowe ocynko- | szt. 0.0400
wane'
0.004szt./m
5* uszczelki gumowe' szt. 3.1000
0.31szt./m
6* Sruby stalowe z nakretkami' kg 4.5400
0.454kg/m
-8 --
7* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.5400
0.054m-g/m
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatdbw | m2
d.3.2|/0501-02 sypkich o grubosci 15 cm
obmiar =2*1 =2.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.6933
0.363*0.955=0.346665r-g/m?2
- M --
2 pospotka - kruszywo nienormowane ms3 0.3660
0.183m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR-W 2- |Rury betonowe kielichowe uszczel- m
d.3.2/18 0409-05 |niane o $r. 300 mm
obmiar =2.5m
-R--
1* robocizna r-g 2.7000
1.08r-g/m
-M --
2" rury betonowe kielichowe o $r. 300 m 2.5500
mm (dostawca: KOL)
1.02m/m
3 sznur konopny smotowany kg 1.1090
0.4436kg/m
4 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0020
0.0008m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
6* samochdd skrzyniowy m-g 0.2155
0.0862m-g/m
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74|KNR-W 2- |Ksztattki kielichowe uszczelniane do | szt
d.3.2/18 0416-04 |taczenia rur betonowych o sr. 300
analogia mm - KSZTALTKA POLACZENIO-
WA
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.7410
0.741r-g/szt
-26 -
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- M --
2" ksztattki betonowe kielichowe o $r. szt. 1.0000
300 mm - KSZTALTKA POLACZE-
NIOWA
1szt./szt
3 sznur konopny smotowany kg 1.0820
1.082kg/szt
4 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0020
0.002m3/szt
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|KNR 2-11  |Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy m3
d.3.2/0208-01 betonowe - umocnienie stopy skarpy
analogia obmiar =2*0.2*0.6 = 0.240 m3
-R--
1* robocizna r-g 4.6320
19.3r-g/m3
-~M --
2 deski iglaste obrzynane kLIl gr. 19- m3 0.0139
45 mm
0.058m3/m3
3 drewno okragte iglaste na stemple ms3 0.0022
budowlane
0.009m3/m3
4* gwozdzie budowlane kg 0.2280
0.95kg/m3
5* beton zwykty z kruszywa naturalnego | m3 0.2472
1.083m3/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76/KNR 2-18 |Obetonowanie umocnienia - beton m3
d.3.2/0505-01 wszczelinach - zaprawa betonowa
analogia obmiar =2%0.2*0.6*0.1 = 0.024 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.1792
7.82*0.955=7.4681r-g/m3
- M --
2 masa betonowa z kruszywa natural- m3 0.0254
nego
1.06m3/m3
3 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0010
0.04m3/m3
4 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0005
0.02m-g/m3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie m?2
d.3.2/0103-02 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
obmiar = 6.8"4.2 = 28.560 m2
--R--
1* robocizna r-g 5.3293
0.1866r-g/m2
-M --
2 woda ms3 0.1428
0.005m3/m?2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
-27 -
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Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/KNR 2-11  |Wykonanie podsypki ze zwiru lub po- | m2
d.3.2/0404-01 spotki o grubosci 5 cm
analogia obmiar = poz.77 = 28.560 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.1702
0.111r-g/m2
-M --
2" pospotka do nawierzchni drogowych m3 1.5708
0.055m3/m2
~-S -
3" holownik 3-4 m-g 0.0228
0.0008m-g/m?2
4 krypa m-g 0.5284
0.0185m-g/m?2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|KNR 2-11  |Wykonanie podsypki ze zwiru lub po- | m2
d.3.2|/0404-02 spotki - dodatek za kazde dalsze 5
analogia cm grubosci - dodatkowe 15¢cm
Krotnos¢ = 3
obmiar = poz.77 = 28.560 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.3685
0.086*3=0.258r-g/m?2
- M --
2" pospodtka do nawierzchni drogowych m3 47124
0.055*3=0.165m3/m2
-S--
K holownik 3-4 m-g 0.0600
0.0007*3=0.0021m-g/m?2
4 krypa m-g 1.2252
0.0143*3=0.0429m-g/m?2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego m2
d.3.2/0101-02 geosiatkami i geowtokninami na grun-
analogia tach o umiarkowanej no$nosci sposo-
bem recznym - geowtoknina gramatu-
ra: 300g/m2
obmiar = poz.77 = 28.560 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.6785
0.1288r-g/m2
- M --
2 geowtdkniny wzmocnione gramatura: | m?2 29.9880
300g/m2
1.05m2/m2
3* szpilki z pretéw stalowych szt. 19.9920
0.7szt./m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S -
5* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0571
KM)'
0.002m-g/m2
6* ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.3705
0.083m-g/m?2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
-28 -
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Cena jednostkowa:
81|KNR 2-11 |Wykonanie koszy z siatki stalowej z ms3
d.3.2|0413-03 wyprawg zaprawg cementowg - ma-
analogia terac gabionowy gru. 30cm
obmiar =6.8"4*0.3 = 8.160 m3
-R--
1* robocizna r-g 71.6448
8.78r-g/m3
- M --
2* kosze z siatki stalowej m?2 46.7568
5.73m2/m3
3 kamien tamany do obiektéw inzynier- | m3 8.4864
skich
1.04m3/m3
4 drut stalowy okragty miekki ocynko- kg 6.2424
wany $r. 3,0 mm
0.765kg/m3
5* kotki faszynowe $r. 4-6 cm dt. 1,0-1,2 | szt. 8.3232
m
1.02szt./m3
6" kotki faszynowe $r. 10-12 cm dtug. szt. 16.9728
130-150 cm
2.08szt./m3
7" deski iglaste obrzynane kLIl gr. 19- m3 0.0122
45 mm
0.0015m3/m3
8* zaprawa cementowa m3 1.7152
0.2102m3/m3
9* gwozdzie budowlane kg 0.5059
0.062kg/ms3
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR 2-11  |Wykonanie bruku z kamienia natural- | m2
d.3.2|/0405-04 nego, sredniego na skarpach o wyso-
2.52.3.3. kosci do 4 m o powierzchniach ptas-
9908-02 kich . Grubos$¢ bruku 30 cm - skarpy
analogia o wys.ponad 4 m - PAS ZABRUKU
NAD WYLOTEM POMIEDZY KO-
SZAMI SIATKOWYMI
obmiar =6.8*0.3 = 2.040 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.0600
1.25%1.2=1.5r-g/m2
-M --
2" kamien tamany do obiektéw inzynier- | m3 0.6528
skich
0.32m3/m2
3 kliniec do nawierzchni drogowych t 0.0716
0.0351t/m2
4 zwir do nawierzchni drogowych m3 0.0449
0.022m3/m2
-8 --
5* holownik 3-4 m-g 0.0382
0.0156*1.2=0.01872m-g/m2
6* krypa m-g 0.7650
0.3125*1.2=0.375m-g/m?2
Koszty posrednie 66% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR 2-18 |Obsypka rurociggéw materiatami syp-| m3
d.3.2/0501-01 kimi
analogia obmiar =2%1*0.3 = 0.600 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.4717
2.56846*0.955=2.452879r-g/m3
-M --
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REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KST

Lp. Podstawa Opis jim Naktady Koszt R M S
jedn.
2 pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.7316
1.21927m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

Koszty posrednie 66% od (R, S)

Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

84|KNR 2-01 |analogia. Roboty ziemne wykonywa- | m3
d.3.2|/0239-02 ne tadowarkami kotowymi o poj. tyzki
analogia 1.25 m3 z transportem urobku samo-
chodami samowyt. na odl. do 1 km
lub na odktad; grunt kat. lIl - WY-
MIANA GRUNTU WOKOL WYLOTU
- zakup, dowd6z, wytadunek
obmiar =2*1*2 = 4.000 m3

-R--
1* robocizna r-g 0.8624
0.2156r-g/m3

M-
2" PIASKI SREDNIO- | GRUBOZIAR- m3 4.8771
NISTE

1.21927m3/m3

-8 --
3* tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 0.2088
0.0522m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0368
KM)'

0.0092m-g/m3
5* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.4512
0.1128m-g/m3

Koszty posrednie 66% od (R, S)

Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

85|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o m3
d.3.2|0320-0502 |$cianach pionowych w gruntach
kat.Ill-1V; gtebokos¢ do 3.0 m, szero-
kos¢ 1.6-2.5m
obmiar = poz.84 = 4.000 m3

~-R--
1* robocizna r-g 6.5303
1.7095*0.955=1.632573r-g/m3

Koszty posrednie 66% od (R, S)

Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i montazowe

RAZEM Uproszczone | Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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REMONT WYLOTOW DO KANALU MEYNSKIEGO.KST PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm

WYLOT IX

RAZEM

Uproszczone

Robocizna

Materialy

Sprzet
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REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KST

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4/45200000-9 |PRACE WYKONCZENIOWE
86|scalona Uprzatnigcie terenu budowy oraz do- | ry-
d.4 prowadzenie do stanu przed rozpo- czatt

czeciem prac na obszarach gdzie ro-
boty budowlane nie byty realizowane
obmiar =1 ryczatt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRACE WYKONCZENIOWE
RAZEM Uproszczone | Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczone | Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KBEESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|robocizna

-9

800.3619

RAZEM

Stownie:
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REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.RESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0.1820
2.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.2623
3.|cement "35" t 0.4698
4./ cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.2700
5.|ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.0590
6.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.1237
7.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL1lI m3 0.0222
8.|deski iglaste obrzynane kL1l gr. 19-45 mm m3 0.0470
9.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowa- |m3 0.1620

ne $r.16-18cm"
10.|/drewno okrggte iglaste na stemple budowlane m3 0.0054
11.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 3,0 mm kg 6.2424
12.|farba olejna do gruntowania dm3 0.0550
13.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0520
14.|geowtékniny wzmocnione gramatura: 300g/m2 m2 29.9880
15.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 0.0227
16.|grunt wodoszczelny kg 9.3960
17.|gruz m3 0.4440
18./gwozdzie budowlane kg 1.0759
19./gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2000
20.|kamien tamany do obiektéw inzynierskich m3 9.1392
21.|kliniec do nawierzchni drogowych t 0.0716
22.|kotki faszynowe $r. 10-12 cm dtug. 130-150 cm szt. 16.9728
23.|kotki faszynowe $ér. 4-6 cm dt. 1,0-1,2m szt. 8.3232
24.|kotnierze przyspawane z otworami' szt. 0.8000
25. kosze z siatki stalowej m2 46.7568
26.|kraty stalowe otwierane z zamknieciem m2 1.0000
27.|kruszywa tamane 0/31,5 t 3.8184
28. |ksztattki betonowe kielichowe o $r. 300 mm - szt. 1.0000

KSZTALTKA POLACZENIOWA
29. |ksztattki kielichowe o $r. 800 mm - KSZTALTKA PO- |szt. 1.0000

LACZENIOWA
30.|ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane' szt. 0.0800
31.|masa betonowa z kruszywa naturalnego m3 0.0636
32.|masa betonowakl. C20 z kruszywa naturalnego m3 1.2480
33.|mineralna zaprawa do naprawy betonu. kg 9.3960
34.|nasiona traw kg 3.6000
35.|piasek do betonéw zwykty m3 0.9342
36.|piasek do zapraw m3 0.3499
37.|PIASKI SREDNIO- | GRUBOZIARNISTE m3 34.6273
38.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 4.3177
39.|pospédtka do nawierzchni drogowych m3 6.2832
40.|rury betonowe kielichowe o $r. 300 mm m 2.5500
41.|rury stalowe' m 1.2000
42.|rury zelbetowe o0 $r. 800 mm m 2.0400
43.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0018
44.|stupki drewniane iglaste $r.70mm’ m3 0.0090
45.|spoina elastyczna uszczelniajgca m3 0.3328
46.|sznur konopny smotowany kg 2.1910
47.|szpilki z pretéw stalowych szt. 19.9920
48.|$ruby stalowe z nakretkami' kg 9.0800
49.|tasma dylatacyjna z PCW (nr 4) m 0.1256
50.|uszczelki gumowe' szt. 6.2000
51.|uszczelki gumowe "WIPRO" o0 ér. 800 mm szt. 0.8400
52.|woda ms3 0.6420
53.|zaprawa cementowa m3 1.7152
54.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0070
55.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0080
56.|zelbetowa konstrukcja obudowy wylotu wg KPED - m 1.0200

Wyloty PREFABRYKOWANE dla rury DN800
57.|zwir do betondéw m3 1.4256
58.|zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.4800
59.|2zwir do nawierzchni drogowych m3 0.0449
60./materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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REMONT WYLOTOW DO KANALU MLYNSKIEGO.KSAESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 1.2240
2.|ciggnik kotowy m-g 0.2659
3.|ciggnik kotowy 110 KM m-g 8.2000
4.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 3.7450
5.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 10.5000
6./holownik 3-4 m-g 0.1210
7.|kosiarka rotacyjna m-g 0.0135
8. krypa m-g 2.5186
9.|tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 1.4825

10.|pogtebiarka 100 m3/h m-g 0.3621
11.|pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h’ m-g 144.0000
12.|przyczepa niskopodwoziowa 10 t m-g 8.2000
13.|przyczepa skrzyniowa" m-g 0.4720
14.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 24.7450
15.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 0.0324
16./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2338
17.|samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 3.2035
18./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 16.8700
19./samochéd skrzyniowy m-g 0.4031
20.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 5.6803
21.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1164
22.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 0.3184
23.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 4.0882
24.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.4644
25.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6 t m-g 0.5087
26.|wyciag m-g 3.8880
27.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 2.7900
28.|zespot pradotworczy przewozny 10 kVA' m-g 144.0000
29.|zgrabiarka tgkowa m-g 0.0127
30.|zuraw okienny przenosny m-g 3.3000
31.|zuraw samochodowy m-g 1.0664
32.|zuraw samochodowy 4 t m-g 0.1830
33.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1860
34.|zuraw samojezdny kotowy 20-25 t m-g 7.2200
RAZEM
Stownie:
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