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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt wykonawczy p.t.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY KLIMATYZACJI DLA WYBRANYCH
POMIESZCZEN W BUDYNKU A WOJEWODZKIEJ STACJI SANITARNO -
EPIDEMIOLOGICZNEJ W BYDGOSZCZY
UL KUJAWSKA 4

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normatywami i zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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POMORLIA OKREGOWA
IZBA 143V 2ROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdadsk, ul. SwistojsBeka 43744
(4] Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.
syg. akt 271/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan TOMASZ KRYSTIAN MAKARSKI
magister inzynier
urodzony dnia 16.03.1976 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0243/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczeglowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugisj stronie decyzji i stanowi jej integralna czesé.




Pan Tomasz Krystian Makarski w ramach posiadanej specjalnosci npowazniony jest do:

I Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczes do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznéj utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projeklowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzeh
w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inrynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisiji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okragoy ¢} Komisji Kwalifikacyjnsj

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyslifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Krystian Makarski

R0-041 Gdansk, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 9h/10
2.0krggowa Rada [zby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa




I 72 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-71Q-945-E1X *

Pan Tomasz Krystian Makarski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0012/13

adres zamieszkania ul. Gen.K.Sosnkowskiego 9 b/10, 80-041 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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INFORMACJA
BUDOWY

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU

WOJEWODZKA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA
W BYDGOSZCZY, UL. KUJIAWSKA 4, 85-031 BYDGOSZCZ

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOLANEGO

WYKONANIE INSTALACHI KLIMATYZAC)! DLA WYBRANYCH
POMIESZCZEN W BUDYNKU A

ADRES | KATEGORIA

UL. KUJAWSKA 4, 85-031 BYDGOSZCZ
OBIEKTU KATEGORIA OBIEKTU IX
BUDOWLANEGO
POZOSTALE DANE NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: M. BYDGOSZ(CZ
ADRESOWE

NAZWA i numer obrebu ewidencyjnego: 0107

Numery dzialek ewidencyjnych: 77

Projektant sporzadzajacy informacje

mgr inz. Tomasz Makarski
upr. nr POM/0243/PW0S/12
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substancji

budowlanego - IX,

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podkfady architektoniczne

Obowigzujgce normy i przepisy

Uzgodnienia z inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z péin.zm.)
Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujgce w Polsce

Wymagania Techniczne Cobrti Instal — zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2015r. nr
poz.1422 z péin. zm.)

Wizja lokalna, uzgodnienia z inwestorem

Katalog produktéw GREE

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego klimatyzacji dla wybranych

pomieszczert w budynku A Wojewddzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy
ul Kujawska 4, na potrzeby ztozenia wniosku do Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o wydanie

pozwolenia na podejmowanie innych dziatari, ktére moglyby doprowadzi¢ do naruszenia

046101_1.0107.77, dz. nr ew. 77; obreb 0107.

Niniejsze opracowanie zawiera nastepujace instalacje wewnetrzne:

- Instalacje klimatyzacji

lub zmiany wygladu zabytku przy zabytku nieruchomym. Kategoria obiektu

identyfikator dziatek ewidencyjnych na ktérych obiekt jest usytuowany:



3 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie { Dz.U. z 2015r. nr
poz.1422 z péin. zm.)

2. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3;2000.

3. PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

4. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

4 ZAWARTOSC

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy klimatyzacji dla wybranych pomieszczen w
budynku wojewodzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy

ul Kujawska 4

Na opracowanie skfadaja sie:
® opis techniczny
e obliczenia

e rysunki

Omowienie instalacji przedstawiono ponizej.

Projekt zostat wykonany zgodnie z uzyskanymi wytycznymi.

5 ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego
—wg PN —76/B-03420 i PN-82/B-02403

Przyjete parametry powietrza:



- okres letni:

e temperatura wewnetrzna ti=24°C regulowana
e wilgotnosc powietrza wewnetrznego wynikowa nieregulowana
e temperatura zewnetrzna te=30"°C

6 OPIS TECHNICZNY

6.1 SYSTEM KLIMATYZACII

Na potrzeby chtodzenia pomieszczer zaprojektowano systemy klimatyzacji typu Multi oparte
na jednostkach wewnetrznych $ciennych.
tacznie dobrano dwa uktady klimatyzacyjne typu Multi firmy Gree.
Uktad sktada sie z jednej jednostki zewnetrznej do ktérej podtaczono 3 jednostki wewnetrzne.
Jednostka zewnetrzna zlokalizowano na poziomie piwnicy, na $cianie — rysunek K-2,
Zaprojektowany system klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezposredniego odparowania
zmiennej ilosci czynnika chtodniczego (czynnik chtodniczy R32 — czynnik nie niszczacy warstwy
ozonowej) w urzadzeniu klimatyzacyjnym wewnetrznym (czynnik chiodniczy do odparowania
pobiera ciepto z pomieszczenia klimatyzowanego). Dobrane ukfady klimatyzacji charakteryzujq sie
wysoka efektywnoscia energetyczng.
Wszystkie jednostki wewnetrzne majg wbudowane wewnatrz zawory rozprezne.
Elementy sktadowe systemu klimatyzacji z odzyskiem ciepta:
- Scienne jednostki wewnetrzne,
- dla odprowadzenia skroplin zaprojektowano pompki skroplin,
- regulatory temperatury — pilot bezprzewodowy,
- instalacja rurowa freonowa z miedzi
- agregaty freonowe zaprojektowane na poziomie piwnicy, na Scianie — rys K2
Sterowanie wydajnoscig klimatyzacji zapewnia indywidualne dla kazdego pomieszczenia
sterowniki bezprzewodowe. Doktadne rozmieszczenie urzadzer nalezy ustalié na etapie
wykonawstwa z uzytkownikiem.
Sterowniki klimatyzatoréw nalezy montowa¢ na wysokosci i w osi istniejacych wigcznikow

$wiatta w danym pomieszczeniu.



6.2 INSTALACJA CHLODNICZA

Dobrane urzadzenia chtodnicze pracuja z czynnikiem roboczym R410A. Instalacje rurowa

wykonac z rur miedzianych bez szwu, z miedzi beztlenowej odtlenionej fosforem (Cu DHP wg ISO
1337) . Dopuszcza sig instalacje z rur miekkich do $rednicy 22,22mm.
Piony prowadzi¢ w oznaczonych miejscach (szachtach instalacyjnych). Przewody w miejscach
odgatezieni nalezy taczy¢ z zastosowaniem tréjnikdw. Lokalizacje: tréjnikéw oraz przebieg i
srednicg przewodéw chiodniczych podano na rysunkach. Dla uproszczenia rurociagi zaznaczono
jedng linig. Faktycznie instalacja freonowa sktad si¢ z dwéch rur. Poszczegdlne érednice
przedstawiono na schematach instalacji klimatyzaciji.

Nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw instalacji chfodniczej przez odpowiednie
prowadzenie rurociggéw, stosowanie wydtuzek typ ,U” oraz odpowiedni montaz punktéw statych
(PS) i przesuwnych. Kompensacje instalacji wykonaé dla przewodéw pionowych (co druga
kondygnacje) i poziomych instalacji (co 4m).

Miejsca w ktérych instalacja miedziana jest Ilutowana, pozostawi¢ niezaizolowane do
momentu wykonania préb szczelnosci.

Izolacja nie moie posiadac zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejéciach
przez Sciany i inne przegrody. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Instalacjg freonowa na zewnatrz prowadzi¢ w metalowych korytach instalacyjnych.

PROBA SZCZELNOSCI

Po zamontowaniu instalacji chfodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu
nalezy napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do ciénienia testowego 2,94 MPa

i pozostawic¢ w tym stanie na 24 godziny.

6.3 INSTALACIA SKROPLIN

Od wszystkich jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzié¢ skropliny do wskazanych pionéw
kanalizacyjnych za pomoca rur PVC taczonych przez klejenie. Kazde wiaczenie do pionu nalezy
zasyfonowac. Zapewni¢ dostep do syfonu w celu serwisu i zalania. Przewody skroplinowe

prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym ze spadkiem 2% w kierunku pionu kanalizacyjnego.



Scienne jednostki wewnetrzne z uwagi na wysokos¢ montazu (ponizej sufitdw podwieszanych)
wymagac beda cisnieniowego odprowadzenia skroplin. W tym celu kazda jednostke wewnetrzng
scienng nalezy wyposazy¢é w pompke skroplin o nastepujacych parametrach:

- zasilanie - 230, 50-60 Hz

- maksymalny przeptyw przy wysokoéci Om — 12 I/h
-maksymalna wysokos$¢ podnoszenia -10m

- wysokos¢ zasysania - 2m

Kazdg pompke nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Pompki nalezy ukry¢
w scianach wewnetrznych lub korytach instalacyjnego PCV.

Urzadzenia kasetonowe wyposazone s3 fabrycznie w pompki skroplin ktére znajduja sie

wewnatrz urzadzenia.



7 ZESTAWIENIE ZYSKOW CIEPLA

Ozn.. Nazwa ‘ powierzchnia Z.yski | Typ urzadzenia
Lp. proj . . ciepta
‘ pomieszczenia/nr [m2] [KW]
Parter
1 | K11 | biurowenr1/21 | 17,8 | 2,1 GWHO9AGA-K6
2 | K12 | biurowe nr 1/20 25,6 | 2,4 GWHO9AGA-K6
3 | K13 | biurowenr1/19 12,20 | 3,1 | GWH12AGAK6 ]
N ) AGREGAT
4 | K10 | Poziom piwnicy | I 7,1 GWHD24NK600

8 ZESTAWIENIE POBORU MOCY ELEKTRYCZNEJ

TABELA 2. ZESTAWIENIE POBORU MOCY ELEKTRYCZNEJ URZADZEN KLIMATYZACYINYCH

‘— Parametry ' Pobér Pobor |
Lp. Opis zasilania mocy 1szt | llos¢ razem
| - [kw] [kw]
‘ 1 |K1.0 GWHD24NK600 Gree 230V/1/50_Hz 2,20 1 | 220

| suma | 2,20 |
9 SERWIS

Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy serwisowaé co najmniej dwa razy w roku. Jednostki
wewnetrzne klimatyzacji nalezy czyécic ptynem zapobiegajacym rozwojowi drobnoustrojéw i

bakterii co najmniej dwa razy w roku.

10 PROBY, REGULACJE, ODBIOR

10.1 PROBY | REGULACJE

Urzadzenia i elementy instalacji klimatyzacyjnej nalezy oznakowa¢ w sposéb pozwalajgcy na
ich identyfikacje. Po catkowitym zmontowaniu instalacji nalezy dokonaé ogledzin poprawnosci
i jakosci montazu. Nastepnie przeprowadzi¢ prébny rozruch urzadzen.

W czasie uruchomienia nalezy:
- przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzadzen,

- wykona¢ niezbedna regulacje instalacji klimatyzacyjne;j



Okablowanie sterujace, zasilajace i transmisja urzadzeri wewnetrznych, uruchomienie
instalacji klimatyzacji po stronie wykonawcy klimatyzaciji.

Po uruchomieniu wykona¢ pomiary hatasu zakoriczone protokotem.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami i dokumentacja producentéw
materiatéw i urzadzed oraz WTWIO - Cze$¢ Il ,Instalacje przemystowe”. Wszelkie zmiany
i odstgpstwa w wykonaniu instalacji objetych niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione

z autorami projektu i inspektorami nadzoru.

10.2 ODBIOR

Do odbioru robét nalezy przygotowac i przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza:

e w zakresie zmian w projekcie instalacji klimatyzaciji,

e w zakresie wykonania i funkcjonowania instalacji, oéwiadczenia uprawnionego kierownika
robot, protokoly z préb szczelnosci i wydajnosci instalacji oraz aprobaty, certyfikaty

i Swiadectwa zgodnosci, instrukcje techniczne itp. na urzadzenia i materiaty wbudowane.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢ instrukcje eksploatacji i konserwacji instalacji
przeznaczong dla serwisu oraz instrukcje obstugi przeznaczona dla inwestora.

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ okresowo poddawana przegladom serwisowym.
Sprawdzeniu powinny podlega¢ czesci mechaniczne, chtodnicze i elektryczne uktadu, stopien
zanieczyszczenia  filtrow powietrza w  jednostkach wewnetrznych. Przeglady instalacji
wg stosowanej instrukcji.

Do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych oraz wymagan przy pomiarach i ocenie wynikow

badan nalezy stosowaé norme PN-EN 12599-2000.

11 UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE

11.1 BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

- nalezy wykonac rewizje do wszystkich urzadzen i armatury zgodnie z wymogami producenta.
- montaz urzagdzen nalezy wykona¢ zgodnie z DTR-kg producenta

- w miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane stosowaé uszczelnienia elastyczne

matg z wetny mineralnej



- przejscie instalacji przez stropodach nalezy zabezpieczyé z zastosowaniem uszczelnien

systemowych

11.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

- nalezy przewidzie¢ miejsce w rozdzielnicy dla zasilania klimatyzatoréw

- nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajgce do klimatyzatoréw

11.3 UWAGI KONCOWE

W przypadku wystapienia jakichkolwiek kolizji instalacji projektowanej z instalacjami
istniejacymi nalezy usunac je podczas wykonywania instalacji po uzgodnieniu z projektantami.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacja
projektowaq oraz z rzeczywistym stanem na budowie. Ewentualne rozbieznosci projektu ze stanem
istniejgcym nalezy niezwlocznie zgtasza¢ projektantowi w celu dokonania ewentualnych korekt.

Karty katalogowe, atesty zastosowanych materiatéw i urzadzer zostang przekazane przez
wykonawce wraz dokumentacja powykonawcza.

Wykonaweca instalacji zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich prac odtworzeniowych/
rekonstrukcyjnych dla branzy budowlanej w ramach realizowanego przedsiewziecia. Ponadto
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszelkich niezbednych prac ktére nalezy wykona¢ aby
dostosowaé pomieszczenia do nowego system.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé szacht instalacyjny na potrzeby prowadzenia
instalacji freonowych. W razie koniecznosci dostosowaé podesty tak aby spetniaty wymagania
konstrukcyjne, bezpieczeristwa i estetyczne lub wymienié¢ na nowe.

Wszelkie prace nalezy wykonaé w sposéb staranny i estetyczny.



12 ZESTAWIENIE MATERIALtOW
ZESTAWIENIE URZADZEN

URZADZENIA
Nr Model Opis Hosé

1 GWHD24NK600 Pompa Ciepta (EU) 1

2 GWHO9AGA-K6 Scienna (BLDC-B4) 2

3 GWH12AGA-K6 Scienna (BLDC-B4) 1

ILOSC CZYNNIKA

Nazwa Rodzaj czynnika llosc
Czynnik chtodniczy R410A 2 kg
KONSTRUKCJE PODA AGREGATY
Nazwa Hos¢
Konstrukcje wsporcze systemowe 1szt
POMPKA SKROPLIN
Nazwa ilos¢
Pompka skroplin 3szt
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