Przedmiar robé6t

Kosztorys
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Ogélna charakterystyka obiektow lub robé6t

Kosztorys obejmuje roboty zwigzane z pracami remontowym klatek schodowych.
Kody CPV

45442100-8 - Roboty malarskie

454321304 - Pokrywanie podiog

45320000-6 - Roboty izolacyjne

Przedmiar rob6t

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci roboét

‘ lios€ \Krot..Jedn.

1 Klatka schodowa potnocna - cze$¢ adaptowana

1.1 KNR 401/429/6
Rozbibrki elementéw stropow drewnianych, podsufitki z piyt piléniowych- rozbiorka poszycia z plyt OSB przy klapach
odymiajacych
0,85%(0,9%4+1,0"4) = 6,460000
6,460 6,460 m2
1.2 KNR 14/2012/4
Obudowa komina przy klapach oddymiajacych piyta cementwa 6,46 m2
1.3 KNRW 401/701/2
Odbicie tynkéw wewnetrznych, (§ciany, fitary, pilastry) do 5-m2, tynki cementowo-wapienne
odbicie tynku zawilgoconegp pod schodami 1,8*1,0 = 1,800000
1,800 1,800 m2
14 BC 2/124/3(1)
Gruntowanie sciani stropéw-preparat gteboko penetrujacy do wzmacniania podto1a - grunt w ramach systemu
uszczelnien o dzialaniu chemicznymi
fizycznym. Wzmacniajacy powierzchnie przez wiazania krzemianowe i tworzacy podktad pod nastepne powtoki.
Redukujacy chtonnesc podtota przez
hydrofizacje stref przypowierzchniowych. Zdalnose do szybkie penetracii i redukgji transportu soli w strefie
przypowierzchniowe. Odporny na dziatanie
siarczanéw-analogia 1,8 m2
15 BC 2/125/1 (2)
Wyréwnanie scian i stropow zaprawa przeznaczona do renowacji podio1y uszkodzonych wilgocia | solami,
Szybkowialaca, zwierajaca wibkna zaprawa
uszezelniajaca. Niewielka kurczliwosc zaprawy. Zwiekszona odpornosc na dzialanie chemikaliéw i soli. Samorzutna
krystalizacja prowadzi do osiagania
dulych wartosci przyczepnosc. Ze wzgledu na szczelna, mikroporowata matryce tynk nie jest kapilamie aktywny -
analogia 1.8 m2
16 BC 2/301/6
Wykonanie zasadniczej hydroizolacji ze szlamu uszezelniajacego odpomego na siarczany. Ulepszona polimerami,
mineralna mikrozaprawa uszczelniajaca
do wykonywania robét naprawczych i uszezelniajacych. Produkt mrozoodporny, wodoszczelny, ulepszony polimerami i
otwarty dyfuzyjnie - analogia 1.8 m2
1.7 KNRW 202/804/1 (1) |
Tynki zwykie [V kategorii, wykonywane mechanicznie, Sciany praskie i slupy, budynkido 8 kondygnacil ] 1.8 m2
1.8 KNR 1901/716/1 (2)
Przetarcie istnigjacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach,
(2,00+3 6+1,36'2+2,26+2,6+0,23+1 1+
0,25+0,27+1,4-0,95+1,4+0,55+2,12+2,7+
1 65+2,4+4 57+0,8+2,43+1,562-0,85+2,4+
1,34+2,43+1 53+3,142 69+2,47+0,62+1,057
2+0,48+1,94+1,91+1,32+0,67-(0,95"4)+3,1+
0.79+2 44+1,1+3,07+2,53-0,95+2,16+1,62+
2,37-0,95+3,52+0,4*2)*1,50 = 117,705000
1,12*1,0+2,4%1,0+1,12*1,0 = 4,640000
122,345 | 122,345 m2
19 KNR 401/1208/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, ciany, 2 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
lamperie (2,99+3,6+1,36%2+2,26+2,6+0 23+1,11+
0,25+0,27+1,4-0,95+1,4+0,55+2,12+2,7+
1,65+2,4+4,57+0,8+2,43+1,52-0,95+2 4+
1,34+2,43+1,53+3,1+2,69+2,47+0 62+1 ,05%
2+0,48+1,94+1,91+1 ,32+0,67-(0,95"4)+3,1+
0,79+2,44+1,1+3,07+2,53-0,05+2,16+1,62+
2,37-0,95+3,52+0,4*2)*1,50 = 117,705000
1,12*1,0+42,4%1,0+1,12*1,0+1,8*1,0 = 6,440000
124,145 | 124,145 m2
110 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzehnie poziome /8,888 m2
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111 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
2,39"2,99-1,0°0,9*2+3,6%2,37+2,37%(1,1+
0,56)+1,62%1,4+2 4*1 51+3,7*1,13+2,4*
1,59+1,2*3,0+1,5°2,43+6,0"1,28+4,35*1 23+
3,2172,44+4,5"1,2+3,97°1,21+0,4*2,37+
6,43*2,37+1,12*2,4

88,888000
88,888

88,888

m2

112 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
168,436
124,145

nu

168,436000
124,145000
292,581

292,581

m2

1.13 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci

(sfalowan) powierzchni tynku-przyjeto 15% powierzchni
(3,42,7+2,4*2,45-0,95*2+2,99*1 ,06+3,6*
1,06+1,36%0,55*2+2,37*0,36+2,26*2,8+1,1*
5,13+(1,51+0,23+1,1+0,25+0,27+1,4+1 4+
0,55+2,12)*1,4+2,7%0,7+1,65*1,1 2+2,4*
1,42+4,57*1,82+(0,8+2,43+1,52)*2,19+2,4*
1,7+1,34*1,95+2,43*2,04+1,53*1 82+3,1*
1,68+(2,69+2,43+0,62+1,05*2+0,48+1,94+
1,91+1,32+0,74+0,67)*2,02+3,1*1,82+(0,79
+

2/44+1,1)"2,02+3,07*1,12+1,45%0,48+2,53*
0,95+(2,16"2)"1,2+(1,62+2,37+1,6)*1,61+
3,52°0,94+1,12*0,94)*0,15

88,888*0,15

nn

24,276060
13,333200
37,609

37,609

m2

1.14 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne

0,85%(0,9%4+1,0*4)
3,42,7+2,4°2 45-0,95*2+2 99*1,05+3,6*
1,05+1,36%0,55*2+2,37*0,36+2,26"2,8+1,1*
5,13+(1,51+0,23+1,1+0,25+0,27+1,4+1 4+
0,55+2,12)*1,4+2,7"0,7+1,65"1,12+2 4*
1,42+4 57%1,82+(0,8+2,43+1,52)"2 19+2 4"
1,7+1,34"1,95+2 432 04+1,53*1,82+3,1*
1,68+(2,69+2,43+0,62+1,05"2+0,48+1,94+
1,91+1,32+0,74+0,67)*2,02+3,1%1,82+(0,79
+
2,44+1,1)"2,02+3,07*1,12+1,45%0,48+2 53*
0,95+(2,16%2)*1,2+(1,62+2,37+1,6)*1 61+
3,562'0,94+1,12°0,94 =

[}

161,840400

6,460000

168,300

168,300

m2

2 Klatka schodowa potudniowa - czesé adaptowana

2.1 KNR 401/429/8

Rozbiérki elementéw stropow drewnianych, podsufitki z ptyt pilsniowych- rozbiorka poszycia z plyt OSB przy klapach

odymiajacych

6,46

m2

2.2 KNR 14/2012/4
Obudowa komina przy klapach oddymiajacych plyta cementwa

6,46

m2

2.3 KNR 1901/716/1 (2)
Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na §cianach,

(0,54+1,2+0,38+0,78+4,0+1 29+2,4+1 56+
2,28+0,92+0,93*2+0,87+2,39-0,95+1,49+
4,62+0,85+2,41+1,24+3,83+0,85+0,09+2,03
+0,57+1,26-0,95+0,74+0,86"2+0,1*2+2 4+
0,8+2,46+1,26+3,83+2,14-0,95+0,73*2+
2/49-1,4+0,95+0,94*2+0,25+3,64+1,3+2 47+
1,75+5,1+1,14+0,44"2+2 42-1,2+5,04+0,65+
3,05+2,33-0,9+3,05-0,9+0,24+(4,17*2,29/
2)+1,46+0,4+0,46*2+0,4+0,2+0,2+0,38+1,0+
0,38+0,38)*1,5

147,891975
147,892

147,892

m2

2.4 KNR 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych, Sciany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne

147,892

m2

2.5 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome

90,45

m2

2.6 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne

3,18"1,57+2,4*1,0+2 4*1,6+3,2*2 4+0,93*
0,95+2,39*1,74+4,62%1 242 41*1 27+2,0*
1,2+0,86%1,15+2,46*1,86+2,4%1,2+2,46*
1,16+3,83*1,2+0,73*1,13+0,9%1,22+2,47*
2,14+3,64*1,2+1,19*2,47+3,28"1,2+2,46*
5,04+2,94*1,5+2 46*1,86 =

90,449600

90,450

90,450

m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilogci rob6t osé | Krot. | Jedn.
2.7 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
179,698 = 179,698000
147,892 = 147,892000
327,590 | 327,580 m2
2.8 KNR401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierbwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku-przyjeto 15% powierzchni
((0,54+1,2+0,38+0,7B}*0,95+(2.82+1,96+

0.24)"2 5+41,33+1,33%4,59+1,2971 29+2,4%
0,72+1,56*1,39+2,268"2,82+0,93"2°0 45+
(0,87+2,39+1,49)"1,37+4,62"1 J19+(0,85+
2.41+1,24)*1,7+3,863"1 4+(0,85+0,09+0,18+
0,83)"0,44+(1,2+0,57+1 \26+0,74)*2,22+
(0,862+0,43)*1 5+0,2*0,43+2,4*1,71+(0,8+
2,46+1,26)'2,2+3,83*1,73+(2,14+2 46+
0,95)*2,02+0,73"2°0,44+0,94"2°0 43+0,2567
0,43+3,64"1,54+(1,3+2,47+1,75" 74+51%
1,06+1,14%1,63+1,45™ 53+(2,42+5,04)"
1.54+(0.65+3,05+2.33+3,05+0,24)'1 B3+
2,13*1,83+2,28%0,92+(1 A4B6+0,4+0,46"2+

2,46)*0,68)*0,15 = 25,985625
= 13,567500

—_—

90,45*0,15

39,553 | 39,653

m2

2.9 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, §ciany wewnetrzne

6,46
(0,54+1,2+0,38+0,78)*0,95+(2,82+1,96+
0,24)°2,5+4%1,33+1,33%4 59+1,20"1,29+2 4*
0,72+1,56%1,39+2,28"2,82+0,93"2"0,45+
(0,87+2,39+1,40)11 37+4,82"1 19+(0,85+
2 4141,24)*1,7+3,83*1,4+(0,85+0,09+0,18+
0,83)°0,44+(1,2+0,567+1,26+0,74)'2,22+
(0,86°2+0,43)*1,5+0,2*0 43+2,4*1 T1+{0,.8+
2,46+1,26)*2,2+3,83*1 73+(2,14+2 46+
0,95)*2,02+0,73*2%0,44+0,94°2"0,43+0,25
0,43+3,64*1,54+(1,3+2,47+1,75)"1 T74+5 1"
1,06+1,14%1,53+1,45™1 53+(2,42+5,04)"
1.54+(0,65+3,05+2,33+3,05+0,24)"1 83+
2,13%1,83+2,28°0,92+(1 46+0,4+0,46"2+
2,46)*0,68

6,460000

173,237500
179,698 | 179,698

m2

3 Kiatka schodowa etap | - czg$¢ péinocna - Budynek Tatry

3.1 KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe]

podesty 3‘54‘3.95+3,54‘1,65+1.71‘0,3+3,?8*3.58+
0.3*1,84+1 87*3 55+4,08*3.57+0,47"1.72+
3,56*2,00+1,74*1,0+1,84"2,54+1,74™1,82

cokolik (1,64+0,44+0,85+0,24+0,1 5+0,9+0,66+
1,45+4,24+1 66+0,14+0,28+1,64+4,06+
3,78°2+0,15+0,68+0,79+0,26+0,13+3,84+
3,7+1,87*2+3,68+1,40+0,67+0,8+0,24+
0,76+0,25+0,12+0,67+1,91+1,99+2,94+
1,97+542+2,54+1,87+1 85+0,5+0,14+0,98+
1,35)°0,15

biegi (0,3+0,17)*11*1,75+0,17"1 J75+(0,3+0,17)"
13" ,72+0.1'{*1,72+{0,3+0,17)‘11‘1,75+0,‘|7‘
1,75+(0,3+0,17)*11*1,76+0,17"1,76+(0,3+
0.17)‘6‘1.72+0,17*1'72+(O‘3+0.17)*16'1,76+

n

0,17"1,76 = 57,567200

—_— e e

73,379100

10,687500

141,634 | 141,634

m2

3.2 KNR 401/108/11
Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km - wraz z utylizacjg

141,6340,02 = 2832680

—_—

2,833 2,833

m3

3.3 KNR401/108/M12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km - wraz z utylizacja

2,833

m3

3.4 KNR 1211181
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
podesty 3,54*3,95+3,54*1,65+1,71*0,3+3,783,56+
0,3%1,84+1,87*3,65+4,00%3,5710,47"1,72+

3,56%2,00+1,74*1,0+1,84*2,54+1,74"1,82 = 73,379100

73,379 | 73379

m2

3.5 KNR 12/1118/9
Posadzki pytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda kombinowana
podesty 3,54*3,95+3,54‘1.65+1.71‘0,3+3.78*3,56+
0,3*1,84+1,87*3 55+4,08*3,57+0,47*1,72+

3,56*2,00+1,74*1,0+1,84*2,54+1,74*1,82 = 73,379100

- e

73379 | 73.379

m2
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloci robot llos¢ | Krot. | Jedn.
36 KNR12/1121/1
Oktadziny schodéw z plytek na klej, przygotowanie podioza
biegi (0.3+0,17)*11*1,75+0,17*1,75+(0,3+0,17)*
13%1,72+0,17",72+(0,3+0,17)*11*1,75+0,17"
1,75+(0,3+0,17)*11%1,76+0,17*1,76+(0,3+
0,17)'6"1,72+0,17*1,72+(0,3+0,17)*16*1, 76+
0,17*1,76 - 57,567200
57,567 | 57567 m2
3.7 KNR 12/1121/5
Okladziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, plytki 30x30-cm-pierwszy i ostatni stopier biegu schodéw w
wyrozniajacym sie kolorze 57,567 m2
3.8 KNR 12/1122/3
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podioza, cokolik wysokoSci
20-cm
(1,64+0,44+0,85+0,24+0,15+0,9+0,66+
1,45+4,24+1 66+0,14+0,28+1,64+4,06+
3,78°2+0,15+0,68+0,79+0,26+0,13+3,84+
3,7+1,87°2+3,68+1,40+0,67+0,8+0,24+
0,76+0,25+0,12+0,67+1,91+1,99+2 94+
1,97+5,42+2,54+1,87+1 85+0,5+0,14+0,98+
1,35) = 71,250000
71,250 71,250 m
3.9 KNR 12/1122/9
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na kiej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci
20-cm 71,25 m
3.10 Listwy dylatacyjne na posadzkach
1,7'6+0,9++0,77 = 11,870000
11,870 11,870 mb
3.11 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
sufity 6,31%3,54+3,60*3,54+3,78"3,59+0,3*1,75+
4,12"1,75+1,7*3,55+4,12*1,75+4,08*3 57+
3,9"1,75+2,03*3,57+3,9*1,85+4,10*1,86+
1,74*1,84 = 116,311900
116,312 | 116,312 m2
3.12 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku - przyjeto 15% powierzchni
sufity 116,312*0,15 = 17,446800
$ciany 194,737*0,15 = 29,210550
46,657 | 46,657 m2
3.13 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
116,312 = 116,312000
116,312 | 116,312 m2
3.14 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
$ciany (3,95"2+3,54*2)*1,55-(0,55"1,7°3)+4,24*
2,34+(3,54°0 8R)+1,37*2,05+1,35"1, 78+
4,06%4,68+(3,78+3,59+0,3+3,78)*2 46+4 12
2,15+1,3"2,47+0 47°2,4710,3",56+1,91*
2/47+4,12"1,85+(4,08*2+3,57*2+0,47)"2,15-
(1,84°0,63"3)+2 40" 61+2 66*1 49+1,94"
1,49+5,88*1,1+(5,42*3,67/2)+0,74*3 67+
2,2'2,17+2,49%3,58-0,9"2,0+1,07*2,43+
1,85'2,43+1,05°2,43-0,77*2,0+0,7*2,86 = 194,737400
194,737 | 194,737 m2
3.15 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne 194,737 m2
3.16 KNR 401121275 (1)
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretow prostych, 2-krotne - krata stalowa
0,9*0,8 = 0,720000
0.720 0,720 m2
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7 Kiatka schodowa etap | - czgs¢ pétnocna - Budynek Tatry

4.1 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe]
podesty 3,58%4,0+1 71*3,87+0,26*2,05+0,96"0,29+
2,05*3,86+0,2740,98+3,993,53+1 ,62*3,55+
1,84+1,55+0,63*1,75 = 54,079900
cokolik (1,3+1,51+1 39+0,28+0,35+0,14+4,0+2,66+
0.3+0,3+0,36+1 71+4,37+1 5+1,52+0,16+
0.00+0,15+3,08+2 55+0,33+0,4+2,0+3,72+
0,35+2 4+1 4+0,25+0,14+3,99+3,72+1,62+
3 56+1,64+3,69+145+0,52+1 96+0,53+1,0)"
0,15 = 9,493500
biegi (0,3+0,17)*11*1,74+0,17"1 74+(0,3+0,17)"
13*1 77+0,17*1,77+(0,3+0,17)"11*1 ,78+0,18*
1,78+(0,3+0,17)*11*1,76+0,17*1,76+(0,3+
0,17)*11*1,75+0,17*1 75+(0,3+0,17)"11"
1,78+0,17*1,78 = 58,178800
121,752 | 121,752 m2
42 KNR 401/108/11
Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km - wraz z utylizacjg
121,752*0,02 = 2435040
2,435 2,435 m3
43 KNR 401/108/12
Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km wraz z utylizacja 2435 m3
4.4 KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podiaza
podesty 3,58%4,0+1,71"3,87+0,26'2,05+0,96"0,29+
2,05%3,86+0,27°0,98+3,99*3,63+1 ,62*3,65+
1,84+1,55+0,53*1,75 = 54,079900
54,080 | 54,080 m2
45 KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na kiej, plytki 30x30-cm, metoda kombinowana
podesty 3,58*4,0+1,71*3 87+0,26"2,05+0,96"0,29+
2,05*3,86+0,27%0,98+3,99°3,53+1 623,65+
1,84+1,55+0,63*1,75 = 54,079900
54,080 | 54080 m2
46 KMR 12111211
Okladziny schodéw z piytek na Klej, przygotowanie podioza
biegi (0,3+0,17)*11*1,74+0,17*1 74+(0,3+0,17)"
131 77+0,17%1,77+(0,3+0,17)"11™1 ,78+0,18*
1,78+(0,3+0,17)*11*1,76+0,17*1,76+(0,3+
0,17)*11*1,75+0,17*1,75+(0,3+0,1 1
1,78+0,17*1,78 = 58,178800 |
58,179 | 58,179 m2
47 KNR 12/1121/5
Okiadziny schoddw z plytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm-pierwszy i ostatni stopien biegu schodéw w
wyrozniajgcym sie kolorze 58,179 m2
4.8 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnos$ui
(sfalowari) powierzchni tynku - przyjgto 15% powierzehni
sufity 104,755*0,15 = 15,713250
$ciany 173,728%0,15 = 26,059200
417721 41772 Mz
49 KNR 12/1122/3
Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podtoza, cokolik wysoko$ci
20-cm
(1,3+1,51+1 ,39+0,28+0,35+0,14+4,0+2,66+
0,3+0,3+0,36+1,71+4,37+1,5+1 652+0,16+
0,09+0,1 5+3.98+2,55+0,33+0,4+2,0+3,72+
0,36+2 4+1,4+0,25+0,14+3,09+3,72+1 62+
3,56+1,64+3,69+1,45+0,52+1 96+0,53+1,0) = 63,290000
63,290 | 63,290 m
410 KNR 12/1122/9
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem plytek, cokolik wysokosci
20:cm 63,29 m
4.11 Listwy dylatacyjne na posadzkach
1,8*6+0,77 = 11,570000
11,570 11,570 mb
412 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
sufity 4,0°3,58+3,12*1,72/243,78"1,53 0,8%0,76"
2+1,27%0,75°2+0,85*1 27+(1,67+2,8)/2"
3,38+1,15%3,6+3,98°3,57+4,5"1 75-+1,02*
3,54+3,98"1 75+3,09*3,53+3,99%1,75+1 62*
3,55+1,84*1,55+0,53"1,75 = 104,754500
104,755 | 104,765 m2
413 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnelrzne 104,755 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenle ilosci robét llos¢ | Krot. | Jedn.
4.14 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
Sciany (4,0"2+3,58*2)*1,53+1,86"0,85/2+1,7*0,85/
2+(1,18+3,61+1,17)*0,59+3,61*1,88+4,22*
4,55+(3,98+3,67+3,58)"2,47(1,070,68*2)+
2,6%2,12+1,2°2,2+1,98*2 48+4,13%1,82+
3,59"2,13+0,75"2,15+2,8*1,51+4,02*2,15+
4,13*1,82+(1,3+3,57+1,69)*2,33+4,07*1,78+
(1,15+1,84)'2 16+1,96*2,2+1,75*2,2-(0,77*
2,0)+0,53*2,2+1,05*2,86+3,22*2,86/2 = 173,728300
173,728 | 173,728 m2
415 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne 173,728 m2
4.16  KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne - krata stalowa
0,86*0,72 = 0,619200
0,619 0,619 m2
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