
Dz. nr 113/7

KM 0+000.00
POCZĄTEK OPRACOWANIA

KM 0+227.55
KONIEC OPRACOWANIA

Łącznik boczny dł. 55m
wg odrębnego opracowania

KM 0+73.30
Z-1 (dł. 15.0m)
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ZAKRES ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA

KM 0+040.00
KONIEC ŁĄCZNIKA- A

KM 0+000.00
POCZĄTEK ŁĄCZNIKA- A

KM 0+000.00
POCZĄTEK ŁĄCZNIKA- B

KM 0+045.00
KONIEC ŁĄCZNIKA- B

3.5

Dz. nr 113/7

Dz. nr 113/7

Dz. nr 113/7

Dz. nr 109

Dz. nr 254

Dz. nr 80/6

Dz. nr 80/6

PŁK: 0+047.86

R=80.000

KŁK: 0+102.01

L=55.877

PŁK: 0+157.88

R=100.000

KŁK: 0+182.38

L=23.726

PŁK: 0+206.11

R=70.000

R=20

R=5

R=15

ZJAZD WG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA
O NAWIERZCHNI BETONOWEJ

3.5

3.5

R=11

R=11

Przepust betonowy
wdł. odr. opracow.

dn500 dł. 10.0m

ISTNIEJĄCY RÓW DO ODMULENIA
DŁUGOŚCI 125M

0+100.00

0+200.00

Uwaga: Przed przystąpieniem do robót należy wynieść geodezyjnie
zakres roboczy/projektowy w teren, a wszelkie zauważone ewentualne
rozbieżności należy wyjaśnić bezpośrednio z powołanym Inspektorem
Nadzoru lub  przedstawicielem Zamawiającego.

Rysunek

Podpis

Skala Nr rys.

Adres

TBI Budownictwo Specht Krystian
ul. Piaskowa 26
80-242 Luzino
tel. +48 695 980 326

Data:

03.2021

e-mail: tbi@poczta.fm

BranżaUprawnieniaImię i nazwisko

Projektant

Stanowisko

Inwestor

Inwestycja

Drogowa inż. Andrzej Światek

1:1000 PLS-1

POM/0330/PBD/16

Działki

PLAN SYTUACYJNY

Oznaczenia20.0m

zakres drogi w km
0+000.00-0+227.55

P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo
84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 247

obr. 221107_2.0005 obr. Domatówko; gm. Puck; pow. Puck

Dz.nr 113/7, 80/6

RYS. PLS-1PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:1000

woj. POMORSKIE, pow. Puck
Nazwa obrębu: 221107_2.0005 obr. Domatówko
Działki: Dz.nr 113/7, 80/6
Jednostka ewidencyjna: Puck

Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 227.55m wraz z łącznikami A i B
dł. łącznej 85m w Leśnictwie Piaśnica na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo

Krawędź jezdni
Krawędź pobocza

Nawierzchnia jezdni

Pobocza utwardzone

Oś drogi

Łuki poziomieR=15

Spadki poprzeczne nawierzchni

Numeracja zjazdówZ-1

Granice ewid. działek

Nawierzchnia jezdni
(wg odrębnego opracowania)

Pobocza utwardzone jezdni
(wg odrębnego opracowania)

Istniejący rów przydrożny do odmulenia

N
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