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SCHEMAT WYKONANIA / ODTWORZENIA DOLOW
ODSTOJNIKOWO-ODPAROWUJACYCH
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SCHEMAT WYKONAN

IA POSZERZENIA PRZYBOCZNEGO

GRUNTOWEGO ZA POBOCZEM UTWARDZONYM

Poszerzenie wykonane w celu dogodniejszego

odprowadzenia wody opadowej z zakresu drogowego

utwardzonego na boki/ na teren przylegty do drogi.
Zakes robét do wykonania w catym zakresie
opracowania ze szczeg6lnym wskazaniem

w miejscach przebiegu drogi ponizej poziomu terenu
przybocznego.
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Utwardzone
TBI Budownictwo Specht Krystian Data:
ul. Piaskowa 26
80-242 Luzino 03.2021

tel. +48 695 980 326

e-mail: thi@poczta.fm

Inwestycja | Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 176m w Lesnictwie Stawutowko
na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo
Adres obr. 221107_2.0018 Stawutowo; gm. Puck; pow. Puck
Dziatki Dz.nr 49, 50
Inwestor  [P.G.L. L.P. Nadlesnictwo Wejherowo
84-200 Wejherowo, ul. Jana Il Sobieskiego 247
Rysunek z. z Skala Nr rys.
RYSUNKI SZCZEGOLOW 5 RSD-1
Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia Branza Podpis
Projektant | inz. Andrzej Swiatek POM/0330/PBD/16 | Drogowa




