BUDOWNICTWO

UWAGI:
Rury produkowane z HDPE / PEHD SN8 typu PECOR.
Rury karbowane, posiadajace sztywno$¢ obwodowa SN 8

przez. do budowy Przepustéw Drogowych.
Polietylenowe rury przepustowe.

Zabruk kamienny z kamieni 100-200mm
uktadany na mokro/beton pot-mokry, \wyLoT PRZEPUSTU

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEPUSTU

fugi wyk. z dodatkiem plastyfikatora,

Wspotrzedna X=6517111.080

zakonczone na gtadko.

Wspotrzedna Y=6055668.622

Rzedna 81.54 m n.p.m.
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Wspotrzedna X=6517101.223

Wspotrzedna Y=6055666.934

Rzedna 81.64 m n.p.m.
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rura karbo Dn400

WIZUALIZACJA SCIANKI PROSTEJ

Szcz.1

SCIANKA OPOROWA PRZEPUSTU

Scianka prosta przeustu

tawa z betonu C16/20 gr. 20 cm

Podtoze zag. do 1s21.0

SZCZEGOL SCIANKI PRZEPUSTU
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PRZEPUST

Przepust PCV/PEHD SN8 DN 400, dt. 10.0m

Podbudowa zasadniczna z KLSM 0/31mm gr. 20 cm

Podtoze zag. do Is21.0

JEZDNIA /POBOCZE UTWARDZONE

nawierzchnia z PBSM 0/63mm gr 10 cm + w-wa wyréwnawcza z piasku kopanego gr. 1 cm (E, 2120 MPa

w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 10 cm (E, 2100 MPa)

Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00

Szcz.2

SZCZEGOL BARIERKI WYGRODZENIOWE)

(ilod¢ - 2szt-na kazda krawedz drogi )

Kotwy typu Duzego
Montowane na sztywno
chemicznie

(bariera na sztywno
bez luzéw) %

**Dopuszcza sig zamiennie mozliwo$¢ montazu barier do gruntu
poprzez przediuzone stupki drewniane o dt.1,20m, jako jeden
niepodzielny element ,dodatkowo impregnowane/zabezp.

w czesci wkopanej wraz z obetonowaniem ich na sztywno
(wytacznie za zgoda i akceptacjg Inwestora)

Szcz.3

UMOCNIENIE SKARP I DNA
ROWU W OBREBIE PRZEPUSTOW
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60-100cm* |

Zabruk kamienny fi 100-200mm
uktadany na mokro na bet.kl.min.C16/20 gr.min.20cm

12x12

grunt rodzimy, podioze zageszczone do Is>1,00

UWAGA:

BARIERKA IMPREGNOWANA NA BRAZOWO
Z DREWNA TYPU MODRZEW, DAB.
(ciosana na gtadko )

é fundament z betonu C16/20 ™
o wymiarach 20x20x100

Rury produkowane z HDPE / PEHD SN8 typu PECOR.
Rury karbowane, posiadajace sztywno$¢ obwodowg SN8
przez. do budowy Przepustéw Drogowych.

Polietylenowe rury przepustowe.

i przepustu

Zabruk na di. 100cm

LINnDE/DELIn
drpowdilycil nvroc/irenv,

*Szeroko$¢ jak i wysoko$¢ zabruku
zalezna od gtebokosci rowu jak

40-80cm”*

B

TBI Budownictwo Specht Krystian
ul. Piaskowa 26

80-242 Luzino

tel. +48 695 980 326

Data:

03.2021

e-mail: tbi@poczta.fm

Inwestycja

Przebudowa odcinka drogi lesnej df. 80 m w Lesnictwie Kepino

na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo

Adres obr. 221510_2.0006 obr. Kapino; gm. Wejherowo; pow. Wejherowo
Dziatki Dz.nr 151/12
Inwestor P.G.L. L.P. Nadlesnictwo Wejherowo
84-200 Wejherowo, ul. Jana Il Sobieskiego 247

Rysunek Skala Nrrys.

RYSUNEK KONSTRUKCYIJNY PRZEPUSTU 1:50 RKP-1
Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia Branza | Podpis
Projektant inz. Andrzej Swiatek POM/0330/PBD/16 Drogowa




