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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

ROBOTY ROZBIÓRKOWE45111000-81

m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości
25 cm

KNR 2-31
0810-05
0810-06

1
d.1

405,390m2405,39

405,390RAZEM
ROBOTY ZIEMNE45111200-02

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
20 cm za pomocą spycharek

KNR 2-01
0126-01
0126-02

2
d.2

4 025,000m24025

4 025,000RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

KNR-W 2-01
0203-07
0210-04

3
d.2

1 891,750m34025 * 0,47

1 891,750RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31
0103-04

4
d.2

1 891,750m2poz.3

1 891,750RAZEM
ZAGOSPODDAROWANIE TERENU45112700-23

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

KNR 2-31
0401-04

5
d.3

206,740m19,76 + 14,14 + 24,11 + 40,01 + 4,76 + 3,14 + 2,8 + 3,14 +
52,8 + 22,3 + 19,78

206,740RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa zwykłaKNR 2-31
0402-03

6
d.3

13,532m3(19,76 + 24,11 + 40,01 + 4,76 + 2,8 + 52,8 + 19,78) * (0,15
* 0,4 + 0,15 * 0,15)

13,532RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o
promieniu do 40 m

KNR 2-31
0402-03
0402-05

7
d.3

3,524m3(14,14 + 3,14 + 3,14 + 22,3) * (0,15 * 0,4 + 0,15 * 0,15)

3,524RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0403-04

8
d.3

164,020m19,76 + 24,11 + 40,01 + 4,76 + 2,8 + 52,8 + 19,78

164,020RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do
10 m

KNR 2-31
0403-04
0403-07

9
d.3

6,280m3,14 + 3,14

6,280RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do
40 m

KNR 2-31
0403-04
0403-08

10
d.3

36,440m14,14 + 22,3

36,440RAZEM

m2Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na
gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym

KNR 9-11
0101-02

11
d.3

4 025,000m24025

4 025,000RAZEM

m2Warstwa dolna podbudowy z gruzobetonu o grubości po
zagęszczeniu 15 cm
Krotność = 4

KNNR 6
0113-01
analogia

12
d.3

4 025,000m24025

4 025,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Warstwa wyrównawcza z miału granitowego gr.3cmKNNR 6

0105-03
analogia

13
d.3

4 025,000m24025

4 025,000RAZEM

m2Nawierzchnia z krat z tworzywa sztucznego (geokrata G 4
max)

KNR 9-11
0402-01
analogia

14
d.3

4 025,000m24025

4 025,000RAZEM

m2Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat. I-III

KNR-W 2-01
0505-04

15
d.3

344,070m227,44 + 228,17 + 88,46

344,070RAZEM

m2Humusowanie  z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 5 cm

KNR-W 2-01
0510-01
analogia

16
d.3

344,070m227,44 + 228,17 + 88,46

344,070RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 25 cm
	405,39


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek
	4025

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	4025 * 0,47

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	poz.3


	Dział:ZAGOSPODDAROWANIE TERENU
	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	19,76 + 14,14 + 24,11 + 40,01 + 4,76 + 3,14 + 2,8 + 3,14 + 52,8 + 22,3 + 19,78

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	(19,76 + 24,11 + 40,01 + 4,76 + 2,8 + 52,8 + 19,78) * (0,15 * 0,4 + 0,15 * 0,15)

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m
	(14,14 + 3,14 + 3,14 + 22,3) * (0,15 * 0,4 + 0,15 * 0,15)

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	19,76 + 24,11 + 40,01 + 4,76 + 2,8 + 52,8 + 19,78

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m
	3,14 + 3,14

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 40 m
	14,14 + 22,3

	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym
	4025

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z gruzobetonu o grubości po zagęszczeniu 15 cm
Krotność = 4
	4025

	Pozycja: Warstwa wyrównawcza z miału granitowego gr.3cm
	4025

	Pozycja: Nawierzchnia z krat z tworzywa sztucznego (geokrata G 4 max)
	4025

	Pozycja: Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
	27,44 + 228,17 + 88,46

	Pozycja: Humusowanie  z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
	27,44 + 228,17 + 88,46





