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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 

dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych zwi zanych z: 
 

Budow  si owni zewn trznej na terenie Osiedla Ma ogoszcz 
 
 
 
 
Poni sze opracowanie zawiera nast puj ce specyfikacje: 
 
SST Nr SZ1 Monta  urz dze  si owni zewn trznej …….…………………………….……..………3 
 

Kod CPV: 45212200-8 Budowa obiektów sportowych 
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Szczegó owa specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych  

 
Grupa robót: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych 
 
Kod Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV): 45212200-8 Budowa obiektów sportowych  
 
 
 
 
1. Wst p 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) s  

wymagania dotycz ce wykonania i odbioru si owni zewn trznej przy kompleksie sportowym. Urz dzenia si owni s  

systemowe, zatem dla potrzeb specyfikacji nale y wprowadzi  okre lenie ‘dostawa i monta ’ elementów si owni 

zewn trznej. Wykonywane indywidualnie b  fundamenty pod urz dzenia do wicze . 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegó owa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie 

si owni zewn trznej przy kompleksie sportowym. 
 

Do realizacji wybrano urz dzenia zestawione w parach, z uniwersalnym (za czony zestaw do opisu STWOiRB):: 
 
 
 
1.4. Podstawowe okre lenia 
 

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w 

SO Wymagania ogólne (kod 45000000). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SO Wymagania ogólne (kod 

45000000). 

 
2. Materia y 
 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SO Wymagania ogólne pkt. 

2 (kod 45000000). 
 

Do realizacji si owni zewn trznej przyj to rozwi zania systemowe, tj. wykonane jako gotowe prefabrykowane 

urz dzenia wiczeniowe, mo liwe do monta u w ramach zintegrowanego systemu. 
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Dobór opisanych ni ej urz dze  stanowi uszczegó owienie przyj tych za  u ytkowych, z wykorzystaniem 

jednego z dost pnych rozwi za  systemowych. Zastosowanie dla potrzeb niniejszej specyfikacji technicznej 

wskazanych urz dze  sportowych nie ogranicza mo liwo ci stosowania urz dze  innych producentów, przy 

zachowaniu wymaganych podstawowych i równowa nych cech technicznych i u ytkowych. 
 

Urz dzenia si owni zewn trznej s  bezobs ugowe, ca kowicie bezpieczne, odporne na warunki atmosferyczne i 

próby zniszczenia. S  do wiczenia ca ego cia a: nóg, ramion, brzucha i pleców. Podzielone s  na grupy s ce do 

treningu si owego, poprawiaj ce funkcjonowanie uk adu sercowo-naczyniowego, uk adu oddechowego i trawiennego, 

poprawiaj ce koordynacj  ruchow , kondycj  oraz pomagaj ce w rozci ganiu i rozgrzewce. 
 

Dobrano urz dzenia zestawione w parach, z uniwersalnym (za czony zestaw do opisu STWOiRB): 
 
 

Stopy fundamentowe pod urz dzenia elbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C16/20. Zbrojone 

pr tami 4 # 12 ze stali klasy A-III (34GS), ze strzemionami ø 6 co 25 cm ze stali klasy A-0 (St0S). 

Konstrukcja urz dze  sportowych Konstrukcja no na wykonana ze stalowych rur galwanizowanych 

(malowanych podwójn  warstw  farby proszkowej) o rednicy ø 90 mm. Pozosta e elementy rurowe rednicy ø 33, 42, 

48, 60, 76 mm i grubo ci cianki 2,75-3,0 mm. Uchwyty i r czki wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym. 

Wszystkie z czki, podk adki i ruby wykonane ze stali nierdzewnej. Spawy dodatkowo pokryte natryskow  warstw  

cynku. 
 

W urz dzeniach zastosowano bezobs ugowe yska NSK. 
 

Urz dzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w monolitycznym fundamencie 

betonowym, który stanowi jego widoczn  podstaw . 
 

Urz dzenia si owni spe niaj  wymagania normy PN-EN 1176-1:2009 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie. 
 
Cz  1: Ogólne wymagania bezpiecze stwa i metody bada .     

Nawierzchnia si owni zewn trznej o budowie: 
 

Podbudowa przepuszczalna 
 

 Warstwa ods czaj ca z piasku frakcji 0/2 mm o grubo ci po zag szczeniu 20 cm, wykonana i zag szczona 

mechanicznie.
 

 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa amanego frakcji 4/31,5 mm o grubo ci po zag szczeniu 17 cm, wykonana 
 

i zag szczona mechanicznie. 
 

 Warstwa  klinuj ca  z  kruszywa  drobnego  frakcji  0/4 mm  o grubo ci  po zag szczeniu  3  cm,  wykonana 
 

i zag szczona mechanicznie. 
 

 Pod warstw  ods czaj  nale y u  geow óknin  filtracyjno-separacyjn .
 

Nawierzchnia sportowa 
 

 Podk ad: Elastyczna przepuszczalna warstwa podk adowa typu ET gr. min 30 mm.

 Nawierzchnia: Dolna warstwa z granulatu SBR gr. min. 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu 

EPDM, z produkcji pierwotnej (barwionego w masie). Grubo  warstwy EPDM min. 7 mm.

 Nawierzchnia poliuretanowa si owni zewn trznej w kolorze niebieskim.
 
 
3. Sprz t 
 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 
 

Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego typu sprz tu, który jednak musi posiada  aktualne dane o jego 

przydatno ci technicznej oraz musi uzyska  aprobat  Inspektora nadzoru. 
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4. Transport 
 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000). 
 

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu materia y i 

urz dzenia sportowe powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. Za adunek i wy adunek 

oraz transport powinny odbywa  si  zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000). 
 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych 

materia ów i wykonanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymogami SST oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru . 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie na placu budowy wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru. 
 

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostan  

poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 
 

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich 

dok adno . 

 
5.2. Monta  urz dze  si owni zewn trznej 
 
5.2.1. Warunki przyst pienia do robót 
 
Sprawdzenie zgodno ci dostarczonych urz dze  z zamówieniem i dokumentacj  techniczn , 
 

Sprawdzenie stanu dostarczonych urz dze  (np. brak uszkodze  mog cych powsta  podczas transportu, 

prawid owo  dzia ania elementów ruchomych), 
 
Sprawdzenie zgodno ci rozmieszczenia urz dze  na terenie budowy z dokumentacj  techniczn , 
 
Sprawdzenie poziomu posadowienia fundamentów pod urz dzenia i poziomu zamontowania samych urz dze . 

 
5.2.2. Monta  urz dze  do wicze  
 

Urz dzenia si owni zewn trznej musz  by  zamontowane z zestawach przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

Ewentualne zmiany par zestawów wiczeniowych musz  by  konsultowane z Inwestorem oraz Inspektorem 

nadzoru, a po ich wprowadzeniu naniesione w dokumentacji powykonawczej. 
 

Podczas monta u urz dze  nale y zapewni  w ciwe ich usztywnienie, aby nie przemieszcza y si  w trakcie 

betonowania fundamentów. 

Nawierzchnia sportowa si owni zewn trznej musi dok adnie skrywa  podziemne elementy urz dze  oraz 

fundamenty, aby u ytkowanie nie prowadzi o do urazów osób korzystaj cych z si owni. 

 
6. Kontrola jako ci robót 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000). 
 

Kontrola jako ci robót przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru, a jej wyniki potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia uchybie  w jako ci zastosowanych materia ów i wykonanych robót 

Inspektor nadzoru naka e wykona  prace naprawcze lub uzupe niaj ce na koszt Wykonawcy. 
 



7 
 

Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  

jako  robót. 

 
7. Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000). 
 

Jednostk  obmiarow  jest [1 szt. lub kpl] zamontowanego urz dzenia sportowego. 
 

Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
 

W zale no ci od ustale  umownych, roboty mog  podlega  nast puj cym odbiorom: 
 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych 

zakryciu, Odbiór cz ciowy, 

Odbiór ko cowy, 
 

Odbiór pogwarancyjny. 
 
 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu przeprowadza Wykonawca w obecno ci 

Inspektora nadzoru, w miejscach przez niego wskazanych. 

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót wraz z ustaleniem nale nego 

wynagrodzenia. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilo ci, jako ci i 

warto ci. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. 
 

Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokó  ko cowego odbioru robót sporz dzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiaj cego. 

 
9. Podstawa p atno ci 
 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 45000000). 
 

aci si  za roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w punkcie 7. 
 
 


