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1. Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano na zlecenie Gminy w Matogoszczy na potrzeby
wykonania opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy placu
sitowni zewnetrznej.

2. Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:
a) Umowa z Inwestorem,
b) Wizja lokalna w terenie przeprowadzona w dniu .07.2021,
c) Obowigzujace przepisy i normy prawne,
d) Wytyczne MEN — w zakresie szkolnych placéw zabaw,
e) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt ma na celu przedstawienie sposobu zagospodarowania terenu
placu sitowni plenerowej w miejscowosci Matogoszcz.

Przedmiotowa dokumentacja moze by¢ traktowana jako osobna i niezwigzana
z opracowaniem architektonicznym.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt ma na celu przedstawienie sposobu zagospodarowania terenu
sitowni przy ul. Stonecznej w Matogoszczy.

Teren przeznaczony na przedmiotowy plac zabaw potozony jest w Matogoszczy na
terenie dziatki 2629/201 znajdujgcej sie w obszarze MPZP MW.U.

5. W zakres prac opracowania wchodzi

Zakres prac:

a) montaz urzadzen technicznych

b) montaz matej architektury : (tawki parkowe, kosze na $Smieci, tablica informacyjna
z regulaminem sitowni plenerowej)

c) mata roslinnos$¢ w postaci nasadzen kwiatéw,

d) wykonanie ogrodzenia

Usytuowanie placu sitowni wraz z jego poszczegdlnymi elementami oraz lokalizacjg
przedstawiono na planie zagospodarowania dziatki.
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5. Opis stanu istniejacego

Stan istniejgcy technicznie zachowany jest ogdlnie w stanie dobrym -
nawierzchnie komunikacji w wiekszosci przypadkéw zachowaty sie. Czes¢ natomiast jest
porosnieta trawg i nawierzchnia betonowa zuzyta sie przez oddziatywanie warunkow
atmosferycznych. Cze$¢ uczeszczanych Sciezek nie jest utwardzona i przez to zanika
w tych miejscach roslinnos¢ w postaci trawy.

6. Ogolna charakterystyka inwestycji

Teren pod sitownie zewnetrzng znajduje sie pomiedzy blokiem Nr 1 a
przedszkolem na dziatce o nr ewid. 2629/201 w Miejscowosci Matogoszcz.

Teren przeznaczony na przedmiotowgq sitownie potozony jest w Matogoszczy na
terenie dziatki 2629/201 znajdujgcej sie w obszarze MPZP MW.U.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Teren Osiedla Matogoszcz pofozony najbardziej potozony na pétnoc, zlokalizowany
obok ulicy Stonecznej petni funkcje sitowni na sSwiezym powietrzu. Jego nawierzchnie
tworzg 2 rodzaje szesciokatnych ptyt betonowych o krawedziach dtugosci 220 cm, ktdre
tworzg przestrzen placu i na ktérych umieszczone sg sprzety do ¢wiczen oraz 60 cm, ktore
tworzg dojscia do gtéwnego placu o grubosciach 12 cm. Oprdcz standardowych sprzetow,
zlokalizowano tam rowniez zestaw drabinek do ¢wiczen. Dojscie do planowanej sitowni
prowadzi przez 3 wydzielone wejscia przy ktérych postawione sg tablice informacyjne
wraz z koszami na Smieci ( mata architektura). Przestrzen wydzielona jest ogrodzeniem z
siatki panelowej . Uktad zagospodarowania przedstawiony zostat w czesci rysunkowej.

Wkomponowane sg w jego przestrzeni tawki wykonane z elementdw drewnianych
i betonowych barwionych na biato, ktdorych doktadne rozmieszczenie jak i pozostatej

czesci zawarte jest w czesci rysunkowe;.

Zakres prac obejmuje:

. wytyczenie placu

. fundamentowanie urzadzen

. wykonanie podbudowy dla nawierzchni bezpiecznej

. ustawienie kraweznikow, ptyt

o lokalizacje elementéw ,,matej architektury” jak: kosze na Smieci, taweczki i tablica
informacyjna

o wykonanie nawierzchni zielonej, trawiastej, klombdw zieleni niskiej

Dojscie do sitowni plenerowej od strony potudniowej, od istniejgcego chodnika
poprzez istniejgce schody terenowe. Przy wejsciu na plac terenowy zostanie
zlokalizowana tablica z regulaminem placu sitowni i instrukcjg korzystania z urzgdzen wraz
z miejscami parkingowymi.

Plac pod sitownie zostat umiejscowiony w istniejgcym kompleksie w taki sposéb
aby zapewni¢ mu nastonecznienie przynajmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy
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(21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach od 10.00 do 16.00. odlegtos¢ projektowanego placu
zabaw od miejsca gromadzenia odpaddw statych, parkingu oraz linii rozgraniczajgcej
jezdnie wynosi minimum 10 m.

Projektowane rozwigzania:

8.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania placu sitowni nalezy zdemontowad
istniejgcg nawierzchnie zwirowo-piaskowg w miejscu projektowane] sitowni, a powstaty
gruz przekaza¢ w miejsce utylizacji. Wywodz i utylizacje gruzu z rozbiérek nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Teren nalezy pozbawi¢ wszystkich elementéw betonowych, gruzu, oraz innych
niewskazanych elementow terenu mogacych stanowi¢ zagrozenie dla uzytkownikow
kompleksu — odkrytych podczas robdét budowlanych.

Teren wokodt systemu korzeniowego drzew i krzewdw, oraz w sgsiedztwie
elementow budowlanych i podziemnej infrastruktury nalezy wykorytkowac recznie.

8.2. Nawierzchnia bezpieczna

Projektuje sie nawierzchnie przepuszczalna, bezpieczng do stosowania na
zewnatrz (zgodnie z norma) do umieszczenia na niej elementéw urzadzen do ¢wiczen
ruchowych.

Nawierzchnia w formie regularnej ptaszczyzny betonowej wg projektowanej ptyty
hexagennej.

Dopuszcza sie zmiane nawierzchni bezpiecznej wskazanej w projekcie — na
nawierzchnie wylewang — przy zachowaniu rygoru parametrow podobnych, lecz nie
gorszych — jak wskazane w niniejszym projekcie.

Nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktére posiadajg
dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, technologia
zgodna z aprobatg techniczng dla przyjetego systemu i posiadaé stosowne certyfikaty oraz
atesty PZH.

Nawierzchnia musi charakteryzowac sie:

- jednolitg nawierzchnig po utozeniu,

- przepuszczalnoscia dla wody,

- by¢ odporna na zuzycie, diugotrwata,

- higieniczna, fatwa do utrzymania w czystosci,
- niskie koszty konserwacji,

8.3. Obrzeze

Krawedzie nawierzchni prefabrykowanej nalezy obramowaé obrzezem
betonowym — ,,zatopionym” 6x30x100 na tawie betonowej z betonu C12/15 o grubosci
min. 10cm (ponizej oraz z przodu i z tytu obrzeza), na podsypce piaskowej o gr. 5cm,
spoiny wypetni¢ piaskiem. Zrownanej z ptytg bez wstawiania powyzej modernizowany
chodnik.
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8.4. Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie o konstrukcji stalowej wysokosci 1,50 m ztozone ze
stupkdéw stalowych o przekroju prostokgtnym w rozstawie co 2,5 m i przeset
ogrodzeniowych zakonczonych gtadko. Furtka szerokosci min. 1,20 m. Stupki
fundamentowac w stopach betonowych ¢25cm, wylewanych z betonu B20, w otworach
wykonanych w gruncie nawiertnicg do gtebokosci min. 0,5m lub w prefabrykatach
betonowych. Uwaga krawedzie fundamentéw zaokragli¢. Przewiduje sie zastosowanie
rozwigzan systemowych.

8.5. Posadowienie, kotwienie i montaz urzgdzen plenerowych (sitowni)

- montaz mechaniczny wykonuje producent urzadzen rekreacyjnych

- urzgdzenia kotwione w gruncie przy pomocy kotew stalowych ktdre sg obetonowane

- ustali¢ kolejnos¢ montazu tak, aby byto mozliwe montowanie poszczegdlnych
elementow w odpowiedniej kolejnosci, poszczegdlne elementy tagczone w sposdb trwaty
stanowigce dla siebie podparcie

- sprawdzi¢ i wypoziomowac wszystkie elementy przed zalaniem fundamentéw, zwrécic
szczegblna uwage na pomosty, podesty i poziome belki, na ktdrych mocowane s3g
hustawki przeplotnie lub ruchome belki

8.6. Nawierzchnia z trawy

Trawnik dywanowy z siewu zaprojektowany zostat po stronie wschodniej sitowni
plenerowej. Teren pod trawnik powinien by¢ wyprofilowany ze spadkiem 1 — 3%,
utatwiajgcym powierzchniowy odptyw wody. Przed zatozeniem trawnika nalezy
odpowiednio przygotowac teren (usuniecie kamieni, $mieci itp.). Po przekopaniu terenu,
oczyszczeniu podfoza z zanieczyszczen i uksztattowaniu terenu nawiezé 10cm warstwe
ziemi urodzajnej i wykona¢ trawniki dywanowe siewem z nawozeniem.

9. Wyposazenie placu sitowni:

9.1. Wymagania ogélne:
Zamontowany sprzet powinien spetniac¢ nastepujace wymogi:

. Powinien posiada¢ minimum 36 miesiecy okres gwarancji.

o Powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw.

. Powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow

. Powinien by¢ rozmieszczony na placu w sposdb umozliwiajgcy zachowanie

bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonymi w dokumentacji oraz przez
producenta.

. Na placu terenowym powinna znajdowac sie tablica informacyjna zawierajgca
napis o tresci ,Plac Sitowni Plenerowej” oraz regulamin okreslajgcy zasady i warunki
korzystania ze szkolnego placu zabaw, wskazujacy na wypadek zaistnienia sytuacji
zagrazajgcej bezpieczenstwu osoéb korzystajacych placu sitowni, numer telefonu do
dyrektora szkoty lub osoby przez niego upowaznionej, a ponadto numery telefondw
alarmowych. Wg wzoru okreslonego przez MEN

. Powinien by¢ wyposazony w tabliczki informujace o sposobach wykorzystywania
danego urzadzenia i przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa, trwale zamocowane
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i wykonane, ktére spetniajg wymogi bezpieczenstwa. Lokalizacja i wzér wg wytycznych
MEN.

9.2. Elementy wyposazenia placu sitowego :

Zestawienie elementd

Kosz na $mieci w ksztatcie prostopadtoscianu o e
podstawie szesciokagta foremnego. !

(4 szt.)

Zelbetowa piyta o chropowatej powierzchni w
ksztatcie szesciokata foremnego grubosci 12 cm,
o krawedzi dtugosci 120 cm.

(31 szt.)

Zelbetowa ptyta o chropowatej powierzchni w
ksztatcie szesciokata foremnego grubosci 10 cm, o
krawedzi dtugosci 60 cm.

(83 szt.)

Latarnie zasilane fotowoltaicznie.

(8 szt.) T
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tawki sktadajgce sie z prostopadtosciandw o
podstawie szesciokatow foremnych i nieforemnych
wykonanych z drewna oraz betonu barwionego na
biato.

(2 szt.)

llos¢ segmentow ogrodzenia z siatki panelowe;.
Panele ogrodzeniowe, stupki z profila + obejmy,
furtka — typ Optima.

Wymiary:

Ogrodzenie:

250 (cm) x 150 (cm) [sxh]

Dtugo$é ogrodzenia z planu 162 mb.

Tablica regulaminowa - metalowa

Tablica informacyjna powinna zawiera¢ regulamin
— powinien zawierac zasady i warunki korzystania z
przestrzeni, numery telefonéw alarmowych

(3 szt.)
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Odwodziciel podwdjny R24B (NR 3)
Wymiary urzgdzenia 1,23 mx 0,74 m
Wysokosé 1,40 m

Strefa bezpieczenstwa 3,74 mx 4,23 m

(1 szt.)

Wahadto + steper (NR 2 | Nr 6))

Wymiary urzadzenia 1,36 mx0,74m
Wysokosé 1,5m
Strefa bezpieczenstwa 4,36 mx 3,74 m

(2 szt.)

Orbitrek wolnostojgcy R11 (NR 1)
Wymiary urzadzenia 1,32 mx0,54 m
Wysokosé 1,55 m

Strefa bezpieczenstwa 3,54 mx 4,33 m

(1 szt.)




Strona |9

Woyciskanie siedzgc podwdjne RO1B (NR 4)
Wymiary urzgdzenia 1,97 mx 0,65 m
Wysokosé 1,75m

Strefa bezpieczenstwa 3,66 mx 4,97 m

(1 szt.)

Prasa nozna podwdjna RO5B (NR 5)
Wymiary urzgdzenia 2,63 mx0,50m
Wysokosé 1,90 m

Strefa bezpieczenstwa 5,63 mx 3,50 m

(1 szt.)

Wahadto podwdjne RO3B (NR 7)
Wymiary urzgdzenia 1,28 mx 0,74 m
Wysokosé 1,40 m

Strefa bezpieczenstwa 4,28 mx 3,74 m

(1 szt.)

Jezdziec wolnostojgcy R15 (NR 8)
Wymiary urzadzenia 0,98 mx0,63 m
Wysokosé 1,00 m
Strefa bezpieczenstwa 3,63 mx 3,98 m

(1 szt.)
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Wioslarz wolnostojgcy R31 (NR 9)
Wymiary urzgdzenia 1,26 mx 0,88 m
Wysokosé 1,21 m

Strefa bezpieczenstwa 4,26 mx 3,88 m

(1 szt.)

Woyciskanie + wycigg MO1 (NR 10)

Wymiary urzgdzenia 1,90mx0,741m
Wysokosé

Strefa bezpieczeristwa 49mx3,74m
(1 szt.)

1,64 m

Wahadto+biegacz+twister M15 (NR 11)
Wymiary urzadzenia 2,19mx0,74 m
Wysokosé 13,30 m

Strefa bezpieczenstwa 5,19 m x 4,50 m

(1 szt.)

Zestaw Porecze (NR 12A)

Wymiary urzgdzenia 1,50 mx0,58m
Wysokosé 1,10 m

Strefa bezpieczenstwa 3,58 m x 4,50 m
Porecze luzno ustawione ilo$¢ 6 sztuk.
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Zestaw nr 9 (NR 12BPrabinka + porecze
Wymiary urzgdzenia 2,70m x 0,08 m
Wysokosé 2,20 m

Strefa bezpieczenstwa 6,70 m x 4,08 m

(1 szt.)

Zestaw nr 12 (NR 12C) Zestaw do <¢wiczen
plenerowych

Wymiary urzgdzenia 2,72mx 1,40 m
Wysokos¢ 2,20m

Strefa bezpieczenstwa 6,72mx5,40 m

(1 szt.)
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Tablica regulaminowa - metalowa

Tablica informacyjna powinna zawierac:

o Regulamin — powinien zawiera¢ zasady i warunki korzystania z placu, numer
telefonu do dyrektora szkoty lub osoby przez niego upowaznionej, a ponadto numery
telefonow alarmowych

. Dodatkowa informacja o tresci ,Sitownia plenerowa”

Na przestrzeni catego terenu objetego projektem rozmieszczone sg dodatkowo
kosze na Smieci w ksztatcie prostopadtosciandéw o podstawie szesciokgta foremnego oraz
latarnie zasilane ogniwami fotowoltaicznymi.

Projekt zaktada wprowadzenie duzej ilosci nasadzen zieleni niskiej w celu stworzenia
przestrzeni przyjaznej dla uzytkownika.

10. Kontrola jakosci, nadzér i odbidr techniczny robot:

10.1. Kontrola jakosci materiatéw i robét:

Nalezy kontrolowa¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg
wymaganiom technicznym oraz czy majg swiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z PN
lub aprobatg techniczng).

W trakcie wykonywania robét, kontrolg jakosci nalezy objg¢ poszczegdlne etapy.

Kontrola jakosci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy roboét
wykonywane sg zgodnie z projektem technicznym, firmowa instrukcjg i przedmiotowymi
normami.

10.2. Nadzoér techniczny nad robotami:

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robot powinny by¢é one wykonane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespdt. Przy wykonywaniu robot
konieczny jest systematyczny nadzér techniczny, prowadzony przez wykonawce robét
a takze nadzor inwestorski.

10.3. Odbiér robét:
Odbiorem technicznym nalezy objg¢ wszystkie etapy robét. Po zakorczeniu robét
powinien by¢ dokonany ich odbidér ostateczny.

11. Dokumentacja placu zabaw:
Zaleca sie, aby dokumentacja placu zabaw zawierata:
- Swiadectwo kontroli, a w razie potrzeby takze badan;
- instrukcje kontroli oraz obstugi i konserwacji
- instrukcje eksploatacji;
- rejestr eksploatacji tj np. dziennik zarzadcy placu zabaw.

12. Kontrola i utrzymanie sitowni plenerowej:

Wyposazenie sitowni nalezy obstugiwaé, kontrolowaé oraz konserwowac zgodnie
z zaleceniami producenta. W tym celu wtasciciel lub zarzadca Sitowni Plenerowej
powinien zapewni¢ opracowanie odpowiedniego planu kontroli oraz jego przestrzeganie.
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Plan kontroli musi uwzglednic lokalne warunki i instrukcje producenta.

Kontrole powinny odbywac sie jako:

- regularne ogledziny umozliwiajace ujawnienie rzeczywistych zagrozen mogacych byc
wynikiem wandalizmu lub zuzycia obiektéw pod wpltywem np. warunkéw
atmosferycznych.

- kontrole funkcjonalne — bedace przeglagdami szczegétowymi, majgcymi na celu
sprawdzenie funkcjonowania i stabilnosci sprzetu, podczas ktorych nalezy zwrdci¢ uwage
na elementy konstrukcji nie wymagajgce zadnej obstugi przez caty okres ich eksploatacji.

- kontrole podstawowe — coroczne — majgce oceni¢ ogdlny poziom bezpieczenstwa
wyposazenia np. pod wptywem korozji, sladéw rozktadu metalu a takze mozliwych zmian
na skutek dokonywanych napraw, dodanych lub wymienionych elementdw.

Kontrole te mogg wymagac¢ odkrywek gruntowych.

13. Konserwacja i naprawa placu pod sitownie plenerowa:

Wiasciciel lub zarzadca sitowni zewnetrznej powinien zapewni¢ przestrzeganie
odpowiedniego harmonogramu regularnej obstugi i konserwacji. W harmonogramie tym
nalezy uwzgledni¢ lokalne warunki i instrukcje producenta oraz posiadaé spis czesci
sktadowych, ktore wymagajg konserwacji a takzie okresli¢ sposdb postepowania na
wypadek awarii lub zgtoszenia nieprawidtowosci funkcjonowania.

Regularna konserwacja powinna obejmowac:

- dokrecanie i wzmacnianie potgczen;

- odmalowywanie i od$wiezanie powierzchni;

- konserwacja powierzchni amortyzujgcej upadki;

- smarowanie fozysk;

- czyszczenie;

- usuwanie elementoéw obcych;

- utrzymanie wolnych przestrzeni wokof urzadzen.

Naprawy powinny zapewniaé¢ usuwanie uszkodzen i przywracanie niezbednego stopnia
bezpieczenstwa wyposazenia sitowni plenerowe;j.

14. Informacje o strefach konserwatorskich i obszarach eksploatacji gérniczej:
Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, dziatka nie lezy na
obszarze wptywodw eksploatacji gornicze;.

15. Wptyw projektowane] inwestycji na Srodowisko i na warunki przeciwpozarowe:

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska a tym samym nie wystepuje oraz nie
przewiduje sie zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
obiektu i otoczenia. Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce warunki ochrony
przeciwpozarowej, nie zmienia uktadu drog dojazdowych oraz zaopatrzenia w wode
przeciwpozarowa.

16. Warunki gruntowo-wodne:

Ze wzgledu na charakter obiektu, ktéry nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe (Ustawa Prawo Budowlane, Rozdz. 4, art.29.1., ust. 9) nie stosuje sie wymogow
badania i orzeczenia warunkéw posadowienia obiektu budowlanego.
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17. Charakterystyka ekologiczna:

- odprowadzanie wéd opadowych na teren inwestora

- projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia ilosci odpaddw gospodarczych

- nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania
w szczegdlnosci jonizujacego, zaktdcen elektromagnetycznych i innych.

- zastosowane materiaty nie spowodujg skazenia gleby ani wéd powierzchniowych. Nie
wystepuje potencjalne zagrozenie dla Srodowiska. Pojemniki po zastosowanych
materiatach nalezy utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

18. Uwagi koricowe

. Zastosowana nawierzchnia musi odpowiadac¢ standardom europejskim, w tym by¢
zgodna z normg PN-EN 1177, ISO 9001:2001, I1SO 14001 oraz posiada¢ udokumentowane
wyniki badan oraz atesty potwierdzajgce brak szkodliwosci podtoza dla uzytkownikow.
Wykonawca powinien réwniez okaza¢ karte techniczng produktu potwierdzajgca
parametry nawierzchni oraz dostarczy¢ gwarancje na 36 miesiecy potwierdzona przez
producenta lub jego przedstawiciela.

. Strefy bezpieczenstwa elementéw oznaczono na projekcie zagospodarowania
zgodnie z kartami informacyjnymi producenta.
. Proponowane elementy spetniajg wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa

(konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz
ochrony srodowiska.

. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
»Wytycznymi wykonywania i odbioru robdét budowlanych” oraz przy zachowaniu
przepiséw BHP oraz pod bezposrednim nadzorem osdb uprawnionych. Teren na ktérym
bedg prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich.

o Wymienione w opracowaniu nazwy produktéw i firm nalezy traktowad jako
przyktadowe. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych produktéw lub firm pod
warunkiem zachowania ich parametréw technicznych i jakosci. Zmiany te nalezy
skonsultowac z projektantem.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych:
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PROJEKT BUDOWY SILOWNI PLENEROWEJ

ZAMAWIAJACY:

LOKALIZACIA:

FAZA:

BRANZA:

OPRACOWAL:

w miejscowosci Matogoszcz

Gmina Matogoszcz

Matogoszcz - miasto

Projekt budowlany

Architektoniczno-budowlana

sierpien 2022r.
Akt. 21.07.2023r.
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Zakres robot oraz kolejnosé realizaciji

prace przygotowawcze, organizacja placu budowy
roboty ziemne

roboty zwigzane ze stabilizacjg podtoza

roboty zwigzane z ukfadaniem nawierzchni

roboty zwigzane z betonowaniem chodnikéw

roboty zwigzane z montazem elementéw wyposazenia
montaZz ogrodzenia

Wskaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren pod planowang inwestycje jest obecnie niezabudowany.

v

Wskazanie elementow zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie nie ma elementéw stwarzajgcych zagrozenie

v

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Zrédtem zagrozenia moga byé:

\

prace przy wykonywaniu prac ziemnych

prace przy szalowaniu i wylewaniu elementéw betowych
prace przy wykonywaniu podbudow

prace przy wykonywaniu nawierzchni

prace przy montazu elementéw wyposazenia

obstuga maszyn i urzgdzen mechanicznych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

zapoznanie sie z zakresem, kolejnoscia i technologig realizacji robot
przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego BHP z uwzglednieniem zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

bezposredni nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

zapoznanie pracownikow z oceng ryzyka zawodowego na stanowisku

okreslenie srodkdw technicznych i ochrony osobistej koniecznych do stosowania
podanie jednoznacznych sposobéw komunikowania sie i przypomnienie telefonéw
alarmowych

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

srodki ochrony osobistej
opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robét i zaznajomienie z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych robét
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sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot, o ktérych
mowa w art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz sposob postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen

zaznajomienie pracownikow z miejscem przechowywania apteczki pierwszej
pomocy i jej zawartoscia, z miejscem dostepu do telefonéw alarmowych
zabezpieczenie doraznej mozliwosci poruszania sie pojazdami w rejonie placu
budowy

teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych



I1. SPIS RYSUNKOW

Tabela 1 Wykaz rysunkow
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L.p. | Projekt | Skala | Nr rys.
1. |Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1
2. |Rzut placu sitowni 1:200 2
3. |Schemat projektowanych nawierzchni placu sitowni plenerowego 1:200 3
4. | Zestawienie urzgdzen rekreacyjnych oraz pomocniczych placu 1:100 4
5. | Przekrdj przez nawierzchnie placu 1:20 5
6. | Ogrodzenie — przesto, bramka 1:20 6

Zrédto: opracowanie wtasne




