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1. CZESC OGOLNA

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i opisuje
wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét. Specyfikacja techniczna jest dokumentem
bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie robot
zawartych w punkcie 1.1

1.1. Nazwa zadania

Remont i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku dworca kolejowego w
Rokietnicy” na terenie czesci dziatki nr 326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach
zadania "Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajgcy: Gmina Rokietnica, ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
- Wykonawca robét: wybrany zostanie w drodze przetargu

1.3. Przedmiot i zakres roboét

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej, zgodnie z
projektem. Roboty, kitdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowag, oraz za przestrzeganie terminu realizacji robét. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw.

1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Prace, ktére nalezy wykona¢ dla realizacji zadania (rob6t podstawowych) Wykonawca przewidzi w
ofercie nawet, jezeli nie stanowig one odrebnych pozycji przedmiaru robét. W zakres tych prac
wchodzg miedzy innymi: dostawe wszystkich niezbednych tymczasowych materiatéw, wywoz
odpaddéw z terenu budowy, transport materiatbw do miejsca wbudowania, itp. W zakres prac
towarzyszacych wchodzg réwniez: odbiory techniczne, dozorowe, przeszkolenie pracownikéw, opis
zamontowanych urzadzen, sporzadzenie i dostarczenie Inwestorowi dokumentacji odbiorowej
(pomiaréw elektrycznych i prob). Za te prace Wykonawca nie moze zgdaé dodatkowego
wynagrodzenia.

1.5. Informacja o terenie budowy

Inwestycja znajduje sie na terenie utwardzonym. Dojazd drogg asfaltowg, wzdtuz drogi dojazdowej
wystepujg sieci sieci energetyczna nN, gazowe, wodne i kanalizacyjne. Na terenie inwestycji
przebiega sie¢ kablowa nn 0,4kV.

1.5.1. Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowa.

1.5.2. Zabezpieczenie interesu osoéb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
prawidiowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie prowadzenia robét, teren budynku oraz
tereny przylegajgce do budynku, na ktérym realizowane sg roboty, skladowane i roztadowywane
materiaty, parkowane samochody itp. Wykonawca powiadomi Uprawnionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, wiasciciela urzgdzen, pozostate zainteresowane strony o fakcie przypadkowego
uszkodzenia, urzadzeh czy instalacji oraz dokona usuniecia szkody na witasny koszt.



1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy nalezy podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen
ucigzliwych dla osoéb i débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw,
sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami; mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslone
powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ewentualne straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z realizacjg robét albo
spowodowanym przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania we witasnym zakresie zaplecza budowy zgodnie
Z zapotrzebowaniem na tymczasowe pomieszczenia socjalne, magazynowe i sanitarne.

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw z rozbiorki, odpaddw i $mieci
powstatych przy realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i
nalezy je uwzgledni¢ w cenie umownej.

1.5.7. Ogrodzenie terenu prowadzenia roboét

Wykonawca wydzieli teren prowadzenia robot w sposdb gwarantujgcy jego bezpieczne
uzytkowanie. Koniecznym jest oznakowanie kolorowg tasmg elewacji budynkéw w zasiegu
prowadzonych robdt (zwltaszcza przy usuwaniu gruzu z budynku). Koszt ogrodzenia i
zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie umowne;j.

1.5.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zapewni takie korzystanie z chodnikéw i innych elementéw wzdtuz dojazdu do poses;i
oraz na terenie posesji, aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek
dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i rogach Wykonawca
dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu pierwotnego.

1.6. Nazwy i kody
Kategoria robdét:

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi,
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego i wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez jednostke certyfikujacg, potwierdzajacy, ze

wyréb i proces jego wytworzenia jest zgodny z normami ( w rozumieniu Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym).

o Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta stwierdzajgce, ze wyrdb jest zgodny z
obowigzujgcymi normami.

o Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z wymogami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

e Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

e Upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru) - osoba, ktérej Inwestor
powierza nadzér nad prowadzonymi robotami. Reprezentuje on interesy Inwestora i wykonuje
biezgcg kontrole, jako$ci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniach i odbiorach instalacji oraz urzadzen technicznych jak
rowniez odbiorze koncowym. Wszelkie uzgodnienia Inspektora, co do ilosci i jakosci robdt
powodujgce skutki finansowe, wymagajg zgtoszenia i akceptacji Inwestora.

e Odbidr czesciowy — odbidr czesci robdt ulegajgcych zakryciu, préb i sprawdzen instalacji i
urzadzen.

e Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie od Wykonawcy petnego zakresu robét. Odbiér
koncowy nastepuje po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot,
uporzadkowaniu terenu. W zakres odbioru koncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie
Inwestorowi petnej dokumentacji odbiorowej — tj. protokétdow badan i sprawdzen prowadzonych
w trakcie robot, umozliwiajgcych bezpieczne uzytkowanie obiektu, wykazu zastosowanych
materiatdéw wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodnosci, kartami gwarancyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogodlne

Do realizacji instalacji elektrycznych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajgce certyfikaty zgodnosci wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a
zwlaszcza posiadaé Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3
kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa.

Ponadto powinny by¢:

- Znajdowac sie w biezgcej produkcji,

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych specyfikacjach i
projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w projekcie budowlanym instalacji elektryczne;.
Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typdéw) urzadzernn wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej
zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie. Na zgdanie uprawnionego przedstawiciela
Inwestora, (co najmniej 7 dni prze planowanym wykorzystaniem, wbudowaniem) Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce pochodzenia materiatdw, probki do zbadania ich
parametréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.

2.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem i kontrolg
jakosci.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
wilasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznym itp.

2.3. Szczego6towe wymagania materiatéw

e Tablicarozdzielcza
Oznaczenia: wg zestawien i schematu
Napiecie: 400/230V
Ukfad sieciowy: TN-C-S
Wolnostojgca z tworzywa sztucznego lub metalu, wyposazona w zaciski dla przewodéw
neutralnych (N) i ochronnych (PE) oraz w listwe do montazu aparatury modutowe;j.
e Przewody
Uktad sieciowy: TN-S



Rozprowadzenie przewodu ochronnego: oddzielny w catej instalacji (TN-S)
Przekroj przewodu neutralnego (N): taki sam jak dla przewodéw fazowych
Przekréj przewodu ochronnego (PE): taki sam jak dla przewodéw fazowych
Napiecie znamionowe przewoddéw: 450/750 V
Izolacja: PVC
Materiat zyt: miedz
Oznaczenie przewodu: HDX lub HDXp
Oznaczenie kodowe zyt: kolory wg PN
Minimalne przekroje dla instalacji oswietlenia: 1,5 mm2
Minimalne przekroje dla instalacji gniazd wtyczkowych: 2,5 mm2
Wysokosé montazu: wg PN
e Kable
Ukfad sieciowy: TN-S
Rozprowadzenie przewodu ochronnego: oddzielny w catej instalacji (TN-S)
Przekréj przewodu neutralnego (N): taki sam jak dla przewodoéw fazowych
Przekréj przewodu ochronnego (PE): taki sam jak dla przewodéw fazowych
Napiecie znamionowe przewodow: 450/750 V
Izolacja: XLPE
Materiat zyt: miedz
Oznaczenie przewodu: YKY lub YAKXS, YKSY, YAKY
Oznaczenie kodowe zyt: kolory wg PN
Sposéb montazu: wg PN
e Osprzet elektroinstalacyjny
Gniazda wtyczkowe jednofazowe:
Parametry znamionowe: 230 V / 16 A (L+N+PE)
Stopien ochrony: IP20 i IP44
Budowa: do montazu w puszce podtynkowej
taczniki oswietleniowe:
Parametry znamionowe: 230 V/ 16 A
Stopien ochrony: IP20 i IP44
Budowa: do montazu w puszce podtynkowej
e Oprawy
Oprawy Led i Swietldwkowe:
Parametry znamionowe: 230 V, (L+N+PE)
Budowa: do montazu natynkowego, wpuszczanego lub na zwieszakach
Stopieh ochrony: w zaleznosci od miejsca montazu IP20, IP44 i IP65

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca robét elekirycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi,
elektronarzedzi wiasciwych do wykonywanego rodzaju robdt i spetniajgcych wymagania norm
obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w
specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca
przystepujgcy do pracy powinien posiadaé niezbedne narzedzia gwarantujgce wiasciwg jakosc
wykonywanych prac.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiaréw fadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny
by¢ wykonywane w odpowiedniej kolejnosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robét zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow, za ich zgodnos¢ z
wymogami. Wykonawca zgtosi i skoryguje ewentualne pomyiki i btedy, ktére zauwazy w czasie
trwania robot.  Wykonawca realizuje roboty zgodnie z technologiami wymaganymi przy
zastosowaniu systemow realizacji robdt oraz zastosowanych materiatow. Cato$é realizacji
wykonuje przy wspétpracy z uprawnionym przedstawicielem Wykonawcy stosujgc sie do jego
polecen. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli Wykonawca nie stosuje sie do jego polecen i
realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych, przepisami BHP, zasadami
sztuki budowlanej i innymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow. Likwidacja i uporzadkowanie placu
budowy oraz terenu przylegtego jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu
robot.

5.1. Prace demontazowe

Istniejgce, stare i zbedne czesci infrastruktury elektroenergetycznej znajdujgcej sie na obiekcie,
nalezy odpowiednio i bezpiecznie zdemontowaé, zachowujgc wszystkie zasady bezpieczenstwa
wykonania roboét. Szczegoéty wykonania rob6t demontazowych wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego i uzytkownikiem obiektu.

5.2. Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i
prostopadtych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz
instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby
unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami. Trasa przebiegu musi by¢
tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw. Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania
konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci
mocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podioza w sposob trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przej$cia przez sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $Sciany, stropy itp. muszg byé
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢é wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka metalowe.

5.5. Wykucie otworéw i bruzd

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage w przypadku, gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowa¢ na $cianie linie, po
ktorej nalezy wykuwac bruzde. Do kucia bruzd uzywac narzedzi recznych i mechanicznych w
zaleznosci od potrzeb. Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu
otwordéw, nalezy przy tym pamieta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia
nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczenn w danym pomieszczeniu.
Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia
malarskg wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.



5.6. Uktadanie przewodoéw i kabli

Kable ukfada¢ pod tynkiem lub w rurkach. Rurki nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej
trasie na uchwytach osadzonych w podiozu. Konce rur przed pofgczeniem powinny byé
pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncoéw rur,

- wkrecanie nagrzanych kohcow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywaé tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Przed przystgpieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosé. Wcigganie
przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowac przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. Lgczenie przewoddéw wykonaé
wg wczesniej opisanych zasad. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5. Przewody
wprowadzane do puszek winny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania pofgczen.
Przewdd neutralny winien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ fagodne. Zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podiogi, w ztgczach piyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur ostonowych.
Podtoze pod przewody winno by¢ réwne. Przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca
uchwytéw rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm, wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji
zyty przewodu. Do puszek wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, a
pozostate prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny
krgzek i wilozy¢é do puszki, a puszki zakry¢ pokrywami, lub inaczej zabezpieczy¢ przez
zatynkowaniem. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za
pomocg ztgczy swiecznikowych.

taczenie przewodow nalezy wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w oprawach
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Przewody muszg by¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi oraz dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé
uszkodzenia mechanicznego przewodu. Diugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapienic¢
prawidtowe przytgczenie. Kohce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi koncéwkami.

5.7. Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych

Prace montazowe wymagac¢ bedg zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek,
utozenie na konstrukcjach wsporczych tras kablowych na uprzednio przygotowanym podfozu,
utozenie przewodow i kabli w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

5.8. Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podtoza za pomocg kotkow i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

- wycigé otwor w Scianie,

- umiesci¢ puszke w otworze,

- wlozy¢ zaczepy i dociggngc¢ sruby w przypadku puszek przykrecanych,

- umocowac puszke za pomocg zaprawy gipsowej.

Rury instalacyjne lub przewody wielozytowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki
mocuje sie tasmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje sie
uchwyt do tasmy.

Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie lud poprzez dedykowany uchwyt.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé z przewodami wypustéw za pomocag zigczy
Swiecznikowych.




Montaz osprzetu instalacyjnego

W pomieszczeniach przejéciowo wilgotnych i wilgotnych stosowal osprzet bryzgoszczelny
(wytgczniki oswietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowa¢ w sposob
trwaty za pomocag kotkdéw rozporowych. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé wyzej
wymieniony osprzet w uprzednio zainstalowanych puszkach koncowych p/t. Czujnik ruchu nalezy
montowac do Sciany lub sufitu za pomoca kotkéw rozporowych. Lokalizacja czujnika powinna by¢
dostosowana do obszaru poruszania si¢ cztowieka.

5.9. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowa¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. Przed ustawieniem
urzgdzenia w miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw rozporowych, nastepnie wywiercic¢
otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzgdzenie. Urzagdzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe
nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu
urzgdzenia nalezy:

- wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem

- dokrecic w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych, sprawdzi¢ stabilnos¢, wypoziomowanie, itp.

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwrécié uwage na oznakowanie poszczegdlnych
elementow rozdzielnic,

- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalezy wykona¢ stosowne potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi zestawami.

5.10. Instalacje odgromowe

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji piorunochronnej nalezy wykonac¢ zgadnie z normami.
Maksymalna dopuszczalna temperatura przewoddéw na dachu niepalnym nie bedzie przekroczona,
jezeli przekroj ich odpowiada przepisom i normom.

Metale o matej przewodnosci, jak stal nierdzewna, mogg wymagac¢ stosowania wiekszego
przekroju przewodu. Dach wykonany z materiatu palnego powinien by¢ chroniony przed
niebezpiecznymi skutkami nagrzewania prgdem pioruna przewoddw LPS, przez zastosowanie
nastepujgcych srodkow:

- redukcje temperatury przewodoéw przez zwiekszenie ich przekroju,

- zwiekszenie odlegtosci pomiedzy przewodami a pokryciem dachu,

- zastosowanie pomiedzy przewodami a materiatem palnym izolacji niepalne;j.

Aby zapewni¢ odpowiednig ochrone nalezy zainstalowa¢ zwody na dachu zgodnie z przepisami i
normami. Zwody i przewody odprowadzajgce powinny by¢ wzajemnie potgczone za pomocg
przewodow zgodnie z przepisami i normami.

Rynny przy krawedziach dachu mogg byé uzyte, jako naturalne przewody, jezeli spetniajg
wymagania przepisow i norm. Zwody, przewody fgczace i przewody odprowadzajgce powinny by¢
instalowane wzdtuz mozliwie najprostszych tras. Konstrukcje osadzane w ptaszczyznie dachu i
wystajgce nad jego powierzchnie powinny byé chronione za pomocg zwoddéw pionowych i
alternatywnie, urzgdzenia metalowe obce powinny by¢ przytgczone do LPS.

¢ Przewody odprowadzajace
Zwodami mogg by¢ przewodzgce elementy konstrukcyjne obiektu, tzw. zwody naturalne.
Srednia odlegto$é miedzy przewodami odprowadzajgcymi powinna by¢ zgodna z przepisami i
normami. Srednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi jest skorelowana z
bezpieczny odstepem zgodnie z przepisami i normami. Uklady zwodéw, przewoddéw
odprowadzajgcych i uziomoéw powinny byé tak skoordynowane, aby tworzyty najkrétszg mozliwg
droge dla prgdu pioruna. Przewody oprowadzajgce powinny byc¢ tgczone z weztami ukfadu sieci
zwodow i powinny przebiega¢ pionowo do weztdw ukfadu sieci uzioméw. Wieksza ilos¢
przewodow odprowadzajgcych na obiekcie redukuje w nim natezenie pola
elektromagnetycznego, a .przez to zapewnia lepszg ochronne znajdujgcego sie w obiekcie
wyposazenia elektrycznego i elektronicznego. Ponadto ze zwiekszeniem liczby przewodéw
odprowadzajgcych ulega zmniejszeniu odstep bezpieczny wg przepiséw i norm. W obiektach,
ktére projektowane, jako stalowe lub betonowe konstrukcje szkieletowe, oraz w ktérych stosuje
sie .zelbet, mozna wykorzysta¢ przewodzace elementy konstrukcji jako naturalne przewody
odprowadzajgce. Catkowita impedancja LPS w takich obiektach jest mata, dzieki czemu
zapewniajg one wewnetrznym instalacjom bardzo skuteczng ochrone odgromowg. Szczegdlnie
korzystne jest uzycie przewodzacych powierzchni  $ciennych jako przewodéw
odprowadzajgcych. Takimi przewodzacymi powierzchniami mogg byé: Sciany zelbetowe,



powierzchnie metalowych ptyt elewacyjnych i elewacje z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych, pod warunkiem., ze:

- ich wymiary sg co najmniej réwne wymiarom standardowym przewodéw odprowadzajgcych,

- ciggtos¢ galwaniczna pomiedzy réznymi czesciami jest zapewniona na state.

Uzycie naturalnych elementéw obejmujgcych stal konstrukcyjng redukuje spadek napiecia
miedzy uktadami zwodow i uzioméw, a przez to zaktécenia elektromagnetyczne powodowane
przez prad pioruna. W obiektach z rozlegtymi czesciami przewodzgcymi w $cianach
zewnetrznych obiektu powinny by¢ potgczone te czesci w wielu punktach z uktadem zwodow i
uzioméw. Wszystkie wewnetrzne filary i wszystkie wewnetrzne $ciany dziatowe z czesciami
przewodzgcymi, takie jak stalowe prety zbrojenia, ktére nie spetniajg warunkéw bezpiecznego
odstepu, powinny by¢ we wiasciwych punktach potgczone z ukfadami zwodow i uziomow.
Spowoduje to redukcje bezpiecznego odstepu i pola elektromagnetycznego wewnatrz obiektu.
Wykorzystanie naturalnych przewodéw odprowadzajgcych do maksymalizacji catkowitej liczby
réwnolegtych przewoddw prgdowych jest zalecane, poniewaz minimalizuje to spadek napiecia
w uktadzie przewoddw odprowadzajgcych i zmniejsza zakidcenia elektromagnetyczne w
obiekcie. Jednakze nalezy zadbac, by takie przewody odprowadzajgce byty elektrycznie ciggte
wzdiuz catej drogi pomiedzy uktadem zwoddéw a uktadem uziomow. Prety zbrojeniowe Scian lub
filary betonowych i stalowe ramy konstrukcyjne mogg by¢ wykorzystane, jako naturalne
przewody odprowadzajgce.

e Zaciski probiercze
Zaciski probiercze powinny by¢ instalowane na potgczeniu przewoddéw odprowadzajgcych z
uktadem uzioméw. Potgczenia biegngce od naturalnych przewoddw odprowadzajacych do
uziomow powinny by¢ zaopatrzone w izolowany odcinek przewodu i w zaciski probiercze.

e Uziemienie
Metale uzywane na uziomy powinny by¢ zgodne z wykazem materiatdw podanym w przepisach
i normach. Uziom powinien by¢ instalowany w odlegtosci wigkszej niz 1 m od obiektu i na
gtebokosci nie mniejszej niz 0,6m i powinien catkowicie otaczac¢ obiekt podlegajacy ochronie. W
przypadku stosowania uziomu fundamentowego nalezy trwale potgczy¢ ze zbrojeniem. Uziomy
spetniajg tez funkcje wyréwnywania potencjatu pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi na
poziomie ziemi.

5.11. Préby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ préby wykonanej instalacji zasilajgcej, sporzadzi¢
protokoty i dotgczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw nalezy
uzywac miernikéw posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce proby:

- Ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych,

- Pomiar rezystancji izolaciji,

- Samoczynnego wytgczenia zasilania,

- Sprawdzenia biegunowosci,

- Badanie wytagcznikdw réznicowo-prgdowych,

- Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego.

5.12. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczeh zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potagczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg
by¢ wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne
stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do
przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé:

-przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

-przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie i odbidr rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i
kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinno podlegacé:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,

- wtasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

- zatgczanie punktow Swietinych zgodnie z zatozonym programem,

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobow i materiatdw oraz prowadzonych robot.
Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest kierownik budowy — robét. Na zlecenie przedstawiciela
Zamawiajgcego, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg
watpliwosci, co do ich jakosci. W zaleznosci od wynikéw tych badan ich koszty ponosi
Zamawiajacy lub Wykonawca. Koszty tych badan obcigzajg Wykonawce tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Wykonawca
powinien zgtosi¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego, o zamiarze wykonywania préb, sprawdzen,
pomiardw itp.

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty i srodki zabezpieczen spetniajg
wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach, czy zostaty prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen
wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢
wykonane podczas ogledzin, takze wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w
trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

6.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢, jakie s$rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania. Zastosowane s$rodki ochrony od porazen pragdem elektrycznym powinny spetniac¢
przede wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364

6.4.0chrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi

nalezy ustali¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podtozy, na ktérych bgdz, obok ktérych sg zainstalowane,

- rzadzenia moggce powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- dostepne czeéci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania gorgcej wody majg wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg
wystagpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-HD 60364-4-
42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

6.5. Dobér przewodow

Dobdr przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie urzadzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzic¢:

- prawidtowos$¢ odbioru parametréw technicznych ,, kompatybilnos¢ i dostosowanie do

- warunkow pracy urzgdzen,

- zabezpieczajgcych przed pradem przecigzeniowym,

- zabezpieczajgcych przed pradem zwarciowym, roznicowoprgadowych,

- zabezpieczajgcych przed przepieciami,

- zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia,
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- do odfigczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane sSrodki ochrony sg wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczna we wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej

- prawidtowo$¢ nastawienia parametrow urzgdzen (aparatéw) zabezpieczajgcych,

- prawidlowos$é zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli stanu
izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

- prawidtowos$¢ doboru urzadzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybidrczosé, (selektywnosé)
dziatania,

- czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne
spadki napiecia. Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodoéw, urzgdzen zabezpieczajgcych i
sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia: normy PN-
IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach Budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

- dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.

- dla urzadzen zabezpieczajgcych przed prgdem przetezeniowym - PN-HD 60364-4-43 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

- Umieszczenie odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i fgczacych nalezy sprawdzié, czy instalacja
i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

- odigczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

- Srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego

- wynikajgcym z potrzeb sterowania,

- wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

- odigczania izolacyjnego i taczen roboczych,

- wytgczania do celéw konserwaciji,

- wytgczania awaryjnego,

- wynikajacym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzgdzen mechanicznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkow srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom. Podczas ogledzin nalezy
ustali¢ prawidtowos$é doboru urzadzen i $rodkéw ochrony ze wzgledu na:

- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnosc¢ powietrza,

- obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,

- harazenie mechaniczne,

- promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,

- oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

- przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe,

- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

- warunki ewakuaciji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

- kwalifikacje osob.

6.6.Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowo$ci oznaczenia przewoddéw neutralnych N i ochronnych PE polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddéw i stwierdzenia, ze kolory zielono-
z6Mty i niebieski nie zostaly zastosowane do oznaczenia przewoddéw fazowych.

6.7. Polaczenie przewodéw

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodow, a wiec to, czy sg wykonane w sposob zgodny z
wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest
wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez
podtgczone przewody. Zaciski bez gwintowe roztgczalne do fgczenia przewoddw o przekrojach do
16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiardw.
Wykonywanie tych préb bez usuniecia usterek, moggcych mie¢ wplyw na wynik badan jest
niedopuszczalne.

6.8. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwodow, bezpiecznikdéw, tacznikéw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we
wiasciwym miejscu,
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- obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje
i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i sterownicze znajdujg
sie we wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg
one na identyfikacje instalacji, obwodow lub urzgdzeh.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Inwestycja rozliczana bedzie kwotg zawartg w umowie wynikajgcg z kosztorysu ofertowego
ztozonego w trybie przetargowym. W przypadku wystgpienia ewentualnych robét dodatkowych, ich
zakres i warunki wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z zamawiajgcym. Ewentualne roboty
dodatkowe powinny by¢ dokonane i udokumentowane przez kierownika robét. Obmiaru robdt
dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte
w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Roboty elektryczne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku,
gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robot elektrycznych okazato sie niezgodne =z
wymaganiami, roboty elektryczne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i
Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg
zaptacie.

Przy realizacji zadania rozréznia sie nastepujgce odbiory:

e Odbiodr roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych - Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do
odbioru roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajgce. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktory dokonuje odbioru tych robaét.

e Odbior koncowy - polega na ocenie wykonania zakresu robdét objetych umowg. O
zakonczeniu rob6t Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie. W terminie ustalonym w
umowie Zamawiajgcy zwota i przeprowadza odbior koncowy. Odbioru koncowego dokona
komisja zwotana przez Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek,
oraz konieczno$ci wykonania robo6t poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczyé nowy
termin odbioru lub dokona¢ odbioru z wyszczegdlnieniem usterek i terminu ich usuniecia. Nie
usuniecie usterek w terminie upowaznia komisje do dokonania potrgceh naleznosci lub zlecenia
usuniecie usterek na koszt Wykonawcy. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowa.

e Odbiér ostateczny — po okresie gwarancji i rekojmi — polega na ocenie wad wyniktych w
trakcie trwania gwarancji. Zwotuje go Zamawiajgcy. Dokonanie odbioru ostatecznego (usuniecie
wad i usterek) stanowi podstawe do zwrotu pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiarbw pomontazowych instalacji
elektrycznych. Zamawiajgcy nie bedzie dokonywat odrebnego rozliczenia robét tymczasowych i
prac towarzyszgcych, chyba ze zapisy mowy stanowig inaczej. Wykonawca winien przy wycenie
przedmiotu zamowienia uwzgledni¢ ich wartos§¢ w kosztach ogdlnych. Udostepniony przedmiar
robét jest dokumentem pomocniczym i na wykonawcy cigzy obowigzek jego sprawdzenia.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.1

10.2

Normy

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura tgczeniowa i sterownicza

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uklady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych

PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Czes¢ 2-1:
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 61386-22 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw -- Czes¢ 2-2:
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 61386-23 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Czes¢ 2-3:
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

PN-EN ISO 7010 Znaki bezpieczenhstwa -- Ochrona przeciwpozarowa

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa -- Techniczne $rodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczehstwa -- Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-EN 13501-6:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw -- Cze$¢ 6: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien kabli
elektroenergetycznych, sterowniczych i telekomunikacyjnych

Rozporzadzenia i inne dokumenty i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia

28 grudnia 1995 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia

27 czerwca 1996 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, p6z. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia

28 marca 1997 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. péz. 216),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Okres$lenie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Szczegotowy zakres i forma
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz program funkcjonalno-uzytkowy (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. System oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
Zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.
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