Warunki techniczne i szczegétowy zakres ustug do wykonania

Zatacznik Nr 1 do umowy

ZAKLAD/INSTALACJA w miejscowosci Dylow A, gm. Pajeczno

Urzadzenia/sprzet/maszyny do zapewnienia przez Wykonawce

Przewidywany .
Przewidywany czas
. Rok czas pracy w ; Czynsz
L Typ, rodzaj . o pracy w okresie L
p- urzadzenia/sprzetu produkc] skali jednego trwania umowy dzierzawny -
i miesigca miesieczny
[12mc]
kalendarzowego
1 tadO\A./arka_z osprzetem X 3000 w ramach ce.ny
i zamiatarka ofertowej
Koparka z wysiegnikiem w ramach ceny
2. P ysIce X 288 ofertowej
typu LONG
ramach cen
3. tadowarka 2 X 2640 W Y
ofertowe;j

ZADANIE A - OBSLUGA URZADZEN/MASZYN | SPRZETU — wytyczne do wyliczen stawek

1. Wymagania kadrowe

e wszyscy pracownicy — bedg zatrudnieni na umowe o prace i bedg posiada¢ odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia do obstugi urzadzen/maszyn i sprzetu.

e praca w dni robocze w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w soboty w godzinach od 6.00 do

14.00

w przypadku zgtoszenia roztadunku i zatadunku odpaddéw w instalacji. Dopuszcza sie prace na

zmianie nocnej w godzinach 22.00 - 6.00 po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Status wiasnosci sprzetu

Z/1 uf::;:::;jz::zs:::u Nazwa urzadzenia - sprzetu
EKO-REGION Sito mobilne spalinowe
EKO-REGION Kompaktor
EKO-REGION tadowarka VOLVO
EKO-REGION tadowarka HSW
] EKO-REGION Stacjonarna linia sortownicza
Dylow A EKO-REGION Sito stacjonarne
elektryczne
EKO-REGION Przerzucarka
EKO-REGION Sito mobilne elektryczne
Wykonawca tadowarka
Wykonawca tadowarka z zamiatarka i osprzetem
EKO-REGION Rozdrabniacz
Wykonawca Koparka z wysiegnikiem typu LONG




2. Koszty eksploatacji urzadzen/sprzetu/maszyn ponosi WYKONAWCA
e koszty biezgcych napraw, konserwacji, serwisu, tasm itp.,
e koszty paliwa, olejow, smardw, czesci zamiennych itp.,
Do dyspozycji dokumentacja DTR i instrukcja eksploataciji.

W przypadku rozdrabniacza koszty eksploatacji przez Wykonawce obejmuja:
e koszty paliwa, AdBlue, koszt codziennej obstugi.
Do dyspozycji dokumentacja DTR i instrukcja eksploatacji.

3. Koszty energii elektrycznej do zasilania urzadzen zasilanych energia elektryczng ponosi
ZAMAWIAJACY

4. Kalkulacja ceny za 1 h powinna zawierac¢:
o koszty paliwa,
e koszty materiatow eksploatacyjnych,
e koszty napraw, remontéw,
e koszty optat za emisje spalin,
o koszty zatrudnienia,
e koszty ogdlne dziatalnosci,
o zysk.
Kalkulacja ceny za 1 Mth w przypadku rozdrabniacza zawiera:
e koszty paliwa,
e  koszty AdBlue,
e koszty dzierzawy,
o koszty optat za emisje spalin,
e  koszty zatrudnienia,
e koszty ogdlne zatrudnienia
e koszty codziennej obstugi,
e zysk.

ZADANIE B- OBStUGA URZADZEN/MASZYN | SPRZETU — wytyczne szczeg6étowe

1. Prace na urzadzeniach/maszynach i sprzecie mogq wykonywaé tylko pracownicy zatrudnieni
na podstawie umowy o prace z uprawnieniami, kwalifikacjami w zakresie wymaganym
przepisami
i przeszkoleniem stanowiskowym, od poniedziatku do soboty zgodnie ze wskazaniami
i wymaganiem Zamawiajgcego.

2. Szacunkowy czas wymagany do przepracowania*:

Nazwa Przewidywany Przewidywany
Status wlasnosci | urzadzenia - Cczas pracy w czas pracy w
Z/1 sprzetu sprzetu jednym okresie trwania h/mth
urzadzenia miesiacu umowy
kalendarzowym
220 h
EKO-REGION Sito mobilne (Ollzt/jéor\:va;ﬂioene\:vaac:enggq 2640
i spalinowe stacjonarnej linii do
Dylow sortowania)

EKO-REGION Kompaktor 199 2388 Mth




tadowarka 5760 h
EKO-REGION VOLVO 480
tadowarka 1440 h
EKO-REGION HSW 120
EKO-REGION Przerzucarka 5 60 h
Sito mobilne 300 3600 h
EKO'REGION elektryczne (opcjonalnie na sicie
stacjonarnym)
WYKONAWCA tadowarki 470 5640 h
Wykonawcy
EKO-REGION Rozdrabniacz 100 1200 Mth
Koparka z 288 h
EKO-REGION wysiegnikiem 24
LONG
EKO-REGION Linia do 300 3600 h
sortowania
EKO-REGION Sito 120 1440 h
stacjonarne

*w przypadku zmniejszenia badz zwiekszenia przedziatu ilosci dowozonych odpaddéw minimalny czas pracy wydtuza sie lub
obniza odpowiednio proporcjonalnie.

. Sito mobilne spalinowe oraz sito mobilne elektryczne bedq wykorzystywane w pierwszej

kolejnosci. Przestawng linie sortowniczg oraz sito stacjonarne elektryczne nalezy traktowac¢ jako
wspomagajace lub w sytuacjach dtuzszych awarii sit mobilnych.

. Kompaktor Bomag bedzie wykorzystywany w pierwszej kolejnosci. Kompaktor Tana nalezy
traktowa¢ jako zastepczy w razie awarii. Kompaktowanie odpadéw ma uwzgledniaé
wspotczynnik zageszczenia odpadow, ktérego minimalna wartos¢ wynosi 1,0 Mg/m3 - oznacza
to, ze dowiezione odpady na dziatke roboczg muszg by¢ minimum czterokrotnie skompaktowane
po tej samej trasie przejazdu.

. Prace wykonywane kompaktorem, tadowarkg i koparkg z wysiegnikiem LONG majq zapewnic
rownomierne roztozenie odpaddéw na dziatce roboczej, zagwarantowac prawidtowe nachylenie
skarp zgodnie z Instrukcja eksploatacji sktadowiska oraz biezace przesypywanie odpadéw. W
tym celu odpady roztadowane na kwaterze musza byc¢ pierwszej kolejnosci przemieszczone na
dziatke robocza, a na koniec skompaktowane i przesypane przy réwnoczesnym formowaniu
skarpy

i obsypywaniu jej na biezaco materiatem rekultywacyjnym.

6. Praca fadowarkami bedzie miata za zadanie m.in.:

e przemieszczanie odpadéw na placu mechaniki oraz ptyty kompostowej,

e zatadunek odpaddéw do koszy zasypowych przesiewaczy —mobilnych i stacjonarnych,
e zapetnianie przy pomocy ftadowarki reaktoréw kompostowni,

e podpychanie odpadow znajdujgcych sie w reaktorach kompostowni,

e roztadunek odpaddéw po stabilizacji z reaktoréw kompostowni,

e przesiewanie odpadéw po stabilizacji tlenowej,

e przemieszczanie odpaddw na dziatke robocza i w obrebie tej dziatki, réwnomierne
rozmieszczanie odpadéw na wyznaczonej powierzchni,

e przewozenie materiatdw do biezacych prac rekultywacyjnych na kwaterze,
e zatadunek odpadoéw na jednostki transportowe,

e zatadunek odpaddw do kosza zasypowego rozdrabniacza,

e inne prace wskazane przez Zamawiajgcego.



10.

11.

12.

13.

. Wykonawca zapewnia 2 tadowarki do statej obstugi instalacji zgodnie z powyzszymi wytycznymi

(obstuga dwuzmianowa). Ponadto jest zobowigzany, w sytuacji awarii fadowarki
wydzierzawionej od Zamawiajgcego, zapewni¢ tadowarke zastepczg w celu wykonania
wytyczonych zadan - dla zachowania ciggtosci pracy.

Odpady dowiezione w godzinach popotudniowych, z przeznaczeniem do umieszczenia na
kwaterze, o ile pozwolg na to warunki mogg by¢ prawidtowo rozmieszczone na dziatce roboczej
w dniu nastepnym. Niedopuszczalne jest dtuzsze gromadzenie odpaddéw bez ich prawidtowego
zagospodarowania.

. Dla zachowania sprzetu w odpowiedniej czystosci, zostaje wydzierzawiona Wykonawcy myjka

cisnieniowa.

Zamiatanie placu oraz drég dojazdowych, na ktorym realizowane sg prace zwigzane z obrdobkg
odpaddéw, ma byc¢ realizowane minimum 1 raz w tygodniu/2h. Utrzymanie w czystosci terendw
eksploatowanych przez Wykonawce celem wykonania zadan objetych umowa.

Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo kontroli sposobu wykonywania ustugi pod kazdym
wzgledem.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwej selekcji odpaddow przyjetych do wiasciwych dla nich
miejsc skladowania/magazynowania.

Pracownicy - operatorzy maszyn/urzadzen/sprzetéow sg zobowigzani do ich codziennego przegladu
wizualnego pod wzgledem ewentualnych usterek co ma wptyw na unikniecie powazniejszych
awarii. Przed rozpoczeciem pracy i po zakonczonym dniu roboczym nalezy oceni¢ podstawowy
stan techniczny pojazdu. Sprawdzi¢ kontrolki, poziom ptynéw. Pracownik zobowigzany jest
reagowac na kazda, nawet najmniejszg rzecz, ktora jest odstepstwem od normy. Dodatkowo dbaé
o porzadek w kabinie. Codzienna kontrola pozwala utrzymad sprzet w dobrym stanie technicznym
bez awarii pomiedzy serwisowymi przeglagdami okresowymi.



