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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT TECHNICZNY dotyczgcy utwardzenia
powierzchni gruntu na dziatlce budowlanej nr 1779/2 obreb 0009 Kielce, przy ul.
Jagiellonskiej 33 w Kielcach.

Utwardzenie powierzchni gruntu na podstawie Art. 29.4 pkt.4 oraz Art. 30.1 Prawa
Budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia robaét.

1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja znajduje sie na terenie wojewoddztwa swietokrzyskiego, powiat Kielce,
gmina: miasto Kielce. Zlokalizowana jest w centralno-zachodniej czesci Kielc, na dziatkach nr
1779/2 obreb 0009 Kielce
Obejmuje utwardzenie powierzchni przed blokiem wielorodzinnym przy ul. Jagiellonskiej 33 .

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. D-01 "Orientacja”.

1.3 Inwestor

Gmina Kielce
Miejski Zarzad Drég w Kielcach
Kielce 25-395, ul. Prendowskiej 7

1.4 Inicjator:

Wspadlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci ul. Jagielloriska 33 w Kielcach
ul. Jagiellonska 33,
25-606 Kielce

1.5 Jednostka projektowa

,PROFOX” PROJEKTOWANIE DROG | ULIC
Emilia Foks
25-432 Kielce, ul. Bogustawskiego 22

1.6 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:

e Mapa zasadnicza
o Norm i przepiséw techniczno-budowlanych:

o USTAWAzdnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2023, p0z.682);
e Wizja lokalna i pomiary w terenie;

e Umowy zlecenie;
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie PROJEKTU TECHNICZNEGO branzy

drogowej dla inwestycji pn. ,,Utwardzenia powierzchni gruntu na dziatlce budowlanej nr
1779/2 obreb 0009 Kielce, przy ul. Jagiellonskiej 33 w Kielcach”.
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Zakres projektu obejmuje rozwigzania techniczne dotyczgce utwardzenia czesci dziatki
nr 1779/2, uzytkowanej przez Wspoélnote Mieszkaniowg ul. Jagiellonska 33 w Kielcach.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w Kielcach, ul. Jagielloriska 33.

Obecnie, wzdtuz bloku mieszkalnego przy ul. Jagiellonskiej nr 33 wybudowany jest
chodnik dla pieszych z kostki betonowej, obstugujacy klatki wejsciowe. Dojazd do bloku
odbywa sie drogg wewnetrzng, obstugujgcg rowniez sgsiadujgce bloki mieszkalne, o
nawierzchni bitumicznej, w bardzo ztym stanie technicznym. Teren przeznaczony pod
wykonanie utwardzenia obecnie stanowi tereny zielone, gtdéwnie trawniki. Drzewa
zlokalizowane sg w rejonie wiaty smietnikowej, oraz w zblizeniu do drogi, od pétnocy ale
nie kolidujgc z projektowanym utwardzeniem.

Teren jest ptaski, z niewielkim pochyleniem w kierunku wschodnim. Na terenie
przewidzianym pod utwardzenie nie ma zadnych sieci uzbrojenia terenu. Infrastruktura
techniczna zlokalizowana jest w rejonie drogi wewnetrznej: od poéinocy — kanalizacja
deszczowa, sieci wodociggowe, telekomunikacyjne, oraz kable energetyczne eND i eWD.
Kable energetyczne znajdujg sie réwniez po stronie wschodniej, wychodzac ze
zlokalizowanej na przedmiotowej dziafce stacji transformatorowe;j.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
4.1 Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

Stan projektowany obejmuje utwardzenie gruntu czesci dziatki nr 1779/2, w zakresie
dzierzawionego przez wspoélnote mieszkaniowg terenu przed blokiem nr 33.

Utwardzenia przewidziano na terenie obecnie stanowigcym trawniki. Przewidziano
utwardzenie placu o maksymalnych wymiarach 28,60x15,00m wraz z wykonaniem zjazdu z
istniejgcej drogi wewnetrznej. Czesé jezdng placu o szer. 5,0m, jako kontynuacje zjazdu
zaprojektowano o nawierzchnig z kostki betonowej, a przylegajace zatoki o szer. 5,0m o
nawierzchni z betonowych ptyt azurowych. Przewidziano budowe 1 stanowiska postojowego
dla niepetnosprawnych o wym. 3,6x5,0m z kostki betonowej. Od istniejgcego chodnika, na
wysokosci pierwszej klatki wejsciowej do bloku bedzie wykonane dojscie z kostki betonowej o
szerokosci 1,5m, fgczace chodnik z placem.

Spadek podtuzny placu bedzie niewielki, o wartosci 0,4% w kierunku pétnocnym. Ze
wzgledu na odwodnienie placu zaprojektowano spadki poprzeczne o wartosci 2% w kierunku
wschodniej krawedzi jezdni, gdzie dalej wody opadowe sptyng powierzchniowo na przylegte
tereny zielone.

Na styku z istniejgcg jezdnig drogi wewnetrznej zaprojektowano kraweznik najazdowy
wystajgcy na 2 cm. Obramowanie placu zaprojektowano z kraweznikow o wym. 15x30cm,
wystajgcych na h=12cm. Krawezniki o wym. 12x25cm, zlicowane z poziomem jezdni
zaprojektowano jako obramowanie jezdni z kostki betonowej. Kraweznik 12x25cm, zlicowany
z poziomem jezdni nalezy zastosowac takze wzdtuz potnocnej krawedzi placu, w celu
odwodnienia nawierzchni.

Budowa nawierzchni nie bedzie wymagata rozbiérek elementéw nawierzchniowych, ani
demontazu innych obiektéw, za wyjgtkiem odcinka kraweznika w miejscu projektowanego
zjazdu. Nie przewiduje sie potrzeby wycinki drzew ani krzewow.
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4.2 Konstrukcje nawierzchni

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie dokumentacji archiwalnych innych
inwestycji w sasiedztwie przedmiotowego przedsiewziecia. Przyjmuje sie, ze podioze
gruntowe projektowanych utwardzen bedg stanowity grunty o nosnosci odpowiadajgcej grupie
G2.

Na podstawie Rozporzgdzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych z dn 25.04.2012 (Dz. U.2012, poz. 463) istniejgce
warunki gruntowe, okre$lono jako_proste, a projektowany obiekt drogowy — nawierzchnie
drogowe zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Konstrukcje planowanych nawierzchni przyjeto jako typowe, na podstawie Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz
innych cze$ci drog. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wfasSciwego ds.
transportu WR-D-63 (2022).

Przyjeto katalogowe konstrukcje nawierzchni dla kategorii ruchu KR1, posadowionych na
gruntach odpowiadajgcych grupie nosnosci G2.

Ze wzgledu na zapewnienie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny okresla sie
minimalng grubos¢ konstrukcji nawierzchni:
¢ Dla nawierzchni (KR1) Hg = 0,4*h,= 0,4*1,0m=0,4m;
e Dla nawierzchni chodnikéw Hg = 0,30*h, = 0,30*1,0m=0,30m
h,=1m (dla Kielc)

Nawierzchnia typ 1 (jezdnia manewrowa, stanowisko dla niepelnosprawnych) :

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr.8cm
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr.3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem gr.19cm

0/31,5mm Coonz
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cis20 | gr. 15 cm
<4MPa, CBGM 0/8 mm

RAZEM | gr. 45 cm

Nawierzchnia typ 2 (zatoki):

Nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych z otworami gr.8cm
wypetnionymi zwirem

Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem gr.19cm

0/31,5mm Coorz
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cis2,0 | gr. 15 cm
Rm<4MPa, CBGM 0/8 mm

RAZEM | gr. 45 cm

Nawierzchnia typ 3 (dojscie) :

Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze czerwonym gr.8cm
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr.3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem gr. 19 cm
0/31,5mm Coorz

RAZEM | gr. 30 cm
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Projektowany plac zostanie obramowany kraweznikiem betonowym o wym. 15x30 i
wyniesiony wzgledem poziomu placu na 12cm. W rejonie wigczen projektowanego dojscia,
kraweznik nalezy obnizy¢ na 0 cm. Na styku nawierzchni z kostki betonowej i ptyt azurowych
nalezy zastosowac kraweznik betonowy 12x25cm, w poziomie placu. Dojscie do klatki bedzie
zoporowane obrzezem betonowym o wym. 6x20cm. Na potaczeniu zjazdu z jezdnig nalezy
zastosowac kraweznik najazdowy o wym. 15x22cm, wyniesiony na 4 cm.

4.5 Roboty ziemne.

Teren inwestycji dopasowano w maksymalnym stopniu do istniejgcego terenu. Przed
wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy zdjg¢ istniejgcy humus.
Z bilansu mas ziemnych wynika, ze bedg przewazatly roboty ziemne w wykopie,
pochodzacym korytowania pod nawierzchnie drogowe.

OBLICZENIE OBJE,TOSCI ROBOT ZIEMNYCH
Nr Hekto Powierzchnia Srednia powierzchnia Odleglosé Objetos¢
przekroju | metr | wykop(+) | nasyp(-) wykop(+) nasyp(-) wykop(+) | nasyp(-)
m2. m2. m. m3
0,00 0,00 0,00
PP-1 1,00 1,80 0,05 0,90 0,03 1,00 0,90 0,03
PP-2 15,00 3,55 0,30 2,68 0,18 14,00 37,45 2,45
PP-3 25,00 3,35 0,35 3,45 0,33 10,00 34,50 3,25
PP-4 34,00 3,30 0,15 3,33 0,25 9,00 29,93 2,25
35,00 0,00 0,00 1,65 0,08 1,00 1,65 0,08
3 104,43 8,06

4.6 Projektowane oznakowanie.

W ramach utwardzenia terenu, obejmujgcego wykonanie nawierzchni placu przewidziano
wykonanie 1 stanowiska postojowego dla niepetnosprawnych. Wyznaczenie stanowiska
bedzie obejmowato wykonanie oznakowania poziomego w postaci pomalowania nawierzchni
na kolor niebieski, oraz symbolu koperty P-20 i niepetnosprawnego P-24. Uzupetnieniem
bedzie znak pionowy D-18a wraz z tabliczkg T-29.

5 BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia utwardzona placu: — 403 m?
W tym:

z kostki betonowej (cze$¢ jezdna + stanowisko dla niepetnosprawnych): — 204 m?

Z ptyt betonowych azurowych — 195 m?

z kostki betonowej (dojscie): — 4 m?

Opracowata:

mgqr inz. Emilia Foks
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Emilia Foks Kielce wrzesien 2023

Nr upr. SWK/0064/POOD/07
Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
SWK/BD/0225/07

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Podstawa prawna:art.34 ust.3d pkt 3 Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze PROJEKT TECHNICZNY
dla inwestycji pn:
UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU
NA DZIALCE BUDOWILANEJ NR 1179/2 OBREB 0009 KIELCE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzy¢.

j:ﬂ;f&& :Zg

Podpis projektanta

mgr inz. Emilia Foks

str. 7



