Kanal kablowy 110x60
na kable U/UTP prowadzony na
wys, ok h=3;7m

Kanat kablowy 110x60
na do-rzutnika prowadzony-na
stropie

1B /GRE
PD/2/21-22
=/montaz natynkowy
na suficie

TB/AP
PD/2,/19-20

montaz natynkowy
na suficie

montaz natynkowy
na suficie

TB/GRE

Kanat kablowy 110x60

na kable”U/UTP
prowadzony. pod istniejqcq
blendq(zabudowq)

2 x Kanat kablowy 230x100
prowadzony w_pionie na kable UTP

Kanat kablowy 110x60

na kable/U/UTP
prowadzony pod /istniejqcq
blendg(zabudowg)

montaz natynkewy
na suficie

T8 /AP
bD/2,/17-18

Kanat /kablowy 110x60

na kable U/UTP
prowadzony pod istniejqcq
blendq(zabudowq)

projektowang, szafa RACK 12U
wiszgca, montazgniazda w_szafie

PD

T8,/GR1

=< TB/GP1

PD/1/01-02%
TB/GK5 55
T8/65 =

PD/1//05-08%
TB/GK55E
/65

PD/1//05-06 %
TB/GK5 55
T8/65

PD71//07-08%
TB/GK5 5
8/65

OZNACZENIA:

x Gniazdo pojedyncze 230V, 16A, IP20, montaz w ramkach
a zespolonych
¥, Gniazdo pojedyncze DATA 230V z Kuczem, 16A, IP20, montaz
¥ W ramkach zespolonych
X Gniazdo pojedyncze 230V z klapkq, 16A, IP44, montaz w
¥ ramkach zespolonych
x1  Gniazdo pojedyncze RJ45, IP20, montaz w ramkach zespolonych.
Doprowadzenie kabli U/UTP w peszlach fi25 pod tynkiem.
HD  Gniazdo HDMI, montaz w ramkach zespolonych. Doprowadzenie
kabli w peszlach fi25 pod tynkiem.
22 x2] Zestaw gniazd 45x45 w profilu aluminiowym mocowanym
Y bezposrednio pod biurkiem/stofem. Instalacje prowadzic w

X1

posadzce w rurach osfonowych.

Kabel HDMI prowadzony w rurze ostonowej RVKL40
Wypust zasilajgcy 230V

Wypust zasilajgcy 400V

Zestaw zasilajgey acces point (AP) — 2x230V+2xRU45
montaz natynkowy. Doprowadzenie przewodw w listwie
natynkowe].

Zestaw zasilajgey rzutnik — 1x230V+1xRJ45+HDMI
montaz natynkowy. Doprowadzenie przewodow w listwie
natynkowej.

Kanat kablowy PCV 240x110 prowadzony pod blendg
maskujqeq trasy kablowe istniejqce. Zejscia pionowe
do gniazd RJ45 w peszlach fi25 pod tynkiem.

Pofqczenie wyrownawcze LgY10mm?

JEDNOSTKA | WYDZIAL. INSTALACJI BUDOWLANYCH

PROJEKTOWA{ HYDROTECHNIKI | INZYNIERII SRODOWISKA
00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

TEMAT: Przebudowa pomieszczen 163—166 dla potrzeb
Samorzqdu Studentdw Politechniki Warszawskiej
w Gmachu Gtownym Politechniki Warszawskiej
PL. POLITECHNIKI 1 W WARSZAWIE
dz. ew. nr 1, obreb 5-05-05

INWESTOR: | POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1, 00—661 Warszawa

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
Rzut 1 pigtra — poziom antresoli.

RYSUNEK: | Sita i gniazda.

BRANZA: | ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: | PODPIS:

inz. KRZYSZTOF RYCHLIK St-120/77

OPRACOWANIE:

inz. WOJCIECH MACIEJCZYK

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. ADAM PIESCIK Wa-656/93

DATA: SKALA: NR RYS:

13.01.2023 1:50 E-04

Wszystkie prawa zastrzezone. Ten rysunek objety jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie wolno kopiowa¢ bez zgody autorw. Nie skalowa¢ wymiardw z rysunku.
Rozpatrywa¢ tqcznie z opisem.
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