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Technologia prowadzenia prac:

1.
2.
3.

Podsteplowanie sklepienia z obu stron projektowanych belek.

Wykucie gniazd na oparcie belek z dwuteownikbw HEB160.

Wyrownanie gniazda zaprawq marki min. M5 i obsadzenie dwuteownikow,
zaklinowanie ich w gniezdzie i skrecenie z pdtkg gorng rygla ramy R-1.
Potqgczenie srodnikdw belek Bs—1 | Bs—2 za posrednictwem nakfadek gr. 6mm
srubami M12 k1.5.8.(5).

Uzupefnienie nieszczelnosci gniazda zaprawg j.w.
/amurowanie przestrzenie pomiedzy stropem fukowym a goérq belek cegtq
ceramiczng pefng gr. 12cm.

Po stwardnieniu zaprawy rozebranie czesci stropu kolebkowego matymi
fragmentami od gbry bez stosowania urzgdzen udarowych.

Rozebranie fragmentu $ciany z prawej strony wejscia do budynku pomiedzy
poziomami stropow —1,11 I +0,00 na szerokosci planowanego przejscia.

( przed wykonaniem rozbidrek z pkt.7 i 8 musi by¢ wykonane wzmocnienie $ciany Wz—1 ).

Po wykonaniu rozbidrek z pkt. 7 1 8 mozna przejsc do wykonania piyty P—1.
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UWAGI: MATERIALY:
1. Przed przystqgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary 1. Wszystkie spoiny czolowe grubosci
nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia cienszego z tqczonych elementow.
niezgodnosci nalezy zwrbci¢ sie do projektanta. 2. Spoiny pachwinowe nieoznaczone na rysunku gr. 4mm
2. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektonicznym 3. Elektrody — EB 1.46.
| instalacyjnym. o 4. Stal profilowana S235R
5. Ramg i belki stalowe Bs—1, ‘?3_2 oparte na niej nalezy 5. Otwory w polqczeniach dla poszczegdinych rodzaji $rub:
wykona¢ przed pracami rozbidrkowymi stropu kolebkowego. sruby M20 KI.5.8.(5) — #21mm
4. Prace rozbidrkowe stropu kolebkowego nalezy wykona¢ po wykonaniu sruby M16 kI.5.8.(5) — #17mm
wzmocnienia sciany Wz—1 z prawej strony wejscia do budynku. sruby M12 kI.5.8.(5) — #13mm

5. Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
przestrzegajqc zasad BHP.
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