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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu remontu nawierzchni drogi wewnetrznej
ul. Nowej w miejscowosci Rudnik o dlugosci okoto 188 mb.
Zakres opracowania obejmuje projekt branzy drogowe;.

2. Projektowane rozwiazanie.

2.1. Geometria.

W oparciu o zalozenia projektowe i zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi projektuje si¢ remont nawierzchni jedni na przedmiotowym odcinku drogi
wewngtrznej. Cechy geometryczne drogi, a takze niweleta pozostaja bez zmian.

2.2. Uksztattowanie terenu.

Uksztattowanie terenu bedzie podobne do stanu istniejgcego. Jezdnia posiadac bedzie spadki
wynikajace z potrzeb bezpieczefnstwa ruchu (zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi)
oraz umozliwiajgce sprawne odprowadzenie wod opadowych.

Jezdnia posiada¢ bedzie pochylenie poprzeczne tak, jak do tej pory tj. dwustronne.

Szczegbdtowe rozwigzanie pokazano w czg$ci graficzne;.

2.3. Rozwiazania konstrukcyjne.

Jezdnia posiada¢ bedzie nawierzchnig z asfaltobetonu. Z uwagi na mocno wyeksploatowang
nawierzchni¢ zarzadca drogi w ramach biezacego utrzymania dokonywat na przestrzeni
ubieglych lat remontow czastkowych nawierzchni przy uzyciu réznych materiatow w tym m.
in. Mas bitumicznych, destruktu asfaltowego, kamienia tamanego 1 innych.

Projektuje si¢ odtworzenie nawierzchni i konstrukeji jezdni.

2.4. Odwodnienie.

Odwodnienie projektuje si¢ w sposob grawitacyjny poprzez odpowiednie
uksztaltowanie nawierzchni — jak do tej pory.
2.5. Urzadzenia obce.

Zakres projektowanych prac nie koliduje z urzadzeniami infrastruktury nadziemnej i
podziemne;.

2.6. Wytyczenie i dokumentacja powykonawcza.

Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy zgtosi¢ do odpowiedniego Zasobu Geodezyjnego celem
dokonania aktualizacji. Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy roéwniez przekazad
w uzgodnionej formie Inwestorowi.

3. Warunki geotechniczne.

Z uwagi na zakres planowanych do wykonania prac tj. remont nawierzchni jezdni nie okresla
si¢ warunkow technicznych posadowienia obiektu budowlanego.
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4. Uwagqi i zalecenia koncowe.

- Obstuge geodezyjng zapewnia Wykonawca. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny
1 powykonawczy nalezy zleci¢ uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
Po wytyczeniu sytuacyjno wysokosciowym, przed przystgpieniem do robdt nalezy
poréwna¢ wspotrzedne oraz rzgdne wysokosciowe charakterystycznych obiektow oraz
rzgdne terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia
istotnych rozbiezno$ci w stosunku do danych przyjetych w projekcie sposdb rozwigzania
skonsultowa¢ z Projektantem.

- Roboty ujete w niniejszym projekcie nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych.

- Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgadniac
z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Lokalizacja

Zamawiaiacy: GMINA HAZLACH
13| ul. Gléwna 57, 43-419 Hazlach

Temat: "Projekt remontu drogi gminnej bocznej do ul. Nowej w miejscowo$ci Rudnik”

Biuro ROADPRO M.Grzegorz, M. Ksel Sp. J.

projektowe 44-200 Rybnik, ul. Borki 40D

Projektant mgr inz. Michat Grzegorz Nr upr. SLK/8191/PBD/18 PODPIS:
mgr inz. Michat Ksel Nr upr. - PODPIS:

Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA  [BRANZA: NR

03.2024 Lokalizacja 1:10000 |Drogowa RYS.:




GMINA HAZLACH

Zamawiaiacy: | ) Gigwna 57, 43419 Hatlach
LEGENDA:
) ) ) ) Temat: "Projekt remontu drogi gminnej bocznej do ul. Nowej w miejscowosci Rudnik”
D Nawierzchnia jezdni
przeznoczona do ]
remontu Biuro ROADPRO M.Grzegorz, M. Ksel Sp. J.
projektowe 44-200 Rybnik, ul. Borki 40D
Granice dziatek Projektant mgr inz. Michat Grzegorz Nr upr. SLK/8191/PBD/18 PODPIS:
- Granice pasa mgr inz. Michat Ksel Nr upr. PODPIS:
drogowego :
Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA | BRANZA: NR 2 1
03.2024 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Drogowa RYS.: .




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

L pobocze L jezdnia L pobocze L
1 1 Al
L 0,50 L 3,00 L 0,50 L
Al 1 1 Al
6,0 % =20% —20% N 6,0 %
x

10 cm pobocze z destruktu asfaltowego

z powierzchniowym utrwaleniem

4 cm nawierzchnia z asfaltobetonu AC 11S

4 cm warstwa wigzgca AC 16W

10 cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4-31

30 cm wzmochione podtoze - istniejgca podbudowa z domieszkg

kruszywa oraz spoiwa hydraulicznego stabilizowana mechanicznie

Zamawiaiacy: GMINA HAZLACH
8- 1 ul. Gléwna 57, 43-419 Hazlach

Temat: "Projekt remontu drogi gminnej ul. Nowej w Rudniku"

Biuro ROADPRO M.Grzegorz, M. Ksel Sp. J.

projektowe 44-200 Rybnik, ul. Borki 40D

Projektant mgr inz. Michat Grzegorz Nr upr. SLK/8191/PBD/18 PODPIS:
mgr inz. Michat Ksel Nr upr. PODPIS:

Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA | BRANZA: NR

03.2024 Przekréj charakterystyczny 1:50 Drogowa RYS..
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