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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

Nowy kod

45100000-8
45111200-0
45233222-1
45233220-7
45233000-9

45220000-5

45314000-1
45110000-1

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Roboty w zakresie nawierzchni drog

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Roboty inzynieryjne i budowlane

Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

"Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Gtebokiej w miejscowosci
Borkowo"

Gmina Zukowo

ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Odtworzenie trasy i jej punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzac;ji
powykonawczej drogi
11 KNR 2-01 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim oraz km
d.1.1{ 0119-03 sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi;
0,30 km 0,300
RAZEM 0,300
1.2 Rozbidrka elementéw drog
1.2.1 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych typu IOMB z odwozem i utylizacjg
2| KNKRB 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2
d.1.2. 0805-01 betonowych o grubosci 12 cm i spoinach
1 wypetnionych piaskiem
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
3| KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym m3
d.1.2| 1105-01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
1 roztadowaniu na odlegtos¢ do 20 km
3,125 m3 3,125
RAZEM 3,125
1.2.2 Rozbidrka istniejgcych opornikéw betonowych wraz z odwozem i utylizacjg
4| KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka kraweznikdéw betonowych m
d.1.2| 0107-01 15x30 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 20 km
2
295 m 295,000
RAZEM 295,000
2 Roboty ziemne
21 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
2141 Mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. Il z odwozem i utylizacjg (zgodnie z
tabela robét ziemnych nr 2): 210,2m3
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie!
5| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.1.| 0206-03 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l
1 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 20 km
184,7 m3 184,700
RAZEM 184,700
6| KNKRB 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.2.1.[ 0101-06 mechanicznie - kategoria gruntu I-1V
1
1575 m2 1575,000
RAZEM 1 575,000
2.2 Wykonywanie nasypow
221 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. || dowiezionego z dokopu (zgodnie z
tabela robét ziemnych nr 2): 128,0m3
7] KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m | m3
d.2.2| 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-Il Wskaznik
1| z.sz.2.5.2. zageszczenia Js = 0.97
9907
15,4 m3 15,400
RAZEM 15,400
3 Podbudowy
3.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.1.1 Oczyszczenie i skroplenie emulsjg asfaltowg warstwy wigzgcej z BA lub ist.
nawierzchni po sfrezowaniu w ilosci 0,5kg/m2 pod warstwe Scieralng z BA:
- jezdnia gtéwna - 1542,0m2;
- Zjazdy -32m2;
8] KNNR6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych | m2
d.3.1.] 1005-06 bitumicznych
1
1574 m2 1574,000
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Przedmiar

- jezdnia gtéwna - 1542,0m2

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1 574,000
9] KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3.1.| 1004-07
1
1574 m2 1574,000
RAZEM 1 574,000
3.1.2 Oczyszczenie i skroplenie emulsjg asfaltowg podbudowy z mieszanki niezwigzanej
kruszywem lub istniejgcej warstwy podbudowy w ilosci 0,5kg/m2 pod warstwe wigzgca
zBA: - jezdnia
gtéwna - 1542,0m2;
- Zjazdy -32m2;
10 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych | m2
d.3.1.] 1005-06 bitumicznych
2
1574 m2 1574,000
RAZEM 1 574,000
11| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3.1.[ 1004-07
2
1574 m2 1574,000
RAZEM 1 574,000
3.2 Podbudowa i nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.21 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 22cm pod nawierzchnie:
- jezdnia gtéwna po rozbiérce plyt IOMB - 32,0m2;
12| KNCK-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - m2
d.3.2.| 0108-01 grubosc¢ warstwy 8 cm
1
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
13| KNCK-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - dalszy | m2
d.3.2| 0108-02 1 cm grubosci warstwy
1 Krotnos¢ = 14
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
3.2.2 Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0/31,5 - srednia grubo$¢ 10cm
14| KNCK-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - m2
d.3.2.[ 0108-01 grubos¢ warstwy 8 cm
2
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
15 KNCK-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - dalszy | m2
d.3.2.| 0108-02 1 cm grubosci warstwy
2 Krotnos¢ = 2
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
4 Nawierzchnie
41 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1i WT-2 z 2010r.
411 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm:
- jezdnia gtéwna - 1542m2;
- Zjazdy - 32m2;
16| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.1.| 0310-05 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
11 0310-06 zageszczeniu 4 cm
1574 m2 1 574,000
RAZEM 1 574,000
4.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca i wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2
z 2014r.
421 Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W grubosci Scm:
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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17| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.2.[ 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
11 0310-02 zageszczeniu 5 cm
1542 m2 1542,000
RAZEM 1 542,000
422 Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4cm:
- Zjazdy -32m2;
18| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.2.[ 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$c¢ po
2 zageszczeniu 4 cm
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
5 Roboty wykonczeniowe
5.1 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i $ciekoéw
5.1.1 Utozenie humusu gr. 10cm wraz z obsianiem mieszankami traw (zgodnie z tabelg robét
ziemnych - tabela nr 1): 20,1m2
19| KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2
d.5.1. 0510-01 warstwy humusu 10 cm
11 0510-02
262 m2 262,000
RAZEM 262,000
5.2 Wykonanie wybrukowania brukowcem nieobrobionym 13x16cm spoinowanym zaprawg
cementowg na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm
20| KNR 2-11 Woykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego | m2
d.5.2 0405-01 na skarpach o wysokosci do 4 m o powierzchniach
ptaskich . Grubos¢ bruku 15 cm
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
6 Elementy ulic
6.1 Krawezniki i oporniki betonowe
6.1.1 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem o przekroju 0,042m2
21| KNKRB 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.6.1.[ 0402-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
271 m 271,000
RAZEM 271,000
22| KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na m
d.6.1.| 0403-07 tukach o promieniu do 10 m
1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
23] KNCK-1 Wykonanie tawy pod krawezniki z oporem betonowej | m3
d.6.1.| 0501-06
1
11,38 m3 11,380
RAZEM 11,380
6.1.2 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych obnizonych 15x22¢m na tawie
betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,042m2
24] KNKRB 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.6.1.[ 0402-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
31 m 31,000
RAZEM 31,000
25 KNCK-1 Wykonanie tawy pod krawezniki z oporem betonowej | m3
d.6.1.[ 0501-06
2
1,3 m3 1,300
RAZEM 1,300
6.1.3 Ustawienie opornikdw betonowych 12x25cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o
przekroju 0,038m2
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26| KNKRB 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.6.1.[ 0402-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej (analogia)
3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
27| KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na m
d.6.1.[ 0403-07 tukach o promieniu do 10 m
3
4 m 4,000
RAZEM 4,000
28] KNCK-1 Wykonanie tawy pod krawezniki z oporem betonowej | m3
d.6.1.[ 0501-06
3
0,38 m3 0,380
RAZEM 0,380
7 Inne roboty drogowe
71 Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni
711 Regulacja wysokosciowa studni:
- zasuwy gazowej 6szt.;
- zasuwy wodociggowej 2szt.;
- studni kanalizacji sanitarnej 6szt.
29| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.7.1| 1406-04 wodociggowych i gazowych
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
30| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych | szt.
d.7.1. 1406-02 ulicznych (analogia)
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7.2 Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
7.21 Ulozenie dwudzielnej rury ostonowej fi110 na istniejgcej sieci elektroenergetycznej -
87,0m;
31| KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110 m
d.7.2| 0303-02 mm w wykopie
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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