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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

Nowy kod

45100000-8
45111200-0
45233222-1
45233220-7
45233000-9

45220000-5

45314000-1
45110000-1

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Roboty w zakresie nawierzchni drog

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Roboty inzynieryjne i budowlane

Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

"Remont nawierzchni drogi gminnej ul.taszewskiego w miejscowosci
Widlino"

Gmina Zukowo

ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo
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Przedmiar
1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
3 Podbudowy
4 Nawierzchnie
5 Roboty wykonczeniowe
6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7 Inne roboty drogowe
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Odtworzenie trasy i jej punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzac;ji
powykonawczej drogi
11 KNR 2-01 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim oraz km
d.1.1{ 0119-03 sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi;
0,18 km 0,180
RAZEM 0,180
1.2 Rozbidrka elementéw drog
1.2.1 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych typu IOMB z odwozem i utylizacjg
2| KNKRB 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2
d.1.2.| 0805-01 betonowych o grubosci 12 cm i spoinach
1 wypetnionych piaskiem
676 m2 676,000
RAZEM 676,000
3| KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym m3
d.1.2| 1105-01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
1 roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
85 m3 85,000
RAZEM 85,000
1.2.2 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej z odwozem i utylizacjg
4| KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. | m2
d.1.2] 0104-02 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 20
2 km (analogia)
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
2 Roboty ziemne
21 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
2141 Mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. Il z odwozem i utylizacjg (zgodnie z
tabela robét ziemnych nr 2): 434,1m3
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie!
5| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.1.| 0206-03 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l
1 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
434,10 m3 434,100
RAZEM 434,100
6| KNKRB 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.2.1.[ 0101-06 mechanicznie - kategoria gruntu I-1V
1
850 m2 850,000
RAZEM 850,000
2.2 Wykonywanie nasypow
221 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. || dowiezionego z dokopu (zgodnie z
tabela robét ziemnych nr 2): 116,8m3
7] KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m | m3
d.2.2| 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-Il Wskaznik
1| z.sz.2.5.2. zageszczenia Js = 0.97
9907
116,8 m3 116,800
RAZEM 116,800
3 Podbudowy
3.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.1.1 Oczyszczenie i skroplenie emulsjg asfaltowg warstwy wigzgcej z BA lub ist.
nawierzchni po sfrezowaniu w ilosci 0,5kg/m2 pod warstwe Scieralng z BA:
- jezdnia gtéwna - 792,0m2 (doliczono powierzchnie na odsadzki - 28m2)
- zjazdy -32m2 ( doliczono powierzchnig na odsadzki) - 2,5m2;
- dowigzanie sig do ist. nawierzchni - 5,5m2;
8] KNNR6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych | m2
d.3.1.] 1005-06 bitumicznych
1
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Nr
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860 m2 860,000
RAZEM 860,000
9] KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3.1.| 1004-07
1
860 m2 860,000
RAZEM 860,000
3.1.2 Oczyszczenie i skroplenie emulsjg asfaltowg podbudowy z mieszanki niezwigzanej
kruszywem w ilosci 0,5kg/m2 pod warstwe wigzacg z BA:
- jezdnia gtéwna - 792,0m2 (doliczono powierzchnie na odsadzki - 62m2)
- zjazdy -32m2 ( doliczono powierzchnie na odsadzki) - 5,5m2;
10 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych | m2
d.3.1.] 1005-06 bitumicznych
2
891,5 m2 891,500
RAZEM 891,500
11] KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3.1.[ 1004-07
2
891,5 m2 891,500
RAZEM 891,500
3.2 Podbudowa i pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.21 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 22cm pod nawierzchnie:
- jezdnia gtéwna - 792,0m2 (doliczono powierzchnie na odsadzki - 118m2)
12 KNCK-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - m2
d.3.2.| 0108-01 grubosc¢ warstwy 8 cm
1
910 m2 910,000
RAZEM 910,000
13| KNCK-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - dalszy [ m2
d.3.2| 0108-02 1 cm grubosci warstwy
1 Krotnos¢ = 14
910 m2 910,000
RAZEM 910,000
3.2.2 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 15 cm pod nawierzchnie:
- zjazdy -32m2 (doliczono powierzchnie na odsadzki - 8m2);
14| KNCK-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - m2
d.3.2.| 0108-01 grubosc¢ warstwy 8 cm
2
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
15 KNCK-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - dalszy | m2
d.3.2.[ 0108-02 1 cm grubosci warstwy
2 Krotnos¢ =7
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
3.23 Wykonanie pobocza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5
o gr. 15 cm i szerokosci 0,75m: 336mb
16 KNCK-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - m2
d.3.2.| 0108-01 grubosc warstwy 8 cm
3
252 m2 252,000
RAZEM 252,000
17 KNCK-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - dalszy | m2
d.3.2.[ 0108-02 1 cm grubosci warstwy
3 Krotnos¢ =7
252 m2 252,000
RAZEM 252,000
3.3 Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
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3.3.1 Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wg
PN-EN 14227-10 gr. 15 cm:
- jezdnia gtéwna - 792,0m2 (doliczono powierzchnie na odsadzki - 270m2)
- Zjazdy -32m2 (doliczono powierzchnig na odsadzki - 20m2);
18| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé m2
d.3.3.] 0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm
1
1114 m2 1114,000
RAZEM 1 114,000
19 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy | m2
d.3.3.[ 0109-04 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 3
1114 m2 1114,000
RAZEM 1 114,000
4 Nawierzchnie
41 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010r.
411 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm:
- jezdnia gtéwna - 792m2;
- Zjazdy - 32m2;
- dowigzanie sig do ist. nawierzchni - 4,5m2;
20[ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.1.[ 0310-05 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
1] 0310-06 zageszczeniu 4 cm
828,5 m2 828,500
RAZEM 828,500
42 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca i wyrownawcza wg WT-1 i WT-2
z 2014r.
421 Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W grubosci Scm:
- jezdnia gtéwna - 792,0m2 (doliczono powierzchnie na odsadzki - 35m2)
211 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d4.2.| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po
11 0310-02 zageszczeniu 5 cm
827 m2 827,000
RAZEM 827,000
422 Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4cm:
- zjazdy -32m2 (doliczono powierzchnie na odsadzki - 3m2);
22| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d4.2.| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po
2 zageszczeniu 4 cm
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
4.3 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
4.3.1 Frezowanie nawierczhni bitumicznej na gltebokosé 4cm:
- dowigzanie do ist. nawierzchni bitumicznej - 4,5m2;
23| KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.4.3.[ 0102-02 bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
1 rozbiorki na odl. do 1 km
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
44 Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem siatki
przeciwspekaniowej
441 Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej siatkg przeciwspekaniowa na polgczeniu stara i
nowa nawierzchnia (siatka przeciwspekaniowa do zbrojenia warstw asfaltowych
wstepnie przesgczona asfaltem o wytrzymatosci wzdtuz i wszez >100kN/m:
- dowigzanie do ist. nawierzchni bitumicznej - 9m2;;
24| KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na m2
d4.4.[ 0101-02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem
1 recznym
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
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5 Roboty wykonczeniowe
5.1 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i $ciekoéw
5.1.1 UtoZenie humusu gr. 10cm wraz z obsianiem mieszankami traw (zgodnie z tabelg robét
ziemnych - tabela nr 1): 30,4m2
25 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2
d.5.1.| 0510-01 warstwy humusu 10 cm
11 0510-02
304 m2 304,000
RAZEM 304,000
6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.1 Oznakowanie poziome
6.1.1 Malowanie metodg cienkowarstwowg (biate)
- znak P-4 o dt. 20,0m - 4,80m2;
- znak P-10 o dt. 5,38 - 10,00m2;
26| KNR AT-18 Oznakowanie nawierzchni bitumicznych za pomoca m2
d.6.1.[ 0202-11 masy LPM 1200 cienkowarstwowe 0,7 mm)
1
14,80 m2 14,800
RAZEM 14,800
6.2 Oznakowanie pionowe
6.2.1 Ustawienie stupkéw stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na tawie betonowej
C8/10
27] KNK 2-06 Ustawienie stupkéw do znakdéw o sr. 70 mm szt.
d.6.2.f 0701-06
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6.2.2 Znaki typu A - mate pokryte folig typ Il
28| KNKRB 6 Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, szt.
d.6.2.[ 0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0.3
2 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.2.3 Znaki typu D - mate pokryte folig typ Il
29| KNKRB 6 Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, szt.
d.6.2.| 0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0.3
3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7 Inne roboty drogowe
7.1 Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
711 Utozenie dwudzielnej rury ostonowej fi110 na istniejgcej sieci elektroenergetycznej -
16,0m;
30 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110 m
d.7.1] 0303-02 mm w wykopie
1
16 m 16,000
RAZEM 16,000

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6298



