ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA.

A
1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe.
2. Cel i zakres opracowania.
3. Charakterystyka drogi oraz ruchu na drodze.
4. Rozwigzanie projektowe.

4.1. Zakres opracowania.

4.2. Zatozenia techniczne.

4.3. Wytyczne przebiegu robot.
9. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu.

B. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. 1 Orientacja Skala 1:25000
Rys. 2 - Plan sytuacyjny Skala 1:500
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z dnia 23.12.2003r.

e Prawo o ruchu drogowym.

e Projekt zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji.

e Mapa w skali 1:500.

Szczegotowa inwentaryzacja istniejacego oznakowania.

Ustalenia z Inwestorem inwestycji.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej, ktora
umozliwi zmiane statej statej organizacji ruchu po wykonaniu inwestycji polegajacej na
remoncie drogi gminnej ul. Sw. Floriana w miejscowosci Lezno.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowosci Lezno w gminie
Zukowo, (powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie).

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej rozpoczyna sie pomiedzy skrzyzowaniami
ul. Sw. Floriana z ul. Jaéminowa i ul. Lawendowa i biegnie na pétnoc, gdzie konczy sie
na skrzyzowaniu z ul. Krokusowa. Ma on dtugos¢ ok. 140m i nawierzchnig z ptyt
betonowych typu Trylinka o szer. ok. 4,0m. Spadek podtuzny jezdni wynosi od ok. 1,1%
do ok. 4,8%, natomiast spadek poprzeczny jest nieregularny.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie powierzchniowo w teren przylegty, a
rzedne w stanie istniejgcym wahaja sie od ok. 142,5m n.p.m. do ok. 146,5m n.p.m.
Na obszarze przylegajagcym do planowanej inwestycji znajduje sie gtdwnie
zabudowa jednorodzinna, a takze przedszkole i boiska sportowe.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na obszarze zabudowanym. Na catym
obszarze objetym inwestycjg obowiazuje strefa ,Tempo 30" oraz strefa skrzyzowan
rownorzednych.

Na rozpatrywanej drodze gminnej odbywa sie gtownie lokalny ruch samochodéw
osobowych, a takze sporadycznie stuzb komunalnych. Ruch pieszych oraz
rowerzystow jest znikomy.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.
4.1 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje zmiane statej organizacji ruchu, polegajagca na ustawieniu
oznakowania pionowego oraz naniesieniu oznakowania poziomego.
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4.2 Zatozenia techniczne.

Droga gminna - ul. Sw. Floriana:

- Klasa drogi: D (dojazdowa);

- Predkosé projektowa Vp=30 km/h;

- Dtugosé catkowita: ok. 140,0m;

- Przekrdj uliczny jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy 1/2 o
szerokosci 5,0m (2x2,5m);

- Przekroj poprzeczny jednostronny o wartosci 2,0%;

- Nawierzchnia jezdni bitumiczna;

4.3 Wytyczne przebiegu robot.

Projekt organizacji ruchu wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z
dnia 23.12.2003r., zgodnie z aktualnym prawem o ruchu drogowym oraz sugestiami
Zarzadcy drogi.

W projekcie przyjeto oznakowanie poziome biate cienkowarstwowe - linie P-14 w
rejonie skrzyzowan oraz P-25 na istniejgcym wyniesionym skrzyzowaniu. Na rysunku
planu statej organizacji ruchu pokazano oznakowanie poziome wraz z nazwa linii i jej
dtugoscia.

Opracowanie zaktada ustawienie znakdw pionowych. Przyjeto tablice znakow
drogowych stalowe ocynkowane z ramka, pokryte folig odblaskowa Il typu. Ustawienie
tarcz tablic winno byc takie, aby zachowac odlegtos¢ krawedzi tarczy od krawedzi
jezdni min. 0,5m. Ponadto ustawienie znakow powinno zosta¢ wykonane zgodnie z
aktualnym rozporzadzeniem o znakach i sygnatach. Dla oznakowania pionowego tarcze
przyjeto jako mate.

Wszystkie elementy oznakowania pionowego pokazano na rysunku docelowej
organizacji ruchu.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Maslanka
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