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4 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
  4 cm      warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

30 cm      podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C50 / 30

25 cm      warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
                hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5 / 2,0

-0,05

C

5
krawężnik betonowy drogowy najazdowy 20x22x100 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona   4-5 cm
ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężnikiem
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A - A

Przepust DN500 L = 11 m z rur polipropylenowych
Ława z pospółki gr. 20 cm 

Umocnienie dna i skarpy rowu w rejonie wylotu kostką brukową 
10x8 cm niergularną kamienną ze spoinowaniem zaprawą 
cementową, ułożoną na 10 cm podsypce cementowo - piaskowej 
i warstwie geowłókniny. 

                 trzykrotne powierzchniowe utrwalenie z szybkorozpadowej emulsji 

                 kationowej modyfikowanej, oraz grysów z twardych skał (bazalt, granit)

25 cm      podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o uziarnieniu 0/31,5mm C50/30

15 cm      warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego  spoiwem

                 hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5/2,0

                 kruszywo mrozoodporne o frakcji 0/35 mm 

Przepust DN500 L = 11 m z rur polipropylenowych
Ława z pospółki gr. 20 cm 
gurt betonowy 20x60x80 cm 
z betonu C12/15 (B-15 )

Umocnienie dna i skarpy rowu w rejonie wylotu kostką 
brukową 10x8 cm niergularną kamienną ze spoinowaniem 
zaprawą cementową, ułożoną na 10 cm podsypce 
cementowo - piaskowej i warstwie geowłókniny. 

R500
R500

Przepust DN500 L = 11 m z rur polipropylenowych

500
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 20x22x100

KRAWĘŻNIK 15x30x100

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 20x22x100

KRAWĘŻNIK SKOŚNY 20x100

KRAWĘŻNIK  20x30x100
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4 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
  4 cm      warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

30 cm      podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C50 / 30

25 cm      warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
                hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5 / 2,0

D - D
OBRĘB ZJAZDUCIĄG PIESZO ROWEROWY CIĄG PIESZO ROWEROWY

0,00 -0,10 -0,10 0,00
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-0,07-0,022%

5
4 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S

  4 cm      warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

30 cm      podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C50 / 30

25 cm      warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
                hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5 / 2,0

-0,03

F -F

0,08
0,07

5

4 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
  4 cm      warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

30 cm      podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C50 / 30

25 cm      warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
                hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5 / 2,0

0,00 0,00-0,06-0,06 -0,04-0,05 -0,05

E - E

OBRĘB ZJAZDU PUBLICZNEGOCIĄG PIESZO ROWEROWY CIĄG PIESZO ROWEROWY

5 5

ZJAZD PUBLICZNY PRZEZ CIĄG PIESZO ROWEROWY

KRAWĘŻNIK 20x30x100

KRAWĘŻNIK SKOŚNY 20x100

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 20x22x100

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 20x22x100

KRAWĘŻNIK 15x30x100

zjazd indywidualny 

H

5
krawężnik betonowy drogowy najazdowy 20x22x100 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona   4-5 cm
ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężnikiem
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G G

H - H

1:
1

1:1

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 20x22x100

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 20x22x100

KRAWĘŻNIK SKOŚNY 20x100

KRAWĘŻNIK  20x22x100
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400

G - G
OBRĘB ZJAZDU

ZJAZD INDYWIDUALNY
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8 cm      kostka betonowa  wibropra sowana sza ra 

4 cm      kruszyna bazaltowa 0/4m m sta biliz ow ana mechanicznie

25 cm     podbudowa  z mieszanki n iezwią zanej z  kruszywem 

               o uzia rnieniu 0/31,5mm C50 / 3 0

25 cm      w arstwa ulepsz onego podłoża  z gruntu stabilizowaneg o  

               spoiw em  hydraulicznym o klasie  wytrzymałości C1,5 / 2 ,0

F=2,20 m2 F=2,20 m2

5
-0,07

8 cm      kostka betonowa  wibropra sowana sza ra 

4 cm      kruszyna bazaltowa 0/4m m sta biliz ow ana mechanicznie

25 cm     podbudowa  z mieszanki n iezwią zanej z  kruszywem 

               o uzia rnieniu 0/31,5mm C50 / 3 0

25 cm      w arstwa ulepsz onego podłoża  z gruntu stabilizowaneg o  

               spoiw em  hydraulicznym o klasie  wytrzymałości C1,5 / 2 ,0


