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PROJEKT WYKONAWCZY

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Ewald Mrugała 201/91/Op

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 
W MIEJSCOWOŚCI ŁADZA W KM OD 20+700 DO KM 23+300

PLAN  
INSTALACJI

OŚWIETLENIOWEJ cz.III.

1A

 - oprawa ośw. zgodna z opisem technicznym np.typu TECEO1/40LEDS/500mA/NW/5118/63W 

   - oprawa ośw. zgodna z opisem technicznym np.typu TECEO1/40LEDS/350mA/NW/5118/44W     

   - oprawa ośw. zgodna z opisem technicznym np.typu TECEO1/40LEDS/700mA/WW/5145/90W 

1B

   na słupie h=8m i wysiegniku l=1,5m, kąt nachylenia oprawy 5 (strefa przejściowa)  
1C

   na słupie h=8m i wysiegniku l=1,5m, kąt nachylenia oprawy 5 (strefa przejściowa) 
2A

   na słupie h=6m, kąt nachylenia oprawy 5 (przejście dla pieszych) 
   o

   o

   o

 - linia kablowa nn typu YAKXS 3x35 

OZNACZENIA

 - rura osłonowa typu DVK110 

 - oprawa ośw. zgodna z opisem technicznym np.typu TECEO1/40LEDS/700mA/NW/5118/90W 

   na słupie h=8m i wysiegniku l=1,5m, kąt nachylenia oprawy 5 (oświetlenie ogólne jezdni) 

   - oprawa ośw. zgodna z opisem technicznym np.typu KAZU/12LEDS/500mA/NW/5137AS/21W 

   na słupie h=4m, (ścieżka rowerowa) 
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