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trzykrotne powierzchniowe utrwalenie z szybkorozpadowej emulsji
kationowej modyfikowanej, oraz gryséw z twardych skat (bazalt, granit)
25 - RS- ; PR
15cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o klasie wytrzymatosci Cusi2o -
kruszywo mrozoodporne o frakcji 0/35 mm
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4 cm | warstwa $cieralna - beton asfaltowy SMA 11S PMB 45/80-55
y 8 cm | warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60
| SRR | R N —— 12 cm | gérna warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P 35/50
N / \ 25 cm | dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm Cso /30
X~ _/‘ ‘\__ 7 25 cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
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Przepust DN500 L = 11 m z rur polipropylenowych
tawa z pospotki gr. 20 cm
gurt betonowy 20x60x80 cm
z betonu C12/15 (B-15)
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4 cm | warstwa $cieralna - beton asfaltowy SMA 11S PMB 45/80-55
4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 8 cm |warstwa wigz - n asfaltowy AC16W PMB 2. -
4cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 12 cm drna warstw: wy z niczej - n asfaltowy AC22P
20cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Cso/30 25 cm | dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm Cso /30
25 cm | warstwa ulepszonego podtfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

25cm

®

kraweznik betonowy drogowy 20x30x100 cm

hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0

@Pkruszywo o barwie szarej na poboczach 0-16 mm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zageszczona 4-5cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o klasie wytrzymato$ci C15/2,0

®

8 cm | kostka betonowa wibroprasowana szara

4cm | kr zaltowa 0/4mm ilizowana mechaniczni

25cm wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
auziarnieniu 0/31,5mm Csoso

25 cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymatosci Cis20
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-10 cm

| warstwa frezowiny - 10 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 pod kraweznikiem

PRACOWNTA PROJEKTOWA
Renata Figura
45-227 Opole, ul. Malow 20
tel./fax: 077/ 455 66 06
e-mail: renata maria.figura@wp.pl
NIP: 754151-73-02

ZAMAWIAJACY:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
UL. OLESKA 127
45-231 OPOLE

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 454
W MIEJSCOWOSCI LADZA W KM OD 20+700 DO KM 23+300

Przedmiot rysunku:

BRANZA:

FAZA PROJEKTU:

DROGOWA PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE WYKONAWCY: imig i nazwisko: nr ewid. uprawnien: podpis:
4-4,6-6
@ ®
kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 cm kraweznik betonowy drogowy najazdowy 20x22x100 cm PROJEKTANT: inz. Roman Figura 92/01/0p
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zageszczona 4-5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zageszczona 4-5cm
tawa betonowa z oporem C12/15 pod kraweznikiem - 15 cm tawa betonowa z oporem C12/15 pod kraweznikiem
warstwa z piasku i zwiru (pospotka ) 0-22,4 mm - 15 cm, SPRAWDZAJACY:[ mgr inz. Stanistaw Plech 146/69
Wno$280%; is21,0
OPRACOWAL: mgr inz. arch. Jarostaw Hotéwko
Skala: Nr rysunku:
1:50 10PK-W 12.2017




